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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Zadavaci dokumentace k verejné zakazce malého rozsahu
,Dodavka vypo €etni a jiné techniky"

|. ZAKLADNI USTANOVENI

1. Zadavatel

Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické Plzen
Vejprnicka 56

31800 Plzen

IC: 69456330

DIC: CZ69456330

pFispévkova organizace

zastoupeny: Ing. Jaroslavem Cernym, feditelem

Kontaktni osoby

Bohumir Sobotka

tel. 377308417, GSM 737525775
e-mail ovsouepl@gmail.com

Olga Stétinova
tel. 377308408
e-mail: ovsouepl@gmail.com

2. Nazev verejné zakadzky malého rozsahu
Dodéavka vypocetni a jiné techniky.

3. Pfedmét vefejné zakazky (V R)

Pfedmétem VR malého rozsahu bude dodavka notebookt véetné software, digitalniho
fotoaparatu véetné nabijeCky baterii s bateriemi pro fotoaparat, multifunkéniho zafizeni
pro format A4 a A3, serverem s datovou siti, sestavou kamerového systému, sestavou
elektronické pozarni signalizace, senzorovym systémem.

Vystupem zakazky bude vybaveni nutné pro realizaci projektu financovaného z OP VK.
BliZ8i specifikace zakazky jsou uvedeny v Pfiloze €. 1 této Zadavaci dokumentace.

4. Doba pln éni ve fejné zakazky
Dodavatel je povinen plnit zakdzku do 21 kalendafnich dnl po uzavieni smlouvy.

5. Dotazy k zaddvaci dokumentaci

Dotazy k zadavaci dokumentaci je mozné podat prostifednictvim elektronické poSty na
adresu kontaktni osoby, nebo pisemné dopisem na adresu zadavatele. Odpovédi na
dotazy budou neprodlené a prubézné zverejhovany na strankach www.souepl.cz
nejpozdéji do 3 dnl pfed uplynutim Ihity pro podavani nabidek.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVAN EVROPSKYM SOCIALMIFONDEM
A STATNIM ROZPQCTEM CESKE REPUBLIKY



6. Predpokladand hodnota ve Fejné zakazky

Jedna se o zakazku malého rozsahu do maximalni hodnoty 1 175 364 K& bez DPH,
kterd bude realizovana dle pravidel uvedenych v Pfiruéce pro pfijemce financni
podpory z Opera¢niho programu Vzdélavani pro konkurenceschopnost.

7. Misto pIn éni verejné zakazky

Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické Plzen
Vejprnicka 56

31800 Plzen

prispévkova organizace

8. Termin a zp Gsob podani nabidky, otvirani obalek

Uchaze€ doruci pisemnou nabidku (doporucujeme i totoZnou elektronickou nabidku na
CD) nejpozdéji do 27. kvétna 2009 do 12,00 hodin doporu¢ené postou na adresu:
Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické Plzen Vejprnicka 56 Plzen, nebo osobné na
feditelstvi Stfedniho odborného udilisté elektrotechnického, Vejprnicka 56 Plzen.
Rozhodujici je ¢as doru€eni Zadosti. Struktura nabidky musi odpovidat poZzadavkim
podrobné uvedenym v PFiloze €. 1, Casti B této zadavaci dokumentace. Nabidka musi
byt v FAdné uzaviené obalce a v adrese musi byt na prvnim misté uvedeno jméno
kontaktni osoby. Dale musi byt obalka oznatena nazvem vefejné zakazky ,Dodavka
vypocetni a jiné techniky”, opatfena adresou a razitkem uchazece a musi obsahovat
zvyraznéné oznadeni ,NEOTEVIRAT*. Nabidky podané po uplynuti vy3e uvedené Ihity
nebudou otevieny a nevyhodnocuiji se.

Otevirani obéalek se bude konat dne 27. kvétna 2009 nejdfive od 12.00 hod. v sidle
zadavatele.

9. DalSi pozadavky na uchaze ¢€e o verejnou zakazku

Uchaze€ se zavazuje fadné uchovavat original smlouvy na pfedmét plnéni vefejné
zakazky véetné priloh a jejich pripadnych dodatku, veSkeré originaly u¢etnich dokladd a
origindly dalSich dokumentd souvisejicich s realizaci vefejné zakazky minimalné do
roku 2025 v souladu s podminkami OP VK. VySe uvedené dokumenty a Ucetni doklady
budou uchovany zpusobem uvedenym v zakoné €. 563/1991 Sb., o G¢etnictvi, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu a v zakoné €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o
zméneé nékterych zékonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisd, a v souladu s dalSimi platnymi
pravnimi predpisy CR. Ve smlouvach uzaviranych s pfipadnymi partnery a
subdodavateli uchaze¢ zavéaze touto povinnosti i pfipadné partnery a subdodavatele
vefejné zakazky. Uchaze€ je dale povinen uchovéavat G€etni zaznamy vztahujici se k
predmétu plnéni verejné zakazky v elektronické podobé.

Uchaze€ je povinen v souladu se zakonem ¢&. 320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole,
nafizenim Komise (ES) €. 1828/2006, kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni
Rady (ES) &. 1083/2006 a v souladu s dalsimi pravnimi predpisy CR a ES umoznit
vykon kontroly vSech dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu plnéni vefejné
zakazky, poskytnout osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je
zakazka hrazena, vesSkeré doklady souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni vefejné
zakazky, umoznit prubézné ovéfovani skuteé¢ného stavu plnéni prfedmétu verejné
zakazky v misté realizace a poskytnout soucinnost vdem osobam opravnénym Kk
provadéni kontroly. Témito opravnénymi osobami jsou zadavatel a jim povéfené osoby,
poskytovatel podpory projektu, z néhoz je zakazka hrazena a jim povéfené osoby,
tuzemni finanéni organy, Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy , Ministerstvo
financi, NejvysSi kontrolni Gfad, Evropska komise a Evropsky ucetni dvur, pfipadné
dalSi organy opravnéné k vykonu kontroly. Uchaze€¢ ma déle povinnost zajistit, aby
obdobné povinnosti ve vztahu k pfedmétu plnéni vefejné zakazky plnili také jeho
pfipadni subdodavatelé a partnefi.

V rdmci publicity se uchaze¢ zavazuje uskutecfiovat propagaci v souladu s nafizenim
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Rady (ES) ¢. 1083/2006 a nafizenim Komise (ES) &. 1828/2006, kterym se stanovi
provadéci pravidla k nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, a pravidly stanovenymi v
aktudlni verzi Pfirucky pro pfijemce finanéni podpory OP VK. Touto povinnosti zavaze i
pfipadné partnery a subdodavatele.

ll. KVALIFIKACE UCHAZE CE

1. Zakladni kvalifika €ni predpoklady

UchazeC prokédze splnéni zakladnich kvalifikaCnich pfedpokladd podle § 53 odst. 1
pism. a) aZz h) zakona o vefejnych zakazkach predlozenim nasledujicich dokladu:

a) €estné prohlaSeni o tom, Ze uchaze¢ nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢€in
spachany ve prospéch zlo€inného spol&eni, trestny ¢€in G€asti na zlo€inném spolceni,
legalizace vynosu z trestné cinnosti, podilnictvi, pfijimani Uplatku, podpléaceni,
nepfimého Uplatkarstvi, podvodu, UGvérového podvodu, véetné pfipadl, kdy jde o
pfipravu nebo pokus nebo uUCastenstvi na takovém trestném cinu, nebo doSlo k
zahlazeni odsouzeni za spachani takového trestného ¢inu ; jde-li o pravnickou osobu,
musi tento predpoklad splfovat statutarni organ nebo kazdy €len statutarniho organu, a
je-li statutéarnim organem uchazece ¢&i Clenem statutarniho organu pravnickd osoba,
musi tento pfedpoklad splfiovat statutarni organ nebo kazdy &len statutarnino organu
této pravnické osoby; podavéa-li nabidku zahraniéni pravnicka osoba prostfednictvim
své organizacni slozky, musi tento pfedpoklad splfiovat vedle uvedenych osob rovnéz
vedouci této organiza¢ni slozky; tento zékladni kvalifikani pfedpoklad musi uchaze¢
spliovat jak ve vztahu k Gzemi Ceské republiky, tak k zemi svého sidla, mista
podnikani ¢i bydlisté,

b) €estné prohlaSeni o tom, Ze uchaze¢ nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in,
jehoz skutkova podstata souvisi s pfedmétem podnikani uchazece podle zvlaStnich
pravnich pfedpist nebo doSlo k zahlazeni odsouzeni za spachani takového trestného
¢inu; jde-li o pravnickou osobu, musi tuto podminku splfiovat statutarni organ nebo
kazdy clen statutarniho organu, a je-li statutdrnim orgadnem uchazece ¢i ¢lenem
statutarnino orgadnu uchazeCe pravnickd osoba, musi tento predpoklad splfiovat
statutarni organ nebo kazdy c¢len statutarniho organu této pravnické osoby; podava-li
nabidku zahraniéni pravnicka osoba prostfednictvim své organiza¢ni slozky, musi tento
pfedpoklad splfiovat vedle uvedenych osob rovnéz vedouci této organizacni slozky ;
tento zékladni kvalifikaéni pfedpoklad musi uchaze€ splfiovat jak ve vztahu k Gzemi
Ceské republiky, tak k zemi svého sidla, mista podnikani & bydlisté;

c) €estné prohlaSeni o tom, Ze uchaze¢ nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekalé
soutéZze formou podplaceni podle zvlastniho pravniho predpisu (8 49obchodniho
zékoniku);

d) €estné prohldSeni o tom, Ze na majetek neni prohladen konkurz nebo navrh na
prohldSeni konkurzu nebyl zamitnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vUCi
némuz neni povoleno vyrovnani nebo zavedena nucend zprava podle zvlastnich
pravnich predpisu;

e) €estné prohlaseni o tom, Ze neni v likvidaci;

f) éestné prohlaSeni o tom, Ze nemé v evidenci dani zachyceny dariové nedoplatky, a
to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla, mista podnikani &i bydlisté dodavatele;

g) €estné prohldSeni o tom, Ze nema nedoplatek na pojistném a na penale na vefejné
zdravotni pojisténi, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sidla, mista podnikani &i
bydlisté uchazece;

h) €estné prohlaSeni o tom, Ze nema nedoplatek na pojistném a na penale na socialni
zabezpedeni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti, a to jak v Ceské republice,
tak v zemi sidla, mista podnikani &i bydlisté dodavatele;

Cestna prohlaseni prokazujici splnéni zakladnich kvalifikagénich predpokladt, nesmi
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byt k poslednimu dni, ke kterému ma byt splnéni kvalifikace prokazano, starsi 90
kalendarnich dna.

2. Profesni kvalifika €ni pFfedpoklady

Uchazec€ prokaze splnéni profesnich kvalifikaénich pfedpokladi podle § 54 zakona o
vefejnych zakédzkach predloZzenim aktuélniho vypisu z obchodniho rejstfiku, pokud je v
ném uchaze¢ zapsan, nebo vypis z jiné obdobné evidence; vypis se predklada v
originale nebo v Ufedné ovérené kopii a nesmi byt star§i 90 kalendarnich dnl k
poslednimu dni pro podani nabidky.

3. Technickeé kvalifika €ni pfedpoklady

Uchazec prokéze Cestnym prohlaSenim splnéni technickych kvalifikacnich prfedpokladu
podle 8 56 odst. 1 pism. a) zakona o vefejnych zakazkach predloZzenim seznamu
obdobnych vyznamnych dodavek, které uchazel poskytl v poslednich 3 letech
s uvedenim jejich rozsahu a doby plnéni.

Cestné prohlaseni, které podepiSe osoba opravnéna jednat jménem uchazeée, nesmi
byt starSi 90 kalendafnich dnu k poslednimu dni pro podani nabidky.

lIl. HODNOTICI KRITERIUM

1. Zakladnim hodnoticim kritériem pro zadani této vefejné zakazky malého rozsahu je
nejnizsi nabidkova cena.

V. OBCHODNI PODMINKY

1. Obchodni a platebni podminky

Cena bude uchaze€em vyulctovana vystavenim faktury, kterd musi obsahovat vSechny
nalezitosti dafiového dokladu dle platnych pravnich pfedpist. Dodavatel je povinen
vykdzat v8echny poZadované naklady dle pravidel stanovenych v aktualni verzi
Pfirucky pro pfijemce finanéni podpory OP VK. Pokud dariovy doklad nebude
obsahovat pfedepsané néaleZitosti, je zadavatel opravnén vratit fakturu zpét uchazedi s
tim, Ze od doruceni opravené faktury bézi nova Ihi(ta jeji splatnosti. Dodavatel je
opravnén vystavit fakturu teprve po pfedani a prevzeti pfedmétu zakéazky v souladu se
smlouvou. Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve Ihaté splatnosti 14 dnd od data
prokazatelného doruceni faktury na adresu sidla zadavatele. Dnem splnéni platebni
povinnosti je den odeslani fakturované c¢astky z 0c¢tu zadavatele. Cena bude
zadavatelem uhrazena bezhotovostnim pfevodem na bankovni G€et uchazece uvedeny
na fakture.

Zadavatel nebude poskytovat zalohy. Platby budou probihat vyhradné v CZK. Faktura
bude ¢lenéna dle poZadavku specifikovaného v objednéavce.

2. Zpracovani nabidkové ceny

Uchaze¢ uvede celkovou nabidkovou cenu za pfedmét plnéni jednak bez DPH a dale
véetné DPH ve struktufe uvedené v Priloze €. 1, ¢asti B. VySe nabidkové ceny je
kone¢nd a nelze ji prekrodit.

3. Dalsi podminky zadavatele

Uchazeg, ktery podal nabidku, nesmi byt sou¢asné subdodavatelem jiného uchazece v
tomto zadavacim fizeni. Pokud uchaze¢ poda vice nabidek samostatné nebo spole¢né
s dalSimi uchazeci, nebo poda nabidku a sou¢asné je subdodavatelem jiného uchazece
v tomtéz zadavacim fizeni, zadavatel vSechny nabidky podané takovym uchazecem
samostatné Ci spole¢né s jinymi uchazedi vyradi.
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Uchaze€ smi podat pouze jednu nabidku (neni povoleno variantni feSeni).

UchazeCi nevznikd narok na uhrazeni nékladi spojenych s podanim nabidky
zadavateli.

Jednotlivé nabidky budou ponechany zadavateli pro jeho potfebu a nebudou
uchazec&lm vraceny.

Smlouva bude uzavfena na dobu urcitou, kterd odpovida dobé pInéni prfedmétu
zakazky.

Uchaze€ musi v navrhu smlouvy akceptovat narok zadavatele na smluvni pokutu ve
vysi 0,1 % z ceny zbozi, které mélo byt dodano za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni.
Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu Skody.

Dodavatel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu v pfipadé potfeby pisemné poskytnout
zadavateli jakékoliv informace vztahujici se k pfedmétu pInéni vefejné zakéazky.
Obchodni podminky, jakoZ i smluvni vztah dodavatele a zadavatele budou upraveny
kupni smlouvou.

Uchaze€ o zakazku je povinen predlozit zadavateli jediny, zavazny navrh kupni
smlouvy a to na cely pfedmét zakazky. Uchaze€ predlozi pisemny navrh smlouvy
zpracovany v souladu s poZzadavky vymezenymi v této zadavaci dokumentaci.

Nabidka musi byt podana v eském jazyce.

Zadavatel si vyhrazuje pravo zruSit zadavaci fizeni kdykoliv v jeho prabéhu.

V Plzni dne 11. kvétna 2009

Ing. Jaroslav Cerny Bohumir Sobotka
feditel manazer projektu
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

A. Specifikace ve Fejné zakazky malého rozsahu

1. Nazev zadani ve fejné zakazky malého rozsahu
Dodavka vypocetni a jiné techniky.

2. Pfedm ét ve fejné zakazky

Pfredmétem VR bude dodavka notebooki véetné software, digitalniho fotoaparatu
véetné nabijeCky baterii s bateriemi pro fotoaparat, multifunkéniho zafizeni pro format
A4 a A3, serverem s datovou siti, sestavou kamerového systému, sestavou
elektronické poZzarni signalizace, senzorovym systémem.

Uchaze¢ musi u pfedmétd dodavky presné specifikovat skutec¢na technicka data
nabizenych pfedmétu dodavky, s ddrazem na technické specifikace pfedmétd v Casti
3.1-3.9.

3. TECHNICKA SPECIFIKACE P REDMETU DODAVKY

3.1) Notebooky — 32 ks

Cena nesmi p fekro €it 704 000 bez DPH

a) Zakladni pozadavek — spole €ny pro notebooky lektorské a Zakovské
- dvoujadrovy procesor s takt. frekvenci 2 GHz a vySe

- L2 Cache 3 MB

- 17" WXGA display

- DDR2 SDRAM 2 GB a vySe (800 MHz), 2 sloty SODIMM

- HDD SATA 160 GB min.

b) Rozdilné pozadavky

--------- not. lektorsky 11 kust not. Zakovsky21 kust
DVD-RW mechanika ANO ANO
VGA konektor ANO ANO
DVI konektor ANO NE
USB (min. 4 USB) ANO ANO
integr. sit. karta LAN s RJ-45 ANO ANO
telef. modem s RJ-11 ANO NE
Bluetooth ANO NE
WiFi ANO NE
CteCka pamétovych karet ANO NE
PCMCIA slot ANO NE
HDMI ANO NE
tv tuner NE NE
grafic.karta ANO ANO
FireWire ANO ANO
integrovana WEB kamera 1,3 Mpi ANO NE
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konektor ext. sluchatek ANO NE

konektor ext. reproduktort ANO ANO
konektor ext. mikrofonu ANO NE

interni mikrofon ANO ANO
interni reproduktory ANO ANO
S-VIDEO konektor ANO NE

Touchpad (dotyk.plocha) ANO ANO
snimac otiskl prstu ANO NE

taSka k NTB ANO ANO
externi klavesnice ANO ANO
my$ ANO ANO

3.2. SW vybaveni

a) 32 ks operacni systém plné podporujici funkce pfedmétd dodavky a plné podporujici
systém vyuzivani operac¢niho systému v SOU elektrotechnickém Plzeri, Vejprnické 56,
Plzen

Cena nesmi p fekro €it 128 000 K € bez DPH

b) 11 ks plnohodnotny softwarovy kancelafsky balik plné podporujici systém vyuZivani
kancelarskych balik(i v SOU elektrotechnickém Plzen, Vejprnicka 56, Plzen

Cena nesmi p Fekro €it 132 000 K € bez DPH

3.3. Digitalni fotoaparat — 1 kus
Cena nesmi p fekro €it 12 602 K ¢ bez DPH
Napajeni fotoaparatu z akumulatora typu AA.

a) obrazovy senzor 12 megapixelu

b) objektiv opticky zoom min 26 x

c) LCD rozliSeni 230000 bodu

d) velikost LCD obrazovky 6.9cm/2.7"

e) hledacek elektronicky hledacek, dioptricka korekce

f) zaostfovaci systém - metoda TTL iESP auto fokus s rozezndnim kontrastu

- bodové zaostfovani volitelné AF zény
- vyhledani a zaostfeni obli¢eju
- prediktivni AF
- manualni zaostfovani
- makro rezim 0.1m - «
- super makro rezim, nejkratsi zaostf. vzdalenost 10 mm
- AF lampa
g) méfeni svétla
h) ESP integralni méfeni
i) bodové méreni
i) histogram v reZimu foceni
K) rychlost zavérky 1/2 - 1/2000 s / < 8min (rezim Bulb) / < 4 s
l) kompenzace expozice +/- 2 EV / 1/3 krocich
m) expozi¢ni bracketing 5 zabéra / +/- 1/3 EV kroku
n) expoziéni rezimy - auto
- programova automatika
- priorita clony
- priorita ¢asu
- manualni
- vlastni rezim
0) scénické rezimy - pocet scénickych rezimli — min 12
- portrét
- krajina
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- sport
- no¢ni scéna
- no¢ni scéna s portrétem
- interiér
- svicka
- z4pad slunce
- ohnostroj
- vicenasobné expozice
- dokumenty
- snimek Usmeévu
p) citlivost: - Auto AUTO / High AUTO Automaticky vybrano
- manualni ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600
q) vyvazeni bilé - AUTO WB systém
- manualni vyvazeni bilé (jednotlacitkové)
r) vestavény blesk - smérné c&islo min 8.0
S) nahravani snimku - DCF
- RAW
- EXIF
t) systém nahravéni videa - rezim zdznamu AVI Motion JPEG®
u) zdznam zvuku - forméat: WAV
V) menu - Cesky jazyk
w) stabilizace obrazu
X) koZené pouzdro se silnymi vycpavkami (na fotoaparat)
y) min. 4 GB karta - rychla
z) sada akumulatori AA - kapacita min. 2 500 mAh

3.4 Rychlonabije € akumulator G — 1 kus

Cena nesmi p fekro €it 1 262 K ¢ bez DPH

a) nabijeni az ¢tyf NiMh a NiCd akumulatoru velikosti AA nebo AAA najednou
b) vybijeni az &tyf NiMh a NiCd akumulator( velikosti AA nebo AAA najednou
c) Ctyfi na sobé nezavislé nabijeci Sachty s nastavitelnym nabijecim proudem az 1 000
mA (pro nabijeni pouze dvou baterii, moZnost nastavit az 1 800 mA )

d) maximalni vybijeci proud 500 mA

e) po ukonceni nabijeni automatické pfepnuti na udrzovaci nabijeni

f) zjiSténi plného nabiti akumulatoru na principu PVD

g) detekce prehrati akumulator(

h) moznost v kazdé nabijeci Sachté spustit samostatné riizné funkce nabijeni
i) reZim REFRESH

i) pfehledny LCD displej informuijici o aktualnim stavu kazdého kanalu

k) zjisténi vadnych akumulator(

3.5. Multifunk €ni zafFizeni — 1 kus (tiskarna, kopirka, skener)

Cena nesmi p fekro €it 32 000 K & bez DPH

1) Tiskarna

a) rychlost tisku format papiru A4 - 25 str./min barevné, 30 str./min &ernobile

b) formét papiru A3 - 10 str./min barevné, 15 str./min ¢ernobile

c¢) duplexni tisk

d) tiskové rozliseni 1200 x 600 dpi

e) maximalni mésiéni zatizeni 50.000 str./mésic

f) kompatibilita s OS Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64
| Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64;
Mac OS X 10.3.0to 10.5.5

2) Skener
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a) typ skenovani:

b) rozliSeni skenovani:
c) rychlost skenovani
d) barevna hloubka:
3) Kopirka

a) doba vytisténi 1. kopie:

b) rychlost kopirovani:
¢) rozliSeni kopirky:

d) rozSifitelnost:

e) interni zasobnik:

f) multifunkéni podavac:

PDF, TIFF, JPEG, XPS

600 x 600 dpi

25 str./min barevné, 30 str./min ¢ernobile
vystupni 24 bit (8 bit x 3 RGB)

15 s barevné, 15 s ¢ernobile

barva: 25 kopii / min, ¢b: 30 kopii / min
600 dpi

25 - 400 %

300 lista, 80g/m2

100 listtl, 80g/m2

4) Konektivita

a) vysokorychlostni USB
b)10/100-TX Ethernet

¢) paralelni port

5) Spotfebni materiél

a) toner 9 500 stran ¢ernobile
10 000 stran barevné

b) obrazovy valec 20 000 stran

3.6 Server - 1 kus
Cena nesmi p fekro €it 32 000 K & bez DPH

a) case 1U

b) CPU min. 2 GHz

c) RAM min. 2 GHz

d) HDD min. 2 x 80 GB
e) NIC 1GB/s

f) mechaniky CD/DVD
g) nutnost hw raidového fadi¢e (RAID0/1/1+0/5/6)
h) nutna kompatibilita s OS Debian GNU / Linux

3.7 Sestava kamerového systému

Cena nesmi p fekro €it 33 550 K ¢ bez DPH

Musi splfiovat naroky dle nize uvedenych pozadavkl a vSechny od stejného vyrobce,
podpora SW ST3402

1.1. kamera €. 1 (bar. DOME kamera v mechanicky odolném krytu) — 1 ks

a) moznost soucasného vysilani vice streamu v riznych kompresich / rozliSenich

b) pfistup pomoci mobilnich telefonli 2.5 a 3G

C) novy systém otaceni kamerového modulu ve tfech osach pro optimalni nastaveni v
instalacich pod strop nebo na sténu

d) pfistup pomaci internetového prohlizece

e) video v redlném Case, nastaveni rozliSeni a kvality

f) pfenos, pfipadné zaznam zvuku pomoci zabudovaného mikrofonu

g) bilé LED diody pro pfisvit no¢nich scén

h) HW PIR detektor pohybu ve tfech nezavislych oknech

i) SDK kit pro vyvoj vlastnich aplikaci a integraci do WWW stranek

Sit’

j) automaticky pfepinany 10 / 100BaseT Ethernet

k) protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS, DHCP,
IGMP, RTSP/RTP/RTCP, PPPoE

Video

[) komprese videa MPEG-4 a M-JPEG

m) barevny snimaci 1.4" CMOS
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n) 25 snimkd o rozliseni 640 x 480

0) Sirokouhly varifokalni objektiv 2 - 4 mm
Audio

p) komprese audia GSM-AMR / MPEG4 AAC
q) zabudovany vSesmérovy mikrofon

Rozhrani - 1x jack mikrofonni audio vstup
- 1x jack audio vystup
Vstupy a vystupy - 1x alarmovy vstup pro pfipojeni externiho zafizeni (napf.

PIR ¢idlo, dverni kontakt), max. 12 Vss, 50 mA
- 1x reléovy vstup pro ovladani externiho zafizeni (napf.
svétlo, zdmek), max. 24 Vss 50 mA nebo 125 Vst 0.5 A

Napéjeni - stejnosmérné 12 V
- po Ethernetu - POE 802.3af
Obsah baleni - kamera

- integrovany varifokalni objektiv 2 - 4 mm

- hapajeci adaptér

- patchord pro pfipojeni do sité

- SW pro zaznam / pfehravani kamer / videoserveru

1.2. kamera €. 2 (barevna IP kamera pro vnit ¥ni pouZiti) — 1 ks
a) pristup pomoci mobilnich telefond 2.5 a 3G
b) pfistup pomoci internetového prohlizece
c) video v redlném Case, nastaveni rozliSeni a kvality
d) prenos, pfipadné zdznam zvuku pomoci zabudovaného mikrofonu
e) SW detektor pohybu ve tfech nezavislych oknech
f) SDK kit pro vyvoj vlastnich aplikaci a integraci do WWW stranek
Sit’
g) automaticky prfepinany 10/100BaseT Ethernet
h) protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS, DHCP,
IGMP, RTSP/RTP/RTCP
Audio a video
i) komprese videa MPEG4
j) barevny snimaci prvek VGA 1/4* CMOS, citlivost 1.5 Lux / F2.0
k) az 25 snimku o rozliSeni 640 x 480, 320 x 240 nebo 160 x 120 bodu
[) AGC, AWB, AES, elektronicka uzavérka 1 /60 az 1/ 15000 s
m) moZnost vymeény objektivu, typ CS
n) komprese audia GSM-AMR / MPEG4 AAC
0) zabudovany vSesmérovy mikrofon
Vstupy a vystupy - 1x alarmovy vstup pro pfipojeni externiho zafizeni (napf.
PIR ¢idlo, dverni kontakt), max. 12 Vss, 50 mA
- 1x reléovy vstup pro ovladani externiho zafizeni (napft.
svétlo, zdmek), max. 24 Vss, 50 mA nebo 125 Vst, 0.5 A
Napéjeni - stejnosmérné 12 V
- po Ethernetu - POE 802.3af
Obsah baleni - kamera, objektiv 4.0 mm
- anténa
- hapajeci adaptér
- stojanek
- patchcord pro pfipojeni do sité
- SW pro zaznam / pfehravani kamer / videoserveru

1.3. kamera €. 3 (barevna IP kamera pro vnit Fni pouZiti) — 2 ks
a) pristup pomoci mobilnich telefond 2.5a 3 G
b) ot&€eni 350°a naklap éni 135°
) pfistup pomoci internetového prohlizece
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d) video v redlném Case, nastaveni rozliSeni a kvality

e) prenos, pfipadné zdznam zvuku pomoci zabudovaného mikrofonu
f) SW detektor pohybu ve tfech nezavislych oknech

g) SDK kit pro vyvoj viastnich aplikaci a integraci do WWW stranek
Sit’

h) automaticky prepinany 10 / 100BaseT Ethernet

i) protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS, DHCP,
RTSP

Pohyb

j) otacenim 350°

k) naklapéni 135°

l) ovladani pomoci webového rozhrani, dodavané aplikace nebo mobilu
Video

m) komprese videa MPEG-4

n) barevny snimaci prvek CMOS 1/4“, citlivost 1.5 Lux / F2.0

0) az 25 snimku o rozliSeni 640 x 480, 320 x 240 nebo 160 x 120

p) AGC, AWB, AES, elektronick& uzavérka 1 /60 az 1 / 15000s
Audio

g) komprese audia GSM-AMR / MPEG4 AAC

r) audio 24 kb/s

s) zabudovany viesmérovy mikrofon

Napajeni - stejnosmérné 12 V
- po Ethernetu - POE 802.3af
Obsah baleni - kamera s fixnim objektivem 4.0 mm

- napjeci adaptér
- adaptér pro montaz na zed
- SW pro zaznam / pfehravani kamer / videoserveru

1.4. kamera €. 4 (barevna IP kamera pro vnit ¥ni pouZiti) — 1 ks

a) pristup pomoci mobilnich telefond 2.5a 3 G

b) pfistup pomoci internetového prohlizece

c¢) video v realném Case, nastaveni rozliSeni a kvality

d) pfenos, pfipadné zdznam zvuku pomoci zabudovaného mikrofonu
e) SW detektor pohybu ve tfech nezavislych oknech

f) SDK kit pro vyvoj vlastnich aplikaci a integraci do WWW stranek
Sit’

g) automaticky pfepinany 10/100BaseT Ethernet

h) protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS, DHCP,
IGMP, RTSP/RTP/RTCP, PPPoOE

Audio a video

i) komprese videa MPEG-4 a M-JPEG

i) barevny snimaci 1.3 MPix CMOS

K) aZz 25 snimku o rozliSeni 640 x 480, 320 x 240 nebo 160 x 120

) az 25 snimku o rozliSeni 800 x 600

m) aZz 7,5 snimkd o rozliSeni 1280 x 1024 bodu (komprese M-JPEG)
n) moznost vymény objektivu, typ CS

0) komprese audia GSM-AMR / MPEG4 AAC

p) zabudovany vSesmérovy mikrofon

Rozhrani - 1x jack mikrofonni audio vstup
- 1x jack audio vystup
Vstupy a vystupy - 1x alarmovy vstup pro pfipojeni externiho zafizeni (napf.

PIR ¢idlo, dvefni kontakt), max. 12 Vss, 50 mA
- 1x reléovy vstup pro ovladani externiho zafizeni (napf.
svétlo, zdmek), max. 24 Vss, 50 mA nebo 125 Vst, 0,5 A
Napajeni - stejnosmérné 12 V
11
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- po Ethernetu - POE 802.3af
Obsah baleni - kamera
- objektiv 4.0 mm
- anténa
- napjeci adaptér
- stojanek
- patchord pro pfipojeni do sité
- SW pro zaznam/prehravani kamer / videoservert

3.8 Sestava elektronické pozarni signalizace

Cena nesmi p fekro €it 66 400 K & bez DPH

1. Ustfedna EPS — 1 ks

a) neadresovatelna odpovidajici normam CSN EN 54-2 a CSN EN 54-4
b) pfijem a vyhodnoceni signalt od neadresovatelnych hlasi¢t pozaru
c) ur€ena k nasazeni v mensich a stfednich objektech

d) moZnost pfipojeni 8 poZzarnich smycek, pficemz kazdd smycka musi umoznit

osazeni aZz pétadvaceti neadresovatelnymi hlasici pozaru

e) ovladani dstfedny pomoci tlagitkové klavesnice (4 stupné pistupu - CSN EN 54-2)

f) ovladani klavesnici, moznost zadavat zakladni vlastnosti smycek (rezim - Usekovy a
vSeobecny poplach nebo technologicka udalost, opakované nulovani) i Ustiedny (rezim

DEN / NOC) a zapinat, vypinat ¢i uvadét do testu komponenty systému)
g) signalizace poZzaru a dalSich stavu ustfedny a smycek je (akustické a opticka)

h) dplna sestava pro pfipojeni signalizaniho tabla, obsluZzného pole poZarni ochrany a

kliC¢ového trezoru.
i) konfiguraéni software (zadavani uzivatelského textu, fazeni smycek, vystup)
j) ndhradni zdroj (akumulator)

2. Hlasi €e spole €né s patici (zasuvkou):

- hlasi¢ koufe ionizaéni konvenéni napétovy - 2 ks
- hlasi¢ koufe ioniza¢ni konvenéni proudovy - 2 ks
- hlasi¢ koure opticky konvenéni napétovy - 2 ks

- hlasi¢ koure opticky konvenéni proudovy - 2 ks

- hlasi¢ teplot konvenéni, napétovy - 2 ks

- hlasi¢ teplot konvencéni, proudovy - 2 ks

- hlasi¢ plamene napétovy — 1 ks

- hlasi¢ tlagitkovy, napétovy — 2 ks, kli¢ + nahradni sklo - 2 ks
- hlasi¢ tlagitkovy, proudovy - 2 ks

- hl&si¢ koure linearni interaktivni P+V - 1 ks

3. Siréna —1 ks

- obsluzné pole poZarni ochrany - 1 ks

- signaliza¢ni tablo - 1 ks

- instala¢ni software, konfigura¢ni program - 1 ks

- technické prostifedky (propojovaci prvky)

- zkuSebni plyny ke kazdému druhu detektoru po 1 kusu
- provozni kniha EPS - 1 ks

- signalni svitidlo - 2 ks

3.9 Senzorovy systém

Cena nesmi p fekro €it 33 550 K ¢ bez DPH

1. Induk €ni snima ¢e

DC 3-DRAT -1 ks

- rozméry M8 x 1
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- typ montaze

- jmenovita spinaci vzdalenost
- zaru€ena spinaci vzdalenost
- PNP

- jmenovité pracovni napéti

- napéjeci napéti

- jmenovity pracovni proud

- ochrana proti pfepolovani

DC 4-DRAT -1 ks

- rozmeéry

- typ montaze

- jmenovita spinaci vzdalenost
- zarucena spinaci vzdalenost
- PNP

- jmenovité pracovni napéti

- napajeci napéti

- jmenovity pracovni proud

- ochrana proti pfepélovani

DC 3-DRAT — 1 ks (kvadrové provedeni)

- rozméry

- typ montaze

- jmenovita spinaci vzdalenost
- zaru€ena spinaci vzdalenost
- NPN

- jmenovité pracovni napéti

- napajeci napéti

- jmenovity pracovni proud

- ochrana proti pfepélovani

DC 2-DRAT — 1 ks

- rozméry

- typ montaze

- jmenovita spinaci vzdalenost
- zaru€ena spinaci vzdalenost
- spinaci neprepolovatelny

- jmenovité pracovni napéti

- napajeci napéti

- jmenovity pracovni proud

- ochrana proti prepélovani

Analogovy — 1 ks

- rozméry

- typ montaze

- vystupni signal

- linearni rozsah

- jmenovité pracovni napéti
- ochrana proti prepélovani:
- ochrana proti zkratu

Analogovy - 1 ks
- rozméry

- typ montaze

- vystupni signal

kvazivestavny
4 mm

0az 2,9 mm
spinaci

24V DC

10az 30V DC
200 mA

ano

M12 x 1
vestavny

2 mm

0az 1,6 mm
antivalentni
24V DC

10az 30 v DC
200 mA

ano

8x8x44 mm
vestavny

2 mm

0az1,6 mm
spinaci

24V DC

10az 30V DC
200 mA

ano

M8 x 1
vestavny

2 mm

0az 1,6 mm

24V DC

10az 30V DC
200 mA

ano

M12 x 1
nevestaveny
napéti 0 az 10 V
1az4 mm

24V DC

ano

ano

M18 x 1
vestaveny
proud 0 az 20 mA
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- linearni rozsah

- jmenovité pracovni napéti
- ochrana proti pfepoélovani
- ochrana proti zkratu

2. Optoelektrické snima €e
Svételny zav és — 1 ks

- rozlisSeni

- dosah

1az5mm
24V DC
ano

ano

30 mm
05maz6m

Difusni snima € s potla éenym pozadim — 1 ks

- snimaci vzdélenost

- napéjeci napéti

- jmenovité pracovni napéti
- spinaci vystup

- vysilaci prvek, svétlo

- primér svételného bodu

- ochrana proti pfepolovani
- ochrana proti zkratu

Difusni snima € — 1 ks

- snimaci vzdalenost

- PNP

- napjeci napéti

- jmenovité pracovni napéti
- spinaci vystup

- vystupni proud

- vysilaci prvek, svétlo

- vinova délka

Snimaé barev—1 ks (DC 3-DRAT)
- dosah

- napéjeci napéti

- jmenovité pracovni napéti

- spinaci vystup

- vystupni proud

- ochrana proti prepoélovani

- ochrana proti zkratu

- programovatelny

- nastaveni citlivosti

Jednocestnéd opticka zavora PNP — 1 ks
Pfijima ¢

- dosah

- napajeci napéti

- jmenovité pracovni napéti
- spinaci vystup

- vystupni proud

- vysilaci prvek, svétlo

- vinova délka

- ochrana proti prepélovani
- ochrana proti zkratu
Vysilaé

- dosah

- napajeci napéti

30 az 300 mm

10az 30 VDC

24V DC

PNP tranzistor

LED, Cervené pulsni
cca. 8 mm na 200 mm
ano

ano

1...200 mm

spinani na svétlo a nebo na tmu
10az 30V DC

24V DC

PNP tranzistor

<nebo =...200 mA

LED &ervené

600 nm

0az 0.02m
10az 30V
24V DC

PNP tranzistor
100mA

ano

ano

5 barev
tla¢itko uéeni

0az5m

10az 30V

24V DC

PNP tranzistor

< nebo= 200 mA
LED &ervené

660 Nnm

ano

ano

0az5m
10az 30V
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- vysilaci prvek, svétlo LED cCervené

- vinova délka 660 nm
- ochrana proti pfepoélovani ano
- ochrana proti zkratu ano

Kapacitni snima & — 1 ks (DC3-DRAT)

- rozmeéry M12 x 1

- typ montaze nevestavny

- jmenovita spinaci vzdalenost 0 az 8mm

- zaru¢ena spinaci vzdalenost 0az5,8 mm

- PNP spinaci

- jmenovité pracovni napéti 24V DC

- napéjeci napéti 10az 30V DC
- jmenovity pracovni proud 200 mA

- ochrana proti pfepolovani ano

Ultrazvukové snima € — 1 ks (analogovy)

- rozmeéry M18x 1

- vystupni signal napéti 0 az10 VvV
- line&rni rozsah 200 az1500 mm
- jmenovité pracovni napéti 24V DC

- napjeci napéti 18 az 30V DC
- ochrana proti pfepoélovani ano

- ochrana proti zkratu ano

4. Zpusob p fedani zakazky

Dodavatel nejpozdéji k poslednimu dni pInéni pfedd zadavateli techniku vc&etné
poZadovanych nainstalovanych systéemu. Zadavatel ma pravo v prubéhu pinéni i
dodatec¢né po dodavateli poZadovat pisemné poskytnuti jakychkoliv potfebnych
informaci k pfedmétu plnéni zakazky. Dodavatel je povinen této Zadosti bez zbyteéného
odkladu vyhovét.

B. Struktura p fedlozené nabidky

1. Kvalifika €ni poZzadavky

Uchaze€ predloZi kvalifikacni poZadavky se vSemi doklady spliujicimi pfedepsana

kritéria.

2. Celkova cena zakazky

Uchaze€ zpracuje nabidkovou cenu v nasledujicim &lenéni:

- cena za kus bez DPH

- cena za kus s DPH (s uréenim spravné vySe DPH)

- celkova cena zakazky bez DPH

- celkova cena zakazky s DPH

Cena nesmi piekroCit maximalni celkovou cenu vefejné zakazky.

3. Navrh smlouvy

Uchaze€ predlozi navrh smlouvy na predmét zakazky, ktery respektuje v3echny

podminky stanovené touto dokumentaci a pravidly OPVK uvedenymi zejména v

Pfirucce pro pfijemce. Zadavatel si vyhrazuje pravo na zakladé svych potfeb navrhnout

Upravy v obsahu smlouvy. Pokud tyto navrhy budou odtvodnéné, shodné s pfedmétem

zakazky, nebudou redlné prekraCovat jeji ramec a rozsah plnéni, je dodavatel povinen

po projednani se zastupci zadavatele tyto navrhy v pfiméfeném rozsahu akceptovat.

Obchodni podminky, jakoZ i smluvni vztah dodavatele a zadavatele budou upraveny

kupni smlouvou.

UchazeC o zakazku je povinen predloZit zadavateli jediny, zavazny néavrh kupni

smlouvy a to na cely pfedmét zakazky. Uchaze€ predlozi pisemny navrh smlouvy
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zpracovany v souladu s poZzadavky vymezenymi v této zadavaci dokumentaci.

Soucésti navrhu kupni smlouvy bude dale:

- zavazek dodat zboZi nejpozdéji do 14 kalendarnich dnd od data podpisu smlouvy do
mista plnéni zakazky

- instalace veSkerého software a techniky probéhne zdarma, zaroven bude vyzkouSena
funkénost veSkerého dodaného zboZi a prokazatelné predano zadavateli

- nabizené zboZi musi byt vyrdbéno podle norem certifikace jakosti ISO 9001, pfipadné
obdobnych platnych mezinarodnich standardd a vSechny nabizené vyrobky musi byt
prokazatelné protokolem o shodé

- zajistit bezplatnou dopravu do mista plnéni vefejné zakazky

- ureni délky zaru¢ni doby za dodavku v mésicich

- termin nastoupeni k odstranéni reklamacnich vad v prabéhu zaruéni doby po jejich
nahlasSeni do 12 hodin

- narok zadavatele na smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny reklamovaného zbozi
v pfipadé nedodrZeni podminek terminu nastoupeni k odstranéni reklamacnich vad
v pribéhu zaruéni doby za kazdy i jen zapocaty den prodleni

- narok zadavatele na smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dodavky, které mélo
byt dodano dle smlouvy za kazdy i jen zapoCaty den prodleni - tim neni doten ani
omezen narok na ndhradu Skody.

- navrh servisni smlouvy s uvedenim servisnich podminek podepsany osobou
opravnénou za uchazece jednat

V Plzni dne 11. kvétna 2009

Ing. Jaroslav Cerny Bohumir Sobotka
feditel manazer projektu
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