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Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 
„Dodávka výpo četní a jiné techniky“ 

 
 
 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
1. Zadavatel 
Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň 
Vejprnická 56 
31800 Plzeň 
IČ: 69456330 
DIČ: CZ69456330 
příspěvková organizace 
zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem 
 
Kontaktní osoby 
Bohumír Sobotka 
tel. 377308417, GSM 737525775 
e-mail ovsouepl@gmail.com 
 
Olga Štětinová 
tel. 377308408 
e-mail: ovsouepl@gmail.com 
 
2. Název veřejné zakázky malého rozsahu 
Dodávka výpočetní a jiné techniky. 
 
3. Předmět veřejné zakázky (V Ř) 
Předmětem VŘ malého rozsahu bude dodávka notebooků včetně software, digitálního 
fotoaparátu včetně nabíječky baterií s bateriemi pro fotoaparát, multifunkčního zařízení 
pro formát A4 a A3, serverem s datovou sítí, sestavou kamerového systému, sestavou 
elektronické požární signalizace, senzorovým systémem. 
Výstupem zakázky bude vybavení nutné pro realizaci projektu financovaného z OP VK.  
Bližší specifikace zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. 
 
4. Doba pln ění veřejné zakázky 
Dodavatel je povinen plnit zakázku do 21 kalendářních dnů po uzavření smlouvy. 
 
5. Dotazy k zadávací dokumentaci  
Dotazy k zadávací dokumentaci je možné podat prostřednictvím elektronické pošty na 
adresu kontaktní osoby, nebo písemně dopisem na adresu zadavatele. Odpovědi na 
dotazy budou neprodleně a průběžně zveřejňovány na stránkách www.souepl.cz 
nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podávání nabídek. 
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6. Předpokládaná hodnota ve řejné zakázky 
Jedná se o zakázku malého rozsahu do maximální hodnoty 1 175 364 Kč bez DPH, 
která bude realizována dle pravidel uvedených v Příručce pro příjemce finanční 
podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 
7. Místo pln ění veřejné zakázky 
Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň 
Vejprnická 56 
31800 Plzeň 
příspěvková organizace 
 
8. Termín a zp ůsob podání nabídky, otvírání obálek 
Uchazeč doručí písemnou nabídku (doporučujeme i totožnou elektronickou nabídku na 
CD) nejpozději do 27. května 2009 do 12,00 hodin doporučeně poštou na adresu: 
Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň Vejprnická 56 Plzeň, nebo osobně na 
ředitelství Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56 Plzeň. 
Rozhodující je čas doručení žádosti. Struktura nabídky musí odpovídat požadavkům 
podrobně uvedeným v Příloze č. 1, části B této zadávací dokumentace. Nabídka musí 
být v řádně uzavřené obálce a v adrese musí být na prvním místě uvedeno jméno 
kontaktní osoby. Dále musí být obálka označena názvem veřejné zakázky „Dodávka 
výpočetní a jiné techniky“, opatřená adresou a razítkem  uchazeče a musí obsahovat 
zvýrazněné označení „NEOTEVÍRAT“. Nabídky podané po uplynutí výše uvedené lhůty 
nebudou otevřeny a nevyhodnocují se.  
Otevírání obálek se bude konat dne 27. května 2009 nejdříve od 12.00 hod. v sídle 
zadavatele. 
 
9. Další požadavky na uchaze če o veřejnou zakázku 
Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné 
zakázky včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do 
roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady 
budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými 
právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a 
subdodavateli uchazeč zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele 
veřejné zakázky. Uchazeč je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k 
předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě. 
Uchazeč je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 
nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit 
výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné 
zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je 
zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné 
zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné 
zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k 
provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zadavatel a jím pověřené osoby, 
poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, 
územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy , Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 
další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Uchazeč má dále povinnost zajistit, aby  
obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho 
případní subdodavatelé a partneři. 
V rámci publicity se uchazeč zavazuje uskutečňovat propagaci v souladu s nařízením 
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Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a pravidly stanovenými v 
aktuální verzi Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK. Touto povinností zaváže i 
případné partnery a subdodavatele. 
 
 

II. KVALIFIKACE UCHAZE ČE 
 
1. Základní kvalifika ční předpoklady 
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 
písm. a) až h) zákona o veřejných zakázkách předložením následujících dokladů: 
a) čestné prohlášení  o tom, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin 
spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, 
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 
nepřímého úplatkářství, podvodu,  úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o 
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ; jde-li o právnickou osobu, 
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a 
je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím 
své organizační složky, musí tento předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž 
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště,  
b) čestné prohlášení  o tom, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, 
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních 
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem 
statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li 
nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí tento 
předpoklad splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky ; 
tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území 
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 
c) čestné prohlášení  o tom, že uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49obchodního 
zákoníku); 
d) čestné prohlášení  o tom, že na majetek není prohlášen konkurz nebo návrh na 
prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči 
němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená zpráva podle zvláštních 
právních předpisů; 
e) čestné prohlášení  o tom, že není v likvidaci; 
f) čestné prohlášení  o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a 
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 
g) čestné prohlášení  o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště uchazeče; 
h) čestné prohlášení  o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 
 
Čestná prohlášení  prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, nesmí 
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být k poslednímu dni, ke kterému má být splnění kvalifikace prokázáno, starší 90 
kalendářních dnů. 
 
2. Profesní kvalifika ční předpoklady 
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona o 
veřejných zakázkách předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v 
něm uchazeč zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence; výpis se předkládá v 
originále nebo v úředně ověřené kopii a nesmí být starší 90 kalendářních dnů k 
poslednímu dni pro podání nabídky. 
 
3. Technické kvalifika ční předpoklady 
Uchazeč prokáže čestným prohlášením splnění technických kvalifikačních předpokladů 
podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách předložením seznamu 
obdobných významných dodávek, které uchazeč poskytl v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. 
Čestné prohlášení, které podepíše osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, nesmí 
být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni pro podání nabídky. 
 
 

III. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 
 

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky malého rozsahu je 
nejnižší nabídková cena.  
 
 

IV. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
1. Obchodní a platební podmínky 
Cena bude uchazečem vyúčtována vystavením faktury, která musí obsahovat všechny 
náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Dodavatel je povinen 
vykázat všechny požadované náklady dle pravidel stanovených v aktuální verzi 
Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK. Pokud daňový doklad nebude 
obsahovat předepsané náležitosti, je zadavatel oprávněn vrátit fakturu zpět uchazeči s 
tím, že od doručení opravené faktury běží nová lhůta její splatnosti. Dodavatel je 
oprávněn vystavit fakturu teprve po předání a převzetí předmětu zakázky v souladu se 
smlouvou. Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti 14 dnů od data 
prokazatelného doručení faktury na adresu sídla zadavatele. Dnem splnění platební 
povinnosti je den odeslání fakturované částky z účtu zadavatele. Cena bude 
zadavatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uchazeče uvedený 
na faktuře. 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v CZK.  Faktura 
bude členěna dle požadavku specifikovaného v objednávce. 
 
2. Zpracování nabídkové ceny 
Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění jednak bez DPH a dále 
včetně DPH ve struktuře uvedené v Příloze č. 1, části B. Výše nabídkové ceny je 
konečná a nelze ji překročit. 
 
3. Další podmínky zadavatele 
Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v 
tomto zadávacím řízení. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně 
s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče 
v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem 
samostatně či společně s jinými uchazeči vyřadí. 
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Uchazeč smí podat pouze jednu nabídku (není povoleno variantní řešení). 
Uchazeči nevzniká nárok na uhrazení nákladů spojených s podáním nabídky 
zadavateli. 
Jednotlivé nabídky budou ponechány zadavateli pro jeho potřebu a nebudou 
uchazečům vráceny. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, která odpovídá době plnění předmětu 
zakázky. 
Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat nárok zadavatele na smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny zboží, které mělo být dodáno za každý i jen započatý den prodlení. 
Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody. 
Dodavatel se zavazuje bez zbytečného odkladu v případě potřeby písemně poskytnout 
zadavateli jakékoliv informace vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. 
Obchodní podmínky, jakož i smluvní vztah dodavatele a zadavatele budou upraveny 
kupní smlouvou.  
Uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh kupní 
smlouvy a to na celý předmět zakázky. Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy 
zpracovaný v souladu s požadavky vymezenými v této zadávací dokumentaci. 
Nabídka musí být podána v českém jazyce. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 11. května 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….                 …………………………. 
 
  Ing. Jaroslav Černý            Bohumír Sobotka 
          ředitel                         manažer projektu 
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Příloha č.1 
 
 

 
 

 
A.   Specifikace ve řejné zakázky malého rozsahu 

 
1. Název zadání ve řejné zakázky malého rozsahu 

Dodávka výpočetní a jiné techniky. 
 

2. Předmět veřejné zakázky 
Předmětem VŘ bude dodávka notebooků včetně software, digitálního fotoaparátu 
včetně nabíječky baterií s bateriemi pro fotoaparát, multifunkčního zařízení pro formát 
A4 a A3, serverem s datovou sítí, sestavou kamerového systému, sestavou 
elektronické požární signalizace, senzorovým systémem. 
Uchazeč musí u předmětů dodávky přesně specifikovat skutečná technická data 
nabízených předmětů dodávky, s důrazem na technické specifikace předmětů v části 
3.1 – 3.9. 
 
 
 

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE P ŘEDMĚTŮ DODÁVKY 
 
3.1) Notebooky – 32 ks 
Cena nesmí p řekročit 704 000 bez DPH 
a) Základní požadavek – spole čný pro notebooky lektorské a žákovské  
- dvoujádrový procesor s takt. frekvencí 2 GHz a výše 
- L2 Cache 3 MB 
- 17" WXGA display 
- DDR2 SDRAM 2 GB a výše (800 MHz), 2 sloty SODIMM 
- HDD SATA 160 GB min. 
b) Rozdílné požadavky 
 ---------                                  not. lektorský 11 kusů             not. žákovský21 kusů 
DVD-RW mechanika     ANO     ANO 
VGA konektor                ANO     ANO 
DVI konektor      ANO     NE 
USB (min. 4 USB)     ANO     ANO 
integr. síť. karta LAN s RJ-45   ANO     ANO 
telef. modem s RJ-11     ANO     NE  
Bluetooth      ANO     NE 
WiFi       ANO     NE 
čtečka paměťových karet    ANO     NE 
PCMCIA slot      ANO     NE 
HDMI       ANO     NE 
tv tuner      NE     NE 
grafic.karta      ANO     ANO 
FireWire      ANO     ANO 
integrovaná WEB kamera 1,3 Mpi   ANO     NE 
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konektor ext. sluchátek    ANO     NE 
konektor ext. reproduktorů    ANO     ANO 
konektor ext. mikrofonu    ANO     NE 
interní mikrofon     ANO     ANO 
interní reproduktory     ANO     ANO 
S-VIDEO konektor     ANO     NE 
Touchpad (dotyk.plocha)    ANO     ANO 
snímač otisků prstů     ANO     NE 
taška k NTB      ANO     ANO 
externí klávesnice     ANO     ANO 
myš       ANO     ANO 
 
 
3.2. SW vybavení 
a) 32 ks operační systém plně podporující funkce předmětů dodávky a plně podporující 
systém využívání operačního systému v SOU elektrotechnickém Plzeň, Vejprnická 56, 
Plzeň 
Cena nesmí p řekročit 128 000 Kč bez DPH 
b) 11 ks plnohodnotný softwarový kancelářský balík plně podporující systém využívání 
kancelářských balíků v SOU elektrotechnickém Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň  
Cena nesmí p řekročit 132 000 Kč bez DPH 
 
 
3.3. Digitální fotoaparát – 1 kus 
Cena nesmí p řekročit 12 602 Kč bez DPH 
Napájení fotoaparátu z akumulátorů typu AA. 
a) obrazový senzor   12 megapixelů 
b) objektiv    optický zoom min 26 x  
c) LCD        rozlišení 230000 bodů 
d) velikost LCD obrazovky 6.9 cm / 2.7 '' 
e) hledáček   elektronický hledáček, dioptrická korekce  
f) zaostřovací systém       - metoda TTL iESP auto fokus s rozeznáním kontrastu     

- bodové zaostřování volitelné AF zóny      
- vyhledání a zaostření obličejů      
- prediktivní AF  
- manuální zaostřování  
- makro režim 0.1m - ∞      
- super makro režim, nejkratší zaostř. vzdálenost 10 mm      
- AF lampa 

g) měření světla      
h) ESP integrální měření   
i) bodové měření 
j) histogram v režimu focení 
k) rychlost závěrky 1/2 - 1/2000 s / < 8min (režim Bulb) / < 4 s      
l) kompenzace expozice +/- 2 EV / 1/3 krocích      
m) expoziční bracketing 5 záběrů / +/- 1/3 EV kroků 
n) expoziční režimy     - auto     

- programová automatika    
- priorita clony  
- priorita času  
- manuální   
- vlastní režim   

o) scénické režimy      - počet scénických režimů – min 12      
- portrét    
- krajina     
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- sport       
- noční scéna     
- noční scéna s portrétem      
- interiér      
- svíčka      
- západ slunce      
- ohňostroj    
- vícenásobná expozice      
- dokumenty  
- snímek úsměvu  

p) citlivost:       - Auto AUTO / High AUTO Automaticky vybráno      
- manuální ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 

q) vyvážení bílé       - AUTO WB systém 
- manuální vyvážení bílé (jednotlačítkové) 

r) vestavěný blesk       - směrné číslo min 8.0 
s) nahrávání snímků      - DCF   

- RAW      
- EXIF 

t) systém nahrávání videa     - režim záznamu AVI Motion JPEG®      
u) záznam zvuku  - formát: WAV 
v) menu   - český jazyk 
w) stabilizace obrazu 
x) kožené pouzdro se silnými vycpávkami (na fotoaparát) 
y) min. 4 GB karta  - rychlá 
z) sada akumulátorů AA  - kapacita min. 2 500 mAh 
 
 
3.4 Rychlonabíje č akumulátor ů – 1 kus 
Cena nesmí p řekročit 1 262 Kč bez DPH 
a) nabíjení až čtyř NiMh a NiCd akumulátorů velikosti AA nebo AAA najednou 
b) vybíjení až čtyř NiMh a NiCd akumulátorů velikosti AA nebo AAA najednou 
c) čtyři na sobě nezávislé nabíjecí šachty s nastavitelným nabíjecím proudem až 1 000 
mA (pro nabíjení pouze dvou baterií, možnost nastavit až 1 800 mA ) 
d) maximální vybíjecí proud  500 mA  
e) po ukončení nabíjení automatické přepnutí na udržovací nabíjení 
f) zjištění plného nabití akumulátoru na principu PVD  
g) detekce přehřátí akumulátorů 
h) možnost v každé nabíjecí šachtě spustit samostatně různé funkce nabíjení 
i) režim REFRESH 
j) přehledný LCD displej informující o aktuálním stavu každého kanálu 
k) zjištění vadných akumulátorů 
 
 
3.5. Multifunk ční zařízení – 1 kus (tiskárna, kopírka, skener)  
Cena nesmí p řekročit 32 000 Kč bez DPH 
1) Tiskárna   
a) rychlost tisku formát papíru A4 - 25 str./min barevně, 30 str./min černobíle 
b) formát papíru A3 - 10  str./min barevně, 15 str./min černobíle 
c) duplexní tisk      
d) tiskové rozlišení 1200 x 600 dpi 
e) maximální měsíční zatížení  50.000 str./měsíc 
f) kompatibilita s OS Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 
/ Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64; 
Mac OS X 10.3.0 to 10.5.5 
2) Skener   
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a) typ skenování:  PDF, TIFF, JPEG, XPS 
b) rozlišení skenování:  600 x 600 dpi 
c) rychlost skenování   25 str./min barevně, 30 str./min černobíle 
d) barevná hloubka:    výstupní 24 bit (8 bit x 3 RGB) 
3) Kopírka 
a) doba vytištění 1. kopie:  15 s barevně, 15 s černobíle 
b) rychlost kopírování: barva: 25 kopií / min, čb: 30 kopií / min 
c) rozlišení kopírky:   600 dpi 
d) rozšiřitelnost:   25 - 400 % 
e) interní zásobník:    300 listů, 80g/m2 
f) multifunkční podavač: 100 listů, 80g/m2 
4) Konektivita  
a) vysokorychlostní USB 
b)10/100-TX Ethernet 
c) paralelní port 
5) Spot řební materiál  
a) toner   9 500 stran černobíle   
     10 000 stran barevně   
b) obrazový válec    20 000 stran   
 
 
3.6 Server - 1 kus 
Cena nesmí p řekročit 32 000 Kč bez DPH 
a) case   1U 
b) CPU   min. 2 GHz 
c) RAM   min. 2 GHz 
d) HDD   min. 2 x 80 GB 
e) NIC    1 GB / s 
f) mechaniky   CD / DVD 
g) nutnost hw raidového řadiče (RAID 0 / 1 / 1 + 0 / 5 / 6) 
h) nutná kompatibilita s OS Debian GNU / Linux 
 
 
3.7 Sestava kamerového systému 
Cena nesmí p řekročit 33 550 Kč bez DPH 
Musí splňovat nároky dle níže uvedených  požadavků a všechny od stejného výrobce,  
podpora SW ST3402 
1.1. kamera č. 1 (bar. DOME kamera v mechanicky odolném krytu) –  1 ks  
a) možnost současného vysílání více streamů v různých kompresích / rozlišeních 
b) přístup pomocí mobilních telefonů 2.5 a 3G 
c) nový systém otáčení kamerového modulu ve třech osách pro optimální nastavení v 
instalacích pod strop nebo na stěnu  
d) přístup pomocí internetového prohlížeče  
e) video v reálném čase, nastavení rozlišení a kvality  
f) přenos, případně záznam zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu  
g) bílé LED diody pro přísvit nočních scén  
h) HW PIR detektor pohybu ve třech nezávislých oknech  
i) SDK kit pro vývoj vlastních aplikací a integraci do WWW stránek  
Síť  
j) automaticky přepínaný 10 / 100BaseT Ethernet  
k) protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, 
IGMP, RTSP/RTP/RTCP, PPPoE  
Video  
l) komprese videa MPEG-4 a M-JPEG  
m) barevný snímací 1.4" CMOS  
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n) 25 snímků o rozlišení 640 x 480  
o) širokoúhlý varifokální objektiv 2 - 4 mm  
Audio  
p) komprese audia GSM-AMR / MPEG4 AAC  
q) zabudovaný všesměrový mikrofon  
Rozhraní     - 1x jack mikrofonní audio vstup  

- 1x jack audio výstup  
Vstupy a výstupy  - 1x alarmový vstup pro připojení externího zařízení (např. 

PIR čidlo, dveřní kontakt), max. 12 Vss, 50 mA  
- 1x reléový vstup pro ovládání externího zařízení (např. 
světlo, zámek), max. 24 Vss 50 mA nebo 125 Vst 0.5 A  

Napájení    - stejnosměrné 12 V  
- po Ethernetu - POE 802.3af  

Obsah balení   - kamera 
- integrovaný varifokální objektiv 2 - 4 mm 
- napájecí adaptér 
- patchord pro připojení do sítě 
- SW pro záznam / přehrávání kamer / videoserverů  

 
1.2. kamera č. 2 (barevná IP kamera pro vnit řní použití) – 1 ks 
a) přístup pomocí mobilních telefonů 2.5 a 3G  
b) přístup pomocí internetového prohlížeče  
c) video v reálném čase, nastavení rozlišení a kvality  
d) přenos, případně záznam zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu  
e) SW detektor pohybu ve třech nezávislých oknech  
f) SDK kit pro vývoj vlastních aplikací a integraci do WWW stránek  
Síť  
g) automaticky přepínaný 10/100BaseT Ethernet  
h) protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, 
IGMP, RTSP/RTP/RTCP  
Audio a video  
i) komprese videa MPEG4  
j) barevný snímací prvek VGA 1/4“ CMOS, citlivost 1.5 Lux / F2.0  
k) až 25 snímků o rozlišení 640 x 480, 320 x 240 nebo 160 x 120 bodů  
l) AGC, AWB, AES, elektronická uzávěrka 1 / 60 až 1 / 15000 s  
m) možnost výměny objektivu, typ CS  
n) komprese audia GSM-AMR / MPEG4 AAC  
o) zabudovaný všesměrový mikrofon  
Vstupy a výstupy - 1x alarmový vstup pro připojení externího zařízení (např. 

PIR čidlo, dveřní kontakt), max. 12 Vss, 50 mA  
- 1x reléový vstup pro ovládání externího zařízení (např. 
světlo, zámek), max. 24 Vss, 50 mA nebo 125 Vst, 0.5 A  

Napájení    - stejnosměrné 12 V  
- po Ethernetu - POE 802.3af  

 Obsah balení   - kamera, objektiv 4.0 mm 
- anténa 
- napájecí adaptér 
- stojánek 
- patchcord pro připojení do sítě 
- SW pro záznam / přehrávání kamer / videoserverů 

 
1.3. kamera č. 3 (barevná IP kamera pro vnit řní použití) – 2 ks 
a) přístup pomocí mobilních telefonů 2.5 a 3 G  
b) otáčení 350° a nakláp ění 135°  
c) přístup pomocí internetového prohlížeče  



 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 

11

d) video v reálném čase, nastavení rozlišení a kvality  
e) přenos, případně záznam zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu  
f) SW detektor pohybu ve třech nezávislých oknech  
g) SDK kit pro vývoj vlastních aplikací a integraci do WWW stránek  
Síť  
h) automaticky přepínaný 10 / 100BaseT Ethernet  
i) protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, 
RTSP  
Pohyb 
j) otáčením 350°  
k) naklápění 135°  
l) ovládání pomocí webového rozhraní, dodávané aplikace nebo mobilu  
Video  
m) komprese videa MPEG-4  
n) barevný snímací prvek CMOS 1/4“, citlivost 1.5 Lux / F2.0  
o) až 25 snímků o rozlišení 640 x 480, 320 x 240 nebo 160 x 120  
p) AGC, AWB, AES, elektronická uzávěrka 1 / 60 až 1 / 15000s  
Audio  
q) komprese audia GSM-AMR / MPEG4 AAC  
r) audio 24 kb/s  
s) zabudovaný všesměrový mikrofon  
Napájení   - stejnosměrné 12 V  

- po Ethernetu - POE 802.3af  
Obsah balení   - kamera s fixním objektivem 4.0 mm 

- napájecí adaptér 
- adaptér pro montáž na zeď 
- SW pro záznam / přehrávání kamer / videoserverů  

 
1.4. kamera č. 4 (barevná IP kamera pro vnit řní použití) – 1 ks 
a) přístup pomocí mobilních telefonů 2.5 a 3 G  
b) přístup pomocí internetového prohlížeče 
c) video v reálném čase, nastavení rozlišení a kvality  
d) přenos, případně záznam zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu  
e) SW detektor pohybu ve třech nezávislých oknech  
f) SDK kit pro vývoj vlastních aplikací a integraci do WWW stránek  
Síť  
g) automaticky přepínaný 10/100BaseT Ethernet  
h) protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, 
IGMP, RTSP/RTP/RTCP, PPPoE  
Audio a video  
i) komprese videa MPEG-4 a M-JPEG  
j) barevný snímací 1.3 MPix CMOS  
k) až 25 snímků o rozlišení 640 x 480, 320 x 240 nebo 160 x 120  
l) až 25 snímků o rozlišení 800 x 600  
m) až 7,5 snímků o rozlišení 1280 x 1024 bodů (komprese M-JPEG)  
n) možnost výměny objektivu, typ CS  
o) komprese audia GSM-AMR / MPEG4 AAC  
p) zabudovaný všesměrový mikrofon  
Rozhraní   - 1x jack mikrofonní audio vstup  

- 1x jack audio výstup  
Vstupy a výstupy  - 1x alarmový vstup pro připojení externího zařízení (např. 

PIR čidlo, dveřní kontakt), max. 12 Vss, 50 mA  
- 1x reléový vstup pro ovládání externího zařízení (např. 
světlo, zámek), max. 24 Vss, 50 mA nebo 125 Vst, 0,5 A  

Napájení    - stejnosměrné 12 V  
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- po Ethernetu - POE 802.3af  
Obsah balení    - kamera 

- objektiv 4.0 mm 
- anténa 
- napájecí adaptér 
- stojánek 
- patchord pro připojení do sítě 
- SW pro záznam/přehrávání kamer / videoserverů  

 
 
3.8 Sestava elektronické požární signalizace 
Cena nesmí p řekročit 66 400 Kč bez DPH 
1. Ústředna EPS – 1 ks 
a) neadresovatelná odpovídající normám ČSN EN 54-2 a ČSN EN 54-4 
b) příjem a vyhodnocení signálů od neadresovatelných hlásičů požáru 
c) určena k nasazení v menších a středních objektech 
d) možnost připojení 8 požárních smyček, přičemž každá smyčka musí umožnit 
osazení až pětadvaceti neadresovatelnými hlásiči požáru 
e) ovládání ústředny pomocí tlačítkové klávesnice (4 stupně přístupu - ČSN EN 54-2) 
f) ovládání klávesnicí, možnost zadávat základní vlastnosti smyček (režim - úsekový a 
všeobecný poplach nebo technologická událost, opakované nulování) i ústředny (režim 
DEN / NOC) a zapínat, vypínat či uvádět do testu komponenty systému) 
g) signalizace požáru a dalších stavů ústředny a smyček je (akustická a optická) 
h) úplná sestava pro připojení signalizačního tabla, obslužného pole požární ochrany a 
klíčového trezoru. 
i) konfigurační software (zadávání uživatelského textu, řazení smyček, výstupů) 
j) náhradní zdroj (akumulátor) 
        
2. Hlási če spole čně s paticí (zásuvkou): 
- hlásič kouře ionizační konvenční napěťový - 2 ks 
- hlásič kouře ionizační konvenční proudový - 2 ks 
- hlásič kouře optický konvenční napěťový - 2 ks 
- hlásič kouře optický konvenční proudový - 2 ks 
- hlásič teplot konvenční, napěťový - 2 ks  
- hlásič teplot konvenční, proudový - 2 ks 
- hlásič plamene napěťový – 1 ks                       
- hlásič tlačítkový, napěťový – 2 ks, klíč + náhradní sklo - 2 ks 
- hlásič tlačítkový, proudový - 2 ks 
- hlásič kouře lineární interaktivní  P+V  - 1 ks 
 
3. Siréna – 1 ks 
- obslužné pole požární ochrany - 1 ks 
- signalizační tablo - 1 ks 
- instalační software, konfigurační program  - 1 ks 
- technické prostředky (propojovací prvky) 
- zkušební plyny ke každému druhu detektoru po 1 kusu 
- provozní kniha EPS - 1 ks 
- signální svítidlo - 2 ks 
 
 
3.9 Senzorový systém 
Cena nesmí p řekročit 33 550 Kč bez DPH 
1. Induk ční sníma če 
DC 3-DRÁT – 1 ks 
- rozměry                M8 x 1 
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- typ montáže          kvazivestavný 
- jmenovitá spínací vzdálenost              4 mm 
- zaručená spínací vzdálenost             0 až 2,9 mm       
- PNP                                                      spínací 
- jmenovité pracovní napětí                 24 V DC 
- napájecí napětí                             10 až 30 V DC 
- jmenovitý pracovní proud                     200 mA 
- ochrana proti přepólování                          ano 
 
DC 4-DRÁT – 1 ks 
- rozměry                                              M12 x 1 
- typ montáže             vestavný 
- jmenovitá spínací vzdálenost              2 mm 
- zaručená spínací vzdálenost              0 až 1,6 mm       
- PNP                                                          antivalentní 
- jmenovité pracovní napětí                   24 V DC 
- napájecí napětí                                  10 až 30 V DC 
- jmenovitý pracovní proud                    200 mA 
- ochrana proti přepólování                        ano 
 
DC 3-DRÁT – 1 ks (kvádrové provedení) 
- rozměry                                                  8 x 8 x 44 mm 
- typ montáže               vestavný 
- jmenovitá spínací vzdálenost           2 mm 
- zaručená spínací vzdálenost               0 až 1,6 mm       
- NPN                                                      spínací 
- jmenovité pracovní napětí                24 V DC 
- napájecí napětí                                 10 až 30 V DC 
- jmenovitý pracovní proud                 200 mA 
- ochrana proti přepólování                         ano 
 
DC 2-DRÁT – 1 ks 
- rozměry                                                  M8 x 1 
- typ montáže               vestavný 
- jmenovitá spínací vzdálenost              2  mm 
- zaručená spínací vzdálenost                0 až 1,6 mm 
- spínací nepřepólovatelný    
- jmenovité pracovní napětí                  24 V DC 
- napájecí napětí                                   10 až 30 V DC 
- jmenovitý pracovní proud                  200 mA 
- ochrana proti přepólování                       ano 
 
Analogový – 1 ks 
- rozměry                                M12 x 1 
- typ montáže           nevestavený 
- výstupní signál                                        napětí 0 až 10 V 
- lineární rozsah                                     1 až 4 mm 
- jmenovité pracovní napětí                  24 V DC 
- ochrana proti přepólování:                       ano 
- ochrana proti zkratu                                  ano 
 
Analogový - 1 ks 
- rozměry                                                 M18 x 1 
- typ montáže         vestavený 
- výstupní signál                                       proud 0 až 20 mA 
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- lineární rozsah                                  1 až 5 mm 
- jmenovité pracovní napětí               24 V DC 
- ochrana proti přepólování                     ano 
- ochrana proti zkratu                               ano 
 
2. Optoelektrické sníma če 
Světelný záv ěs – 1 ks 
- rozlišení     30 mm 
- dosah           0,5 m až 6 m                                                                                     
 
Difusní sníma č s potla čeným pozadím – 1 ks 
- snímací vzdálenost                                 30 až 300 mm 
- napájecí napětí                                    10 až 30  V DC 
- jmenovité pracovní napětí                    24 V DC 
- spínací výstup                                    PNP tranzistor 
- vysílací prvek, světlo                              LED, červené pulsni 
- průměr světelného bodu                            cca.  8 mm na 200 mm 
- ochrana proti přepólování                         ano 
- ochrana proti zkratu                             ano 
                                                                          
Difusní sníma č – 1 ks 
- snímací vzdálenost                                 1...200 mm 
- PNP                                                         spínání na světlo a nebo na tmu 
- napájecí napětí                                10 až 30 V DC 
- jmenovité pracovní napětí                  24 V DC 
- spínací výstup                                            PNP tranzistor 
- výstupní proud                                      < nebo = ...200 mA 
- vysílací prvek, světlo                             LED červené 
- vlnová délka                                             600 nm 
                 
Snímač barev – 1 ks   (DC 3-DRÁT) 
- dosah     0 až 0.02m 
- napájecí napětí                                  10 až 30 V 
- jmenovité pracovní napětí                    24 V DC 
- spínací výstup                      PNP tranzistor 
- výstupní proud                                         100mA 
- ochrana proti přepólování                          ano 
- ochrana proti zkratu                                 ano 
- programovatelný                                        5 barev 
- nastavení citlivosti                                tlačítko učení                              
 
Jednocestná optická závora  PNP – 1 ks 
Přijímač 
- dosah     0 až 5 m 
- napájecí napětí                                   10 až 30 V 
- jmenovité pracovní napětí                   24 V DC 
- spínací výstup                       PNP tranzistor 
- výstupní proud                                        < nebo =  200 mA 
- vysílací prvek, světlo                           LED červené 
- vlnová délka                                            660 nm 
- ochrana proti přepólování                        ano 
- ochrana proti zkratu                                 ano                                          
Vysílač 
- dosah     0 až 5 m 
- napájecí napětí                                   10 až 30 V 
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- vysílací prvek, světlo                                 LED červené 
- vlnová délka                                             660 nm 
- ochrana proti přepólování                          ano 
- ochrana proti zkratu                                  ano                                           
 
Kapacitní sníma č – 1 ks (DC3-DRÁT)  
- rozměry                                                    M12 x 1 
- typ montáže                                              nevestavný 
- jmenovitá spínací vzdálenost                   0 až 8mm 
- zaručená spínací vzdálenost                     0 až 5,8  mm 
- PNP                                                           spínací 
- jmenovité pracovní napětí                 24 V DC 
- napájecí napětí                                  10 až 30 V DC 
- jmenovitý pracovní proud                       200 mA 
- ochrana proti přepólování                          ano 
 
Ultrazvukové sníma č – 1 ks  (analogový)  
- rozměry                                                 M18x 1 
- výstupní signál                                       napětí 0 až10 V 
- lineární rozsah                                     200 až1500 mm 
- jmenovité pracovní napětí                 24 V DC 
- napájecí napětí                                  18 až 30 V DC 
- ochrana proti přepólování                       ano 
- ochrana proti zkratu                                 ano 
 
 
4. Způsob p ředání zakázky 
Dodavatel nejpozději k poslednímu dni plnění předá zadavateli techniku včetně 
požadovaných nainstalovaných systémů. Zadavatel má právo v průběhu plnění i 
dodatečně po dodavateli požadovat písemné poskytnutí jakýchkoliv potřebných 
informací k předmětu plnění zakázky. Dodavatel je povinen této žádosti bez zbytečného 
odkladu vyhovět. 
 

B. Struktura p ředložené nabídky 
1. Kvalifika ční požadavky 
Uchazeč předloží kvalifikační požadavky se všemi doklady splňujícími předepsaná 
kritéria. 
2. Celková cena zakázky 
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v následujícím členění: 
- cena za kus bez DPH  
- cena za kus s DPH (s určením správné výše DPH)  
- celková cena zakázky bez DPH  
- celková cena zakázky s DPH 
Cena nesmí překročit maximální celkovou cenu veřejné zakázky. 
3. Návrh smlouvy 
Uchazeč předloží návrh smlouvy na předmět zakázky, který respektuje všechny 
podmínky stanovené touto dokumentací a pravidly OPVK uvedenými zejména v 
Příručce pro příjemce. Zadavatel si vyhrazuje právo na základě svých potřeb navrhnout 
úpravy v obsahu smlouvy. Pokud tyto návrhy budou odůvodněné, shodné s předmětem 
zakázky, nebudou reálně překračovat její rámec a rozsah plnění, je dodavatel povinen 
po projednání se zástupci zadavatele tyto návrhy v přiměřeném rozsahu akceptovat. 
Obchodní podmínky, jakož i smluvní vztah dodavatele a zadavatele budou upraveny 
kupní smlouvou. 
Uchazeč o zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh kupní 
smlouvy a to na celý předmět zakázky. Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy 
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zpracovaný v souladu s požadavky vymezenými v této zadávací dokumentaci. 
 
 
Součástí návrhu kupní smlouvy bude dále:  
- závazek dodat zboží nejpozději do 14 kalendářních dnů od data podpisu smlouvy do 
místa plnění zakázky 
- instalace veškerého software a techniky proběhne zdarma, zároveň bude vyzkoušena 
funkčnost veškerého dodaného zboží a prokazatelně předáno zadavateli  
- nabízené zboží musí být vyráběno podle norem certifikace jakosti ISO 9001, případně 
obdobných platných mezinárodních standardů a všechny nabízené výrobky musí být 
prokazatelné protokolem o shodě  
- zajistit bezplatnou dopravu do místa plnění veřejné zakázky 
- určení délky záruční doby za dodávku v měsících  
- termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich 
nahlášení do 12 hodin 
- nárok zadavatele na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny reklamovaného zboží 
v případě nedodržení podmínek termínu nastoupení k odstranění reklamačních vad 
v průběhu záruční doby za každý i jen započatý den prodlení 
- nárok zadavatele na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dodávky, které mělo 
být dodáno dle smlouvy za každý i jen započatý den prodlení - tím není dotčen ani 
omezen nárok na náhradu škody. 
- návrh servisní smlouvy s uvedením servisních podmínek podepsaný osobou 
oprávněnou za uchazeče jednat 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 11. května 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….                 …………………………. 
 
  Ing. Jaroslav Černý            Bohumír Sobotka 
          ředitel                         manažer projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


