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Zadavaci dokumentace k vybérovému fizeni na dodavku vypocetni
techniky, ostatni techniky a software

1. Nazev zakazky:

Dodavka vypocetni techniky, ostatni techniky a software uréené pro projekt Pocitacem plné
podporovana mefici u¢ebna pro analogovou a digitdlni analyzu elektronickych obvoda s
podporou simula¢niho programu a nésledné¢ navazujici implementaci do interaktivni formy
vyuky pomoci SMART BOARDU.

2. Zadavatel:

Stiedni odborné ucilisté elektrotechnické, Plzen, Vejprnicka 56
Vejprnicka 56

31800 Plzen

IC: 69456330

DIC: CZ69456330

Ptispévkové organizace

Zastoupeny: Ing. Jaroslavem Cernym

Kontaktni osoba:

Bohumir Sobotka

tel: 377308417

fax: 377387464

e-mail: sobotka@souepl.cz

3. Vymezeni druhu a pfedmétu zakazky:

Predmétem vefejné zakazky je dodavka vypocetni techniky, ostatni techniky a software
uréené pro projekt Pocitatem pln¢ podporovand métici ucebna pro analogovou a digitalni
analyzu elektronickych obvodli s podporou simula¢niho programu a nésledné navazujici
implementaci do interaktivni formy vyuky pomoci SMART BOARDU.

4. Specifikace zakazky:

Uchaze¢ nesmi ve své nabidce pfekroc¢it maximalni ¢astky za jednotlivé kusy vypocetni a jiné
techniky. Dale musi ve své nabidce nabidnout minimalné takovou konfiguraci, jaka je
poptavand nebo obdobnou.

4.1.

Pro potteby vybaveni ucebny projektu Pocitacem plné podporovand méfici ucebna pro
analogovou a digitalni analyzu elektronickych obvoda s podporou simula¢niho programu a
nasledné navazujici implementaci do interaktivni formy vyuky pomoci SMART BOARDU.
bude dodéna tato vypocetni a jina technika s ndsledujici minimalni konfiguraci:



6 ks notebook

Maximalni cena

28 000 K¢ véetné DPH za 1 kus. Musi spliiovat naroky dle nize uvedenych
pozadavki :

Procesor Dvoujadrovy min.1,66 GHz , 667 MHz FSB, 2 Mb L2 cache
Operacni pamét’ 512 MB DDR II — 667 MHz (nesdilena s CPU)

Graficka karta Integrovand pamét’ RAM 128 MB |, Graphic Accelerator
Pevny disk 80 GB S-ATA 5400 rpm

Opticka mechanika DVD +/- RW — DL (DVD RAM vyhodou)

Display Barevny TFT 154" 16:9

Zvukova karta Audio AC ° 97 HD Audio (2 channel)

WiFi 802.11a,b,g

Bluetooth Bluetooth® V2.0+ EDR

Sitova karta Integrovana - LAN10/100/1000 MBit Ethernet LAN
Webkamera Integrovana - CMOS kamera min. 1,3Mpix
ZabezpecCeni Senzor otiski prsti

Operacni systém Microsoft Windows XP Profesional CZ - OEM

Ctecka karet Integrovana - 4 in 1

Porty a sbérnice

4xUSB 2.0, Line - Out, Line — In, Mic —In, S-VIDEO - Out, VGA -
Out , FireWire IEEE 1394

PiisluSenstvi

Opticka mys , brasna , externi USB klavesnice , nahlavni sada pro VolP
(stereo sluchatka + nahlavni mikrofon)

9 ks stolni PC v¢. monitoru LCD, kldvesnice a mySi (opticka)

Maximalni cena

15 000 K¢ véetné DPH za 1 kus. Musi splilovat naroky dle nize
uvedenych pozadavk :

Operacni systém

Microsoft Windows XP Profesional CZ - OEM

Procesor

2,6GHz - 2MB - 533MHz

Zvukova karta

Integrovana min. 2 Ch. AC ° 97 HD Audio

Operacni pamét’

DIMM 512MB DDR 1I 533MHz CL4

Sitova karta Integrovana - LAN10/100/1000 MBit Ethernet LAN

Pevny disk 80 GB SATAI

Monitor 17" LCD

Sktin Miditower 350W + 2 x USB front

Graficka karta Integrovana — min. 128 MB RAM

Zakladni deska LPT, COM, PS2, 4 x USB na zadnim panelu , 2 x USB na desce , jinak
dle ptedchozich komponentl

Ptislusenstvi Opticka mys (!!!PS2 , ne USB) , Klavesnice (!!'PS2 , ne USB) , Externi —

stereo — stolni - aktivni reproduktory

11 ks Simula¢niho software Multisim 9 , (Electronics Workbench) §kolni verze

Maximalni cena

93 500 K¢ véetné DPH za 11 kust. Musi spliiovat naroky dle nize
uvedenych pozadavk :

PiisluSenstvi

Ceska lokalizace software, pfirucka (manual CZ v el. podob¢), dostupnost
Skolicich stiedisek v CR




1 ks stolni PC v¢. monitoru LCD , kldvesnice a mySi (opticka)

Maximalni cena

15 000 K¢ véetné DPH za 1 kus. Musi splilovat naroky dle nize
uvedenych pozadavk :

Operacni systém

Microsoft Windows XP Profesional CZ - OEM

Procesor

2,6GHz - 2MB - 533MHz

Zvukova karta

Integrovana min. 2 Ch. AC ° 97 HD Audio

Operacni pamét’

DIMM 512MB DDR 1I 533MHz CL4

Sitova karta Integrovana - LAN10/100/1000 MBit Ethernet LAN

Pevny disk 80 GB SATAI

Monitor 19" LCD

Sktin Miditower 350W + 2 x USB front

Graficka karta 32Bit, min. 128MB RAM, 3D Akcelerator, 2 x VGA Out (2 na sob&
nezavislé vystupy na monitor + data projektor), tj dudlni karta

Zakladni deska LPT,COM, PS2, 4 x USB na zadnim panelu , 2 x USB na desce , jinak
dle ptedchozich komponentl

Ptislusenstvi Optickd mys (!!!PS2 , ne USB) , Klavesnice (!!!'PS2 , ne USB) , Externi —

stereo — stolni - aktivni reproduktory

1 ks Datovy projektor vé. kabeldZe

Maximalni cena

39 000 K¢ véetné DPH za 1 kus. Musi spliiovat naroky dle nize
uvedenych pozadavk :

Minimalni rozliSeni

1280 x 720, pocet TV tadkt 760

Format

16 : 9 (NATIVNI)

Svitivost min. 1100 ANSI Lm

Projekéni vzdalenost 2,8m-5,5m

pro 2m uhlopti¢ku

Lampa 130 W UHM

Ptipojeni VGA , vCetné kabelu VGA — VGA k PC (12 m)

1 ks interaktivni tabule (Smart Board) v¢. kabeldZe a software

Maximalni cena

39 500 K¢ véetné DPH za 1 kus. Musi spliiovat naroky dle nize
uvedenych pozadavk:

Velikost tabule 218 x 126 cm

Format 16:9

Uhlopt. aktiv. plochy | 239 cm

Ptipojeni na PC USB, v¢etné kabelu k PC (8m)

Volby Tlacitka na panelu pro vybér : klavesnice — mys§

Moznosti kresleni

4 barvy + mazani

Kabelaz a software k 1 ks interaktivni tabuli (viz vySe)

Maximalni cena

39 500 K¢ véetné DPH za 1 kus. Musi spliiovat naroky dle nize
uvedenych pozadavku:

Ptipojeni na PC

USB, v¢etné kabelu k PC ( 8m )

Volby

Tlacitka na panelu pro vybér : klavesnice — mys

Moznosti kresleni

4 barvy + mazani




1 ks PC SERVERU (Sestava)
Server bude slouZzit k peerovani uzivatelskych dat a zaroven jako router.

Maximalni cena 29 100 K¢ véetné DPH za 1 ks sestavy. Musi spliiovat naroky dle nize
uvedenych pozadavk :

Sitové karty 2 x LAN gigabit server adapter — neintegrované

Pevné disky 3x 80 GB SATA I1/SCSI

Operaéni pamet’ 1 GBDDR II

Opticka mechanika | DVD-ROM

Zaloh. zdroj UPS 1400 VA /230 V - 50 Hz

Dalsi podminky plnd podpora OS Debian GNU/Linux

Procesor Dvoujadrovy

Zakladni deska Dle predchozich parametrti , pripojné konektory min:
PS2 (mouse + keyboard), USB 2.0 ,VGA monitor out , COM

Sktin Miditower min. 400 W

4 ks kamerovy sitovy systém v¢. software

Maximalni cena

60 000 K¢ vcetné DPH za 4 ks. Musi spliiovat naroky dle nize uvedenych
pozadavki a vSechny od stejného vyrobce:

Kamera ¢.1 (vlastnosti...)

Koédovani MPEG4 , JPEG

Zvuk -Vestavény citlivy mikrofon (moznost ptipojit externi mikrofon)
-Duplexni audio 8/24/32 kbps , potlaceni zpétné vazby
-Zéaznam zvuku
-Synchronizace zvuku a videa

Z00OM 10 x Opticky ZOOM , 10 x Digitalni ZOOM

Podpor. protokoly

UPnP, TCP/IP, HTTP , SMTP, FTP, Telnet, NTP , DNS , DHCP

Rozhrani

- automaticky prepinany 10 / 100Basse T Ethernet

- zabudovany web server

- externi alarmovy vstup

- programovatelny digitalni vystup

- audio/video vystup pro externi monitor

- napajeni 12 V DC

- 1x reléovy vystup pro ovladani externiho zatizeni

- 1x opticky izolovany vstup pro externi senzor (12V / 50mA)

Elektronic. uzavérka

1/60 az 1/120000 s

Autom. dorovnavani

AGC, AWB, AES

Citlivost 1,5Lux / F1,8 (0,05 Lux / F1,8- Low Lux Mode)

Snimac Barevny CCD ¥ " standard PAL

RozliSeni min. 25 snimki /s 352 x 288 , 12 snimku /s 704x576 bodu

Detektor pohybu 3 nezavisla okna

Zasilani snimki Pied / po alarmové udélosti

Ovladani - motoricky ovladané otaceni a naklapéni s funkci: ovladani v obraze pomoci

stisknuti mysi
- automatické otaceni , automatické sledovani podle pfednastavenych pozic
- naklapéni v rozsahu 135° , otaceni v rozsahu 270°

Piislu$enstvi min.

- objektiv F4,2 — 42mm , F1,8 -2,96mm (10x opticky zoom), napajeci
adaptér, stojanek, dalkovy ovladac, kabel pro ptipojeni k TV, software pro
zaznam a prehrdvani (min. pro 16 kamer)

Kamera ¢.2 (vlastnosti...)

Podpor. protokoly

UPnP, TCP/IP, HTTP , SMTP, FTP, Telnet, NTP , DNS , DHCP

Rozhrani

- automaticky prepinany 10 / 100Basse T Ethernet




- audio/video vystup pro externi monitor

-napajeni 12 V-DC

- 1x reléovy vystup pro ovladani externiho zatizeni (24V / 1A)
- 1x opticky izolovany vstup pro externi senzor (12V / 50mA)

Detektor pohybu

3 nezavisla okna

Snima¢

barevny CCD Y4 " standard PAL , rozliSeni 512 x 492 bodi

RozliSeni min.

25 snimki /s 352 x 240, 10 snimku /s 704x576 bodu

Autom. dorovnavani | AGC, AWB
Elektronic. uzavérka | 1/60 az 1/100000 s
Citlivost 1 Lux /F2.0
Zvuk - vestaveény citlivy mikrofon (moznost piipojit externi mikrofon)
- 24 kbps
Ovladani - motoricky ovladané otaceni a naklapéni s funkci: ovladani v obraze pomoci
stisknuti mysi
- automatické otaceni , automatické sledovani podle pfednastavenych pozic
- naklépéni v rozsahu 135° , otaceni v rozsahu 270°
Kodovani - MPEG4

- zpracovani videa v realném Case s moznosti nastaveni vysledné velikosti a
kvality

PiisluSenstvi min.

- objektiv 6.0 mm, napéajeci adaptér, stojanek, dalkovy ovladac, kabel pro
ptipojeni k TV, software pro zdznam a piehravani (min. pro 16 kamer)

Kamera ¢.3 (vlastnosti...)

Detektor pohybu

3 nezavisla okna

Autom. dorovnavani

AGC, AWB

Elektronic. uzavérka

1/60 az 1/100000 s

Podpor. protokoly

UPnP, TCP/IP, HTTP , SMTP, FTP, Telnet, NTP , DNS , DHCP

Citlivost

1 Lux/F2.0

Rozhrani - automaticky prepinany 10 / 100Basse T Ethernet
- programovatelny digitalni vystup
- napajeni 12 V-DC
- 1x reléovy vystup pro ovladani externiho zafizeni (24V 1A)
- 1x opticky izolovany vstup pro externi senzor (12V 50mA)
Snimac Barevny CCD ¥ " standard PAL
RozliSeni min. 25 snimki /s 352 x 288 , 10 snimku /s 704x576 bodu
Zvuk - vestavény mikrofon
- 24 kbps nebo 8kbps (nastavitelné)
Video -Zpracovani videa v redlném case s moznosti nastaveni vysledné velikosti a

kvality

PiisluSenstvi min.

- objektiv 6.0 mm, napdajeci adaptér, stojanek, software pro zdznam a
piehravani (min. pro 16 kamer)

Kamera ¢.4 (vlastnosti...)

Rozhrani

- externi alarmovy vstup

- automaticky ptepinany 10 / 100Basse T Ethernet

- napajeni 12V DC

- 1x reléovy vystup pro ovladani externiho zatizeni (24V 1A)
- 1x opticky izolovany vstup pro externi senzor (12V 50mA)

Snimac

barevny CCD 1" standard PAL

Citlivost

1 Lux/F2.0

Podpor. protokoly

TCP/IP , HTTP , SMTP, FTP, Telnet , NTP , DNS , DHCP

Autom. dorovnavani

AGC, AWB, AES

Elektronic. uzavérka

1/60 az 1/100000 s

Detektor pohybu

zabudovany




Video - zpracovani videa MJPEG v redlném Case s moznosti nastaveni vysledné
velikosti a kvality

Usnadnéni - snadny webovy pristup pomoci inet. prohlizece, snadna konfigurace
pomoci pritvodce, moznost modifikovat titulni strdnku web serveru

RozliSeni min. 25 snimki/s 352 x 240 , 8 snimki / s, 704 x 576 bodu

PfisluSenstvi min. objektiv 6.0 mm , F1,8 (typ CS), napajeci adaptér, stojanek, software

4.2. Ostatni pozadavky:

- Zbozi bude dodano na adresu zadavatele, tj. Stfedniho odborného ucilisté
elektrotechnického Plzen Vejprnickéd 56, Vejprnicka 56, 31800 Plzen.

- Dodavatel bude povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu,
znéhoz bude zakédzka hrazena, provést kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim
zakazky a to po dobu 10 let po skonceni plnéni zakazky.

- Zajemce piedlozi:

1. Vypis z obchodniho rejstiiku ne starsi nez 90 dnti

2. prohlaseni, ze:

- neni v likvidaci

- proti nému v poslednich 3 letech nebyl prohldsen konkurz nebo konkurz nebyl
zruSen pro nedostatek majetku

- nema v evidenci dani zachyceny danové nedoplatky

- zadny clen statutdrniho orgdnu nebyl pravomocné odsouzen pro trestny ¢in nebo
doslo k zahlazeni odsouzeni trestného Ccinu, jehoz skutkovd podstata souvisi
s pfedméetem podnikéni

- nemd nedoplatek na pojistném a na penéle na vetfejné zdravotni pojisténi, nebo na
pojistném a na penale na vefejné zdravotni pojisténi, nebo na pojistném a na penale na
socialni zabezpeceni a ptispévku na statni politiku zaméstnanosti, s vyjimkou ptipadd,
kdy bylo povoleno splaceni ve splatkach a neni prodleni se splacenim splatek.

- dalsi: Zakon o vetejnych zakazkéach (137/2006) §53; §54 pis. a; §56 odst.1 pis. a,b

5. Kritérium hodnoceni zakazky:

- Nabidka, kterda nebude formalné¢ bezvadna, tj. nebude spliiovat pozadavky zadavaci
dokumentace, bude vyfazena.

- Nabidky budou hodnoceny z hlediska ekonomické vyhodnosti podle nasledujiciho

kritéria: 100 % - cena.

6. Obchodni podminky:

- Obchodni podminky, jakoz i smluvni vztah dodavatele a zadavatele budou upraveny kupni
smlouvou.

- Uchaze¢ o zakazku je povinen piedlozit zadavateli jediny, zavazny ndvrh kupni smlouvy a
to na cely pfedmét zakazky.

- Uchazec¢ predlozi pisemny navrh smlouvy zpracovany v souladu s pozadavky vymezenymi v
této zaddvaci dokumentaci.

- Navrh smlouvy musi byt ze strany uchazece podepsan statutarnim organem.

- Uchaze¢ musi v navrhu smlouvy akceptovat narok zadavatele na smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z ceny zbozi, které¢ mélo byt dodano za kazdy i jen zapocaty den prodleni. Tim neni
dotéen ani omezen narok na nahradu Skody.

- Soucasti navrhu kupni smlouvy bude déle:
- zavazek dodat zbozi nejpozdéji do 4 kalendarnich dnti od data podpisu smlouvy,



- dodat notebooky a stolni PC s instalovanym softwarem, instalace veskerého software
a techniky probéhne zdarma, zaroven bude vyzkouSena funk¢nost veskerého dodaného
zbozi,
- nabizené zbozi musi byt vyrdbéno podle norem certifikace jakosti ISO 9001,
pfipadné¢ obdobnych platnych mezinarodnich standardt, vSechny nabizené vyrobky
musi byt prokazatelné protokolem o shodé,
- zajistit bezplatnou dopravu do mista dodani,
- ur¢eni délky zarucni doby v mésicich, min. 24 mésict,
- termin nastoupeni k odstranéni reklamacnich vad v prubéhu zaruéni doby po jejich
nahlaseni — do 12.00 hod v pracovnich dnech,
- smluvni pokutu za prodleni s nastoupenim k odstranéni reklamacnich vad v prubéhu
zaruéni doby — v K¢ za kazdy zapocaty den prodleni,
- navrh servisni smlouvy s uvedenim servisnich podminek podepsany osobou
opravnénou za uchazece jednat,
- podminky odstoupeni od smlouvy.

- dolozka ,,Dodavatel bude povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly
projektu, znéhoz bude zakdzka hrazena, provést kontrolu dokladi souvisejicich
s plnénim zakéazky a to po dobu 10 let po skonceni plnéni zakazky*.

7. Pozadavek na zpusob zpracovani nabidkové ceny:

Uchaze¢ zpracuje nabidkovou cenu v nasledujicim ¢lenéni:- cena za kus bez DPH
- cena za kus s DPH
- celkova cena zakazky bez DPH
- celkova cena zakazky s DPH

8. Platebni podminky:

- Zadavatel nebude poskytovat zalohy.

- Zadavatel se zavazuje uhradit dohodnutou kupni cenu bankovnim pfevodem po obdrzeni
faktury, ktera bude vystavena po obdrzeni pfedmétu zakazky.

- Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fddného daiiového a ucetniho dokladu ve smyslu
ptislusnych pravnich ptedpist. V ptipad¢, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
zadavatel opravnén zaslat ji ve l1haté splatnosti zpét dodavateli k doplnéni ¢i Gprave, aniz se
dostane do prodleni se splatnosti — lhiita splatnosti po¢ina bézet znovu od opetovného zaslani
nalezité doplnéného €1 opraveného dokladu.

- Faktura bude vystavena do 14 kalendéainich dnt po prevzeti predmétu dodavky.

- Doba splatnosti bude stanovena na 14 kalendéainich dnti ode dne zdanitelného plnéni.

- Platby budou probihat vyhradné v CZK.

- Faktura bude ¢lenéna dle pozadavku specifikovaného v objednavce.

9. Formalni poZadavky na formu nabidky:

- Nabidka bude podana v ceském jazyce, podepsand opravnénou osobou, ve slozeni jeden
origindl, jedna kopie, a elektronicka verze nabidky na CD. Papirova a elektronickd verze
nabidky se nesmi liSit. Obalka musi byt opatfena nazvem zakazky, adresou zadavatele,
adresou a razitkem uchazeée a vyraznym napisem v levém hornim rohu ,,NEOTVIRAT!*

- Zadavatel vyluc¢uje moznost variantniho feseni.

- Nabidka nebude obsahovat piepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

10. Datum, hodina a misto, kam bude nabidka dorucena:
- Nabidka musi byt doruc¢ena na adresu zadavatele (viz vyse) doporucené postou nebo osobné
do 26. ledna 2007 do 12.00 hod.



- Nabidky, které budou dorufeny po uplynuti této lhity, zadavatel neotvird a vrati je
neprodlené zpét zajemci.

11. Dotazy k zadavaci dokumentaci

- Dotaz k zadavaci dokumentaci je mozné podat pisemn¢ dopisem nebo prosttednictvim
elektronické poSty na adresu kontaktni osoby. Do pfedmétu uved’'te Vyberové tizeni.

- Upfesnéné podminky zakdzky a odpovédi na dotazy budou zvefejnény na strankach
www.souepl.cz nejpozdéji do 7 dnti pred uplynutim lhity pro podévani nabidek.

12. Podminky zruSeni zadavaciho Fizeni:

- Uchazec¢i mohou podat pouze jednu nabidku a nabidku nelze zpracovat variantng.

- Zadavatel mé pravo odmitnout vSechny piedloZzené nabidky a neuzaviit smlouvu se Zadnym
z uchazedt. Zadny z uchaze¢t nema ani v tomto piipadé narok na nahradu nakladd spojenych
s vypracovanim a podanim nabidky.

- Kupni smlouva vitézného uchazece bude po vyhodnoceni nabidek doplnéna o ustanoveni,
ktera odpovidaji podminkam Opera¢niho programu Rozvoj lidskych zdrojii (OP RLZ).

- Namitky proti vysledku zakazky musi byt doru¢eny zadavateli nejpozdéji do 15 dni ode dne
oznameni o pfidéleni zakazky doporucené postou. Po uzavieni smlouvy nelze ndmitky podat.

13. Datum, hodina a misto, kde se bude konat otevirani obalek:

Obélky s jednotlivymi nabidkami budou otevirdny na adrese zadavatele dne 29. ledna 2007
od 14.30 hod.

V Plzni dne 9. ledna 2007

Bohumir Sobotka
manazer projektu



