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1. PŚedmluva 

Publikace, kter§ se v§m dostala do ruky, nen² a ani nechce bĨt plnohodnotnou uļebnic² 

a ani to nen² z§mŊrem, ale mŊla by v§m pomoci orientovat se v z§kladn² problematice 

modern²ch syst®movĨch instalac², a tedy i v problematice automatizace budov a tak® 

obytnĨch prostor. Na n§sleduj²c²ch stran§ch pŚ²ruļky se struļnŊ a kr§tce sezn§m²te s t²m, jak 

vlastnŊ modern² spoleļnost dospŊla k syst®movĨm instalac²m, co pŚedch§zelo souļasn®mu 

stavu, kdo a kdy inicioval sdruģen², kter® prosazovalo a prosadilo zav§dŊn² novĨch druhŢ 

instalac² a novĨch technologi² do bŊģn®ho a vġedn²ho ģivota lid². V neposledn² ŚadŊ se zde 

sezn§m²te i se z§klady fotovoltaick® techniky. Sezn§m²te se, se z§kladn²mi prvky 

fotovoltaickĨch syst®mŢ, jako jsou fotovoltaick® ļl§nky, regul§tory, mŊniļe apod. 

Po pŚeļten² nebo jeġtŊ l®pe po prostudov§n² t®to pŚ²ruļky se budete umŊt orientovat ve 

vĨġe uveden® problematice, budete umŊt vysvŊtlit moģnosti modern²ch instalac², jak se tyto 

instalace montuj², na jak®m principu je zajiġtŊna jejich funkļnost a tak® budete schopni tyto 

nov® instalace naprogramovat a uv®st v ģivot. Proļ uv§d²me pojem naprogramovat? PŚev§ģn§ 

vŊtġina tŊchto automatizovanĨch syst®mŢ se totiģ oģivuje pr§vŊ pomoc² speci§ln²ch m®nŊ ļi 

v²ce sloģitĨch programŢ a je tedy tŚeba tyto programy na pŚ²sluġn® ¼rovni zvl§dnout. 

SamozŚejmŊ jen samotn§ znalost programŢ potŚebnĨch pro instalace v§m nezajist² to, ģe 

budete schopni tyto instalace uv§dŊt do provozu. Mus²te se tak® umŊt pohybovat v ġirok®m 

sortimentu instalaļn²ho materi§lu, aŠ jiģ z oblasti z§kladn²ch a jednoduchĨch instalac² nebo 

z oblasti pr§vŊ instalac² syst®movĨch. VĨrobcŢ komponent pro modern² instalace je mnoho, 

nicm®nŊ my se zde zamŊŚ²me na jednoho vĨrobce, a t²m je spoleļnost Eaton elektrotechnika 

s.r.o., zn§mŊjġ² moģn§ pod starġ²m n§zvem Moeller elektrotechnika. 

Pokud tedy shrneme vĨġe uveden®, mŊly by v§m n§sleduj²c² kapitoly bĨt prŢvodcem 

v oblasti automatizace obytnĨch jednotek a budov, a uveden²m do ġirok® a v posledn² dobŊ 

velmi diskutovan® oblasti fotovoltaickĨch syst®mŢ. 
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2. Đvod 

V souļasnosti st§le vzrŢst§ poļet modern²ch spotŚebiļŢ v dom§cnostech a st§le v²ce se 

objevuj² a pouģ²vaj² nov® technologie. To vyvol§v§ nutnost Śeġit nov® zpŢsoby Ś²zen² 

sloģitĨch syst®mŢ. Jednou z moģnost² jak zabezpeļit chod a spolupr§ci vġech potŚebnĨch 

modern²ch zaŚ²zen² a technologi² je zaveden² modern²ch automatickĨch syst®mŢ vġude tam, 

kde je to potŚeba. Pomoc² inteligentn²ch syst®movĨch instalac² jsme schopni Ś²dit vġechny 

obsluģn® syst®my v dan®m objektu, aŠ se jedn§ o byty, rodinn® domky, administrativn² 

budovy, nebo objekty pro komerļn² vyuģit². T®mŊŚ ve vġech uvedenĨch objektech je potŚeba 

Ś²dit chod osvŊtlen², topen², klimatizace apod. 

Automatizace budov je tedy prosazov§na nejenom architekty, projektanty a staviteli 

velkĨch a rozlehlĨch objektŢ, ale st§le v²ce se prosazuje i mezi z§jemci o modern² pracovn² 

prostŚed² nebo modern² bydlen². Pojem jako modern² dŢm nebo inteligentn² budova tak 

nabĨv§ st§le jasnŊjġ² obrysy a podobu. Nen² n§hodou, ģe obor inteligentn² budovy byl zaŚazen 

i do studijn²ho programu ĻVUT (viz webov® str§nky cvut.cz). Jednou z velkĨch pŚednost² 

tŊchto automatickĨch syst®mŢ je hlavnŊ moģnost sn²ģen² n§kladŢ realizace, dosaģen² mnohem 

vŊtġ²ho komfortu pro osoby uģ²vaj²c² modern² budovy, moģnost napojen² tŊchto instalac² na 

rŢzn® zabezpeļovac² zaŚ²zen², a t²m zvĨġen² bezpeļnosti pŚedevġ²m osob, ale i majetku.  

Velkou vĨhodou je i moģnost sledov§n² procesŢ, kter® v budovŊ prob²haj², a to, ģe tyto 

procesy mŢģeme kdykoliv ovlivnit i ze vzd§len®ho m²sta. Dalġ² velkou vĨhodou tŊchto 

novĨch instalac² a automatickĨch syst®mŢ je ¼spora energi² pŚi vlastn²m provozu budov. 

Pr§vŊ moģnost² sledov§n² rŢznĨch procesŢ a stavŢ v budov§ch mŢģeme ve velk®m rozsahu 

regulovat energetickou n§roļnost tŊchto objektŢ, Śada funkc² v instalac²ch prob²h§ bez z§sahu 

zvenku podle pŚedem stanovenĨch podm²nek. T²m je dosaģeno nemalĨch ¼spor, aŠ jiģ se 

jedn§ o spotŚebu elektrick® energie, plynu nebo vody, pŚ²padnŊ i jinĨch druhŢ energi². 

Klasick® instalace, tak jak jsme je doposud znali, pomalu ustupuj² modern²m 

automatizovanĨm syst®mŢm. Nov® syst®my poskytuj² proti klasickĨm pomŊrnŊ velkou 

variabilitu. Jak®koliv ¼pravy nebo rekonstrukce pŢvodn²ch instalac² jsou n§kladn® jak ļasovŊ 

tak pŚedevġ²m finanļnŊ. Modern² instalace umoģŔuj² pouģit² inteligentn²ch prvkŢ, kter® mezi 

sebou komunikuj² na z§kladŊ pevnŊ dan®ho, pŚesnŊ definovan®ho protokolu. Veġker§ 

komunikace mezi tŊmito prvky je tedy plnŊ programovateln§, a tak pŚ²padn® zmŊny 

v nastaven² je moģno prov®st v mnohem kratġ²m ļasov®m rozpŊt² a za nemalĨch finanļn²ch 

¼spor bez velkĨch z§sahŢ do stavebn²ch konstrukc² budov nebo elektrickĨch rozvodŢ. 
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Na souļasn®m trhu je k dispozici nŊkolik druhŢ syst®movĨch instalac² pro modern² 

automatick® instalace. NŊkteŚ² vĨrobci nab²zej² vlastn² uzavŚen® syst®my, jin² zase syst®my 

otevŚen®. Rozd²l je v tom, ģe pŚi volbŊ uzavŚen®ho syst®mu je nŊkdy probl®m vĨbŊru prvkŢ a 

komponent instalac², kter® je nutno vyb²rat jen od jednoho konkr®tn²ho vĨrobce. Z toho 

plynou i n§sledn® probl®my pŚi poruġe zaŚ²zen² a nutnost vŊtġ²ch investic pŚi potŚebŊ 

propojen² rŢznĨch syst®mŢ od v²ce vĨrobcŢ. K t®to situaci mŢģe doj²t v pŚ²padŊ, ģe danĨ 

vĨrobce nenab²z² urļitĨ prvek nebo pŚi poģadavku slouļen² dvou syst®mŢ. 

Jin§ situace nast§v§ v pŚ²padŊ otevŚenĨch syst®mŢ. Zde je moģn® pouģ²t prvky rŢznĨch 

vĨrobcŢ, dalġ² vĨrobci, pokud maj² z§jem, mohou vyv²jet nov§ zaŚ²zen², nov® prvky a ty 

potom nab²zet k pouģit² v instalac²ch. Otev²raj² se tak ġirok® moģnosti konkurence, coģ 

modern²m instalac²m jen prospŊje. 

 

2.1 Historie automatizace budov 

 Za poļ§tek vzniku automatizace budov mŢģeme povaģovat obdob² kr§tce po druh® 

svŊtov® v§lce, kdy se objevily nov® smŊry a trendy v architektuŚe, a tedy i v proveden² staveb. 

Nov® stavby poģadovaly zmŊnu pŚ²stupu odborn²kŢ navrhuj²c²ch osvŊtlen² ventilaci, vyt§pŊn² 

budov ale i ostatn²ch celkŢ nutnĨch pro chod budov a jednotlivĨch subjektŢ v budov§ch. 

 VĨrobci zaļali obracet svou pozornost na automatizovan® syst®my pro Ś²zen² a 

sledov§n² technologi² v budov§ch. V pŢvodn²ch instalac²ch totiģ nebylo moģn® v pŚ²padŊ 

nutnosti prov®st pomŊrnŊ rychlĨ z§sah bŊhem kr§tk® doby. VĨvoj i vĨroba se zamŊŚily na 

instalov§n² jednoho centr§ln²ho panelu, kterĨ bylo moģn® pozdŊji um²stit i ve vzd§lenŊjġ²m 

m²stŊ od budovy a efektivnŊ tak sledovat, pŚ²padnŊ i regulovat chod cel® budovy nebo jen 

nŊkterĨch jej²ch ļ§st². Tyto panely pak mohly bĨt um²stŊny i mimo centr§ln² ovl§dac² m²sto a 

bylo tak umoģnŊno nŊkolik syst®mŢ Ś²dit z jedin®ho m²sta. 

 S rozvojem elektrotechniky a pŚedevġ²m elektroniky zaļaly pozdŊji vznikat prvn² tzv. 

Ăinteligentn²ñ syst®my. Tyto nov® syst®my jiģ bylo moģn® programovat. Ruku v ruce s t²mto 

vĨvojem a s n§stupem programovŊ Ś²zenĨch syst®mŢ se objevily tak® prvn² softwarov® 

aplikace pro tyto nov® syst®my. Doġlo tak® k nahrazen² do t® doby pouģ²vanĨch 

mnohoģilovĨch propojovac²ch kabelŢ jedinĨm p§rem vodiļŢ, kterĨ zajiġŠoval s®riovou 

komunikaci. 

 S n§stupem vĨroby mikroprocesorŢ, zhruba v osmdes§tĨch letech minul®ho stolet², 

doġlo k dalġ²mu zlomu ve vĨvoji automatizovanĨch syst®mŢ pro Ś²zen² budov. 
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Mikroprocesory umoģnily vĨrobu malĨch jednoduchĨch zaŚ²zen² schopnĨch plnit z§kladn² 

funkce, a t²m Ś²dit napŚ. vyt§pŊn², osvŊtlen², ventilaci a dalġ² funkce budov, bytŢ, kancel§Ś² 

apod. 

 V souļasnosti automatizovan® syst®my smŊŚuj² k zabezpeļen² vyġġ²ho komfortu 

uģivatelŢ instalac² vļetnŊ zajiġtŊn² bezpeļnosti s dŢrazem na maxim§ln² moģnou ¼sporu 

energi². 

Poļ§tek jednotn® koncepce inteligentn² elektroinstalaļn² techniky mŢģeme datovat do 

roku 1987. Tehdy nŊkolik nŊmeckĨch firem zaloģilo spoleļnost Instabus ï Gemeinschaftñ. 

C²lem ļlenŢ t®to spoleļnosti bylo vyvinout syst®m pro mŊŚen², Ś²zen², regulaci a sledov§n² 

provozn²ch stavŢ v budov§ch. V roce 1990 vznikla z t®to spoleļnosti evropsk§ asociace EIBA 

(European lnstalation Bus Assotiation) a byla vypracov§na z§kladn² norma pro modern² 

automatizovanĨ syst®m inteligentn²ch instalac² v budov§ch (standard Em, nebo t®ģ EIB ï 

ļesky: Evropsk§ instalaļn² sbŊrnice). Instalaļn² sbŊrnice podle tohoto standardu je syst®mem 

urļenĨm pro sp²n§n², mŊŚen², regulaci, sledov§n² stavŢ a pŚed§v§n² hl§ġen² v budov§ch. 

Pomoc² syst®mu EIB lze napŚ. optim§lnŊ nastavovat podle zadan®ho ļasov®ho harmonogramu 

teplotu v cel®m domŊ, pŚedehŚ²vat baz®n nebo saunu, kombinovat umŊl® osvŊtlen² a st²n²c² 

techniku (ģaluzie a rolety), zap²nat dom§c² spotŚebiļe, audio a video techniku apod. Syst®m 

s§m zjist², ģe jsou otevŚena gar§ģov§ vrata, ģe pŚestal fungovat mrazic² box a provede n§pravu 

nebo odeġle hl§ġen² o tŊchto stavech. V dobŊ nepŚ²tomnosti majitele mŢģe simulovat obvyklĨ 

reģim ï zap²nat osvŊtlen², ovl§dat ģaluzie, sp²nat dom§c² spotŚebiļe apod. 

Pokud se zmiŔujeme o moģnostech automatizace budov, obytnĨch jednotek, kancel§Ś² 

apod., mus²me tak® zm²nit hlavn² oblasti, kterĨch se automatizace dotĨk§. Jsou to: 

 

¶ topen², ventilace a klimatizace (Heating, Ventilating and Air Conditioning ï HVAC) 

¶ Ś²zen² rozvodu energie 

¶ Ś²zen² osvŊtlen² 

¶ protipoģ§rn² syst®m 

¶ zabezpeļovac² syst®m 

¶ doch§zkovĨ syst®m 

¶ pŚ²stupovĨ syst®m 
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Syst®m topen² a ventilace je v dneġn² dobŊ t®mŊŚ nepostradatelnĨ, pŚedevġ²m 

v administrativn²ch nebo komerļn²ch objektech, ale sv® uplatnŊn² najde i v rodinnĨch 

domc²ch a bytovĨch jednotk§ch. Đkolem tohoto syst®mu je udrģovat v prostor§ch st§lou 

teplotu a zajiġŠovat pravidelnou vĨmŊnu vzduchu. Syst®my vyt§pŊn² a ventilace vļetnŊ 

klimatizace se poļ²taj² mezi energeticky nejn§roļnŊjġ² zaŚ²zen² a je jim tedy vŊnov§na nejvŊtġ² 

pozornost z hlediska ¼spor energie. 

 Ventilaļn² syst®m - slouģ² pŚedevġ²m k zajiġtŊn² potŚebn® kvality vzduchu 

v uzavŚenĨch prostor§ch, pŚedevġ²m v pracovn²ch m²stnostech, kde se vlivem bŊģn®ho 

provozu mohou do vzduchu uvolŔovat ġkodliv® l§tky. NejdŢleģitŊjġ²mi prvky ventilaļn²ch 

syst®mŢ jsou tedy ventil§tory, senzory kvality vzduch a v neposledn² ŚadŊ ventilaļn² klapky, 

kter® urļuj² smŊr proudŊn² vzduchu. Na obr§zku je pŚ²klad ventilaļn²ho syst®mu. 

 

 

Obr. 1 ventilaļn² syst®m 

 

Vyt§pŊc² syst®m ï zajiġŠuje tepelnou pohodu v prostor§ch. Tato pohoda je ve vŊtġinŊ 

pŚ²padŢ zajiġtŊna centr§ln²m ohŚ²vaļem (kotlem), ļerpadlem, regul§torem a v m²stnostech 

topnĨmi tŊlesy osazenĨmi ventily, kter® umoģŔuj² automatickou regulaci prŢtoku topn®ho 

m®dia. Poģadavky na teplotu v jednotlivĨch m²stnostech syst®m z²sk§v§ z lok§ln²ch senzorŢ 

teploty a n§slednŊ pak podle poģadavkŢ zajiġŠuje vyt§pŊn². Hlavn² poģadavek na proveden² 

topnĨch syst®mŢ je jejich ekonomiļnost. 
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Pr§vŊ z dŢvodu hospod§rnosti provozu se v dneġn² dobŊ st§le v²ce vyuģ²vaj² i 

alternativn² zdroje vyt§pŊn².  NejļastŊji vyuģ²vanĨm alternativn²m zdrojem je sluneļn² z§Śen². 

OhŚev m®dia se tedy nejprve prov§d² ve sluneļn²ch kolektorech a teprve pŚ² nedostatku t®to 

energie se vyuģ²v§ ohŚevu kotlem. PŚ²klad takov®ho syst®mu je na obr§zku 2. 

 

 

Obr. 2 syst®m vyt§pŊn² se sluneļn²m kolektorem 

  

Syst®m osvŊtlen² ï od doby vyn§lezu ģ§rovky je osvŊtlen² asi jednou z nejvŊtġ²ch 

vymoģenost² modern²ho ģivota. Setk§v§me se s n²m prakticky vġude, aŠ se jedn§ o interi®ry 

nebo exteri®ry, byty, rodinn® domy, kancel§Śe obchody apod. osvŊtlovac² syst®my zajiġŠuj² 

dvŊ hlavn² ¼lohy. Tou prvn² je funkļn² osvŊtlen² prostor, kter® je nutn® k vykon§v§n² urļitĨch 

ļinnost², druhou ¼lohou je osvŊtlen² estetick®. V praxi to znamen§ vytvoŚen² vhodn® 

atmosf®ry, efektu nebo reklamn² ¼ļely. V souvislosti s osvŊtlen²m nesm²me zapomenout ani 

na st²n²c² techniku jakou jsou rolety nebo ģaluzie. 

Funkci syst®mŢ Ś²zen² osvŊtlen² asi nejv²ce zn§zorŔuje n§sleduj²c² obr§zek. Jedn§ se o 

automatickou regulaci osvŊtlen² v m²stnosti za pomoci senzorŢ venkovn²ho osvŊtlen². 

V tomto pŚ²padŊ je nutn§ instalace st²n²c² techniky, kter§ je tak® vybaven§ elektrickĨm 

ovl§d§n²m. PŚi vhodn®m nastaven² t®to instalace je moģn® dos§hnout maxim§ln² ¼spory 

energie 
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Obr. 3 regulace osvŊtlen² m²stnosti za vyuģit² denn²ho svŊtla 

 

Na z§vŊr t®to kapitoly, kde jsme se dostali t®mŊŚ od z§kladŢ vzniku automatickĨch 

syst®mŢ aģ ke skuteļnĨm instalac²m a syst®mŢm, kter® se dnes montuj², se mus²me zm²nit i o 

syst®mech pro Ś²zen² rozvodŢ elektrick® energie. Proveden² rozvodŢ jak je dnes zn§me, 

rozliġuj² v instalac²ch pouze svŊteln® a z§suvkov® okruhy, a potom obvody pro spotŚebiļe 

s velkĨm pŚ²konem. Vġechny tyto rozvody jsou jiġtŊny pŚ²sluġnĨmi jistiļi v rozvodnĨch 

skŚ²n²ch. Z toho vyplĨv§, ģe tyto rozvody n§m nijak neumoģŔuj² ovl§dat jednotliv® z§suvky a 

t²m i spotŚebiļe prostŚednictv²m tŊchto z§suvek pŚipojen®. Tento nedostatek lze jiģ v dneġn² 

dobŊ jednoduġe odstranit pouģit²m inteligentn²ch prvkŢ v rozvodech, a tak jednotliv® z§suvky 

nebo cel® skupiny ovl§dat (napŚ. vypnout), a t²m omezit rizika hav§ri² na nejmenġ² moģnou 

m²ru.  

Do oblasti automatickĨch syst®movĨch instalac² se tak® Śad² zabezpeļovac² syst®my, 

syst®my pro pŚ²stup do objektŢ, doch§zkov® syst®my a jak uģ bylo zm²nŊno i syst®my 

zabezpeļovac² a protipoģ§rn². Vġechny tyto instalace je moģno pomoc² modern²ch instalac² 

slouļit do jednoho celku a t²m znaļnŊ uġetŚit provozn² a ostatn² n§klady.  

2.2 Syst®mov® instalace 

 VĨġe zm²nŊn§ automatizace budov, bytŢ a rodinnĨch domŢ se v mnoha zem²ch zav§d² 

z dŢvodŢ optimalizace komfortu ovl§d§n² pŚ²strojŢ, optimalizace bezpeļnosti a v neposledn² 

ŚadŊ i z dŢvodu ¼spor energie. Dalġ²m pŚ²nosem syst®mov® instalace je moģnost centr§ln²ho 

ovl§d§n², signalizace naruġen² objektu a n§sledn® spuġtŊn² poplachu. Syst®my inteligentn²ch 
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instalac² nab²z² mnoho moģnost² vyuģit², aŠ jiģ v instalac²ch objektŢ pro bydlen², 

administrativn²ch budov§ch nebo v komerļn² oblasti.  

ObecnŊ v syst®movĨch instalac²ch mŢģeme definovat rŢzn® osvŊtlovac² skupiny, nebo 

trasy (osvŊtlen² chodby, gar§ģe a obĨvac²ho pokoje pŚi pŚ²chodu domŢ) nebo moģnost 

osvŊtlen² v noci (lampa na noļn²m stolku, osvŊtlen² chodby a koupelny). Uģivatel si pŚitom 

tyto skupiny vol² s§m s t²m, ģe je moģno je v budoucnosti kdykoliv zmŊnit. Kaģd®mu 

ovl§dac²mu m²stu lze totiģ pŚidŊlit proveden² rŢznĨch funkc², kter® je moģno zmŊnit bez 

nutnosti pokl§dky novĨch kabelŢ, nebo zmŊn tras kabelŢ ve st§vaj²c² instalaci. 

Syst®my rŢznĨch vĨrobcŢ nejsou stejn®. NŊkteŚ² vĨrobci nab²z² k z§kladn² syst®mov® 

instalaci jeġtŊ doplnŊn² radiofrekvenļn²m syst®mem. T²m se moģnosti instalace d§le rozġiŚuj². 

Radiofrekvenļn² syst®m nepotŚebuje ke sv® funkci klasick® pevn® veden². MŢģeme tak 

d§lkovŊ ovl§dat sv²tidla, rolety, ģaluzie a markĨzy, a to i v rŢznĨch m²stnostech. 

Tlaļ²tkem syst®mov® instalace mŢģeme automaticky stm²vat osvŊtlen² nebo spouġtŊt a 

vytahovat rolety v pŚedem nastaven®m reģimu. Z jednoho nebo i z v²ce m²st mŢģeme 

centr§lnŊ zap²nat nebo vyp²nat osvŊtlen² v budovŊ buŅ po skupin§ch, nebo vġechna svŊtla 

najednou ï centr§lnŊ.  

Do syst®mŢ je moģno zaļlenit i detektory pohybu nebo detektory pŚ²tomnosti, ļ²mģ se 

svŊtlo automaticky zapne a po pŚedem nastaven®m intervalu zase vypne. Tyto detektory tak 

vĨznamnŊ pŚisp²vaj² k ¼spoŚe energie na osvŊtlen². S vĨhodou se pouģ²vaj² pro osvŊtlen² 

chodeb, sklepŢ, gar§ģ², skladŢ, ale i jinĨch prostorŢ. 

Jak uģ jsme se zm²nili, vġechny funkce, kter® jsou pŚiŚazeny jist®mu ovl§dac²mu 

m²stu, mŢģeme jednoduġe zmŊnit bez nutnosti pokl§dky novĨch kabelŢ pouhĨm 

pŚeprogramov§n²m Ś²d²c² jednotky syst®mu. V jednoduġġ²ch pŚ²padech pŚeprogramov§n² 

provede s§m uģivatel, pokud se jedn§ o vŊtġ² rozsah zmŊn, je vhodn®, aby zmŊnu programu 

provedl odbornĨ pracovn²k. 

Syst®mov® instalace n§m umoģŔuj² i vytv§Śen² rŢznĨch svŊtelnĨch sc®n, a v prostoru tak 

nastavit intenzitu osvŊtlen² podle pŚedpokl§dan® ļinnosti. SvŊteln® sc®ny je samozŚejmŊ 

moģn® kdykoli zmŊnit. Hlavn² pŚednost² syst®movĨch instalac² je pŚedevġ²m jejich variabilita 

bez nutnosti stavebn²ch ¼prav a prac². 

Syst®mov®, inteligentn² instalace mohou bĨt provedeny pomoc² sbŊrnice (sbŊrnicov® 

instalace), kde se pŚ²kazy pro zapnut² nebo vypnut² pŚ²strojŢ pŚen§ġ² do Ś²d²c² jednotky pomoc² 

datov®ho telegramu po sbŊrnici, nebo to mohou bĨt instalace radiofrekvenļn², kde se pŚ²kazy 
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pŚen§ġ² pomoc² radiofrekvenļn²ho sign§lu a v tomto pŚ²padŊ odpad§ nutnost instalace 

sbŊrnice. V obou zpŢsobech instalac² se ale nevyhneme poloģen² kabelŢ nutnĨch pro nap§jen² 

vlastn²ch spotŚebiļŢ, aŠ uģ osvŊtlovac²ch tŊles nebo z§suvek ļi jinĨch pŚ²strojŢ v objektu nebo 

v konkr®tn²m prostoru. 

Jiģ jsme se zm²nili o moģnosti ovl§d§n² z jednoho m²sta. Centr§ln² ovl§dac² m²sta maj² 

tu pŚednost, ģe jedn²m sbŊrnicovĨm nebo radiofrekvenļn²m (RF) tlaļ²tkem lze zapnout nebo 

vypnout cel® skupiny spotŚebiļŢ nebo i vġechny spotŚebiļe. Tato moģnost n§m pom§h§ 

zajistit vypnut² napŚ. osvŊtlen² domu pŚi odchodu vļetnŊ elektrickĨch spotŚebiļŢ, kter® mohou 

bĨt vypnut®, samozŚejmŊ kromŊ spotŚebiļŢ, kter® se vypnout nesm², nebo kter® vypnout 

nechceme (pŚ²kladnŊ chladniļka, bud²k apod.). 

Ovl§d§n² rolet, ģaluzi² nebo markĨz mŢģe bĨt jak lok§ln² (m²stn²) tak centr§ln² nebo i 

d§lkov®. V kaģd®m z tŊchto zpŢsobŢ mŢģeme pouģ²t i spojen² se sp²nac²mi hodinami nebo 

podobnĨmi Ś²d²c²mi prvky a rolety pak ovl§dat podle pŚedem nastaven®ho ļasov®ho programu 

nebo spojen² s vnŊjġ²mi detektory napŚ. detektory vŊtru nebo deġtŊ. Potom je moģn® rolety 

nebo markĨzy ovl§dat plnŊ automaticky podle stavu poļas² (v pŚ²padŊ deġtŊ se markĨzy 

automaticky st§hnou, pŚi ust§n² deġtŊ zase rozt§hnou apod.). Ovl§d§n² ģaluzi² mŢģeme spojit 

s funkc² osvŊtlen², napŚ. pŚi zapnut² svŊtel se spust² ģaluzie.  

Syst®my inteligentn²ch instalac² je moģn® propojit i se syst®my pro Ś²zen² topen². 

Topen² je moģn® zap²nat podle pŚedem nastaven®ho programu, v z§vislosti na teplotŊ, ļasu 

nebo ruļnŊ. U termostatŢ nŊkterĨch vĨrobcŢ lze pŚep²nat noļn² pokles teploty automaticky 

pomoc² ļasov®ho reģimu, manu§lnŊ pŚ²mo na digit§ln²m termostatu nebo pŚes telefonn² 

rozhran² pŚipojen® na pevnou linku ļi mobiln² syst®m. 

Pokud pŚi instalaci topen² pouģijeme na otopnĨch tŊlesech regulaļn² ventily, mŢģeme 

po instalaci detektoru pŚ²tomnosti nebo sp²nac²mi hodinami ovl§dat vyt§pŊn² jednotlivĨch 

m²stnost². MŢģeme pouģ²t i centr§ln² sp²naļ, kdy pŚi pŚepnut² do polohy Ădenñ mŢģeme 

napŚ²klad zapnout nejen urļit® skupiny osvŊtlen², ale tak® topen² zvolenĨch m²stnost². Tak 

napŚ²klad je-li zapnuto svŊtlo v loģnici, mŢģe se topen² ostatn²ch m²stnost² pŚepnout na noļn² 

pokles. PŚitom teplota v loģnici mŢģe zŢstat jeġtŊ po nastavenĨ ļas na komfortn² hodnotŊ. 

V pŚ²padŊ instalace okenn²ch kontaktŢ do r§mŢ oken, mŢģeme pŚi otevŚen² okna 

automaticky sn²ģit teplotu topen² na ekonomickou hodnotu. Dos§hneme t²m i vĨrazn® ¼spory 

energie vynaloģen® na vyt§pŊn². StejnŊ jako ovl§d§me topen², mŢģeme ovl§dat i syst®m 

klimatizace. 



16 

Syst®mov® (inteligentn²) instalace je rovnŊģ moģn® spojit se syst®my zabezpeļen² 

objektŢ. Tyto instalace nepln² pŚ²mo funkci alarmu, ani k tomu nejsou prim§rnŊ urļeny, ale je 

poskytuj² moģnost pŚipojit zabezpeļovac² syst®m objektu do tohoto syst®mu a t²m pŚi naruġen² 

stŚeģen®ho prostoru zapnout dalġ² funkce. 

 

MŢģeme takto napŚ²klad: 

zapnout vġechna svŊtla v domŊ 

vyt§hnout rolety 

zapnout blik§n² osvŊtlen² zahrady 

aktivovat pŚ²davn® poplachov® zaŚ²zen² 

pŚed§n² informace o naruġen² objektu pomoc² telefonn²ho rozhran² apod. 

 

V r§mci zajiġtŊn² prevence pŚed n§silnĨm vnikem do objektu je v syst®movĨch 

instalac²ch moģn§ i funkce simulace pŚ²tomnosti osob. S§m uģivatel si pŚitom zvol² jak® 

skupiny svŊtel nebo jak® spotŚebiļe se maj² pŚi simulaci pŚ²tomnosti zapnout. StejnŊ tak si 

zvol² i ļas kdy, se maj² svŊtla nebo spotŚebiļe sp²nat. Syst®my disponuj² tak® n§hodnĨm 

gener§torem, kterĨ tyto nastaven® ļasy um² zmŊnit. 

 

2.3 VĨhody syst®movĨch instalac² 

Pokud se budeme vŊnovat porovn§v§n² vĨhod a nevĨhod automatickĨch syst®movĨch 

instalac² a srovn§vat tyto instalace s klasickĨmi elektroinstalacemi jak je zn§me dnes, 

zjist²me, ģe vĨhody pŚevaģuj². Jako nevĨhoda bĨv§ mnohdy uv§dŊna cena modern²ch 

instalac², ale vzhledem k moģnostem jak® tyto instalace poskytuj², je i vyġġ² cena pŚijateln§. 

Modern² automatick® instalace poskytuj² ġirok® moģnosti ¼spor pr§vŊ nastaven²m topen² a 

klimatizace tŚeba pro kaģdou m²stnost samostatnŊ, ovl§d§n² skupin sv²tidel z jednoho m²sta, 

nebo i d§lkovĨm ovladaļem, automatick® Ś²zen² st²n²c² techniky jako jsou rolety a ģaluzie, 

moģnost kontroly stavu instalace z jak®hokoli m²sta pomoc² internetu, pŚ²padnŊ i moģnost 

zapnut² nebo vypnut² spotŚebiļŢ mobiln²m telefonem. Vġechno to je moģn® jen u modern²ch 

automatickĨch syst®movĨch instalac². 
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2.4  EIB,  Nikobus, Xcomfort RF 

Jako hlavn² rozliġovac² znak klasickĨch a syst®movĨch instalac² mŢģeme povaģovat 

pŚenos informac². U klasickĨch instalac² je tento pŚenos Śeġen silovĨm veden²m, v pŚ²padŊ 

instalac² syst®mu  EIB je informaļn² sloģka od silov®ho nap§jen² oddŊlena a je pŚen§ġena po 

samostatn®m dvojvodiļov®m veden² (datov® sbŊrnici). Zad§v§n² informac² do syst®mu je 

zprostŚedkov§no senzory. Senzory jsou prvky instalace, kter® reaguj² na zmŊnu urļit® 

fyzik§ln² veliļiny, nejļastŊji se jedn§ o stisk tlaļ²tka. Z toho vyplĨv§, ģe nejļastŊji se prov§d² 

zad§v§n² informac² do instalace stiskem tlaļ²tka. Sp²n§n² popŚ. dalġ² navazuj²c² funkce na 

vĨstupu zajiġŠuj² akļn² ļleny, nazĨvan® aktory.  Aktory  jsou tedy akļn² ļleny, kter® prov§d² 

vlastn² naprogramovan® funkce. Vġechny ovl§dac² sign§ly se tedy pŚen§ġ² po jednom 

ovl§dac²m veden² v k·dovan® formŊ (tyto ovl§dac² sign§ly se nazĨvaj² telegramy). 

Aby na sbŊrnici nevnikla tzv. informaļn² z§cpa, mus² bĨt datov® zpr§vy (telegramy) 

pokud moģno co nejkratġ² a mus² bĨt pŚen§ġeny dostateļnŊ rychle. V cel® syst®mov® instalaci 

mus² bĨt proto pŚesnŊ stanoveno, kterĨ telegram komu patŚ². To je zabezpeļeno pomoc² 

adresace prvkŢ instalace, kter§ urļuje ¼ļastn²ky na sbŊrnici, senzory i aktory. Jedn²m 

senzorem vġak mŢģeme odes²lat data nŊkolika aktorŢm najednou a tyto aktory mohou i 

souļasnŊ reagovat. 

Syst®m EIB neobsahuje centr§ln² Ś²d²c² jednotku, vlastn² inteligence je vloģena do 

kaģd®ho prvku instalace v podobŊ vlastn²ho mikroprocesoru (tzv. rozloģen§ inteligence). 

Propojen² jednotlivĨch pŚ²strojŢ v instalaci, v tomto pŚ²padŊ pŚiŚazen² adres, nen² provedeno 

klasickĨm zpŢsobem kabely nebo vodiļi, ale do kaģd®ho aktoru i senzoru je adresa pŚedem 

naprogramov§na. Z tohoto dŢvodu je jednoduch® prvky v instalaci kdykoliv pŚeprogramovat. 

Tak mŢģeme napŚ. tlaļ²tkem, kterĨm jsme dosud zap²nali sv²tidlo v kancel§Śi po 

pŚeprogramov§n² ovl§dat ģaluzie. 

Syst®m mŢģeme obsluhovat tlaļ²tky, bezdr§tovĨm IR d§lkovĨm ovl§daļem, pomoc² 

PC i telefonem. V nŊkterĨch aplikac²ch je moģn® Śeġit pŚenos ovl§dac²ho sign§lu kabelem, 

pŚ²padnŊ radiofrekvenļn²m sign§lem. Existuje t®ģ syst®m, kterĨ dok§ģe pŚed§vat vġechna data 

po silov®m veden² (tzv. Power Line). Tento poslednŊ jmenovanĨ syst®m je vĨhodn® pouģ²t v 

objektech, kde jiģ byla elektroinstalace provedena klasickĨm zpŢsobem, aniģ by bylo nutn® 

celou instalaci rekonstruovat. Tento zpŢsob nejv²ce uplatn²me v interi®rech historickĨch 

objektŢ, muze²ch, hotelech apod. Nemus²me tedy pŚid§vat nov® veden², ale mnoh® pŚ²stroje 

mus²me nahradit novĨmi, umoģŔuj²c²mi vz§jemnou komunikaci. 
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Na souļasn®m trhu je k dispozici mnoho rŢznĨch syst®mŢ inteligentn²ch instalac² 

rŢznĨch vĨrobcŢ. NŊkter® nach§z² uplatnŊn² ve vŊtġ²ch objektech, jin® v menġ²ch, ale 

v posledn² dobŊ se st§le v²ce tyto syst®mov® instalace prosazuj² i v rodinnĨch domech a 

bytech. V odbornĨch publikac²ch byly doposud pops§ny nŊkter® druhy instalac², jejichģ 

spoleļnĨm znakem je vyuģit² komunikaļn² sbŊrnice.  

Asi nejv²ce pouģ²van§ syst®mov® instalace jsou instalace syst®mu LON Works a EIB.   

 

2.4.1 EIB 

 Syst®mov® instalace proveden® podle standardu EIB se nejv²ce uplatn² zejm®na ve 

velkĨch objektech (maxim§ln² vyuģit² syst®mu: 11000 ¼ļastn²kŢ). Pro nastaven² syst®mu EIB 

je nutn® pouģit² PC a speci§ln² software (ETS), kterĨ je cenovŊ pomŊrnŊ n§kladnĨ. CelĨ 

proces oģiven² syst®mu zpravidla prov§d² speci§lnŊ vyġkolen§ firma s certifikac². 

 SbŊrnice EIB umoģŔuje pŚenos objemnŊjġ²ch datovĨch zpr§v, a celĨ syt®m poskytuje 

moģnost realizace komplexn²ch funkc² jako je napŚ²klad funkce vizualizace budov nebo Ś²zen² 

spotŚeby energie. Syst®m EIB je typickĨ distribuovanĨ syst®m. V praxi to znamen§, ģe kaģdĨ 

¼ļastn²k syst®mu m§ vlastn² mikroprocesor s pamŊt², m§ svou vlastn² adresu. 

   

2.4.2 Nikobus 

Jednou z mladġ²ch a odlehļenĨch syst®movĨch instalac² je sbŊrnicov§ instalace Nikobus 

spoleļnosti Moeller, dnes vystupuj²c² pod novĨm jm®nem Eaton Elektrotechnika.  

 SbŊrnicovĨ syst®m Nikobus je syst®mov§ elektroinstalace, kter§ byla vyvinuta 

speci§lnŊ pro nasazen² v menġ²ch objektech (byty, rodinn® domky) a omezuje se na funkce 

nutn® pro ovl§d§n² zaŚ²zen² tŊchto objektŢ.  Na jednu Ś²d²c² jednotku, instalovanou v syst®mu 

lze pŚipojit aģ 256 senzorŢ (tlaļ²tka, sbŊrnicov® pŚevodn²ky apod.). 

 Nastavov§n² parametrŢ funkc² (programov§n² instalace) je jednoduch® a nen² nutn® 

pouģit² PC nebo jinĨch speci§ln²ch programovac²ch pŚ²strojŢ. StandardnŊ pro z§kladn² 

nastaven² staļ² malĨ ġroubov§k.  PŚi pouģit² komunikaļn² jednotky PC-LINK (je, nebo mŢģe 

bĨt souļ§st² syst®mu Nikobus) a jej²m pŚipojen² na sbŊrnici je moģn® syst®m parametrizovat 

(nastavovat) mnohem vĨhodnŊji a s menġ² ļasovou n§roļnost² s pomoc² PC.  V syst®mov® 

instalaci Nikobus se po sbŊrnici nepos²laj² ģ§dn® sloģit® pŚ²kazy nebo velk® datov® pŚenosy. 

Komunikace je omezena pouze na povely typu vypnout, nebo zapnout. Syst®m Nikobus je 



19 

ļ§steļnŊ decentralizovanĨ (hybridn²) Ś²d²c² syst®m, kde jsou vġechny vĨstupy (z§suvky, 

stm²van® nebo sp²nan® svŊteln® vĨvody, ale i jin® pŚipojen® spotŚebiļe) napojeny pŚ²mo na 

Ś²d²c² jednotky. ř²d²c² jednotkou je sp²nac², stm²vac² nebo roletov§ jednotka.  

Jedineļnost Śeġen² spoļ²v§ zejm®na v tom, ģe je syst®m kompletn², a t²m je schopen 

zautomatizovat a zjednoduġit ovl§d§n² domu, aŠ uģ jde o vyt§pŊn², klimatizaci, nastaven² rolet 

ļi ģaluzi², Ś²zen² gar§ģovĨch vrat, br§ny vjezdu nebo regulaci osvŊtlen², vļetnŊ stm²v§n². 

Syst®m je tedy vhodnĨ pro standardn², ale i pro n§roļn® aplikace. 

 

2.4.3 RF syst®mov§ instalace 

Asi zat²m posledn² z velk® rodiny modern²ch elektroinstalac² pro automatizaci 

bytovĨch instalac² patŚ² i radiofrekvenļn² syst®mov§ instalace (syst®m RF). Tento bezdr§tovĨ 

syst®m nevyģaduje pŚ²tomnost sbŊrnicov®ho veden² ani jinĨch nŊkdy sloģitĨch kabelovĨch 

rozvodŢ, protoģe m²sto sbŊrnice pouģ²v§ pro pŚenos povelŢ r§diovĨ (radiofrekvenļn²) sign§l.  

Principem radiofrekvenļn²ho syst®mu je komunikace mezi senzory (n§stŊnn® 

vyp²naļe, teplotn² senzory, bin§rn² vstupy) a aktory (sp²nac² a stm²vac² ļleny, ģaluziov® 

ļleny), kter§ prob²h§ pomoc² radiofrekvenļn²ho pŚenosu dat. Aktory mohou bĨt um²stŊny 

pŚ²mo ve spotŚebiļ²ch nebo v instalaļn²ch krabic²ch. A co se tĨļe senzorŢ, mohou bĨt 

instalov§ny v podstatŊ kdekoliv. Radiofrekvenļn² syst®m lze vyuģ²t pro modernizaci jiģ 

existuj²c²ch elektroinstalac², ale i v novostavb§ch. ZajiġŠuje zvĨġen² pohodl² a bezpeļnosti 

bydlen², stejnŊ jako ¼sporu n§kladŢ na vyt§pŊn², nebo klimatizaci.  

 

3. Syst®mov® instalace 

3.1 SbŊrnicov§ instalace Nikobus 

3.1.1 Popis instalace, moģnosti jej²ho vyuģit² 

Automatizace budov (administrativn²ch, komerļn²ch, rodinnĨch domkŢ, bytŢ) nen² 

urļitŊ ģ§dnĨm pŚehnanĨm luxusem, kterĨ by byl bez uģitku. Syst®mov§ sbŊrnicov§ instalace 

Nikobus um² mnohem v²c neģ jen otevŚ²t vjezd do gar§ģe nebo zahrady.  Tato instalace nab²z² 

podstatnou mŊrou zvĨġen² komfortu prostor, kde je instalovan§, zvĨġen² bezpeļnosti a 

v nemal® m²Śe i znateln® ¼spory elektrick® energie pŚi bŊģn®m provozu. V neposledn² ŚadŊ 

nab²z² i jednoduchost pŚi projektov§n² ovl§d§n² spotŚebiļŢ a vysokou provozn² spolehlivost. 
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Nab²z² se ot§zka -  jak® jsou moģnosti vyuģit² syst®mu sbŊrnicov® instalace? Tuto 

instalaci je moģn® vyuģ²t snad ve vġech oblastech elektroinstalac² jak v bytech, tak 

v rodinnĨch domc²ch, ale i ve vŊtġ²ch prostor§ch. MŢģeme pomoc² t®to instalace definovat 

urļit® skupiny svŊtel nebo cel® trasy (cesta od gar§ģe do domu), noļn² osvŊtlen², jak interi®ru, 

tak exteri®ru, (lampa na noļn²m stolku, osvŊtlen² chodby, zapnut² venkovn²ho osvŊtlen²). 

PŚitom skupiny ovl§danĨch sv²tidel nejsou pevnŊ d§ny, ale uģivatel si je vol² s§m nebo si je 

pozdŊji mŢģe pŚizpŢsobit, stejnŊ jako si mŢģe zvolit povely a pŚ²kazy k ovl§d§n² Ś²zen² 

osvŊtlen². Pokud spoj²me sbŊrnicovou instalaci a radiofrekvenļn² ovl§d§n², coģ je tak® moģn®, 

jak uvid²me pozdŊji, nab²dnou se n§m dalġ² komfortn² funkce ovl§d§n² osvŊtlen². A nejen 

osvŊtlen². MŢģeme k ovl§dac²m m²stŢm pro osvŊtlen² pŚiŚadit i funkce pro ovl§d§n² rolet nebo 

ģaluzi² a tyto pak Ś²dit souļasnŊ s osvŊtlen²m nebo i samostatnŊ. SbŊrnicovĨm tlaļ²tkem lze 

zap²nat nebo automaticky stm²vat svŊtla nebo spouġtŊt a vytahovat rolety v jedn® m²stnosti 

nebo v nŊkolika rŢznĨch m²stnostech najednou. Z jednoho nebo z v²ce m²st je moģn® 

centr§lnŊ zap²nat nebo vyp²nat svŊtla v cel®m objektu nebo jen v jednotlivĨch podlaģ²ch. Tato 

funkce syst®mu se uplatn² pŚedevġ²m pŚi odchodu z domu, kdy nemus²me kontrolovat kaģdou 

m²stnost, zda nen² nŊkterĨ spotŚebiļ zbyteļnŊ zapnutĨ, ale u vchodu staļ² stisk jednoho 

tlaļ²tka a vġechny spotŚebiļe, kter® maj² bĨt vypnuty, budou spolehlivŊ vypnuty. 

Do syst®mu Nikobus je moģn® zaŚadit i detektory pŚ²tomnosti nebo pohybu, a tak 

doc²lit vŊtġ²ho komfortu instalace a ¼spor ve spotŚebŊ energie. Tyto detektory automaticky 

zap²naj² a vyp²naj² svŊtla po urļit® pŚedem nastaven® dobŊ é a nezapom²naj². Je to Śeġen² 

pohodln®, efektivn² a ġetŚ²c² penŊģenku uģivatele. Hlavn² vyuģit² najdou detektory pohybu na 

chodb§ch, na toalet§ch, v koupeln§ch, v gar§ģ²ch, ve skladech apod. 

Vġechny funkce v syst®mu, kter® jsou pŚiŚazeny nŊkter®mu ovl§dac²mu m²stu 

v objektu, je moģn® velice jednoduġe zmŊnit bez nutnosti prov§dŊn² jakĨchkoli stavebn²ch 

¼prav (sek§n², zdŊn²). ZmŊny je moģn® prov®st zmŊnou nastaven² Ś²d²c²ch jednotek 

v rozvadŊļi, popŚ²padŊ je moģn® celĨ syst®m rozġ²Śit pomoc² radiofrekvenļn²ho pŚij²maļe a 

pŚ²sluġnĨch tlaļ²tek. V praxi to znamen§, ģe pokud je potŚeba dalġ² m²sto pro ovl§d§n² 

spotŚebiļe, nalep² se na stŊnu radiofrekvenļn² tlaļ²tko (vys²laļ), do rozvadŊļe pŚid§me 

radiofrekvenļn² pŚij²maļ a je hotovo. 

Pomoc² syst®mov® instalace Nikobus je moģn® i nastavovat tzv. svŊteln® sc®ny. Co si 

pod t²m pŚedstavit? Stiskem sp²naļe napŚ. Ăsledov§n² TVñ, Ăļten²ñ nebo Ăstolov§n²ñ se 

osvŊtlen² prostoru samo nastav² na pŚedem zvolenou ¼roveŔ. SvŊteln® sc®ny, kter® jsou 
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pŚedem nastaveny, mŢģe uģivatel instalace kdykoli s§m zmŊnit, nebo je moģn® objednat 

servisn²ho technika, kterĨ poģadovanou zmŊnu provede. 

Jak uģ bylo uvedeno syst®m Nikobus je schopen n§m zajistit i znateln® zvĨġen² 

komfortu pŚi uģ²v§n² instalace. Jistou ¼roveŔ komfortu mŢģeme zajistit dnes uģ i klasickĨmi 

instalacemi, nicm®nŊ syst®mov® instalace n§m pomohou stupeŔ komfortu jeġtŊ zvĨġit. Asi 

nejvŊtġ²m pŚ²nosem je moģnost snadn®ho vytvoŚen² centr§ln²ch ovl§dac²ch m²st. Pr§vŊ 

pomoc² centr§ln²ch ovl§dac²ch m²st mŢģeme zajistit vypnut² nŊkolika skupin sv²tidel, 

svŊtelnĨch sc®n nebo i vypnut² elektrickĨch spotŚebiļŢ v domŊ nebo v bytŊ, u kterĨch nen² 

poģadavek trval®ho nap§jen².  

Stejn§ nebo podobn§ situace nast§v§ pŚi ovl§d§n² rolet, markĨz nebo ģaluzi². MarkĨzy 

nebo ģaluzie je moģn® rovnŊģ ovl§dat centr§lnŊ z jednoho m²sta nebo ovl§dat skupiny rolet 

nebo ģaluzi² podle konkr®tn²ho poģadavku uģivatele, nebo mŢģeme ovl§d§n² ponechat zcela 

na syst®mu. Co to znamen§? Do syst®mu mŢģeme zaŚadit sp²nac² hodiny nebo rŢzn® vnŊjġ² 

senzory jako napŚ²klad detektory vŊtru, deġtŊ nebo soumrakov® sp²naļe. Tyto prvky pak 

pŚeb²raj² Ś²zen² rolet nebo markĨz, bez nutnosti z§sahu uģivatele. SamozŚejmŊ je vġe 

nastaveno podle poģadavkŢ a jednoduchĨm pŚeprogramov§n²m je moģn® tato nastaven² 

kdykoli zmŊnit.  

Do syst®mu je moģn® zapojit i vyt§pŊn² nebo klimatizaci. Topen² lze zapnout nebo 

vypnout buŅ ruļnŊ, nebo nastaven²m v z§vislosti na ļase a pŚ²padnŊ i v z§vislosti na okamģit® 

namŊŚen® teplotŊ. V pŚ²padŊ pouģit² termostatŢ je moģn® automaticky podle nastavenĨch 

hodnot pŚepnout topen² na noļn² pokles teploty. PŚepnut² je moģn® prov®st manu§lnŊ pŚ²mo 

na termostatu nebo pŚes telefonn² rozhran² a koneļnŊ i pŚes mobiln² telefon. 

V pŚ²padŊ osazeni topnĨch tŊles regulaļn²mi ventily je syst®m schopen pomoc² 

sp²nac²ch hodin nebo detektoru pohybu ovl§dat tato topn§ tŊlesa v jednotlivĨch m²stnostech 

v z§vislosti na jejich vyuģ²v§n². Jako pŚ²klad je moģn® pouģ²t situaci, kdy bude zapnuto svŊtlo 

v loģnici a tak je moģn® teplotu ostatn²ch m²stnost² sn²ģit z teploty komfortn² na noļn² pokles. 

Teplotu v loģnici je pŚitom moģn® jeġtŊ po nŊjakou dobu nechat zapnutou na komfortn² 

hodnotu. 

Stejn® moģnosti skĨt§ i ovl§d§n² funkc² klimatizace. I tento syst®m je moģn® ovl§dat 

ļasovŊ sp²nac²mi hodinami, tuļnŊ nebo zcela automaticky na z§kladŊ namŊŚenĨch a 

nastavenĨch hodnot teplot. 
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V situaci, kdy do m²stnosti sv²t² slunce po vŊtġinu dne, je moģn® pomoc² napŚ²klad 

soumrakov®ho sp²naļe Ś²dit stav lamel ģaluzi² nebo ģaluzie, pŚ²padnŊ markĨzy spustit, aby se 

zabr§nilo pŚehŚ²v§n² prostoru. 

SbŊrnicovou syst®movou instalaci Nikobus je moģn® v omezen® m²Śe vyuģ²t i jako 

zabezpeļovac² syst®m. Nepln² vġak vġechny funkce standardn²ho zabezpeļovac²ho zaŚ²zen², 

ale je moģn® vĨstup instalovan®ho EZS (elektronickĨ zabezpeļovac² syst®m) pŚipojit do 

syst®mu Nikobus a potom v pŚ²padŊ n§siln®ho vniknut² do domu zapnout pŚ²davn® funkce 

napŚ.: 

¶ Vyt§hnout vġechny ģaluzie nebo rolety 

¶ Zapnout blik§n² vnŊjġ²ho osvŊtlen² domu a zahrady 

¶ Zapnout v domŊ vġechna svŊtla 

¶ Aktivovat dalġ² poplachov® zaŚ²zen² 

¶ Podat informace pŚes telefonn² rozhran² (informace syst®m poġle na max. 3 

pŚednastaven§ ļ²sla) 

VĨļet funkc², kter® je moģn® aktivovat, nen² ani zdaleka ¼plnĨ. KromŊ jin®ho je moģn® pro 

ochranu pŚed nepovolenĨm vniknut²m do bytu nebo do domku nastavit v syst®mu funkci 

simulace pŚ²tomnosti osob v domŊ. Uģivatel si pŚitom s§m zvol², kter® spotŚebiļe nebo i 

skupiny spotŚebiļŢ, kter® chce v danĨ, nastavenĨ ļas sp²nat. NejļastŊji se jedn§ o skupiny 

sv²tidel nebo i rolet. Nastav² se pouze prvn² ļas pro spuġtŊn² programu simulace, o dalġ² 

spuġtŊn² se jiģ postar§ syst®m s§m pomoc² zabudovan®ho gener§toru ve sp²nac²ch hodin§ch 

nebo v rozhran² PC-link. Tento gener§tor pak n§hodnŊ a nez§visle pozmŊŔuje ļasy sepnut² 

nastavenĨch sv²tidel.  

sbŊrnicovĨ syst®m Nikobus nab²z² i moģnost spuġtŊn² tzv. technickĨch alarmŢ, tj. stavŢ kdy 

syst®m upozorn² na pomoc² detektorŢ na pŚ²tomnost plynu, kouŚe, vody apod. Po aktivaci 

nŊkter®ho takov®ho alarmu je moģn® vypnout pŚedvolen® spotŚebiļe nebo zapnout pouze 

signalizaci havarijn²ch stavŢ. 

Tyto signalizace, je vhodn® pouģ²vat hlavnŊ v bytech a objektech, kde se zdrģuj² starġ² lid®. 

V syst®mu je moģn® i stiskem jednoho tlaļ²tka aktivovat blik§n² osvŊtlen² vnŊ domu nebo 

nŊkter® pŚ²stroje centr§lnŊ vyp²nat. T²m Nikobus znaļnŊ pŚisp²v§ k vyġġ² bezpeļnosti a 

lepġ²mu pocitu lid² obĨvaj²c²ch takov® prostory.  
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3.1.2 Druhy syst®mŢ 

 Jak bylo jiģ vĨġe uvedeno je sbŊrnicov§ instalace Nikobus syst®m hybridn² (ļ§steļnŊ 

decentralizovanĨ). Co to znamen§? Rozezn§v§me tŚi druhy syst®mŢ modern²ch instalac², a to 

syst®m centralizovanĨ, syst®m decentralizovanĨ a syst®m hybridn². 

 V pŚ²padŊ centralizovan®ho syst®mu (centr§ln² ovl§d§n² spotŚebiļŢ) jsou sp²naļe, 

tlaļ²tka, senzory apod. ļili vstupy a vĨstupy jako jsou sv²tidla nebo spotŚebiļe propojeny tak, 

ģe kaģdĨ ¼ļastn²k (senzor nebo spotŚebiļ) m§ vlastn² spojen² s Ś²d²c² jednotkou. Vġechny 

prvky instalace mohou mezi sebou komunikovat jen prostŚednictv²m t®to centr§ln² Ś²d²c² 

jednotky. Nejv²ce se tento syst®m pouģ²v§ napŚ²klad u programovatelnĨch automatŢ (PLC) 

NevĨhodou centralizovanĨch instalac² je ģe v pŚ²padŊ poruchy nebo vĨpadku centr§ln² Ś²d²c² 

jednotky nen² moģn® ovl§dat vĨstupn² ļleny. CelĨ syst®m je funkļn² teprve po opravŊ nebo 

vĨmŊnŊ Ś²d²c² jednotky.  

 V hybridn²m (ļ§steļnŊ decentralizovan®m) syst®mu jsou vstupy pŚipojeny na sbŊrnici, 

ale vĨstupy jsou pŚipojeny kaģdĨ samostatnŊ na Ś²d²c² jednotku. To je pr§vŊ pŚ²pad sbŊrnicov® 

instalace Nikobus.                              

 V decentralizovan®m syst®mu m§ kaģdĨ prvek, aŠ se jedn§ o aktor, senzor nebo 

mikroprocesor s pamŊt² (tzv. Ăinteligenciñ). KaģdĨ prvek je pŚ²mo napojen na sbŊrnici a po 

t®to sbŊrnici spolu rŢzn® prvky komunikuj². O decentralizovan® Ăinteligenciñ mŢģeme mluvit, 

pokud neexistuje ģ§dn§ centr§ln² Ś²d²c² jednotka. ObecnŊ je pŚi pouģit² decentralizovan®ho 

syst®mu a jeho spr§vn® instalaci a nastaven² zaruļena vŊtġ² spolehlivost provozu. PŚ²kladem 

mohou bĨt syst®my  EIB, LON apod. 

 

Obr. 4 pŚ²klad centralizovan®ho, hybridn²ho a decentralizovan®ho syst®mu elektroinstalace 
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3.1.3 SbŊrnice 

 Co si pŚedstavit pod pojmem sbŊrnice. SbŊrnic² se rozum² pŚenosov® medium, ke 

kter®mu jsou pŚipojeni rŢzn² ¼ļastn²ci kteŚ², si pomoc² sbŊrnice vymŊŔuj² informace. U 

syst®mu Nikobus tvoŚ² sbŊrnici dva twistovan® vodiļe veden², kter® slouģ² jednak pro pŚenos 

informac², ale tak® pro nap§jen² pŚ²padnĨch pŚipojenĨch senzorŢ, kter® nap§jen² vyģaduj². 

Đkolem sbŊrnice je tedy pŚenos informac² mezi jednotlivĨmi komponentami instalace, kter® 

jsou ke sbŊrnici paralelnŊ pŚipojeny. Pomoc² pŚedem nadefinovanĨch adres pŚij²maļŢ a 

vys²laļŢ je moģn® teoreticky komunikovat mezi libovolnĨmi prvky v instalaci. 

Nyn² je snad dobr® si pŚipomenout rozd²l mezi klasickou a syst®movou instalac². U klasick® 

nebo tak® konvenļn² elektroinstalace jsou vġechny pŚ²stroje pevnŊ pŚipojen®, ģ§dn§ nastaven² 

se nedaj² mŊnit, nebo jen velmi obt²ģnŊ, mnohdy jsou nutn® i stavebn² pr§ce. V klasick® 

elektroinstalaci nedoch§z² k ģ§dn® vĨmŊnŊ informac², nepos²laj² se ģ§dn§ data. Sp²naļem se 

sp²n§ pŚ²mo obvod pŚ²sluġn®ho spotŚebiļe po silov®m veden². 

Z obr§zku je patrn®, ģe kaģdĨ syst®m (osvŊtlen², st²nŊn², topen² a klimatizace, alarmy) m§ sv® 

vlastn² kabelov® rozvody. PŚi instalac²ch vŊtġ²ch rozsahŢ tak mŢģe doj²t k nutnosti poloģen² 

velk®ho poļtu kabelŢ. V z§vŊru se potom vĨraznŊ sniģuje pŚehlednost a jednoduchost cel® 

instalace, a t²m i zvĨġen² n§rokŢ na ļas pŚi oprav§ch. 

 

 

Obr. 5 klasick§ (konvenļn²) instalace 
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Naproti tomu konkr®tnŊ sbŊrnicov§ instalace je tvoŚena samostatnĨmi moduly. Znamen§ to, 

ģe jednotliv® prvky instalace jsou pŚipojeny na sbŊrnici. SbŊrnice, jak jiģ bylo zm²nŊno, je 

tvoŚena sbŊrnicovĨm kabelem. Z obr§zku vyplĨv§, ģe ovl§dac² prvky jsou pŚipojeny na jedin® 

dvojvodiļov® veden². Instalace se t²m podstatnŊ zpŚehledn², jednotliv® pouģit® syst®my se 

mohou spojit do jednoho celku, a t²m i zjednoduġit projektov§n² a sn²ģit i ļasov® n§roky na 

opravy. Ve sbŊrnicov®m syst®mu jsou prvky nap§jeny zpravidla malĨm napŊt²m (SELV), 

sbŊrnice nesp²n§ ģ§dnĨ spotŚebiļ pŚ²mo, pouze pŚen§ġ² povely typu ZAP/VYP, je tedy i 

bezpeļnŊjġ². 

 

Obr. 6 syst®mov§ instalace 

 

 V souvislosti se zav§dŊn²m sbŊrnicovĨch instalac² a sbŊrnicov® techniky vŢbec je moģn® se 

setkat s term²nem bioinstalace, aŠ jiģ v odbornĨch publikac²ch nebo ļasopisech. Co si pod t²m 

pojmem pŚedstavit?  Tzv. bioinstalace se uplatn² asi nejv²ce v prostor§ch loģnic. Kaģd§ 

instalace s napŊt²m 230V vyzaŚuje kolem sebe urļit® elektromagnetick® vlny. Vlivu tohoto 

elektromagnetick®ho vyzaŚov§n² je pŚedejito pr§vŊ instalac² sbŊrnice s napŊt²m 9V. 

SbŊrnicov§ tlaļ²tka totiģ ovl§daj² pŚes sv® Ś²d²c² jednotky svŊteln® ale i z§suvkov® obvody, 

kter® je moģn® na noc vypnout. I v tomto smŊru je instalace a jej² ovl§d§n² velice jednoduch®.  

Stiskem jednoho tlaļ²tka je tak moģn® vypnout vġechny obvody v loģnici, a t²m vylouļit vliv 

elektromagnetick®ho pole. 
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Obr. 7 struktura sbŊrnicov® instalace 

 

 

3.1.4 Topologie sbŊrnice 

 Jako u vġeho kolem klasickĨch elektroinstalac², tak i u modern²ch elektroinstalac² se 

uv§d² rŢzn§ doporuļen² jak tyto nov® instalace prov§dŊt. Na obr§zc²ch n²ģe jsou uvedeny 4 

rŢzn® druhy veden² sbŊrnice. KaģdĨ druh se uplatn² v jinĨch podm²nk§ch a v jinĨch 

prostor§ch. 
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  Kruhov§ struktura       Line§rn² struktura 

 

 

Stromov§ struktura               HvŊzdicov§ struktura 

 

Obr. 8 moģn® zpŢsoby proveden² sbŊrnice 

 

3.1.5 Prvky sbŊrnicov® instalace Nikobus pouģit® ve cviļn® instalaci 

 Dalġ² ļ§st publikace bude vŊnov§na pŚedevġ²m sbŊrnicov® instalaci Nikobus 

spoleļnosti Eaton elektrotechnika. Jiģ v pŚedchoz²ch ļ§stech bylo uvedeno, ģe je to instalace, 

pŚizpŢsoben§ pro pouģit² v prostor§ch pro bydlen², to znamen§, ģe se jedn§ pŚedevġ²m o 

nasazen² v bytovĨch jednotk§ch, rodinnĨch domc²ch, ale je moģn® syst®m Nikobus pouģ²t i 
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v oblasti administrativy a komerce. I v tŊchto dvou poslednŊ jmenovanĨch oblastech spln² 

svŢj ¼ļel, co se tĨk§ zvĨġen² komfortu, bezpeļnosti a ¼spor energie. 

 

 

Obr. 9 topologie syst®mov® sbŊrnicov® instalace Nikobus 

  

 

 Jak® pŚ²stroje tedy zajiġŠuj² nebo umoģŔuj² vġechny vyjmenovan® moģnosti syst®mu 

Nikobus? Jsou to pŚedevġ²m tzv. senzory a aktory. Mezi senzory Śad²me prvky, jako jsou 

tlaļ²tka, pŚevodn²ky a obecnŊ vġechny pŚ²stroje, kter® nŊjakĨm zpŢsobem reaguj² na zmŊnu 

fyzik§ln² veliļiny (napŚ. zmŊna teploty, vlhkosti, tlaku apod.). Aktory jsou potom vġechny 

pŚ²stroje, kter® prov§d² vykon§n² urļit® nastaven® operace, neboli zajiġŠuj² Ś²d²c² a sp²nac² 
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funkce. V syst®mu Nikobus mezi aktory  Śad²me pŚedevġ²m stm²vac², roletovou a sp²nac² 

jednotku. Z obr§zku 7 je patrn®, jakĨm zpŢsobem je celĨ syst®m propojen a jakou roli 

v syst®mu hraj² vĨġe zm²nŊn® Ś²d²c² jednotky. 

SbŊrnicov§ tlaļ²tka, pŚevodn²ky a ostatn² senzory jsou propojeny s Ś²d²c²mi jednotkami ï 

aktory ï sbŊrnicovĨm veden²m, zn§zornŊn®m zelenou barvou. SbŊrnice je vģdy galvanicky 

oddŊlena od s²tŊ s napŊt²m 230V a je nap§jena malĨm napŊt²m 9V DC (SELV). Vlastn² 

spotŚebiļe, kter® jsou ovl§d§ny Ś²d²c²mi jednotkami, jsou potom k tŊmto jednotk§m pŚipojeny 

jiģ silovĨm veden²m, tedy kabely, kter® jsou dostateļnŊ zn§m® z klasickĨch instalac². 

V podstatŊ se rozvod za jednotkami od klasick® instalace neliġ². SamozŚejmŊ je nutn® vģdy 

postupovat podle konkr®tn²ch ¼dajŢ vĨrobce spotŚebiļe, protoģe se zvyġuj²c²m se tempem 

rozvoje novĨch technologi² se st§le objevuj² i modernŊjġ² pŚ²stroje. V dalġ²ch ļ§stech uvedeme 

jednotlivŊ nŊkter® komponenty syst®mov® instalace a uvedeme i jejich struļn® charakteristiky. 

Pro ¼pln® a detailn² sezn§men² se s instalac² Nikobus je lepġ² absolvovat nŊkter® ze ġkolen², 

kter® spoleļnost Eaton nab²z² a vŊtġinou jsou tato ġkolen² bezplatn§. Jedn§ se o ġkolen² 

seznamovac², pro z²sk§n² certifik§tu pro mont§ģn² pr§ce je tŚeba absolvovat ġkolen² 

certifikaļn². 

 

3.1.5.1 Sp²nac² jednotka 05-000-02 

 Jednou z hlavn²ch Ś²d²c²ch jednotek syst®mu je sp²nac² jednotka. Jiģ z n§zvu je patrn® 

co touto jednotkou na z§kladŊ nastaven² mŢģeme zajistit. Jedn§ se pŚedevġ²m o sp²n§n² 

spotŚebiļŢ, jako jsou sv²tidla nebo z§suvky. Tuto jednotku mŢģeme zapojit, jak 

v centralizovan®, tak i v decentralizovan® instalaci a jej² mont§ģ je velice jednoduch§ do 

standardn²ho rozvadŊļe. Kaģd§ sp²nac² jednotka m§ vlastn² galvanicky oddŊlenĨ zdroj pro 

nap§jen² sbŊrnice, pamŊŠ typu EEPROM (pamŊŠ je vĨmŊnn§), tlaļ²tka pro nastaven² 

(parametrizaci) funkc², otoļnĨ pŚep²naļ pro nastavov§n² ļasovŊ z§vislĨch funkc² a indikaļn² 

LED diody pro indikaci funkc² a diagnostick® hl§ġen². Rozm²stŊn² LED diod jako i dalġ²ch 

ovl§dac²ch prvkŢ sp²nac² jednotky je patrn® z obr§zku ļ. 10.  

 Jednotka disponuje 2 vnŊjġ²mi vstupy pro napŊt² 230 V pro nastaven² funkc² sp²n§n² 

nebo pro nastaven² logickĨch funkc². Sp²nac² jednotka obsahuje tak® 3 vĨstupy umoģŔuj²c² 

pŚipojen² tlaļ²tek se sign§ln²mi LED diodami (obdoba klasickĨch sp²naļŢ s orientaļn²mi nebo 

signalizaļn²mi doutnavkami). Asi nejvŊtġ² prostor ovġem zab²raj² LED diody pro indikaci 

sepnut®ho stavu rel®ovĨch kontaktŢ. Vġe je n§zornŊ zobrazeno na n§sleduj²c²m obr§zku.  
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 Za pozornost jistŊ stoj² pŚipojen² s²Šov®ho napŊt² 230 V na vstupy jednotky. 

VĨstupy 1 aģ 3 a 7 aģ 12 jsou nap§jeny ze spoleļn® svorky.  Oproti tomu vĨstupy 4, 5 a 6 maj² 

samostatn® nap§jen².  

 Menġ²m typem sp²nac² jednotky je jednotka pro 4 vĨstupy (MINI) s vĨstupn²mi 

svorkami 1 aģ 4. JmenovitĨ proud kontaktŢ je stejnĨ jako u velk® sp²nac² jednotky a to 10 A. 

to sam® plat² i pro nastavov§n² jednotky a technick® parametry. Jednotka MINI je vyobrazena 

na obr§zku ļ. 11. 

 

Obr. 10 sp²nac² jednotka 05-000-02 

 

Um²stŊn² prvkŢ na sp²nac² jednotce 05-000-02: 

A ï signalizace stavu vĨstupŢ (12 rel®ovĨch kontaktŢ 10 A/230 V) 

B ï nap§jen² vĨstupn²ch kontaktŢ 

C ï signalizace zvolen® funkce (m1 ï m18) 

D ï nap§jen² sbŊrnice Nikobus 

E ï nap§jen² sp²nac² jednotky 

F ï signalizace stavu extern²ch vstupŢ 230 V (LED diody A, B) 

G ï tlaļ²tko pro nastaven² programovac²ho m·du  

H ï tlaļ²tko pro volbu vĨstupn²ho kontaktu (1 ï 12) 

 I ï tlaļ²tko pro volbu funkce (m1 ï m18) 

J ï pŚep²naļ pro nastaven² ļasŢ 

K ï st§l§ pamŊŠ EEPROM 
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L ï svorky pro pŚipojen² sbŊrnice Nikobus 

M ï svorky pro pŚipojen² signalizaļn²ch LED diod sbŊrnicovĨch tlaļ²tek 

N ï svorky pro pŚipojen² extern²ch digit§ln²ch vstupŢ 230 V 

O ï tlaļ²tko set pro volbu extern²ho vstupu A nebo B 

Jednotka disponuje tak® akustickĨm sign§lem, kterĨ se uplatŔuje pŚedevġ²m pŚi programov§n² 

jednotky v z§kladn²m reģimu. 

ü kr§tk® sign§l (p²p§n²)  - jednotka je v programovac²m reģimu 

ü dlouhĨ sign§l ï rozpozn§v§n² senzorŢ (tlaļ²tek)pŚi programov§n² 

ü 2 kr§tk® sign§ly ï vymaz§n² funkc² jednotky 

 

 

Obr. 11 pŚ²klad zapojen² extern²ch vstupŢ sp²nac² jednotky 

 

 

V dalġ² ļ§sti popisu sp²nac² jednotky se zamŊŚ²me ve struļnosti na nastaven² funkc² vĨstupu. 

Jak jsme jiģ uvedli, funkce mŢģeme ruļnŊ nastavovat tlaļ²tkem mode, a zvolenou funkci n§m 

n§slednŊ indikuje jedna z LED diod oznaļenĨch  m1-m18. 
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M·d Funkce 

m1 ZAP/VYP 

m2 ZAP (pŚ²padnŊ s nastavenou dobou stisku) 

m3 VYP (pŚ²padnŊ s nastavenou dobou stisku) 

m4 tlaļ²tkovĨ sp²naļ (funkce tlaļ²tka) 

m5 impulzn² sp²naļ (pŚi stisku zapne, pŚi dalġ²m stisku vypne) 

m6 ZAP, pot® VYP s nastavenĨm zpoģdŊn²m (max. 2 hod.) 

m7 ZAP s nastavenĨm zpoģdŊn²m (max. 2 hod) 

m8 blik§n² 

m11 ZAP, pak vypnout s nastavenĨm zpoģdŊn²m (max. 50 s) 

m12 zapnout s nastavenĨm zpoģdŊn²m (max. 50 s) 

m13 krokov§n² (sekvence) 

m14 svŊteln§ sc®na ZAP 

m15 svŊteln§ sc®na ZAP/VYP 

m16 ï m18 bez funkce 

 

Tab. 1 funkce sp²nac² jednotky 

 

 

 

Pro m·dy m6, m7 a m13 (dlouh® ļasy) 
Pro m·dy m11 m12 

(kr§tk® ļasy) 

Doba stisku 

tlaļ²tka pro 

m·dy m2a 

m3 

0= 10s   0= 0,5s   0 = 0s 

1=  1min. 6=  6min. B= 30min. 1= 1s 6= 6s B= 20s 1 = 1s 

2=  2min.  7=  7min. C= 45min. 2= 2s 7= 7s C= 25s 2 = 2s 

3=  3min. 8=  8min. D=  60min. 3= 3s 8= 8s D= 30s 3 = 3s  
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4=  4min.  9=  9min. E=  90min. 4= 4s 9= 9s E= 40s 4,é, F = 0s 

5=  5min. A= 15min. F = 120min. 5= 5s A= 15s F= 50s  

 

Tab. 2 moģnosti ļasov®ho nastaven² sp²nac² jednotky (T1) 

 

Asi posledn² ļ§st² u sp²nac² jednotky, kter§ by n§s mŊla zaj²mat, jsou diagnostick§ hl§ġen². 

Tato hl§ġen² n§m jednotka zprostŚedkov§v§ pomoc² LED diod m1 aģ m4, ovġem pouze 

v norm§ln²m provozu jednotky. V reģimu programov§n² n§m tyto diody zobrazuj² nastaven® 

funkce. Co n§m tedy diody m1 aģ m4 hl§s²? 

LED m1 ï sv²t² trvale pŚi pŚijet² bezchybn® zpr§vy ze sbŊrnice. PŚi pŚijet² chybn® zpr§vy 

        blik§. 

LED m2 ï blik§ pŚi zkratu na sbŊrnici nebo pŚi nedodrģen² polarity pŚi zapojov§n² sbŊrnice. 

LED m3 ï blik§ pŚi poruġe v nap§jen² sbŊrnice nebo pŚi poruġe v obvodu sbŊrnice. 

LED m4 ï blik§ pŚi vadn® komunikaci s pamŊt² (napŚ. chyba v modulu EEPROM) nebo pŚi     

      vloģen² nespr§vn® pamŊti do jednotky (z§mŊna pamŊŠovĨch modulŢ). 

V instalac²ch se mŢģeme setkat i s menġ² sp²nac² jednotkou (mini). Stane se tak pŚ²padech, 

kdy je pouģit² velk® jednotky nehospod§rn®, nebo kdy je instalace rozļlenŊna do menġ²ch 

celkŢ a kaģdĨ celek disponuje vlastn²m rozvadŊļem. Jak jiģ jsme se zm²nili v pŚedchoz²m 

textu tato sp²nac² jednotka mini s oznaļen²m 05-002-02 m§ ļtyŚi vĨstupn² kontakty a jej² 

programov§n² jako i technick§ data jsou totoģn® s velkou sp²nac² jednotkou. Zde se tedy 

sezn§m²me jen v kr§tkosti s prvky, kter® na jednotce najdeme. Vġe je vyobrazeno na obr§zku 

12. 



34 

 

Obr. 12 sp²nac² jednotka MINI 05-002-02 

 

Um²stŊn² prvkŢ na sp²nac² jednotce 05-002-02 (MINI): 

A ï signalizace stavu vĨstupŢ (4 rel®ov® kontakty 10 A/230 V) 

B ï signalizace nap§jen² sbŊrnice 

C ï signalizace nap§jen² sp²nac² jednotky 

D ï programovac² tlaļ²tko, kter® je moģn® aktivovat malĨm ġroubov§kem 

E ï tlaļ²tko pro volbu vĨstupn²ho kontaktu (1 ï 4) 

F ï tlaļ²tko pro volbu funkce (m1 ï m15) 

G ï pŚep²naļ pro nastaven² ļasŢ 

H ï tlaļ²tko pro volbu vĨstupn²ho kontaktu (1 ï 12) 

 I ï svorky pro pŚipojen² sbŊrnice Nikobus 

J ï sedmisegmentovĨ displej 

StejnŊ jako velk§ sp²nac² jednotka i tato jednotka disponuje akustickĨm sign§lem se shodnĨm 

vĨznamem: kr§tkĨ sign§l ï programovac² reģim 

         dlouhĨ sign§l ï rozpozn§v§n² senzorŢ 

         dvojitĨ kr§tkĨ sign§l - vymaz§n²   
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3.1.5.2 Stm²vac² jednotka05-007-02 

Dalġ² nem®nŊ dŢleģitou Ś²d²c² jednotkou sbŊrnicov® instalace Nikobus je stm²vac² jednotka. 

Stm²vac² jednotka umoģŔuje vyuģit² t®mŊŚ stejn® jako jednotka sp²nac² (sp²n§n² spotŚebiļŢ), 

ale nav²c umoģŔuje vytv§Śen² svŊtelnĨch sc®n s ovl§d§n²m intenzity osvŊtlen² (stm²v§n² a 

rozjasŔov§n²). Nastaven® svŊteln® sc®ny je moģn® uloģit do pamŊti, a pot® je aktivovat 

stiskem tlaļ²tka. Odpad§ t²m nutnost nastavov§n² intenzity svŊtla kaģd®ho sv²tidla jednotlivŊ. 

Uģivatel si tedy mŢģe s§m nastavit svŊteln® sc®ny, a pak je stiskem tlaļ²tka pouze obmŊŔovat. 

Z uveden®ho vyplĨv§, ģe mŢģeme stiskem jednoho tlaļ²tka zapnout kombinaci sv²tidel 

nastavenou pro sledov§n² televize a stiskem jin®ho bodu tŚeba i stejn®ho tlaļ²tka kombinaci 

sv²tidel pro ļten² nebo jinou sc®nu, kterou m§me pŚedem nastavenou. Stm²vac² jednotka je 

vyobrazena na obr§zku 13. 

 

Obr. 13 stm²vac² jednotka 05-007-02 

 

Um²stŊn² prvkŢ na stm²vac² jednotce 05-007-02: 

A ï signalizace stavu vĨstupŢ (LED diody 1 ï 12) 

B ï signalizace stavu digit§ln²ch vstupŢ 230 V (2 LED diody) 

C ï signalizace zvolen® funkce (m1 ï m12) 

D - signalizace stavu nap§jen² sbŊrnice Nikobus 

E ï signalizace stavu nap§jen² stm²vac² jednotky 

F ï tlaļ²tko pro programov§n² (aktivuje se malĨm ġroubov§kem) 

G ï tlaļ²tko pro volbu vĨstupu 

H ï tlaļ²tko pro vĨbŊr poģadovan® funkce 
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J  - ļasovĨ pŚep²naļ pro nastaven² ļasŢ stm²v§n² 

I ï ļasovĨ pŚep²naļ pro nastaven² zpŢsobu rozjasŔov§n² a stm²v§n² a nastaven² ovl§dac²ch 

ļasŢ 

K ï st§l§ pamŊŠ EEPROM 

L ï svorky pro pŚipojen² sbŊrnice Nikobus 

M ï svorky pro extern² digit§ln² vstupy 

O  - tlaļ²tko Ăsetñ pro volbu extern²ho vstupu A / nebo B 

StejnŊ jako sp²nac² jednotka i jednotka stm²vac² obsahuje sadu akustickĨch sign§lŢ. VĨznam 

tŊchto sign§lŢ je naprosto totoģnĨ se sp²nac² jednotkou. 

U popisu sp²nac² jednotky jsme napsali, ģe existuje i jednoduch§ diagnostika z§vad. Pouze 

pŚipomeneme, ģe tyto diagnostick® funkce zajiġŠuj² LED diody pro indikaci zvolen® funkce a 

to diody m1 ï m4. Stejnou diagnostiku najdeme i u jednotky stm²vac², a se stejnĨm 

vĨznamem blik§n² diod. Tak tedy jen pro zopakov§n² a oģiven² informac²:  

  LED m1 sv²t² ï spr§vn® pŚijet² telegramu Nikobus 

  LED m2 blik§ ï zkrat na sbŊrnici nebo nespr§vn§ polarita sbŊrnice 

  LED m3 blik§ ï porucha nap§jen² sbŊrnice 

  LED m4 blik§ ï porucha v komunikaci s pamŊt² 

 

M·d Funkce 

m1 Stm²v§n² ZAP/VYP (2 ovl§dac² body) 

m2 Stm²v§n² ZAP/VYP (4 ovl§dac² body) 

m3 SvŊteln§ sc®na ZAP/VYP (4 ovl§dac² body) 

m4 SvŊteln§ sc®na ZAP (1 ovl§dac² bod) 

m5 ZAP s dobou nastavenou na pŚep²naļi T1 

m6 VYP s dobou nastavenou na pŚep²naļi T1 

m7 VYP se zpoģdŊn²m 

m8 Blik§n² 
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m11 ZAP/VYP pŚednastavenou svŊtelnou sc®nu (preset) 

m12 ZAP pŚednastavenou svŊtelnou sc®nu (preset) 

 

Tab. 3 nastaviteln® funkce stm²vac² jednotky 

 

Doba stm²v§n² / rozjasŔov§n² otoļnĨ 

pŚep²naļ (T2) 

Doba stisku tlaļ. 

(T1) pro m·dy m5 

a m6 

Ovl§dac² ļas ï otoļnĨ 

pŚep²naļ (T1) pro 

m·d m7 

pŚep.T2 pŚep.T2 pŚep.T1 pŚep.T1 

0 = 1s 8 = 30s 0 = 0s 0 = 10s 

1 = 2s 9 = 40s 1 = 1s 1 aģ 9 = 1 aģ 10min. 

2 = 4s A = 50s 2 = 2s A = 15min. 

3 = 6s B = 1min. 3 = 3s B = 30min. 

4 = 8s C = 2min. 4 aģ F = 0s C = 45min. 

5 = 10s D = 3min.  D = 60min. 

6 = 15s E = 4min.  E = 90min. 

7 = 20s F = 5min.  F = 120min. 

 

Tab. 4 moģnosti ļasov®ho nastaven² stm²vac² jednotky (T1 a T2) 

Stm²vac² jednotka m§ tak® svou menġ² podobu pro zaŚazen² do instalac² menġ²ho rozsahu, 

nebo do instalac², kter® jsou rozdŊleny na v²ce ļ§st², a tou je stm²vac² jednotka Nikobus MINI 

s typovĨm ļ²slem 05-008-02. 

Rozm²stŊn² ovl§dac²ch prvkŢ a signalizaļn²ch LED diod je obdobn® jako u jednotky MINI 

sp²nac², rozd²l je pouze v pŚep²naļ²ch ļasŢ G a H kdy G n§m slouģ² pro nastaven² ļasu na 

rozjasŔov§n² nebo stm²v§n² a pŚep²naļ H slouģ² pro nastaven² doby stm²v§n². NovŊ tak® 

pŚibyl sedmisegmentovĨ displej oznaļenĨ p²smenem J. 
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Obr. 14 stm²vac² jednotka MINI 05-008-02 

 

 

 

3.1.5.3 Roletov§ jednotka 05-001-02 

 

V dneġn² dobŊ se v kaģd® instalaci jiģ standardnŊ vyskytuj² zaŚ²zen², kter§ mohou bĨt 

poh§nŊna motory. Jsou to napŚ²klad zahradn² br§ny, gar§ģov§ vrata, zastŚeġen² baz®nŢ, 

ovl§d§n² markĨz, rolet, ģaluzi² a dalġ². PŚ²kladŢ na vyuģit² motorickĨch pohonŢ by se jistŊ 

naġlo mnohem v²ce, ale pro naġi potŚebu toto plnŊ postaļuje. 

Pr§vŊ k automatick®mu, nebo tak® pŚednastaven®mu Ś²zen² pohonŢ uvedenĨch zaŚ²zen² je 

urļena roletov§ jednotka. Pokud zase budeme srovn§vat roletovou jednotku s ostatn²mi 

dvŊma n§m jiģ zn§mĨmi jednotkami, tak v principu je tato posledn² jednotka shodn§ 

s jednotkou sp²nac². M§ ale jin® funkce, jin§ ļasov§ nastaven² a pro jeden motorovĨ vĨstup 

m§ dvojici kontaktŢ elektricky blokovanĨch 10 A. PŚi vĨpadku nap§jen² ze s²tŊ zŢst§vaj² 

zaŚ²zen² ovl§dan® touto jednotkou v poloze, v jak® byly pŚed vĨpadkem. ObdobnŊ to sam® 

plat² i pro jednotku stm²vac² a sp²nac². Na obr§zku 14 uveden®m n²ģe je n§zornŊ vyobrazena 

pr§vŊ roletov§ jednotka s vyznaļen²m indikaļn²ch LED diod a ovl§dac²ch prvkŢ. Popis 

jednotky si uvedeme opŊt v textu pod obr§zkem. 
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Obr. 15 roletov§ jednotka05-001-02 

 

Indikaļn² LED diody: A ï 6 x 2 pro vĨstupy 

   B ï 2 pro nap§jen² vĨstupŢ 

   C ï 8 pro indikaci zvolen® funkce 

   D ï 1 pro nap§jen² sbŊrnice Nikobus 

   E ï 1 pro nap§jen² roletov® jednotky 

   F ï 2 pro extern² digit§ln² vstupy 230 V 

G ï programovac² tlaļ²tko (aktivace moģn§ napŚ. ġroubov§kem) 

H ï tlaļ²tko pro volbu vĨstupu 1 ï 6 

I ï tlaļ²tko pro volbu funkce (mode m1 ï m7) 

J ï ļasovĨ pŚep²naļ pro nastavov§n² ļasŢ 

K ï st§l§ pamŊŠ EEPROM 

L ï svorky pro pŚipojen² sbŊrnice Nikobus 

M  - svorky pro pŚipojen² signalizaļn²ch LED diod na tlaļ²tk§ch 

O ï tlaļ²tko set pro volbu extern²ho vstupu 

Akustick§ signalizace je totoģn§ se dvŊma pŚedchoz²mi jednotkami, tak se o n² jiģ podrobnŊji 

nebudeme zmiŔovat. 

Na z§vŊr jeġtŊ uvedeme struļnĨ pŚehled moģnĨch nastaven² funkc² pro vĨstupy roletov® 

jednotky. 
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M·d Funkce 

m1 OtevŚ²t-stop-zavŚ²t (2 ovl§dac² body) 

m2 OtevŚ²t (1 ovl§dac² bod) 

m3 ZavŚ²t (1 ovl§dac² bod) 

m4 Stop (centr§ln² funkce - 1 ovl§dac² bod) 

m5 4 bodov® ovl§d§n² 

m6 OtevŚ²t pŚ²padnŊ s ovl§dac²m ļasem 

m7 ZavŚ²t pŚ²padnŊ s ovl§dac²m ļasem 

m8 Bez funkce 

 

Tab. 5 nastaviteln® funkce roletov® jednotky 

 

Nastaven² ļasu (T1) chodu 

motoru pro m·dy m1 ï m5 

Nastaven² ļasu (T1) chodu motoru v z§vislosti na 

dobŊ stisku tlaļ²tka pro m·dy m6 a m7 

PŚep²naļ T1 
Ļas chodu 

motoru 
PŚep²naļ T1 

Ļas chodu 

motoru 

Doba stisku 

tlaļ²tka 

0 bez omezen² 0 - 1 s 

1 0,4 s 1 - 1 s 

2 6 s 2 - 2 s 

3 8 s  3 - 3 s 

4 10 s 4 8 s 1 s 

5 12 s 5 8 s 2 s  

6 14 s 6 8 s 3 s 

7 16 s 7 16 s 1 s 

8 18 s 8 16 s 2 s  

9 20 s 9 16 s 3 s 

 

Tab. 6 ļasov§ nastaven² roletov® jednotky 
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Nastaven² ļasu (T1) chodu 

motoru pro m·dy m1 ï m5 

Nastaven² ļasu (T1) chodu motoru v z§vislosti na 

dobŊ stisku tlaļ²tka pro m·dy m6 a m7 

PŚep²naļ 

T1 

Ļas chodu motoru 

(bez omezen²) 
PŚep²naļ T1 

Ļas chodu 

motoru 

Doba stisku 

tlaļ²tka 

A 25 s A 30 s 1 s 

B 30 s B 30 s 2 s  

C 40 s C 30 s 3 s 

D 50 s D 90 s 1 s 

E 60 s E 90 s 2 s  

F 90 s F 90 s 3 s 

 

Tab. 7 ļasov§ nastaven² roletov® jednotky ï pokraļov§n² 

 

T²mto jsme se struļnŊ sezn§mili se vzhledem, s ovl§d§n²m a funkcemi Ś²d²c²ch prvkŢ 

sbŊrnicov® instalace vļetnŊ moģnost² nastaven² ļasŢ. Popis jednotek je sp²ġe orientaļn² nebo 

jen velmi struļnĨ. VĨrobou a pŚedevġ²m na z§kladŊ pŚipom²nek uģivatelŢ instalac² mohou 

nŊkter® funkce bĨt rozġ²Śeny nebo naopak nŊkter® zase zmŊnŊny. Z tohoto dŢvodu je nejlepġ² 

postup pŚed vlastn²m programov§n²m jednotek si prostudovat popis od vĨrobce, kterĨ by mŊl 

pŚesnŊ odpov²dat pouģit®mu vĨrobku. Ze stejn®ho dŢvodu jsme zde neuvedli moģnosti 

ļasov®ho nastavov§n² jednotek, zase je nejlepġ² prostudovat konkr®tn² v katalogu, zda splŔuje 

poģadavky z§kazn²ka. V opaļn®m pŚ²padŊ je tŚeba hledat jin® Śeġen², jak poģadovanou funkci 

zajistit. 

 V ģ§dn® instalaci si ale nevystaļ²me jen s uvedenĨmi tŚemi jednotkami. KromŊ tŊchto 

jednotek, kter® jsou pro funkci instalace nejdŢleģitŊjġ², potŚebujeme jeġtŊ dalġ² prvky, aby 

instalace dost§la sv®mu pŚ²vlastku Ăinteligentn²ñ. 
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3.1.5.4 PC-LINK 05 -200 

 

 

 

 

Obr. 16 PC-LINK  

 

A ï pŚipojen² sbŊrnice Nikobus    F ï zobrazovac² display 

B ï pŚipojen² pŚij²maļe pŚesn®ho ļasu DCF77  G ï tlaļ²tko pro potvrzov§n² 

C ïnap§jen² 230 V      H ï tlaļ²tko pro posun v menu  

D ï konektor pro pŚipojen² k PC pŚes RS232  I  ï tlaļ²tko pro vĨmaz 

E ï signalizaļn² LED diody 

 

Komunikaļn² modul PC-LINK  (obr§zek 16) n§m umoģŔuje komunikaci syst®mov® instalace 

s poļ²taļem. Z toho vyplĨv§, ģe po propojen² tohoto modulu s poļ²taļem s operaļn²m 

syst®mem Windows a s pŚ²sluġnĨm softwarem mŢģeme programovat (konfigurovat, 

nastavovat) celou sbŊrnicovou syst®movou instalaci Nikobus. Programov§n² je moģn® pŚ²mo 

na m²stŊ instalace nebo i d§lkovŊ za pouģit² modemu a telefonn² linky. PC-LINK n§m ovġem 

dovoluje mnohem v²ce neģ je pouh® pŚipojen² syst®mu k poļ²taļi a vlastn² parametrizace 

instalace. StejnŊ dobŚe n§m poslouģ² jako ļasovĨ sp²naļ (sp²nac² hodiny), nebo jako simul§tor 

pŚ²tomnosti osob v budovŊ nebo v urļenĨch prostorech.  

H 

G 

F 

B 

I  

D 

 E 

C 

A 
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Na obr§zku 17 je zobrazen displej pŚ²stroje s vysvŊtlen²m jednotlivĨch symbolŢ, kter® se na 

displeji mohou objevit. Abychom mohli pŚ²stroj alespoŔ ļ§steļnŊ nastavit, mus²me si popsat 

postup nastaven². Tento postup je uveden n²ģe, a jsou k nŊmu uvedena i pŚ²sluġn§ vyobrazen². 

 

 

Obr. 17 vĨznam jednotlivĨch symbolŢ na displeji pŚ²stroje PC-Link 

Ovl§d§n² pomoc² menu 

Start ze z§kladn²ho menu provedeme jedn²m stiskem tlaļ²tka pro posouv§n² v menu ( ). 

OtevŚe se n§m vĨbŊrov® menu v anglick®m jazyce 

Vybran§ poloģka menu je na displeji napsan§ velkĨmi p²smeny v hranatĨch z§vork§ch [ ] 

Stiskem tlaļ²tka na ļeln²m panelu pŚ²stroje vybereme dalġ² krok v menu. Pokud po dobu 10 s 

nestiskneme ģ§dn® tlaļ²tko, displej se vr§t² do z§kladn²ho zobrazen². Jen pro oģiven² si 

pŚipomeneme vĨznam jednotlivĨch tlaļ²tek. 

 ñzpŊtñ = krok zpŊt nebo zruġen² 

 ñvĨbŊrñ = vĨbŊr poloģky menu mezi z§vorkami [ ] 

 ñd§leñ = k dalġ² poloģce menu 

Pokud podrģ²me tlaļ²tkoñd§leñstisknut® delġ² dobu, menu n§m roluje po poloģk§ch dokola. 

PŚi ukl§d§n² hodnoty do pamŊti, se kr§tce zobraz² zpr§va ñProcessing...ñ pracuji... 

V dalġ² ļ§sti si pop²ġeme nastaven² rŢznĨch funkc² PC-LINKu. 
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Nastaven² parametrŢ modulu PC-LINK  

PŚi prvn²m zapnut² nap§jen² se automaticky spust² kontroln² test. Na displeji 

se zobraz² oznaļen² modulu a verze programov®ho vybaven² modulu. Test 

trv§ nŊkolik sekund a pot® se modul pŚepne do norm§ln²ho reģimu a zobraz² 

se z§kladn² zobrazen². 

Nastaven² aktu§ln²ho ļasu 

1. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñd§leñ pro vĨbŊr poloģky [SET TIME] 

2. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pro nastaven² ļasu 

3. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñd§leñ pro zmŊnu blikaj²c² hodnoty 

4. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pro vĨbŊr dalġ² ļ²slice 

5. Opakovat kroky 3 a 4 pro nastaven² cel®ho ļasov®ho ¼daje 

6. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pro uloģen² aktu§ln²ho ļasu a n§vrat k 

z§kladn²mu zobrazen². 

Nastaven² data 

1. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñd§leñ pro vĨbŊr poloģky [SET DATE] 

2.  Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pro nastaven² data 

3. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñd§leñ pro zmŊnu blikaj²c² hodnoty 

4. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pro vĨbŊr dalġ² ļ²slice 

5. Opakovat kroky 3 a 4 pro nastaven² cel®ho data 

6.  Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pro uloģen² aktu§ln²ho data a n§vrat 

k z§kladn²mu zobrazen². 

Nastaven² letn²ho a zimn²ho ļasu 

1. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñd§leñ pro vĨbŊr poloģky [SET CLOCK 

W/S] 

2.  Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pro nastaven² letn²ho / zimn²ho ļasu 

3. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñd§leñ pro vĨbŊr letn²ho [+1h] nebo 

zimn²ho [-1h] ļasu 

4. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pro proveden² zmŊny. 
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Vysl§n² adresy modulu PC-LINK  

Modul vyġle svou adresu na sbŊrnici Nikobus a do poļ²taļe (pro Nikobus software) pro 

identifikaci. 

1. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñd§leñ pro vĨbŊr poloģky [SEND ID] 

2.  Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pro vysl§n² adresy 

3.  OpŊtovnŊ stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ adresa se vyġle a pŚejde se k z§kladn²mu 

zobrazen². 

 

ZjiġtŊn² chyb 

PŚi vĨskytu chyby se objev² na displeji :  "!" 

K·d chyb je uveden v poloģce menu "CHECK ERROR". 

1. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñd§leñ pro vĨbŊr poloģky[CHECK 

ERROR] 

2.  Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pro zjiġtŊn² k·du chyby 

3.  Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ chyba se vymaģe a n§vrat k z§kladn²mu zobrazen². 

Error # 1: Intern² chyba, hodiny re§ln®ho ļasu 

Error # 2: Intern² chyba, pamŊŠ 

Error # 3: Nelze pouģ²t pro PC-LINK  

Error # 4: Znovu nastavit ļas 

Error # 5: SbŊrnice Nikobus je bez napŊt². 

Funkce pamŊti 

Byly-li v modulu naprogramov§ny funkce kalend§Śe nebo simulace, lze prov§dŊn² tŊchto 

funkc² zastavit (MEMORY OFF). T²m se zastav² i vys²l§n² zpr§v na sbŊrnici Nikobus. 

MEMORY OFF se pouģ²v§ zejm®na pŚi rozġ²Śen² instalace Nikobus o dalġ² senzory a aktory, 

aby konfigurov§n² Nikobusu nebylo ruġeno vys²l§n²m zpr§v z modulu PC-LINK.  
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1. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñd§leñ pro vĨbŊr poloģky [MEMORY] 

2.  Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pro potvrzen² vĨbŊru 

3.  OpŊtovnŊ stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pamŊŠ je vypnuta a n§vrat 

k z§kladn²mu  zobrazen². 

Funkce pamŊti je v norm§ln²m reģimu VĢDY aktivn² (ON), tj. PC-LINK prov§d² program 

uloģenĨ v pamŊti. Funkce je automaticky aktivov§na po naprogramov§n² modulu PC-LINK. 

Je-li funkce pamŊti aktivn², je v lev®m horn²m rohu displeje zobrazeno M. Nen²-li funkce 

aktivn², mus² bĨt aktivov§na ruļnŊ. 

1. Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñd§leñ pro vĨbŊr poloģky [MEMORY] 

2.  Kr§tce stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pro potvrzen² vĨbŊru 

3.  OpŊtovnŊ stisknout tlaļ²tko ñvĨbŊrñ pamŊŠ je zapnuta a n§vrat 

k z§kladn²mu  zobrazen² (zobraz² se "M"). 

PŚedeġl§ obs§hl§ ļ§st je nutn§ pŚedevġ²m pro sezn§men² se s moģnostmi, kter® n§m PC-LINK 

nab²z². Tyto moģnosti bylo nutn® zm²nit i pŚes to, ģe vŊtġina z nich se pouģije jen pŚi prvn²m 

uveden² do provozu a pot® jiģ zŢst§vaj² nastaven®, pokud nŊkdo ¼myslnŊ nebo z neznalosti 

tato nastaven² nezmŊn². 

 

3.1.5.5 Stm²vaļe 05-707 a 05-715 

Jiģ v pŚedchoz²ch kapitol§ch jsme se zm²nili o jedn® z moģnost² syst®movĨch instalac², kterou 

se podstatnŊ zvyġuje komfort pro uģivatele a tou je moģnost nastaven² svŊtelnĨch sc®n vļetnŊ 

stm²v§n². Pr§vŊ funkci stm²v§n² n§m zajiġŠuj² pŚ²stroje zvan® stm²vaļe. V t®to kapitole se 

zastav²me u dvou typŢ stm²vaļŢ spoleļnosti Eaton. Jedn²m z pŚ²strojŢ je univerz§ln² 

modulovĨ stm²vaļ 600 VA s typovĨm oznaļen²m 05-707. Jedn§ se o starġ² typ stm²vaļe avġak 

v mnoha instalac²ch st§le funkļn². DruhĨm typem je novŊjġ² pŚ²stroj s typovĨm oznaļen²m 

05-715. Tyto dva pŚ²stroje si pop²ġeme a uvedeme i jednoduch® sch®ma zapojen². 

Na obr§zku18 je uveden pr§vŊ starġ² typ modulov®ho stm²vaļe 05-707, na obr§zku 20 je 

vyobrazen² nov®ho typu stm²vaļe typ 05-715. 



47 

 

Obr. 18 modulovĨ stm²vaļ 05-707 

Univerz§ln² modulovĨ stm²vaļ 05-707  se pouģ²v§ pro Ś²zen² osvŊtlen² stm²vatelnĨch z§tŊģ² 

s vĨjimkou z§Śivek. Jedn§ se tedy pŚedevġ²m o odporovou z§tŊģ, kterou pŚedstavuj² v prv® 

ŚadŊ ģ§rovky, zdroj osvŊtlen² snad nejv²ce pouģ²vanĨ v bytech. 

Stm²vaļem ale mŢģeme Ś²dit i indukļn² z§tŊģ (vinut® transform§tory), stejnŊ jako z§tŊģ 

kapacitn², kterou pŚedstavuj² napŚ. elektronick® transform§tory nebo pŚedŚadn²ky. 

ModulovĨ stm²vaļ Ś²d² vĨkon pomoc² sp²nac²ch tranzistorŢ. To umoģŔuje Ś²d²t vĨkon 

f§zovĨm Ś²zen²m ¼hlu zapnut² nebo ¼hlu vypnut². F§zov® Ś²zen² ¼hlu zapnut² je vhodn® 

pŚedevġ²m pro z§tŊģ indukļn²ho charakteru, jakou jsou hlavnŊ indukļn² transform§tory. 

Naproti tomu f§zov® Ś²zen² ¼hlu vypnut², kdy tranzistor sepne pŚi prŢchodu proudu nulou a 

vypne se pŚi vŊtġ²m f§zov®m ¼hlu, je vhodn® pro odporovou z§tŊģ, kapacitn² z§tŊģ 

(elektronick® transform§tory stm²vateln® napŊt²m 230V) a z§tŊģ sm²ġenou ï kapacitn², 

odporovou a indukļn² ï pŚipojenou na stejnĨ stm²vaļ. 

Elektronick® Ś²zen² umoģŔuje zaļlenit mimo jin® do stm²vaļe i elektronickou ochranu 

stm²vaļe pŚi zkratu, pŚepŊt² a pŚet²ģen². 

Jak je uvedeno na obr§zku, tento univerz§ln² stm²vaļ obsahuje i pŚep²naļe DIP. Tyto 

pŚep²naļe n§m umoģŔuj² mŊnit pracovn² m·d stm²vaļe, mŢģeme jimi nastavit zpŢsob Ś²zen² 

(DIP 1), ovl§d§n² tlaļ²tkem nebo analogovĨm sign§lem (DIP 2), druh vstupn²ho napŊt² (DIP 

3) nebo zda m§ stm²vaļ pracovat v reģimu s pamŊt², nebo bez pamŊti (DIP 4). Na obr§zku ļ. 

19 je n§zorn® zobrazen² moģnost² nastaven² parametrŢ stm²vaļe. 

Svorky pro pŚipojen² Ś²d²c²ho napŊt² 230V~ 

 

Svorky pro pŚipojen² z§tŊģe 

Svorky pro pŚipojen² nap§jec²ho napŊt² 

Signalizaļn² LED diody 

PŚep²naļe DIP 
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Obr. 19 nastaven² pŚep²naļŢ DIP na pŚ²stroji 

Na ļeln²m panelu stm²vaļe najdeme i ļtyŚi LED diody pro optickou signalizaci. Pokud 

poļ²t§me zleva doprava tak potom prvn² dioda sv²t² pŚi f§zov®m Ś²zen² s ¼hlem zapnut² a 

druh§ sv²t² pŚi nastaven² vstupu na analogov® Ś²zen²  1/10V. 

Dalġ², v poŚad² tŚet² dioda indikuje aktivn² ochranu proti nadproudu (dioda sv²t²). Tato ochrana 

se aktivuje ve stavu, kdy je stm²vaļ pŚet²ģen nebo je zkrat na vĨstupu. Pokud tato dioda 

nesv²t², ale pouze blik§, upozorŔuje n§s na aktivaci tepeln® ochrany. K aktivaci tepeln® 

ochrany dojde tehdy, pŚekroļ²-li teplota chladiļe polovodiļe 105ÁC. 

Aktivn² ochranu proti pŚepŊt² n§m indikuje LED dioda ļ. 4. Ochrana je aktivov§na v pŚ²padŊ, 

kdy se v s²ti vyskytne pŚepŊt² vyġġ² neģ 480V po dobu delġ² jak 100 ms.  

Aktivace t®to ochrany mŢģe bĨt zpŢsobena rŢznĨmi pŚ²ļinami: pŚepŊt²m v s²ti 230V, 

indukļn²mi transform§tory s vysokou indukļnost², kter® nejsou dostateļnŊ zat²ģeny, nebo tak® 

promŊnlivĨm zat²ģen²m zpŢsobenĨm napŚ²klad vadnĨm svŊtelnĨm zdrojem. 

Posledn² z§vadou, kterou je schopen stm²vaļ signalizovat, je pŚ²tomnost stejnosmŊrn® sloģky 

nebo asymetrie. V tomto pŚ²padŊ se rozsv²t² LED diody tŚi a ļtyŚi. 

Stm²vaļe je nutn® pro zajiġtŊn² Ś§dn® a bezchybn® funkce tak® chladit. ObecnŊ tyto pŚ²stroje 

vyv²j² tepeln® ztr§ty asi 1,2% z odv§dŊn®ho vĨkonu. NapŚ. pŚi vĨkonu 500W jsou tepeln® 

ztr§ty 6W. Stm²vaļ je chlazen proudem vzduchu, z toho dŢvodu je nutno zabezpeļit 

v rozvodnici dostatek prostoru pro proudŊn² vzduchu. Je-li pŚ²vod vzduchu omezen, mus²me 

vŊtr§n² zabezpeļit ventil§torem. Provozn² teplota okol² pro sn²maļe je doporuļov§na 35ÁC. 

Na obr§zku ļ. 20 je modernŊjġ² typ stm²vaļe. Jedn§ se o modulovĨ stm²vaļ 750VA. Stm²vaļ 

se montuje na liġtu DIN jeho ġ²Śka je 2TE. Je vhodnĨ pro stm²v§n² odporovĨch, indukļn²ch a 

kapacitn²ch z§tŊģ². 
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Jelikoģ tento typ sn²maļe nem§me v souļasn® dobŊ k dispozici pro vĨuku, zm²n²me se jen 

struļnŊ o moģnostech a vlastnostech tohoto pŚ²stroje. 

 

Obr. 20 modulovĨ stm²vaļ 05-715 

Jiģ na prvn² pohled je patrn®, ģe stm²vaļ je uģġ² neģ jeho pŚedchŢdce a celkov§ pŚipojen§ z§tŊģ 

mŢģe bĨt aģ 750 VA. Pracuje ve dvou reģimech, a to jako stm²vaļ s f§zovĨm Ś²zen²m, ale i 

s Ś²zen²m v reverzn² f§zi. VĨbŊr mezi tŊmito moģnostmi Ś²zen² stm²v§n² realizuje stm²vaļ 

automaticky. Stm²vaļ je moģn® pouģ²vat s pamŊt² nebo i bez pamŊti. PodobnŊ jako u 

pŚedchoz²ho typu mŢģeme zde pouģ²t ļtyŚi provozn² reģimy: analogov® ovl§d§n² 0-10V, 

analogov® ovl§d§n² 1-10V, reģim ovl§d§n² jedn²m tlaļ²tkem a reģim ovl§d§n² dvŊma tlaļ²tky. 

Z§tŊģ mus² bĨt minim§lnŊ 60VA a maxim§lnŊ 750VA a mus² bĨt pŚipojena ke svork§m 

urļenĨm pro pŚipojen² z§tŊģe. ř²zen² stm²vaļe se pŚipojuje ke svork§m pro Ś²zen². 

Jestliģe je vġe zapojeno spr§vnŊ a zapneme nap§jen², potom se na jednu sekundu rozsv²t² 

spoleļnŊ LED dioda z§tŊģe a indikace chyb. PŚipojenou z§tŊģ mŢģeme kdykoli vypnout 

manu§lnŊ pomoc² tlaļ²tka vĨbŊr. Stm²vaļ obsahuje, jako pŚedchoz², ochranu proti pŚepŊt², 

tepelnou ochranu a ochranu proti pŚet²ģen². 

Na z§vŊr t®to kapitoly si uvedeme sch®mata zapojen² jak starġ²ho typu 05-707 i tohoto typu 

novŊjġ²ho.  

 

Svorky pro pŚipojen² z§tŊģe 

Svorky nap§jen² 230V~ 

LED dioda pro indikaci z§tŊģe 

 

LED dioda pro indikaci chyb 

Vstupn² LED diody 

Tlaļ²tko vĨbŊr 

Svorky pro pŚipojen² Ś²zen² 
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Obr. 21 sch®ma zapojen² univerz§ln²ho stm²vaļe 05-707 

 

 

Obr. 22 sch®ma zapojen² nov®ho typu stm²vaļe 05-715 

 

3.1.5.6 SbŊrnicov§ tlaļ²tka 

Z§kladn²m ovl§dac²m prvkem elektroinstalac² jsou sp²naļe, v pŚ²padŊ inteligentn²ch instalac² 

mluv²me o tlaļ²tk§ch. Proļ tlaļ²tka a ne sp²naļe jako v klasick® instalaci? Jak uģ jsme se 

zm²nili v pŚedchoz²ch kapitol§ch, u syst®mov® instalace prob²h§ proces sepnut² nŊjak®ho 

spotŚebiļe, (napŚ. sv²tidlo) pomoc² datov®ho telegramu. PŚi stisku tlaļ²tka dojde pr§vŊ 

k odesl§n² takov®ho telegramu Ś²d²c² jednotce. Tato jednotka pak vykon§v§ operaci, kterou 

jsme ji pŚedem nastavili jako akci pr§vŊ na datovou zpr§vu (telegram) od konkr®tn²ho tlaļ²tka. 
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StejnŊ jako je tomu u stm²vaļŢ i tlaļ²tka prodŊlaly zmŊnu designu a jsou nyn² vzhledovŊ jin§. 

Nicm®nŊ v instalac²ch jsou st§le funkļn² i starġ² typy tlaļ²tek, a tak si uk§ģeme, jak vypadaj² 

nov§ i ta starġ². Vyobrazen² tŊchto dvou typŢ je na n§sleduj²c²ch obr§zc²ch. 

 

Obr. 23 sestavy tlaļ²tek starġ²ho proveden² 

SbŊrnicov® tlaļ²tko lze nainstalovat na krabici bez ohledu na to, je-li mont§ģn² deska 

jednoduch§ nebo v²cen§sobn§. Tlaļ²tko upevn²me na desku ploġn®ho spoje jedn²m stŚedovĨm 

ġroubem. Mont§ģn² deska n§m slouģ² jak pro upevnŊn² tlaļ²tka, tak i pro propojen² tlaļ²tka se 

sbŊrnic². To n§m umoģŔuje demont§ģ a pŚ²padnou vĨmŊnu tlaļ²tka bez nutnosti rozpojen² 

sbŊrnicov®ho veden². 

1 -  mont§ģn² krabice  

2 -BUS konektor 

3 -mont§ģn² deska  

4 -dvoubodov® tlaļ²tko 

5 -ovl§dac² kryt 

6 -r§meļek 

 

Obr. 24 sestava nov®ho typu sbŊrnicov®ho tlaļ²tka 
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ObdobnĨm zpŢsobem mŢģeme postupovat i v pŚ²padŊ nov®ho typu tlaļ²tka, zde n§m pŚibyl 

konektor pro propojen² sbŊrnice s mont§ģn² deskou, ale v principu mont§ģe a funkce se nic 

podstatn®ho nemŊn². 

StejnŊ jako v pŚ²padŊ stm²vaļŢ nemŢģeme uv®st k tomuto nov®mu typu v²ce novĨch 

informac² (nen² na d²lnŊ k dispozici) a jen mŢģeme z§jemce odk§zat na materi§ly a katalogy 

vĨrobce, jelikoģ design a moģnosti pŚ²strojŢ se mŊn² rychleji neģ je moģn® tyto zmŊny 

registrovat. 

 

 

 

Obr. 25 uk§zka novĨch designŢ tlaļ²tek Nikobus 

Tlaļ²tka pŚipojujeme k instalaci sbŊrnic². Jak jsme jiģ dŚ²ve uv§dŊli, sbŊrnici tvoŚ² sbŊrnicovĨ 

kabel. Jedn§ se o ļtyŚvodiļovĨ kabel, kde dva vodiļe pouģ²v§me pro pŚenos datov®ho 

telegramu a zbyl® dva vodiļe pouģijeme v pŚ²padŊ potŚeby nap§jen² extern²m napŊt²m, kter® 

nŊkter® prvky syst®mu tak® vyģaduj². Co se tĨk§ oznaļen² kabelu, nejļastŊji se pouģ²v§ kabel 

JY-S-TY 2x2x0,8mm. 

                           

   

Obr. 27 sbŊrnicovĨ kabel JY-S-TY Obr. 26 sbŊrnicovĨ kabel uloģenĨ v ohebn® trubce 
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3.1.5.7 D§lkovĨ RF ovladaļ 05-310 

Dalġ² moģnost² jak mŢģeme ovl§dat spotŚebiļe, konkr®tnŊ v syst®mov® sbŊrnicov® instalaci 

Nikobus spoleļnosti Eaton, je pouģit² d§lkov®ho ovladaļe. D§lkovĨ ovladaļ pracuje na 

z§kladŊ pŚenosu radiofrekvenļn²ch vln a je ļtyŚkan§lovĨ. Ļ²selnĨmi tlaļ²tky se vol² 

poģadovanĨ kan§l a tlaļ²tky oznaļenĨmi p²smeny se vol² jedna ze ļtyŚ poģadovanĨch funkc² 

pro kaģdĨ kan§l samostatnŊ. KaģdĨ kan§l mŢģe Ś²dit nŊkolik pŚij²maļŢ. 

Dosah vys²laļe je vĨrobcem ud§v§n 30m v budovŊ a 100m ve voln®m prostranstv². Pozor 

mus²me d§vat na kovov® konstrukce, kter® mohou dosah pŚ²stroje i podstatnŊ zkr§tit. 

PŚ²mo na pŚ²stroji je moģn® zjistit i stav nap§jec²ch bateri². Pokud stiskneme jedno z tlaļ²tek, 

rozsv²t² se zelen§ LED dioda. Pokud dioda zŢstane zhasnut§ je potŚeba baterie vymŊnit. Na 

obr§zku ļ²slo 28 je zobrazen d§lkovĨ ovladaļ s popisem ovl§dac²ch bodŢ tak, jak jsme si je 

vĨġe jiģ vysvŊtlili. 

 

   

 1 ï volba kan§lŢ 1-4 

 2 ï volba funkce A-D 

 3 ï zelen§ LED dioda ï nesv²t²-li pŚi stisku  

       tlaļ²tka 1 aģ 4 je nutno baterii vymŊnit 

 

Obr. 28 d§lkovĨ RF ovladaļ Nikobus 

 

3.1.5.8 RF modulovĨ pŚij²maļ Nikobus 

V pŚedchoz² kapitole jsme zmiŔovali moģnost ovl§d§n² sv²tidel a jinĨch spotŚebiļŢ 

v syst®mov® instalaci d§lkovĨm RF ovladaļem. StejnŊ jednoduġe mŢģeme ovl§dat spotŚebiļe 

pomoc² RF tlaļ²tek Nikobus. Pro obŊ tyto moģnosti ale mus²me splnit jednu z§kladn² 

podm²nku, a to zaļlenit do syst®mu prvek, kterĨ je schopen pŚev®st radiofrekvenļn² sign§l na 

telegram pŚenositelnĨ po sbŊrnici. Tuto podm²nku n§m zajist² RF modulovĨ pŚij²maļ. 

PŚij²maļ pŚev§d² RF sign§ly sepnut² kontaktŢ na zpr§vy na sbŊrnici Nikobus. V cel®m 

syst®mu postaļ² v podstatŊ jen jeden pŚij²maļ. RF ovl§d§n² uplatn²me pŚedevġ²m v prostor§ch 

s posuvnĨmi pŚ²ļkami, po rekonstrukci nebo renovaci objektŢ, nebo pŚedevġ²m pŚi rozġiŚov§n² 

st§vaj²c² instalace nebo tam, kde jsme zapomnŊli instalovat mont§ģn² krabici se sbŊrnicovĨm 
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kabelem. RF Śeġen² nejv²ce vyuģijeme tam, kde z rŢznĨch dŢvodŢ nemŢģeme sekat a vrtat do 

zdi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.1.5.8 PŚevodn²ky pro tlaļ²tka a sp²naļe 05 ï 056, 05 ï 057, 05 - 058 

Aby bylo moģn® v syst®movĨch instalac²ch pouģ²vat i klasick® prvky pro ovl§d§n² spotŚebiļŢ 

a nejen ty kter®, jsou prim§rnŊ urļen® pro pŚipojen² na sbŊrnici, mus²me pouģ²t pŚevodn²ky. 

PŚevodn²k v podstatŊ pouze mŊn² sepnut² kontaktŢ na zpr§vu, kter§ je pak odesl§na po 

sbŊrnici Ś²d²c² jednotce. 

Z toho pro n§s vyplĨv§, ģe pomoc² pŚevodn²kŢ, nebo dnes jiģ jen jednoho pŚevodn²ku, 

mŢģeme v inteligentn² instalaci vyuģ²t napŚ. termostatickĨ sp²naļ, dveŚn² a okenn² kontakty, 

soumrakov® sp²naļe, sn²maļe rychlosti vŊtru, ale tak® detektory rozbit² skla a koneļnŊ i 

konvenļn² sp²naļe a tlaļ²tka. Jak uģ jsme napsali, dnes n§m funkce pŚevodn²ku pro tlaļ²tka a 

sp²naļe zajiġŠuje jeden pŚ²stroj, ale jeġtŊ ned§vno bychom museli pouģ²t jeden typ pŚevodn²ku 

pro tlaļ²tka (05-056) a jinĨ typ pro sp²naļe (05-057).  

Spoleļnost Eaton uvedla na trh ned§vno novĨ typ pŚevodn²ku (05-058), kterĨ se d§ instalovat 

jak pro tlaļ²tka, tak i pro sp²naļe, a t²m odpad§ nutnost pouģit² dvou pŚ²strojŢ. 

Jelikoģ se jiģ samostatn® pŚevodn²ky pro tlaļ²tka a sp²naļe t®mŊŚ nebo vŢbec nepouģ²vaj², 

zm²n²me se d§le jen o posledn²m typu, a t²m je pŚevodn²k pro tlaļ²tkov® a sp²nac² kontakty  

05-058. Na vstupy tohoto pŚevodn²ku zapojujeme pouze beznapŊŠov® kontakty 

z bezpeļnostn²ch senzorŢ a pŚ²strojŢ pro komfortn² funkce. PŚevodn²k je odolnĨ proti n²zkĨm 

teplot§m a mŢģeme jej tedy instalovat i do venkovn²ch prostor, napŚ. do sp²naļŢ Hydro 55+ 

pro n§stŊnnou mont§ģ. 

Jestli k pŚevodn²ku pŚipoj²me 4 tlaļ²tka nebo maxim§lnŊ 2 sp²naļe (pŚep²naļe) urļ²me 

zmŊnou konfigurace pŚevodn²ku. K t®to zmŊnŊ n§m slouģ² propojka na vstupech W-W. Pokud 

 Obr. 29 zapojen² RF pŚij²maļe a ovladaļe Obr. 30 modulovĨ RF pŚij²maļ Nikobus 



55 

je propojka zapojena je funkļn² sp²nac² reģim, po odstranŊn² propojky zprovozn²me reģim 

tlaļ²tek. 

Nap§jen² pŚevodn²ku a obvodu kontaktŢ je zajiġtŊno ze sbŊrnice. PŚevodn²k je vybaven i 

obvodem detekce napŊt² sbŊrnice, aby bylo moģn® ovŊŚit, zda vyslan§ zpr§va byla tak® 

v poŚ§dku vysl§na na sbŊrnici. 

. 

 

Obr. 31 novŊjġ² typ pŚevodn²ku 

 

 

Obr. 32 starġ² typy pŚevodn²kŢ 

 

3.1.6 Programov§n² sbŊrnicov® instalace Nikobus v z§kladn²m reģimu 

V nŊkolika pŚedchoz²ch kapitol§ch jsme si popsali nŊkter®, vesmŊs nejdŢleģitŊjġ² ļ§sti 

sbŊrnicov® instalace Nikobus spoleļnosti Eaton. SamozŚejmŊ, ģe v re§ln® instalaci je moģn® 

pouģ²t mnohem v²ce prvkŢ k zabezpeļen² komfortu podle poģadavku z§kazn²ka, ale pro 

pochopen² fungov§n² a nastavov§n² instalace je toto plnŊ postaļuj²c². V dalġ² ļ§sti pŚ²ruļky se 

zamŊŚ²me na programov§n², a tedy oģiven² instalace jako takov®, uk§ģeme si vzor zad§n² 

praktick® ¼lohy, nastaven² syst®mu v z§kladn²m reģimu, a nezapomeneme ani na sezn§men² 

s programem sestavenĨm speci§lnŊ pro parametrizaci sbŊrnicov® instalace Nikobus. JistŊ jste 

si vġimli, ģe se zde objevuj² pojmy jako nastaven², programov§n² a parametrizov§n². Vġechny 
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tyto pojmy znamenaj² jedno jedin®, a to konfigurovat instalaci tak, aby fungovala podle pŚ§n² 

uģivatele. SbŊrnicov§ instalace Nikobus se totiģ ne aģ tak ¼plnŊ programuje, sp²ġe se jedn§ o 

zad§n² parametrŢ do pŚipravenĨch odd²lŢ, ale o tom aģ pozdŊji. SamozŚejmŊ existuj² i jin® 

syst®mov® instalace pro automatizaci bytovĨch jednotek, napŚ. E-gon od firmy ABB nebo 

syst®mov§ instalace INELS a mnoh® jin®, ale jak uģ jsme uvedli, k dispozici m§me 

sbŊrnicovou instalaci Nikobus, a tak texty i praktick® ¼lohy vļetnŊ parametrizace pomoc² 

softwaru se bude vztahovat k tomuto typu instalace.  

Nastavov§n² instalace zaļneme t²m nejjednoduġġ²m zpŢsobem, a t²m je programov§n² 

v z§kladn²m reģimu. V tomto reģimu n§m k nastaven² postaļ² malĨ ġroubov§k. 

V n§sleduj²c²ch nŊkolika ¼loh§ch si uvedeme zad§n² praktick® ¼lohy a pot® jej² Śeġen². 

 

 

3.1.6.1 Programov§n² sp²nac² jednotky 

Pro vŢbec prvn² sezn§men² s parametrizac² instalace v z§kladn²m reģimu pomoc² ġroubov§ku 

si nastav²me sp²nac² jednotku pro ovl§d§n² jednoho sv²tidla. PostupnŊ si uvedeme nŊkolik 

¼loh na nastaven² sp²nac², roletov® a stm²vac² jednotky a pop²ġeme si postup Śeġen². 

Đloha ļ. 1 

Instalaci naprogramujte v z§kladn²m reģimu tak, abyste horn²m bodem sbŊrnicov®ho tlaļ²tka 

sp²nali jedno sv²tidlo a spodn²m bodem t®hoģ tlaļ²tka tot®ģ sv²tidlo vyp²nali. 

 

řeġen²: 

1) Vymaģte sp²nac² jednotku t²m, ģe stisknete najednou tlaļ²tko Ăselectñ, Ămodeñ a 

pomoc² ġroubov§ku i tlaļ²tko Ăprogramñ na dobu delġ² neģ 1,6 sekundy. Jednotka 

potvrd² vymaz§n² dvojitĨm p²pnut²m.  

2) PŚejdŊte do reģimu programov§n² t²m, ģe stisknete kr§tce pomoc² ġroubov§ku tlaļ²tko 

Ăprogramñ. Jednotka opakovanŊ vyd§v§ zvukovĨ sign§l a blik§ LED dioda.  

3) Pomoc² tlaļ²tka Ăselectñ, vyberte poģadovanĨ vĨstup sp²nac² jednotky.  

4) Tlaļ²tkem Ămodeñ zvolte poģadovanou funkci vĨstupu. V tomto pŚ²padŊ m1, tj. horn² 

polovina zap²n§ a spodn² polovina vyp²n§ vĨstup. 
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5) StisknŊte tlaļ²tko, kterĨm chcete ovl§dat vĨstup. Nyn² nez§leģ², zda stisknete horn² ļi 

spodn² polovinu tlaļ²tka. Jednotka potvrd² pŚiŚazen² senzoru k aktoru delġ²m p²pnut²m. 

6) Programovac² reģim opust²te kr§tkĨm stiskem tlaļ²tka Ăprogramñ, jednotka pŚestane 

vyd§vat pŚeruġovanĨ zvukovĨ sign§l a pŚejde do norm§ln²ho provozn²ho reģimu. 

7) Odzkouġejte funkci instalace. 

 

 

Đloha ļ. 2 

Instalaci naprogramujte v z§kladn²m reģimu tak, abyste ovl§dali jedno sv²tidlo tŚemi 

ovl§dac²mi dvoubodovĨmi tlaļ²tky a to tak, ģe horn² ļ§st² se sv²tidlo rozsv²t² a po stisku 

spodn² ļ§sti libovoln®ho tlaļ²tka svŊtlo zhasne. 

řeġen²: 

1) Vymaģte sp²nac² jednotku t²m, ģe stisknete najednou tlaļ²tka Ăselectñ, Ămodeñ a 

pomoc² ġroubov§ku i tlaļ²tko Ăprogramñ na dobu delġ² neģ 1,6 sekundy. Jednotka 

potvrd² vymaz§n² dvojitĨm p²pnut²m.  

2) PŚejdŊte do reģimu programov§n² t²m, ģe stisknete kr§tce pomoc² ġroubov§ku tlaļ²tko 

Ăprogramñ. Jednotka opakovanŊ vyd§v§ zvukovĨ sign§l a blik§ LED dioda.  

3) Pomoc² tlaļ²tka Ăselectñ, vyberte poģadovanĨ vĨstup sp²nac² jednotky.  

4) Tlaļ²tkem Ămodeñ zvolte poģadovanou funkci vĨstupu. V tomto pŚ²padŊ m1, tj. horn² 

polovina zap²n§ a spodn² polovina vyp²n§ vĨstup. 

5) StisknŊte postupnŊ tŚi tlaļ²tka, kterĨmi chcete ovl§dat vĨstup. Nyn² nez§leģ² na tom, 

zda stisknete horn² ļi spodn² polovinu tlaļ²tka. Jednotka potvrd² pŚiŚazen² senzoru 

k aktoru delġ²m p²pnut²m. 

6) Programovac² reģim opust²te kr§tkĨm stiskem tlaļ²tka Ăprogramñ. Jednotka pŚestane 

vyd§vat pŚeruġovanĨ zvukovĨ sign§l a pŚejde do norm§ln²ho provozn²ho reģimu. 

7) Odzkouġejte nastavenou funkci. 
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Đloha ļ. 3 

Cviļnou instalaci naprogramujte v z§kladn²m reģimu tak, abyste horn²m bodem sbŊrnicov®ho 

tlaļ²tka sp²nali tŚi sv²tidla a spodn²m bodem tlaļ²tka sv²tidla vyp²nali. 

řeġen²: 

1) Vymaģte sp²nac² jednotku t²m, ģe stisknete najednou tlaļ²tka Ăselectñ, Ămodeñ a 

pomoc² ġroubov§ku i tlaļ²tko Ăprogramñ na dobu delġ² neģ 1,6 sekundy. Jednotka 

potvrd² vymaz§n² dvojitĨm p²pnut²m.  

2) PŚejdŊte do reģimu programov§n² t²m, ģe stisknete kr§tce pomoc² ġroubov§ku tlaļ²tko 

Ăprogramñ. Jednotka opakovanŊ vyd§v§ zvukovĨ sign§l a blik§ LED dioda.  

3) Pomoc² tlaļ²tka Ăselectñ vyberte poģadovanĨ vĨstup sp²nac² jednotky. Podrģte tlaļ²tko 

Ăselectñdelġ² dobu, indikaļn² LED bude sv²tit nepŚeruġovanŊ. Kr§tkĨm stiskem 

pŚejdete na dalġ² vĨstup a delġ²m stiskem opŊt potvrd²te vĨbŊr, pŚ²padnŊ kr§tkĨm 

stiskem vĨstup pŚeskoļ²te. Vyberte libovoln® vĨstupy podle zapojen² cviļn® instalace. 

4) Tlaļ²tkem Ămodeñ zvolte poģadovanou funkci vĨstupu. V tomto pŚ²padŊ m1, tj. horn² 

polovina zap²n§ a spodn² polovina vyp²n§ vĨstup 

5) StisknŊte tlaļ²tko, kterĨm chcete ovl§dat vĨstup. Nyn² nez§leģ² na tom, zda stisknete 

horn² ļi spodn² polovinu tlaļ²tka. Jednotka potvrd² pŚiŚazen² senzoru k aktoru delġ²m 

p²pnut²m. 

6) Programovac² reģim opust²te kr§tkĨm stiskem tlaļ²tka Ăprogramñ, jednotka pŚestane 

vyd§vat pŚeruġovanĨ zvukovĨ sign§l a pŚejde do norm§ln²ho provozn²ho reģimu. 

7) Odzkouġejte funkci pŚ²stroje. 

Domn²v§me se, ģe tyto ¼lohy pro pŚedstaven² parametrizace sp²nac² jednotky postaļ² a v dalġ² 

ļ§sti se budeme vŊnovat nŊkolika ¼loh§m pro nastaven² stm²vac² jednotky a v z§vŊreļn® ļ§sti 

kapitoly pak jednotce roletov®. 
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3.1.6.2 Programov§n² stm²vac² jednotky 

Đloha ļ. 1 

Cviļnou instalaci naprogramujte v z§kladn²m reģimu tak, abyste levĨm horn²m bodem 

sbŊrnicov®ho tlaļ²tka plynule sp²nal ļi rozjasŔoval sv²tidlo na vĨstupu 1 v ļase 6 sekund a 

levĨm spodn²m bodem tlaļ²tka tot®ģ sv²tidlo vyp²nal ļi stm²val. 

 

řeġen²: 

1) Vymaģte stm²vac² jednotku t²m, ģe stisknete najednou tlaļ²tka. Ăselectñ, Ămodeñ a 

pomoc² ġroubov§ku i tlaļ²tko Ăprogramñ na dobu delġ² neģ 1,6 sekundy. Vymaz§n² 

jednotky bude potvrzeno dvojitĨm p²pnut²m.  

2) PŚejdŊte do reģimu programov§n² tak, ģe stisknete kr§tce pomoc² ġroubov§ku tlaļ²tko. 

Ăprogramñ. Jednotka bude opakovanŊ vyd§vat zvukovĨ sign§l a blik§ LED dioda.  

3) Pomoc² tlaļ²tka Ăselectñ vyberte poģadovanĨ vĨstup stm²vac² jednotky. Podle zad§n² 

tedy vĨstup ļ. 1. 

4) Tlaļ²tkem Ămodeñ zvolte poģadovanou funkci vĨstupu. V tomto pŚ²padŊ m1 - 

stm²v§n² zap/vyp . 

5) OtoļnĨ voliļ T1 nastavte na ļ²slici 2 (plynul® rozjasŔov§n² a stm²v§n²). 

6) OtoļnĨ voliļ T2 nastavte na ļ²slici 3 (doba 6 sekund). 

7) StisknŊte levĨ horn² bod tlaļ²tka, kterĨm chcete ovl§dat vĨstup. Nyn² z§leģ² na tom, 

zda stisknete horn² nebo spodn² polovinu tlaļ²tka. Jednotka potvrd² pŚiŚazen² senzoru 

k aktoru delġ²m p²pnut²m.  

8) Programovac² reģim opust²te kr§tkĨm stiskem tlaļ²tka Ăprogramñ. Jednotka pŚestane 

vyd§vat pŚeruġovanĨ zvukovĨ sign§l a pŚejde do norm§ln²ho provozn²ho reģimu. 

9) Odzkouġejte nastavenou funkci pŚ²stroje. 

 

Đloha ļ. 2 

Instalaci naprogramujte v z§kladn²m reģimu tak, abyste levou ļ§st² ļtyŚbodov®ho tlaļ²tka 

sv²tidlo rozsvŊceli a zhas²nali na posledn² nastaven® hodnoty a pravou ļ§st² ļtyŚbodov®ho 

sbŊrnicov®ho tlaļ²tka plynule rozjasŔovali a stm²vali sv²tidlo na vĨstupu 1 v ļase 10 sekund. 
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řeġen²: 

1) Vymaģte stm²vac² jednotku t²m, ģe stisknete najednou tlaļ²tka Ăselectñ, Ămodeñ a 

pomoc² ġroubov§ku i tlaļ²tko Ăprogramñ na dobu delġ² neģ 1,6 sekundy. Jednotka 

potvrd² tuto operaci dvojitĨm p²pnut²m.  

2) PŚejdŊte do reģimu programov§n² t²m, ģe stisknete kr§tce pomoc² ġroubov§ku tlaļ²tko. 

Ăprogramñ. Jednotka bude opakovanŊ vyd§vat zvukovĨ sign§l a blik§ LED dioda.  

3) Pomoc² tlaļ²tka Ăselectñ vyberte poģadovanĨ vĨstup stm²vac² jednotky, tj. vĨstup ļ. 1.  

4) OpakovanĨm stiskem tlaļ²tka Ămodeñ, zvolte poģadovanou funkci vĨstupu. V tomto 

pŚ²padŊ m2, (stm²v§n² zap/vyp). 

5) OtoļnĨ voliļ T1 nastavte na ļ²slici 2 (plynul® rozjasŔov§n² a stm²v§n²). 

6) OtoļnĨ voliļ T2 nastavte na ļ²slici 5 (doba 10 sekund).  

7) StisknŊte levĨ horn² bod tlaļ²tka, kterĨm chcete ovl§dat vĨstup. Nyn² nez§leģ² na tom, 

zda stisknete horn² ļi spodn² polovinu tlaļ²tka. Jednotka potvrd² pŚiŚazen² senzoru 

k aktoru delġ²m p²pnut²m.  

8) Programovac² reģim opust²te kr§tkĨm stiskem tlaļ²tka Ăprogramñ, jednotka pŚestane 

vyd§vat pŚeruġovanĨ zvukovĨ sign§l a pŚejde do norm§ln²ho provozn²ho reģimu. 

9) Odzkouġejte spr§vnost nastaven² pŚ²stroje. 

 

3.1.6.3 Programov§n² roletov® jednotky 

Đloha ļ. 1 

Cviļnou instalaci naprogramujte v z§kladn²m reģimu tak, abyste horn²m bodem tlaļ²tka 

sp²nali rolety nahoru - stop a spodn²m bodem tlaļ²tka tyt®ģ rolety ovl§dali dolŢ- stop. 

 

řeġen²: 

1) Vymaģte roletovou jednotku (stisknete najednou tlaļ²tkoĂselectñ, Ămodeñ a pomoc² 

ġroubov§ku i tlaļ²tko Ăprogramñ na dobu delġ² neģ 1,6 sekundy). Jednotka potvrd² 

vymaz§n² dvojitĨm p²pnut²m.  

2) PŚejdŊte do reģimu programov§n² - stisknŊte kr§tce pomoc² ġroubov§ku tlaļ²tko 

Ăprogramñ. Jednotka opakovanŊ vyd§v§ zvukovĨ sign§l a blik§ LED dioda.  

3) Pomoc² tlaļ²tka Ăselectñ vyberte poģadovanĨ vĨstup roletov® jednotky.  
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4) Tlaļ²tkem Ămodeñ zvolte poģadovanou funkci vĨstupu. V tomto pŚ²padŊ m1, tj. horn² 

polovina ovl§d§ roletu nahoru - stop a spodn² polovina dolŢ ï stop 

5) OtoļnĨ voliļ T1 nastavte na ļ²slici 0. 

6) StisknŊte tlaļ²tko, kterĨm chcete ovl§dat vĨstup. Nyn² nez§leģ² na tom, zda stisknete 

horn² ļi spodn² polovinu tlaļ²tka. Jednotka potvrd² pŚiŚazen² senzoru k aktoru delġ²m 

p²pnut²m. 

7) Programovac² reģim opusŠte kr§tkĨm stiskem tlaļ²tka Ăprogramñ, jednotka pŚestane 

vyd§vat pŚeruġovanĨ zvukovĨ sign§l a pŚejde do norm§ln²ho provozn²ho reģimu. 

8) Odzkouġejte naprogramovanou funkci pŚ²stroje. 

 

Đloha ļ. 2 

Cviļnou syst®movou instalaci naprogramujte v z§kladn²m reģimu tak, abyste levĨm horn²m 

bodem tlaļ²tka sp²nali rolety nahoru, levĨm spodn²m bodem tlaļ²tka tyt®ģ rolety ovl§dali 

dolŢ. Prav® ovl§dac² body tlaļ²tka (horn² i doln²) budou slouģit k zastaven² rolet. 

řeġen² 

1) Vymaģte roletovou jednotku tak, ģe stisknete najednou tlaļ²tkaĂselectñ,Ămodeñ a 

pomoc² ġroubov§ku i tlaļ²tko Ăprogramñ na dobu delġ² neģ 1,6 sekundy. Jednotka 

potvrd² vymaz§n² dvojitĨm p²pnut²m.  

2) PŚejdŊte do reģimu programov§n². Jednotka bude opakovanŊ vyd§vat zvukovĨ sign§l a 

bude blikat LED dioda.  

3) Pomoc² tlaļ²tka Ăselectñ vyberte poģadovanĨ vĨstup roletov® jednotky.  

4) Tlaļ²tkem Ămodeñ zvolte poģadovanou funkci vĨstupu. V tomto pŚ²padŊ m5, tj. Ś²zen² 

RF ovl§d§n²m (lze pouģ²t i pro sbŊrnicov§ tlaļ²tka). 

5) OtoļnĨ voliļ T1 nastavte na ļ²slici 0. 

6) StisknŊte tlaļ²tko, kterĨm chcete ovl§dat vĨstup. Nyn² nez§leģ², zda stisknete horn² ļi 

spodn² polovinu tlaļ²tka. Jednotka potvrd² pŚiŚazen² senzoru k aktoru delġ²m p²pnut²m. 

7) Programovac² reģim opusŠte kr§tkĨm stiskem tlaļ²tka Ăprogramñ, jednotka pŚestane 

vyd§vat pŚeruġovanĨ zvukovĨ sign§l a pŚejde do norm§ln²ho provozn²ho reģimu. 

8) Odzkouġejte naprogramovanou funkci pŚ²stroje. 
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3.1.7 Programov§n² sbŊrnicov® instalace Nikobus v komfortn²m reģimu 

 

Uģ jsme napsali v pŚedchoz²ch kapitol§ch, ģe sbŊrnicovou instalaci Nikobus, a nejenom tu, je 

moģn® nastavit i v tzv. komfortn²m m·du. To je moģn® za pouģit² poļ²taļe, speci§ln²ho 

softwaru (v tomto pŚ²padŊ program Nikobus) a pŚ²stroje, kterĨ n§m umoģn² propojen² poļ²taļe 

s instalac². Jedn²m takovĨm pŚ²strojem je PC-LINK , o kter®m uģ jsme se tak® zmiŔovali. 

V n§sleduj²c²ch Ś§dc²ch si tedy tento program pŚedstav²me, sezn§m²me se se z§kladn²m 

ovl§d§n²m programu a jeho moģnostmi a na nŊkolika sn²mc²ch obrazovky si struļnŊ uvedeme 

zpŢsob pr§ce s programem. Pro z§jemce o hlubġ² poznatky pr§ce s programem a podrobnĨ 

popis programu mŢģeme doporuļit prostudov§n² manu§lu pro nastaven² sbŊrnicov® instalace 

Nikobus, kterĨ je k dispozici na str§nk§ch spoleļnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o. 

PŚi prvn²m spuġtŊn² programu se n§m zobraz² nab²dka, zda chceme otevŚ²t novĨ nebo st§vaj²c² 

projekt. PŚi vĨbŊru existuj²c²ho projektu n§m program nab²dne vĨbŊr z dŚ²ve uloģenĨch 

souborŢ, pŚi vĨbŊru nov®ho projektu se n§m zobraz² z§kladn² obrazovka programu s tabulkou 

pro vyplnŊn² ¼dajŢ o projektu. Tyto ¼daje mŢģeme vyplnit hned nebo i kdykoliv bŊhem pr§ce 

s programem klinut²m na ikonu informace o projektu v horn² liġtŊ okna. PodotĨk§me, ģe pro 

pr§ci s programem je nutn§ alespoŔ z§kladn² znalost pr§ce s programem. Ovl§d§n² programu 

je intuitivn² a lehce zvl§dnuteln®.  

Hned v prvn² liġtŊ programu je z§kladn² nab²dka funkc² jako otevŚen² a zavŚen² programu, 

uloģen² nebo naļten² souborŢ, editace projektu, programov§n² modulŢ nebo naļten² modulŢ 

apod. VŊtġina funkc² je uvedena i v podobŊ ikon pod hlavn² liġtou. O tŊchto ikon§ch je 

zm²nka jeġtŊ n²ģe v textu. Jako ve vŊtġinŊ modern²ch programŢ pro PC, tak i zde plat²; pokud 

ponech§me kurzor malou chvilku nad ikonou, zobraz² se n§m jej² vĨznam. 

Po sezn§men² se s prvky ovl§dan² programu mŢģeme tedy pŚistoupit k vlastn² parametrizaci. 

V tomto textu si jen struļnŊ nast²n²me moģnĨ zpŢsob postupu parametrizace, protoģe kaģdĨ 

jednotlivec si po urļit® dobŊ pr§ce s programem najde svŢj vlastn² postup a metodu, jak splnit 

veġker® poģadavky uģivatele na funkļnost instalace v objektu a zabezpeļen² vġech 

poģadovanĨch funkc² komfortu. Ale vraŠme se nyn² zpŊt k programu. Na obr§zku 34 je 

zobrazeno ¼vodn² okno, jak jsme o nŊm jiģ psali. N²ģe pod obr§zkem je seznam ikon 

um²stŊnĨch v horn² liġtŊ programu i s popisem jejich vĨznamu pro rychlou orientaci pŚi studiu 

pŚ²ruļky. 
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Obr. 33 spuġtŊn² programu pro parametrizaci instalace Nikobus 

 

 

Ikony v horn² liġtŊ programu Nikobus: 

 

 otevŚ²t novĨ projekt 

 otevŚ²t existuj²c² projekt 

 uloģit vytvoŚenĨ projekt 

 zobrazit pŚed tiskem 

 tisk konfigurace projektu 

 n§vrat o krok zpŊt 

 pŚidat m²sto do projektu 

 odstranit m²sto z projektu 
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 novĨ modul (aktor nebo senzor ï out, in)  

 smazat libovolnĨ aktor nebo senzor 

 vytvoŚit nov® pŚipojen² 

 smazat pŚipojen² 

 pŚipojit (pŚipoj² PC k syst®mov® instalaci prostŚednictv²m rozhran²) 

 programovat moduly (pŚenos konfigurace  - naprogramovanĨch prvkŢ -  z PC do instalace) 

 ļ²st moduly (pŚenos konfigurace z instalace do PC ï mus² bĨt dodrģeny urļit® podm²nky) 

 informace o projektu 

 skupiny vstupŢ 

 svŊteln® sc®ny/centr§ln² funkce (konfigurace poģadovanĨch svŊtelnĨch sc®n) 

 krokovĨ pŚep²naļ 

 logick® funkce 

 odblokov§n² funkc²  

 nastaven² funkc² hodin 

 simulace pŚ²tomnosti 

 propojen² SMS  

 konfigurace dotykov® obrazovky 

 

Po vyplnŊn² nebo i nevyplnŊn² pol²ļek informace o projektu klikneme na OK a pot® na ikonu 

domeļku se znam®nkem plus - . V tomto kroku se n§m na lev® stranŊ objev² pŚidan® m²sto 

(obr§zek 34), pŚednastavenĨ n§zev mŢģeme kdykoliv bŊhem pr§ce s programem mŊnit, podle 

potŚeby pŚehlednosti konfigurace. OpakovanĨm kliknut²m na stejnou ikonu pŚid§me libovolnĨ 

poļet m²st.  

 



65 

 

Obr. 34 vytvoŚen² m²sta 

 

Pro pŚiŚazen² urļit®ho modulu k m²stu si poģadovan® m²sto oznaļ²me a kliknut²m na ikonu 

pŚidat modul m§me moģnost pŚiŚazovat k urļit®mu m²stu potŚebn® prvky. Kliknut²m na ikonu 

OUT - pŚiŚazujeme vĨstupn² prvky, napŚ. Ś²d²c² jednotky, kliknut²m na ikonu IN -  

pŚiŚazujeme prvky vstupn² jako jsou napŚ. sbŊrnicov§ tlaļ²tka apod. (obr§zek 36). Zvolen® 

prvky, aŠ se jedn§ o vstupn² nebo vĨstupn², maj² programem pŚiŚazen§ jm®na. Kliknut²m 

pravĨm tlaļ²tkem na tento n§zev n§m program nab²dne, krom jin®ho i moģnost zmŊnit toto 

jm®no. Na obr§zku 35 a 36 je zobrazena obrazovka pŚid§v§n² prvkŢ do programu. 
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Obr. 35 pŚid§n² aktorŢ 

 

 

Obr. 36 pŚid§n² senzorŢ 
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M§me-li v programu vytvoŚena vġechna potŚebn§ m²sta a pŚiŚazeny i prvky, jak vstupn² tak i 

vĨstupn², mŢģeme zah§jit zad§v§n² parametrŢ komponent§m a zde si mŢģeme zvolit ze dvou 

zpŢsobŢ. BuŅ zvol²me jako prvn² pŚiŚazov§n² adres prvkŢm instalace nebo adresy ponech§me 

aģ na z§vŊr. Adresy u prvkŢ potŚebujeme v podstatŊ jen pro odesl§n² hotov® konfigurace 

instalace do syst®mu. V pŚ²padŊ, ģe totiģ nebudeme m²t zad§ny adresy instalovanĨch pŚ²strojŢ, 

program n§s vyzve k doplnŊn² chybŊj²c²ch adres. To sam® plat² i pro pŚ²pad ģe nŊkter® prvky 

nebudou m²t sv® adresy pŚidŊleny. 

 

 

Obr. 37 adresov§n² aktorŢ (v naġem pŚ²padŊ Ś²d²c²ch jednotek) 

V pŚ²padŊ zad§v§n² adresy Ś²d²c²ch jednotek, si vedle obr§zku jednotky klikneme na tlaļ²tko 

adresa, v poli s adresou klikneme na vyhledat, a pot® mus²me stisknout na delġ² dobu tlaļ²tko 

Ămodeñ na fyzick® jednotce. T²m dojde k pŚiŚazen² adresy, kter§ se n§m zobraz² v poli adresa 

m²sto nŊkolika pomlļek. Kliknut²m na Ăokñ pokraļujeme stejnĨm zpŢsobem u dalġ² jednotky. 



68 

 

Obr. 38 adresov§n² senzorŢ 

V pŚ²padŊ adresace tlaļ²tek je postup pr§ce s programem stejnĨ, jen po klinut² na Ăvyhledatñ 

stiskneme poģadovan® tlaļ²tko a ihned se n§m v pŚ²sluġn®m poli v programu zobraz² adresa 

prvku. Konkr®tnŊ pŚi adresov§n² tlaļ²tek se v praxi pouģ²v§ nebo pouģ²val programovac² 

adapt®r. Tento adapt®r se pŚipoj² na sbŊrnicov® veden² instalace, do adapt®ru vsuneme tlaļ²tko 

a stejnĨm postupem jako v instalaci z²sk§me adresu tlaļ²tka v adapt®ru, a tedy i pŚipojen®ho 

pr§vŊ pŚes adapt®r k instalaci. Takto adresovan§ tlaļ²tka si pot® pop²ġeme pro potŚebu 

pozdŊjġ²ho osazen² do m²stnost² podle projektu. Jak vypad§ adresov§n² tlaļ²tek, tedy senzorŢ, 

je zobrazeno na obr§zku 38. 

Na obr§zku 39 vid²me koneļnou obrazovku po pŚid§n² pŚipojen² senzorŢ k aktorŢm, a t²m 

tedy i k vlastn²mu oģiven² instalace. O vytvoŚen² pŚipojen² se zm²n²me jen velmi struļnŊ, 

protoģe je to oblast pomŊrnŊ ġirok§ a variabiln² a nen² ¼kolem t®to publikace podrobnŊ 

popisovat krok po kroku pr§ci s programem. Z§jemce mŢģeme zase odk§zat na detailn² 

manu§l k instalaci Nikobus, kde jsou dalġ² informace, nebo je moģn® absolvovat nŊkter® 
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z technickĨch ġkolen² o sbŊrnicov® instalaci Nikobus , kter® poŚ§d§ spoleļnost Eaton 

Elektrotechnika s.r.o. 

Ve stejn®m oknŊ jako jsme z²sk§vali adresy prvkŢ syst®mu, klikneme na Ănov® pŚipojen²ñ 

d§le vybereme pŚ²kladnŊ vĨstup pro pŚipojen², ve stejn®m oknŊ pŚiŚad²me poģadovanou funkci 

vļetnŊ ļasovĨch nastaven², pokud jsou poģadov§na a operaci ukonļ²me volbou ovl§dac²ho 

tlaļ²tka a kliknut²m na ukonļen² pŚipojen². Toto je velmi struļnĨ popis vytvoŚen² pŚipojen², 

prac² s programem i kaģdĨ s§m jistŊ najde svoji vlastn² metodu jak syst®m oģivit. 

 

 

 

Obr. 39 vytvoŚen² pŚipojen² 
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Obr. 40 programov§n² syst®mu (pŚenos programu z PC do instalace) 

 

Na obr§zku 40 je koneļn§ f§ze pr§ce s programem, kdy mus²me celou naprogramovanou 

konfiguraci pomoc² funkce Ăprogramovat modulyñ odeslat do re§ln® instalace. Nakonec 

pŚezkouġ²me funkce instalace a pr§ce je ukonļena. Celou naprogramovanou konfiguraci je 

moģn® pomoc² funkce Ătiskñ v programu vytisknout a uschovat.  

V r§mci programov§n² sbŊrnicov® instalace se jeġtŊ mus²me zm²nit o dokumentaci 

k programu. K naprogramovan® instalaci se jeġtŊ vypisuj² tzv. programovac² listy. Uk§zka 

tŊchto listŢ je na n§sleduj²c²m obr§zku 41 a 42. Programovac² listy po vyplnŊn² slouģ² jako 

pŚehlednĨ soupis vġech prvkŢ instalace, pŚiŚazen² vĨstupŢ k jednotlivĨm prvkŢm a 

v neposledn² ŚadŊ i k pŚehledu funkc², kter® jsme prvkŢm pŚiŚadili. K cel®mu programu je 

moģn® jeġtŊ vyhotovit tiġtŊnou verzi nastavenĨch parametrŢ a tu uschovat jako z§lohu 

konfigurace syst®mu. 
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Obr. 41programovac² list pro sbŊrnicov§ tlaļ²tka 
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Obr. 42 programovac² list pro pŚevodn²ky 
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V nŊkolika pŚedchoz²ch kapitol§ch jsme si struļnŊ pŚibl²ģili syst®movou sbŊrnicovou instalaci 

Nikobus, jednu z mnoha, kter® se dnes vyuģ²vaj². Napsan® Ś§dky ani zdaleka nevystihuj² celou 

problematiku sbŊrnicovĨch instalac², dokonce nevystihuje ani celou ġ²Śi instalace Nikobus, ale 

staļ² to pro vysvŊtlen² z§kladŢ. Podrobnosti o modern²ch instalac²ch se daj² naj²t na mnoha 

str§nk§ch na internetu, z firemn²ch publikac² a podobnĨch zdrojŢ. My se budeme d§le vŊnovat 

dalġ² z rodiny modern²ch instalac², a tou je radiofrekvenļn² instalace Xcomfort od stejn® 

spoleļnosti jako je sbŊrnicov§ instalace Nikobus. 

Na ¼plnĨ z§vŊr cel® kapitoly o sbŊrnicov® instalaci Nikobus si uvedeme jedno zad§n² na 

nastaven² cviļn® instalace, kter§ je um²stŊna v odborn® d²lnŊ modern²ch elektroinstalac² 

Xcomfort, uvedeme i velice struļnĨ postup programov§n² a uk§ģeme nŊkolik sn²mkŢ cviļn® 

instalace, kde se studenti uļ² pracovat s touto instalac² a tak® ji spr§vnŊ naprogramovat. 

 

3.1.7.1 Zad§n² pro praktickĨ n§cvik nastaven² instalace Nikobus  pomoc² PC 

 

Na z§vŊr kapitoly o sbŊrnicov® instalaci Nikobus, jej²ģ vyuģit², prvky a moģnosti jsme 

probrali v pŚedchoz²ch kapitol§ch, si uvedeme jedno zad§n² na naprogramov§n² t®to instalace, 

kter® n§m z§roveŔ poslouģ² i jako ovŊŚen² z²skanĨch znalost² a informac². 

Sp²nac² jednotka 

¶ naprogramujte syst®m tak, aby jedno sv²tidlo (jeden kontakt Ś²d²c² jednotky) ovl§dal ze 

tŚ² ovl§dac²ch m²st; vkl§dac² bod pro funkci zapnout a pro funkci vypnout urļ²me 

podle pravidel pro instalace vyp²naļŢ a pŚep²naļŢ 

¶ instalaci naprogramujte tak, aby bylo moģn® ovl§dat jedno sv²tidlo ļtyŚmi ovl§dac²mi 

prvky podle n§sleduj²c²ch podm²nek: 

Á prvn² ovl§dac² bod rozsv²t² sv²tidlo na dobu 5 sekund 

Á druhĨ ovl§dac² bod rozsv²t² tot®ģ sv²tidlo, ale na dobu 1 minuty 

Á tŚet² ovl§dac² bod rozsv²t² sv²tidlo se zpoģdŊn²m 20 sekund 

Á ļtvrtĨm ovl§dac²m bodem je moģn® svŊtlo kdykoli vypnout 

¶ v dalġ² ļ§sti pr§ce naprogramujte instalaci tak, abyste ovl§dal ļtyŚi sv²tidla jedn²m 

dvoubodovĨm tlaļ²tkem (automatick® osvŊtlen² cesty); pro tuto ¼lohu stanov²me 

n§sleduj²c² podm²nky: 
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Á ihned po stisku tlaļ²tka se rozsv²t² prvn² sv²tidlo (sepne prvn² 

naprogramovanĨ kontakt) 

Á po 3 sekund§ch se automaticky sepne druhĨ vĨstup 

Á dalġ² zvolenĨ vĨstup sepne v 5. sekundŊ od stisku tlaļ²tka 

Á posledn² vĨstup (sv²tidlo) sepne v 7. sekundŊ 

Á celĨ cyklus mus² bĨt moģn® kdykoli vypnout  

Stm²vac² jednotka 

¶ d§le budeme nastavovat vĨstupy stm²vac² jednotky a to tak, aby bylo moģno jedn²m 

tlaļ²tkem plynule sp²nat, nebo rozjasŔovat sv²tidlo po dobu 6 sekund a stejnĨm 

tlaļ²tkem tot®ģ sv²tidlo vyp²nat ļi stm²vat 

¶ v dalġ²m kroku naprogramujte instalaci tak, abyste tŚi svŊtla na sobŊ nez§visl§ mohli 

ovl§dat tŚemi rŢznĨmi tlaļ²tky (dvoubodovĨmi) podle n§sleduj²c²ch krit®ri²:  

Á prvn² sv²tidlo se m§ plynule rozsvŊcovat po dobu 4 sekund a zhasnout 

okamģitŊ 

Á druh® sv²tidlo se m§ ihned rozsv²tit a zhas²nat plynule po dobu 5 

sekund 

Á tŚet² sv²tidlo se bude plynule rozsvŊcovat a plynule zhas²nat po dobu 8 

sekund 

¶ nyn² naprogramujte svŊteln® sc®ny podle n²ģe uveden® tabulky; svŊteln® sc®ny se 

budou ovl§dat samostatnĨm ļtyŚbodovĨm tlaļ²tkem 

 

 

 sc®na 1 sc®na 2 sc®na 3 vypnuto 

stropn² svŊtlo obĨvac² pokoj 80% / 8 s 40% / 6 s 50% / 6 s vypnout / 8 s 

obrazy obĨvac² pokoj 30% / 8 s 40% / 6 s 70% / 6 s vypnout / 2 s 

svŊtlo na stŊnŊ obĨvac² pokoj 30% / 6 s 40% / 6 s 70% / 6 s vypnout / 8 s 

lampa obĨvac² pokoj vypnout zapnout vypnout / 4s vypnout / 6 s 

ģaluzie obĨvac² pokoj dolŢ nahoru dolŢ / 8 s nahoru 
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Roletov§ jednotka 

¶ nakonec naprogramujte ovl§d§n² ģaluzi² v bytŊ tak, aby mŊl uģivatel moģnost ģaluzie v 

jedn® m²stnosti sp²nat dvŊma ovl§dac²mi body, a to nahoru ï stop a dolŢ ï stop; doba 

chodu ģaluzi² je stanovena na 16 sekund 

¶ d§le naprogramujte ģaluzie tak, aby byla moģnost levĨm horn²m tlaļ²tkem ģaluzie 

vytahovat, levĨm doln²m bodem tlaļ²tka tyt®ģ ģaluzie stahovat; prav® ovl§dac² body 

sbŊrnicov®ho tlaļ²tka budou slouģit pro zastaven² chodu ģaluzi² v kter®mkoliv bodŊ 

¶ jedn²m z posledn²ch ¼kolŢ zad§n² je naprogramov§n² instalace tak, abyste levĨm 

horn²m bodem tlaļ²tka sp²nali ģaluzie nebo rolety nahoru a levĨm spodn²m bodem 

stejn®ho tlaļ²tka tyt®ģ ģaluzie ovl§dali dolŢ; doba chodu rolet je nastavena na 16 

sekund; rolety budou reagovat na stisknut² tlaļ²tka po dobu nejm®nŊ 3 sekundy, aby 

nedoġlo k n§hodn®mu sepnut²; prav§ strana tlaļ²tka bude slouģit k zastaven² chodu 

rolet 

¶ programov§n² instalace ukonļ²me nastaven²m funkce vġe vypnout - naprogramujte 

tedy jedno tlaļ²tko v instalaci tak, aby bylo moģno horn²m bodem zapnout vġechny 

spotŚebiļe instalovan® v bytŊ a stiskem spodn²ho bodu po dobu 3 sekund vġechny 

spotŚebiļe vypnout 

 

Na z§vŊr kapitoly mal§ uk§zka cviļn® sbŊrnicov® instalace Nikobus. Tato cviļn§ instalace 

je um²stŊna na d²lnŊ modern²ch instalac² xComfort a z§jemci z Śad odborn® veŚejnosti 

nebo ģ§ci uļiliġtŊ se zde uļ² vyuģit² jednotlivĨch prvkŢ instalace, ale pŚedevġ²m tato 

cviļn§ jednotka velmi dobŚe jiģ nŊkolik rokŢ slouģ² k praktick®mu n§cviku oģiven² 

instalace podle zadanĨch poģadavkŢ. PŚ²klad jednoho takov®ho zad§n² byl jiģ vĨġe 

uveden. 
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Obr. 43 cviļn§ sbŊrnicov§ instalace Nikobus (obĨvac² pokoj s loģnic²) 

 

 

 

Obr. 44 dalġ² ļ§st cviļn® sbŊrnicov® instalace Nikobus (pohled na vstup do koupelny) 
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3.2. Radiofrekvenļn² instalace 

 

Posledn² instalac² pro automatizaci bytov® jednotky a v podstatŊ i jinĨch objektŢ je 

radiofrekvenļn² instalace Xcomfort od stejn® spoleļnosti jako sbŊrnicov§ instalace Nikobus, 

tedy EATON Elektrotechnika s.r.o. 

Syst®mov§ radiofrekvenļn² (d§le RF) instalace byla vyvinuta pŚedevġ²m pro rekonstrukce 

budov a pŚ²padnŊ prostor v budov§ch a d§le pro zajiġtŊn² poģadavku rychl® mont§ģe a uloģen² 

i komplikovanĨch kabelovĨch rozvodŢ v panelovĨch a montovanĨch domech a i bytech. 

Tento novĨ syst®m je urļen pro rozġ²Śen² a modernizaci jiģ existuj²c² instalace, avġak nic n§m 

nebr§n² pouģ²t jej i v instalaci nov®. V pŚ²padŊ rekonstrukce nebo rozġ²Śen² st§vaj²c² instalace 

se vyhneme sek§n² zd² a z toho vznikaj²c² nutnosti zednickĨch prac², a v pŚ²padŊ instalace 

nov® se jedn§ jen o minim§ln² sek§n² dr§ģek pro kabelov® veden², a to v podstatŊ jen pro 

uloģen² kabelŢ pro pŚ²vod proudu do pŚ²strojŢ (sv²tidel, z§suvek aj.). StejnŊ dobŚe mŢģeme 

tuto syst®movou instalaci pouģ²t pro Śeġen² dom§c² automatizace v novostavb§ch. Jedineļnost 

tohoto Śeġen² je zaloģena na celkov® kompletnosti syst®mu. Pomoc² RF instalaci jsme schopni 

zautomatizovat a zjednoduġit ovl§d§n² domu nebo bytu. PŚitom nez§leģ², zda se jedn§ o 

vyt§pŊn², klimatizaci, ovl§d§n² rolet nebo ģaluzi², zahradn² br§ny, gar§ģovĨch vrat, nebo 

kompletn²ho Ś²zen² osvŊtlen² vļetnŊ stm²v§n² a svŊtelnĨch sc®n. Komunikace jednotlivĨch 

prvkŢ t®to instalace prob²h§ pomoc² radiofrekvenļn²ch sign§lŢ, a to n§m pr§vŊ umoģŔuje 

instalaci bez kabelŢ.  

Jak tedy mŢģeme charakterizovat syst®movou RF instalaci? 

¶ Rf syst®m n§m umoģŔuje pomoc² bezdr§tov® komunikace ovl§d§n² a regulaci 

elektrickĨch spotŚebiļŢ a zaŚ²zen² v budov§ch, rodinnĨch domech, kancel§Ś²ch, ale i 

v bytech apod. Je vhodnĨ i pro sp²n§n² nebo stm²v§n² osvŊtlen², ovl§d§n² pohybu 

ģaluzi², regulaci klimatizace nebo vyt§pŊn² apod. 

¶ Ide§ln² inteligentn² instalace, kterou mŢģeme pouģ²t jak ve st§vaj²c²ch budov§ch, tak i 

v novostavb§ch a budov§ch po rekonstrukci, kdy jsme nuceni se vyhnout sek§n². 

Senzory jsou nap§jeny bateri² a pŚenos prob²h§ bezdr§tovŊ. Rf syst®movou instalaci 

vyuģijeme i pŚi uspokojov§n² potŚeb uģivatelŢ nebo z§kazn²kŢ pŚi jejich zvĨġenĨch 

poģadavc²ch na komfort bydlen². Senzory jsou nap§jeny bateri² a aktory mŢģeme 

um²stit rovnou ke spotŚebiļŢm, napŚ. do krytŢ lustrŢ nebo libovolnŊ do instalaļn²ch 

krabic. 
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¶ Moģnosti Rf instalace vyuģijeme tak® pŚi pouģit² v mnoha aplikac²ch s lok§ln²mi ale i 

centr§ln²mi funkcemi jako je vypnut² osvŊtlen² pŚi odchodu z domu vļetnŊ vypnut² 

vybranĨch elektrickĨch spotŚebiļŢ nebo individu§ln² sn²ģen² teploty v m²stnostech, 

spuġtŊn² ģaluzi² apod. 

¶ Instalac² rf syst®mu znaļnŊ sn²ģ²me i n§klady na kabelov® rozvody, vļetnŊ ¼spory 

ļasu proti klasick® instalaci 

¶ Radiofrekvenļn² instalace n§m umoģŔuje zajistit i vysokou flexibilitu v pŚ²padŊ 

poģadavku na doplnŊn² ovl§dac²ch m²st nebo rozġ²Śen² syst®mu pŚi zmŊnŊ instalace na 

z§kladŊ poģadavkŢ uģivatele. Pr§vŊ z dŢvodu bezdr§tov®ho pŚenosu povelŢ ovl§d§n² 

spotŚebiļŢ mŢģeme v podstatŊ ovl§dac² tlaļ²tka nebo i rŢzn® jin® prvky um²stit 

kamkoliv v prostoru, jak to umoģŔuje konstrukce pŚ²strojŢ. 

¶ CelĨ syst®m mŢģeme ovl§dat tlaļ²tkovĨmi sp²naļi, d§lkovĨmi ovl§daļi nebo i d§lkovŊ 

pŚes internet nebo pomoc² mobiln²ho telefonu 

¶ Pokud do syst®mu zaļlen²me Home Manager nebo zobrazovac² jednotku Room 

Manager mŢģeme instalaci ovl§dat centr§lnŊ vļetnŊ zobrazen² provozn²ch stavŢ a 

aktu§ln²ch mŊŚenĨch hodnot, napŚ. teplot na displeji tŊchto pŚ²strojŢ. O obou 

managerech se jeġtŊ zm²n²me. 

¶ Velkou vĨhodou syst®mu, stejnŊ jako tomu bylo v pŚ²padŊ sbŊrnicov® instalace, je 

nastaven². K tomu n§m staļ² pro nastaven² z§kladn²ch funkc² malĨ ġroubov§k. 

¶ Komfortn² rozġ²Śen® funkce s detailn²m nastaven²m cel®ho syst®mu prov§d²me pŚes 

RS-232 interface pŚipojenĨm k PC (maxim§ln² velikost instalace se doporuļuje 200 aģ 

250 prvkŢ). N²ģe se budeme vŊnovat nŊkterĨm prvkŢm Rf instalace. 

¶ Syst®m komunikuje pomoc² obousmŊrn®ho pŚenosu zpr§v na frekvenci 868,3 MHz 

mezi pŚ²stroji se vz§jemnĨm potvrzen²m o pŚijet² zpr§vy. 

¶ Celou instalaci je moģn® zabezpeļit heslem, kter® n§m zajiġŠuje pomŊrnŊ vysokou 

spolehlivost funkce cel® Rf instalace 

¶ ZvĨġen² dosahu r§diov®ho sign§lu v komfortn²m reģimu n§m umoģŔuje smŊrov§n² 

sign§lu, tzv. Ăroutingñ. Do instalace mŢģeme zaļlenit i pŚ²stroje, kter® zabezpeļuj² 

pr§vŊ jen smŊrov§n². Standardn² dosah sign§lu je 100m ve voln®m prostoru a 30ï50m 

v budov§ch, kde mŢģe bĨt sign§l zeslaben konstrukc² stŊn a cel® budovy. 

To je ve struļnosti charakteristika syst®mu v nŊkolika bodech. VŊtġinou se v n§sleduj²c²m 

textu jeġtŊ k nŊkterĨm bodŢm vr§t²me, zvl§ġtŊ co se tĨk§ pouģit² a instalace prvkŢ, 

nastavov§n² a parametry jednotlivĨch komponent 
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3.2.1 Prvky radiofrekvenļn² syst®mov® instalace Xcomfort 

 

 

Obr. 45struļnĨ pŚehled nŊkterĨch prvkŢ RF instalace 
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3.2.1.1 Sp²nac² aktor CSAU-01/01 

 

  

ü Zat²ģen²: 8A/230VAC 

ü Nap§jen² a ochrana proti zkratu jistiļem PL7-B16/1 

ü Integrovan§ ochrana proti tepeln®mu pŚet²ģen² 

ü Manu§ln² sp²n§n² pŚi uv§dŊn² do provozu  

ü Vodiļe s odizolovanĨmi konci 

ü Vysok§ spolehlivost  

ü Mont§ģ do instalaļn²ch krabic 

ü IntegrovanĨ routing (pouze komfortn² reģim) 

 

 

 

 

 

Obr. 47 typick® zapojen² sp²nac²ho aktoru 

Obr. 46 sp²nac² aktor CSAU - 01/01 
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3.2.1.2 Stm²vac² aktor CDAU-01/03 

 

ü  Urļeno pro menġ² z§tŊģ (napŚ. elektrick® ovl§d§n² 

termoelektrickĨch ventilŢ pro ovl§d§n² radi§torŢ) 

ü Integrovan§ ochrana proti tepeln®mu pŚet²ģen² a zkratu 

ü  Nap§jen² 230 V, pŚedŚazenĨ jistiļ PL7-B16/1 

ü  Manu§ln² pŚep²n§n² pŚi uv§dŊn² do provozu 

ü  IntegrovanĨ routing (pouze v komfortn²m reģimu) 

ü  Z§tŊģ v rozsahu 0-125 VA/230 VAC ï R, C 

ü  NepotŚebuje minim§ln² z§tŊģ!! 

 

 

 

Obr. 49 typick® zapojen² stm²vac²ho aktoru 

 

Obr. 48 stm²vac² aktor CDAU - 01/02 
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3.2.1.3 RoletovĨ aktor CJAU-01/02 

 

ü jiġtŊn² 16 A charakteristika B 

ü z§tŊģ: 6A/230VAC 

ü odizolovan® konce vodiļŢ 

ü mont§ģ do instalaļn²ch krabic 

ü ruļn² sp²n§n² 

ü funkce routingu (jen v komfortn²m m·du) 

ü  bezpeļnostn² funkce umoģŔuje Ăblokaci tlaļ²tkañ  

 

 

 

 

 

 

Obr. 51 sch®ma zapojen² roletov®ho aktoru 

 

 

 

Obr. 50 roletovĨ aktor CJAU ï 01/02 
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3.2.1.4 Bateriov® bin§rn² vstupy CBEU-02/02 

 

ü  Mohou bĨt nalepeny na zeŅ, pŚiġroubov§ny nebo 

zabudov§ny do krabic  

ü Pro pŚipojen² klasickĨch pŚ²strojŢ a sp²naļŢ (okenn² 

a dveŚn² kontakty, é) 

ü PŚipojen² na svorkovnici nebo pomoc² kabl²ku 

ü Vysok§ funkļnost (mŢģe pracovat ve 4 reģimech) 

ü Ģivotnost baterie pŚibliģnŊ5 - 7 let 

ü Odolnost proti ruġen² vstupŢ u dlouhĨch veden²                                                

 

 

 

 

 

ü Ochrana proti zkratu pŚedŚazenĨmi jistiļi PL7-B16/1 

ü Vstupy 2x230VAC, stejn§ f§ze s nap§jen²m jednotky 

ü Vodiļe s odizolovanĨmi konci 

ü Vysok§ funkļnost (mŢģe pracovat ve 4 reģimech) 

ü Mont§ģ do instalaļn²ch krabic 

ü IntegrovanĨ routing (pouze komfortn² reģim) 

 

 

 

 

Obr. 53 dvojit® bin§rn² vstupy 

CBEU ï 02/01, 230VAC 

 

Obr. 52 dvojit® bin§rn² 

bateriov® vstupy CBEU - 

02/02 



84 

 

Obr. 54 sch®ma zapojen² bin§rn²ch vstupŢ (s oznaļen²m reģimu) 

 

 

 

3.2.1.5 Dvojit® analogov® vstupy CAEE-0201 

 

 

 

 

 

 

 

ü DŢleģitĨ pŚ²stroj pro mŊŚen² analogovĨch veliļin!! 

ü Obsahuje 2 nez§visl® vstupy:  0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, PT1000 

ü  Pro senzory s vĨstupem 0-10 V, napŚ. vlhkost, jas, teplota, kvalita vzduchu  

ü  Extern² nap§jen² 12 - 24 VDC 

 

 

 

Obr. 55 dvojit® analogov® vstupy 
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3.2.1.6 D§lkovĨ ovladaļ CHSZ 1204 

 

ü Podsv²cen² displeje - modr® 

ü Obsahuje 4 navigaļn² tlaļ²tka, 1 potvrzovac² ĂOKñ 

ü VĨbŊr funkc² pŚehlednŊ na displeji 

ü LED indikace s potvrzen²m doruļen² dat 

ü Je moģn§ i nn§stŊnn§ mont§ģ (pŚ²sluġenstv²) 

ü Aģ 12 ovl§danĨch kan§lŢ 

ü VĨbŊr z pŚeddefinovanĨch n§zvŢ, moģnost vlastn²ch 

n§zvŢ 

ü NastavitelnĨ re§lnĨ ļas a datum  

 

 

 

 

  

3.2.1.7 MŊŚ²c² aktor spotŚeby CEMU-01/02 

 

ü AlarmovĨ hl§siļ pro venkovn² pouģit² 

ü ĻervenĨ maj§k, 0,8 Hz, 2 Ws, blikaļ 230VAC  

ü Sir®na >100 dB 

ü Vyrobeno z nerezov® oceli 

ü Aktivace - sp²nac²m aktorem CSAU 

ü N§stŊnn§ mont§ģ 

ü UpozornŊn²: Bez z§loģn²ho zdroje!!!  

 

 

 

Obr. 56 D§lkovĨ ovladaļ 

CHSZ - 12/04 

Obr. 57 mŊŚ²c² aktor spotŚeby CEMU - 01/02 
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3.2.1.8 Pokojov® termostaty CRCA -  00/02 a 00/04 

 

ü PŚep²naļ Eco-Mode pro omezen² teploty 

(protimrazov§ teplota 8ÁC) 

ü  Konfiguraļn² tlaļ²tko pro aktivaci v z§kladn²m reģimu 

ü  ObŊ tlaļ²tka jsou pod krytem u bateri² 

ü  Rozsah mŊŚen² teploty 0-40ÁC 

 

 

 

 

 

ü  PŚep²naļ Eco-Mode pro omezen² teploty  

                 (protimrazov§ teplota 8ÁC ï lze konfigurovat) 

ü  Tlaļ²tko pro aktivaci v z§kladn²m reģimu 

ü  Rozsah mŊŚen² teploty 0-40ÁC  

ü  Pro Ś²zen² vyt§pŊn² ï 2 reģimy:  

    odes²l§n² sp²nac²ho pŚ²kazu (aktor)  

 odes²l§n² analogov® hodnoty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58 starġ² typ termostatu 

Obr. 59 novĨ design pokojov®ho termostatu 
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3.2.1.9 Radiofrekvenļn² tlaļ²tka (dvoubodov§, ļtyŚbodov§, osmibodov§) 

 

 

Obr. 60 radiofrekvenļn² tlaļ²tka (2, 4 a 8 bodov®) 

Radiofrekvenļn² tlaļ²tka mŢģeme um²stit prakticky kamkoli. Nap§jen² tlaļ²tek je zajiġtŊno 

vloģenou bateri², a nehroz² tedy ģ§dn® nebezpeļ² ¼razu, ani pŚi um²stŊn² tlaļ²tka do bl²zkosti 

vany, nebo pokud jej upevn²me pŚ²mo na stŊnu sprchov®ho koutu. UpevnŊn² tlaļ²tek je velice 

jednoduch®, na zadn² stranu tlaļ²tka nalep²me samolep²c² p§sky a cel® tlaļ²tko potom 

nalep²me na ģ§dan® m²sto. Ģivotnost baterie je 5 ï 10 let. Tato doba z§leģ² na ļetnosti 

pouģ²v§n² tlaļ²tka, pokud je tedy tlaļ²tko hodnŊ vyuģ²vanŊ baterie vydrģ² podstatnŊ kratġ² 

dobu. 

 

3.2.1.10 Senzor kvality vzduchu CSEZ ï 01/16 

 

ü Mont§ģ na zeŅ - pouze vnitŚn² prostory, IP20 

ü Detekce ġirok®ho rozsahu plynŢ a par  

ü Detekuje tŊlov® vŢnŊ/pachy, kouŚ cigaret, ļist²c²  

                     prostŚedky, vŢni kvŊtin apod. 

ü Extern² nap§jen² 15 - 24 VDC, 50 mA 

ü Pro zaļlenŊn² do RF syst®mu pouģijte analogovĨ  

        vstup CAAE-02/01 

ü Pro Ś²zen² ventilace - gar§ģe, kuchynŊ, krby,   

       n²zko-energetick® domy, automatick§ ventilace  

       v loģnici otev²r§n²m okna, atdé 

 

Obr. 61 senzor kvality 

vzduchu CSEZ ï 01/16 
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3.2.1.11 Dvoukan§lovĨ detektor pohybu CBMA-02/01 

 

 

Obr. 62 dvoukan§lovĨ detektor pohybu 

 

ü PIR-senzor, 110Á, dosah 12m pŚi mont§ģn² vĨġce h=2,2m 

ü Nap§jen² bateriemi nebo z alternativn²ho zdroje 230 VAC 

ü 2 kan§ly:           kan§l A: osvŊtlen² 

kan§l B: bezpeļnostn² funkce 

ü Kan§ly mohou bĨt aktivov§ny i souļasnŊ 

ü LED pro podporu nastaven² PIR 

ü Ģivotnost bateri² pŚibliģnŊ 2,5 let 

 



89 

 

Obr. 63 technick§ data dvoukan§lov®ho detektoru pohybu CBMA ï 02/01 

 

3.2.1.12 Dvojit® teplotn² vstupy CTEU-02/01 

 

 

ü 2 teplotn² vstupy, rozsah mŊŚen²:  -50 aģ +180ÁC 

ü Extern² teplotn² senzory s kabelem 

ü PŚipojen² senzorŢ ġroubovĨmi svorkami 

ü Mal® rozmŊry 

ü Vysok§ funkļnost 

ü Ģivotnost baterie aģ5 - 7 let dle ļetnosti mŊŚen² teploty 

 

 

 

Obr. 64 dvojit® teplotn² vstupy CTEU ï 02/01 
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3.2.1.13 AlarmovĨ hl§siļ s maj§kem CSGZ-02/01 

 

ü AlarmovĨ hl§siļ pro venkovn² pouģit² 

ü ĻervenĨ maj§k, 0,8 Hz, 2 Ws, blikaļ 230VAC  

ü Sir®na >100 dB 

ü Vyrobeno z nerezov® oceli 

ü Aktivace - sp²nac²m aktorem CSAU 

ü N§stŊnn§ mont§ģ 

 

 

 

 

3.2.1.14 Senzor zaplaven² CSEZ-01/18 

 

ü  Detekce zaplaven², rel®ovĨ a akustickĨ vĨstup  85dB     

ü  N§stŊnn§ mont§ģ ï pouze vnitŚn² pouģit², IP20 

ü  Senzor dole, lze vyv®st extern²m kabelem (3m)  

ü  Bateriov® nap§jen² 9 V  

ü Pro zaļlenŊn² do RF syst®mu pouģijeme bin§rn² bateriovĨ vstup  

ü Pro vyhodnocen² ¼niku vody ï koupelny, myļkyé. 

 

 

 

 

Obr. 67 sch®ma zapojen² senzoru zaplaven² 

Obr. 66 senzor zaplaven² CSEZ-01/18 

 

Obr. 65 alarmovĨ hl§siļ s maj§kem CSGZ - 02/01 
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3.2.1.15 Detektor kouŚe CSEZ-01/19 

1. 7. 2008 vstupuje v platnost nov§ norma ĻSN 14604, kter§ naŚizuje instalovat zaŚ²zen² 

autonomn² detekce a signalizace - tzv. detektory kouŚe - ve vġech novostavb§ch. Jedn§ se o 

technickou normu a pouģit² detektorŢ kouŚe je povinn® pro definovan® druhy a prostory 

staveb: 

ü rodinn® domy a stavby pro rodinnou rekreaci 

ü bytov® domy 

ü budovy slouģ²c² pŚev§ģnŊ pro ubytov§n² osob (hotely, penziony) ale tak® 

zdravotnick§ zaŚ²zen² a zaŚ²zen² soci§ln² p®ļe, pokud u tŊchto objektŢ jiģ nevznik§ 

poģadavek na elektrickou poģ§rn² signalizaci (EZS) 

 

  

ü Detekce kouŚe - optick§/akustick§ indikace  

ü Moģnost propojen² aģ 40-ti detektorŢ kabelem 

ü  Od 1. 7. 2008 povinnŊ v instalac²ch 

ü  Mont§ģ na strop - pouze vnitŚn² pouģit², IP43 

ü  Bateriov® nap§jen² 9 V (ģivotnost baterie cca 2 roky) 

ü Pro domovn² aplikace, nen² urļen pro prŢmysl 

 

 

 

Obr. 69 sch®ma zapojen² detektoru kouŚe 

Obr. 68 detektor kouŚe 

CSEZ 01/19 
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3.2.1.16 Interface pro parametrizaci RF syst®mu pŚes PC, RS-232 

 

 

Obr. 70 parametrizaļn² interface pro nastaven² RF instalace 

 

3.2.1.17 Room Manager  

 

Room Manager je v podstatŊ modern², elegantn² zobrazovac² jednotka s grafickĨm displejem. 

Nap§jen² t®to jednotky je 230 VAC. Tuto jednotku mŢģeme kromŊ jin®ho pouģ²t napŚ. pro 

bezdr§tov® z·nov® Ś²zen² vyt§pŊn² nebo chlazen² aģ pro 6 z·n (m²stnost²). Integrovan® ļidlo 

pro sledov§n² teploty n§m umoģŔuje Ś²dit vyt§pŊn² v m²stnosti, kde je instalov§n Room 

Manager, sousedn² m²stnosti mŢģeme regulovat pomoc² pokojovĨch termostatŢ a aktorŢ kter® 

ovl§daj² termoventily na topnĨch tŊlesech. MŢģeme rovnŊģ nastavit 4 provozn² teploty 

(komfortn², noļn², protimrazov§ a stanby), pŚitom vyt§pŊc² reģimy mŢģeme mŊnit n§stŊnnĨm 

RF tlaļ²tkem nebo i d§lkovŊ. 

Room Manager n§m poskytuje 3 ļasov® reģimy pro sp²n§n² spotŚebiļŢ nebo j²m mŢģeme 

ovl§dat ģaluzie, a to lok§lnŊ nebo i skupinovŊ, nebo ventil§tory a podobn§ zaŚ²zen² s moģnost² 

vyuģit² logickĨch vazeb (3 logick® vazby). Na displeji mŢģeme zobrazovat aktu§ln² stavy aģ 

10 senzorŢ (tlaļ²tka, d§lkovĨ ovladaļ PIR ļidla, bin§rn² vstupy) nebo analogov® hodnoty 

z pokojovĨch termostatŢ, venkovn² teploty (minim§ln² a maxim§ln²), d§le mŢģeme zobrazit 

provozn² stavy aģ 10 aktorŢ s moģnost² manu§ln²ho ovl§d§n² dotykovĨm koleļkem nov® 

technologie. 

Pokud potŚebujeme pomoc² Room Manageru ovl§dat svŊteln® sc®ny, nebo vyvolat funkci 

simulace pŚ²tomnosti, pouģijeme integrovan® ļtyŚbodov® tlaļ²tko, kter® je efektnŊ podsv²cen® 

diodami LED. 

V bytŊ nebo v domŊ mŢģeme pouģ²t pouze jeden Room Manager, nebo nŊkolik tŊchto 

pŚ²strojŢ, avġak jen pro lok§ln² Ś²zen² a vizualizaci spotŚebiļŢ. 
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Pokud uģivatel poģaduje vysokou m²ru komfortu a chce m²t moģnost centr§ln² spr§vy 

instalace nebo chce celĨ syst®m ovl§dat pomoc² mobiln²ho telefonu, mus²me zajistit 

komunikaci Room ManagerŢ s Home Managerem. Co to je a k ļemu slouģ² Home Manager, 

si uvedeme v dalġ² kapitole. 

 

 

Obr. 71 Room Manager 

Kapitolu Room Manageru zakonļ²me uveden²m z§kladn² charakteristiky pŚ²stroje: 

¶ ř²zen² vyt§pŊn² nebo chlazen² aģ pro tŚi m²stnosti, moģnost nastaven² ļasov®ho 

programu aģ na jeden tĨden 

¶ Moģnost bezdr§tov®ho pŚipojen² senzoru teploty pro mŊŚen² venkovn² teploty, 

zobrazen² moģn® v samostatn® obrazovce 

¶ Jeden senzor teploty integrovanĨ v samotn®m pŚ²stroji a moģnost pŚipojen² dalġ²ch 

dvou extern²ch senzorŢ 

¶ Komfortn² ovl§d§n² a vĨbŊr funkc² 

¶ DvŊ dvoubodov§ tlaļ²tka integrovan§ v pŚ²stroji podsv²cen§ ļervenĨmi LED diodami 

¶ Zobrazen² hodnot a stavŢ na grafick®m displeji aģ v deseti obrazovk§ch 

¶ Moģnost zobrazen² stavŢ deseti senzorŢ ï bin§rn²ch ļi analogovĨch hodnot 

¶ Zobrazen² stavu bateri² senzorŢ s upozornŊn²m na vybitou baterii 

¶ DvŊ voliteln® svŊteln® sc®ny 

¶ Moģnost manu§ln²ho ovl§d§n² aģ deseti vĨstupŢ, v pŚ²padŊ lok§ln²ho ovl§d§n² aktoru 

n§stŊnnĨm tlaļ²tkem zobrazen² stavu aktoru na displeji pouze v pŚ²m®m dosahu 

¶ Moģnost lok§ln²ho nebo skupinov®ho ovl§d§n² rolet nebo ģaluzi² s tĨdenn²mi 

ļasovĨmi programy 

GrafickĨ, modŚe podsv²cenĨ displej 

   Integrovan® ļtyŚbodov® tlaļ²tko 

Dotykov® koleļko 

Integrovan® ļidlo pro mŊŚen² 

teploty (na spodn² stranŊ pŚ²stroje) 
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¶ TŚi tĨdenn² ļasov® programy 

¶ Dovolenkov® funkce (moģnost nastaven² reģimu po dobu dovolen®) 

¶ Komunikace s Home Managerem nebo jinĨmi Room Managery 

¶ Nastaven² ļasu mŢģe bĨt Ś²zeno z Home Manageru 

¶ Nap§jen² ze s²tŊ 230 VAC 

¶ N§stŊnn§ mont§ģ na z§kladnu PVC instalovanou na elektroinstalaļn² krabici KU 68 

nebo KP 68 

V souļasn® dobŊ je nab²zen jiģ modernŊjġ² typ tohoto pŚ²stroje s rozġ²ŚenĨmi funkcemi 

(krom jin®ho Ś²zen² vyt§pŊn² aģ pro ġest m²stnost². 

3.2.1.18 Home Manager 

Pokud uģivatel radiofrekvenļn² instalace poģaduje zajiġtŊn² nejvyġġ² m²ry komfortu, napŚ. 

ekvitermn² z·nov® vyt§pŊn² domku, pŚ²pravu tepl® uģitkov® vody, ļasov®, logick® a jin® 

funkce, kter® zajist² maxim§ln² pohodl² a komfort, nezbĨv§ n§m neģ pouģ²t v instalaci 

vizualizaļn² a Ś²d²c² jednotku ï Home Manager (HM). Tato jednotka nav²c zajiġŠuje ve 

spojen² s GSM-SMS modemem d§lkov® ovl§d§n² a instalaļn²m firm§m umoģŔuje spr§vu tzv. 

pŚes mobil. 

Home manager zast§v§ v cel® instalaci funkci centr§ln² Ś²d²c² jednotky a mŢģe (nen² to ovġem 

podm²nkou) komunikovat s podŚ²zenĨmi jednotkami Room Managery. Home manager, kromŊ 

funkc², kter® jiģ byly uvedeny, sb²r§ i data ze vġech prvkŢ radiofrekvenļn² instalace, 

samozŚejmŊ v z§vislosti na nastaven² nebo vnitŚn²ch vazb§ch, zajiġŠuje ovl§d§n² rolet, 

osvŊtlen², vyt§pŊn², a jak uģ bylo Śeļeno, zprostŚedkov§v§ d§lkovou komunikaci pŚes GSM 

modem. V neposledn² ŚadŊ n§m nab²z² i funkce jako simulace pŚ²tomnosti osob v objektu, 

komfortn² Ś²zen² vyt§pŊn² se zmŊnou reģimu na d§lku, zajiġŠuje d§lkovĨ pŚ²stup pro servisn² 

firmu apod. 

Hlavn² charakteristick® znaky Home Manageru jsou: 

¶ NovĨ design cel® Ś²d²c² jednotky 

¶ Podsv²cen² displeje 

¶ Zobrazen² hodnot a stavŢ aģ na ġesti obrazovk§ch na 

displeji 

¶ Ovl§dac² tlaļ²tka jsou vyrobeny novou piezo technologi² 

¶ NŊkolik jazykovĨch verz² 

¶ Moģnost zapuġtŊn® mont§ģe 

Obr. 72 Home manager 
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3.2.2 Programov§n² RF syst®mov® instalace Xcomfort 

3.2.2.1 Programov§n² RF instalace v z§kladn²m reģimu pomoc² ġroubov§ku 

StejnŊ jako v pŚ²padŊ sbŊrnicov® instalace Nikobus i radiofrekvenļn² instalaci Xcomfort je 

moģn® nastavovat (programovat) v z§kladn²m reģimu ġroubov§kem nebo potom v reģimu 

komfortn²m pomoc² poļ²taļe a speci§ln²ho softwaru. O tom se zm²n²me pozdŊji. V pŚ²padŊ, ģe 

RF instalaci nastavujeme pouze v z§kladn²m reģimu, nemŢģeme nastavit komfortn² funkce 

jako je stm²v§n² svŊtel svŊteln® sc®ny apod. Tyto funkce, zajiġŠuj²c² vysokou m²ru komfortu, 

nastav²me pouze pŚi pouģit² PC. Na n²ģe uvedenĨch obr§zc²ch 73 aģ 76 je n§zornŊ zobrazen 

zpŢsob nastaven² aktoru pomoc² ġroubov§ku.  

Prvn²m ¼konem, kterĨ mus²me udŊlat pŚi programov§n² v z§kladn²m reģimu, je stisk 

programovac²ho tlaļ²tka na aktoru. Vedle tlaļ²tka se n§m rozsv²t² ļerven§ LED dioda 

signalizuj²c², ģe aktor je pŚipraven na programov§n². Pot® stiskneme tlaļ²tko, kterĨm chceme 

ovl§dat spotŚebiļ pŚipojenĨ k nastavovan®mu aktoru. SvŊtlo dvakr§t zablik§, t²m n§m 

oznamuje, ģe bylo propojeno s pŚ²sluġnĨm aktorem, a je na n§s programov§n² ukonļit. To 

provedeme tak, ģe opŊt stiskneme programovac² tlaļ²tko dan®ho aktoru, LED dioda zhasne a 

programov§n² je ukonļeno. Pokud potŚebujeme nŊkter® ze spojen² sv²tidla nebo spotŚebiļe 

zruġit (smazat), stiskneme programovac² tlaļ²tko na aktoru, rozsv²t² se opŊt ļerven§ LED 

dioda, a pot® tlaļ²tko program stiskneme znovu a drģ²me. V pŚ²padŊ sv²tidla toto pŊtkr§t 

zablik§ a funkce je smaz§na. 

 

  

      

Obr. 73 pŚipojen² vodiļŢ v krabici a stisk tlaļ²tka program - LED sv²t² 
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Obr. 74 stisk poģadovan®ho tlaļ²tka a opŊtnĨ stisk tlaļ²tka program- LED zhasne 

 

   

Obr. 75 koneļn§ ¼prava vodiļŢ v krabici pŚed uzavŚen²m v²ļkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 76 zavŚen² instalaļn² krabice v²ļkem 
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3.2.2.2 Programov§n² RF instalace v komfortn²m reģimu pomoc² PC 

StejnŊ jako v pŚ²padŊ sbŊrnicov® instalace Nikobus i radiofrekvenļn² instalaci mus²me 

parametrizovat (konfigurovat, programovat) pomoc² poļ²taļe a speci§ln²ho softwaru, pokud 

chceme zabezpeļit vysokou m²ru komfortu. Nastaven²m instalace, jak uģ jsme Śekli, 

nastav²me veġker® prvky instalace pouze na funkce vypnout anebo zapnout. Ģ§dn® jin® funkce 

nastavit nemŢģeme. Jen za pomoci poļ²taļe potom mŢģeme nastavit komfortn² funkce jako 

stm²v§n², svŊteln® sc®ny, pŚesn® nastaven² vyt§pŊn² nebo naopak chlazen² v z§vislosti na 

vnitŚn² a venkovn² teplotŊ a mnoh® jin®. 

PŚi programov§n² sbŊrnicov® instalace mus²me m²t do instalace zaļlenŊn PC ï LINK, u 

instalace sbŊrnicov® je celĨ postup ponŊkud jinĨ. Mus²me pouģ²t parametrizaļn² interface 

(scanner ï viz obr§zek ļ. 70 na stranŊ 92), kterĨm naskenujeme pŚ²stroje v okol² vys²laj²c² 

radiofrekvenļn² sign§l na frekvenci instalace, a to je 868,3 MHz. Zah§jen² programov§n² je 

vidŊt na obr§zku 78, kde je z§kladn² okno, kter® se n§m otevŚe po spuġtŊn² programu. Pro 

¼plnost si ale jeġtŊ pŚed vlastn²m struļnĨm popisem postupu programov§n² uvedeme vĨznam 

ikon v horn² nab²dkov® liġtŊ programu, kter§ je uvedena t®ģ na obr§zku 77. 

 

 

Obr. 77 liġta ikon programu MRF pro parametrizaci RF instalace 

 

VĨznam ikon programu MRF: 

 vytvoŚen² nov®ho dokumentu 

 otevŚen² aktu§ln²ho dokumentu 

 uloģen² aktivn²ho dokumentu 

 zruġen² posledn² proveden® akce 

 opakov§n² naposled zruġen® akce 

 propojen² pŚ²strojŢ pomoc² kreslen² ļar (propojovac² reģim) 

 zapnut² nebo vypnut² reģimu vĨbŊru 
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 zad§n² hesla pro celĨ projekt 

 moģnosti nastaven² parametrŢ programu MRF 

 skenov§n² novĨch pŚ²strojŢ v okol² 

 naskenov§n² kvality pŚ²jmu pro vġechna zaŚ²zen² 

 pŚepoļ²t§n² vġech spojen² 

 odesl§n² zmŊn konfigurace provedenĨch v programu MRF do pŚ²strojŢ v instalaci 

 analyzov§n² toku RF dat (monitor telegramŢ) 

 vytvoŚen² nebo zmŊna topologie projektu 

 zobraz² nebo skryje okno topologie projektu  

 vloģen² obr§zku na pozad² 

 vloģen² pozn§mky projektu na pracovn² plochu 

 vloģen² r§meļku pro vizu§ln² seskupen² objektŢ 

 vloģen² zaŚ²zen² nebo jejich atributy z projektu MRF 

 vloģen² jednoho nebo v²ce virtu§ln²ch zaŚ²zen² 

 zvŊtġ² pracovn² plochu na 100% - standardn² velikost 

 zmenġ² pracovn² plochu na 50% pro lepġ² pŚehlednost velkĨch projektŢ 

 zobrazen² informac² o programu (ļ²slo verze a Copyright) 
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Pro zah§jen² programov§n² spust²me program, kterĨ je moģn® bezplatnŊ st§hnout na str§nk§ch 

Xcomfort.cz. Vģdy bychom mŊli pouģ²t posledn² aktu§ln² verzi programu. 

 

 

Obr. 78 ¼vodn² okno po spuġtŊn² programu 

 

Po spuġtŊn² programu mus²me nejprve jednotliv® pŚ²stroje instalace naskenovat. 

PŚedpokladem je, ģe m§me program pŚipojen pŚes parametrizaļn² rozhran². Toto je moģn® 

rozpoznat podle zabarven² ikony skenov§n² . Pokud je ikona ġed§ mus²me kliknut²m na 

nab²dku ĂRS-232 interfaceñ a pot® na ĂpŚipojitñ, pŚipojit interface k poļ²taļi (ikona zmŊn² 

barvu) a nyn² mŢģeme kliknut²m na ikonu zah§jit skenov§n² pŚ²strojŢ. Program n§m ozn§m², 

ģe prob²h§ skenov§n² pŚ²strojŢ nap§jenĨch ze s²tŊ 230 V. 

 

 

 Obr. 79 skenov§n² s²ŠovŊ a bateriovŊ nap§jenĨch pŚ²strojŢ radiofrekvenļn² instalace 
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Pot®, co naskenujeme s²ŠovŊ nap§jen® pŚ²stroje, provedeme kontrolu spr§vnosti a kliknut²m 

na moģnost pŚepnout bateriovŊ nap§jen® pŚ²stroje, pokraļuje skenov§n² pŚ²strojŢ nap§jenĨch 

z baterie. Na rozd²l od s²ŠovŊ nap§jenĨch pŚ²strojŢ, kdy jen sledujeme prŢbŊh skenov§n², u 

bateriovĨch pŚ²strojŢ jsme vyzv§ni k jejich aktivaci. StejnŊ jako v pŚ²padŊ instalace Nikobus i 

zde mus²me jednotliv® pŚ²stroje aktivovat napŚ. stiskem (tlaļ²tka, termostaty apod.). Po 

naskenov§n² vġech pŚ²strojŢ, jak s²ŠovĨch tak i bateriovĨch, ukonļ²me skenov§n² a program si 

s§m provede parametrizaci komponentŢ (obr§zek ļ. 80).  

 

 

 

Obr. 80 prŢbŊh parametrizace komponent instalace 

 

Jak vypad§ okno programu po naskenov§n² a parametrizaci vġech pŚ²strojŢ, ukazuje obr§zek 

81. Na tomto obr§zku je tak® patrn® u ļ§sti pŚ²strojŢ jejich pojmenov§n². U kaģd®ho pŚ²stroje 

si totiģ mŢģeme zvolit jm®no pro zpŚehlednŊn² programu, nejen pro pŚ²padn® pozdŊji 

prov§dŊn® zmŊny. 
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Obr. 81 naskenovan® pŚ²stroje 

 

Po naskenov§n² vġech pŚ²strojŢ a pojmenov§n², kter® ovġem nen² nutn® ani povinn®, stiskem 

ikony pro propojov§n²  zah§j²me propojov§n² pŚ²strojŢ. V tomto kroku v podstatŊ 

nastavujeme jakĨ aktor a tedy i spotŚebiļ pŚipojenĨ k aktoru bude ovl§d§n konkr®tn²m 

ovl§dac²m prvkem. Zrovna tak pŚiŚazujeme v pŚ²padŊ nastavov§n² teploty, napŚ²klad 

termostaty k Room Manageru nebo k Home Manageru. 

 

 

Obr. 82 vytvoŚen² propojen² 
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Pokud jsme ukonļili potŚebn§ propojen² pŚ²strojŢ, pŚistoup²me k nastaven² parametrŢ prvkŢ. 

Nastaven² provedeme tak, ģe na aktoru, kterĨ chceme nastavovat, stiskneme prav® tlaļ²tko 

myġi, a zvol²me moģnost nastaven². Zobraz² se n§m okno uveden® na obr§zku 83 a zde 

nastavujeme vġechny parametry konkr®tn²ho aktoru, kter® maj² bĨt nastaveny. Domn²v§m se, 

ģe vġe je velice intuitivnŊ provedeno a ģe tedy nen² tŚeba podrobnĨ popis. 

 

 

Obr. 83 nastavov§n² parametrŢ pŚ²strojŢ 

V pŚ²padŊ z§jmu nebo potŚeby hlubġ²ch znalost² o programov§n² radiofrekvenļn² instalace 

pomoc² programu MRF, nebo v pŚ²padŊ z§jmu o hlubġ² pozn§n² doporuļujeme z¼ļastnit se 

nŊkter®ho ze ġkolen² spoleļnosti Eaton. PodrobnĨ popis vġech funkc² a moģnost² programu a 

cel® radiofrekvenļn² instalace by bylo n§pln² cel® zvl§ġtn² pŚ²ruļky a jeġtŊ by nebyly pops§ny 

vġechny zmŊny, kter® se objev². Modern² instalace typu Nikobus nebo radiofrekvenļn² jsou 

velice dynamickĨ a rychle se rozv²jej²c² obor, a proto se jen tŊģko d§ podchytit aktu§ln² stav 

vġech zmŊn. 

Pro ¼plnost je na obr§zku 84 okno, kter® se otevŚe, pokud si zvol²me ikonu Home manageru 

(pokud jej instalace obsahuje), a zvol²me moģnost nastaven². PŚi kaģd®m propojen² nŊjak®ho 

prvku instalace s Home Managerem si tento s§m vytvoŚ² datovĨ bod a po ukonļen² nastaven² 

je vytvoŚen seznam datovĨch bodŢ, kterĨ je nutno uloģit jako textovĨ soubor, pro pozdŊjġ² 

nastaven² parametrŢ Home Manageru. O vlastn²m programov§n² tohoto pŚ²stroje se zm²n²me 

jen velmi struļnŊ, protoģe popis vġech moģnost² je obsahem nŊkolikastr§nkov®ho manu§lu 

k tomuto centr§ln²mu prvku instalace. 
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Obr. 84 seznam datovĨch bodŢ pro nastaven² Home Managera 

 

Co se tĨk§ vlastn²ho programov§n² Home Manageru, mus²me pouģ²t jinĨ software neģ na 

nastaven² RF instalace. V pŚ²padŊ parametrizace radiofrekvenļn² instalace pouģijeme program 

ĂEaton RF-Syst®mñ (nyn² aktu§lnŊ v. 2.05 CZ), ale na parametrizaci Home Manageru 

mus²me pouģ²t program ĂEaton Manager RFñ (aktu§ln² verze 3.7 CZ). 

Pr§vŊ z dŢvodu nutnosti pouģit² jin®ho softwaru mus²me uloģit textovĨ soubor s datovĨmi 

body, jak uģ jsme se zm²nili, a pŚi zah§jen² programov§n² Home Manageru tento soubor do 

druh®ho programu naļ²st, abychom zajistili prov§zanost obou programŢ, a tak doc²lili spr§vn® 

funkce kompletn² instalace. Na obr§zc²ch 85 a 86 jsou pro n§zornost zobrazeny uk§zky oken 

pro nastaven² Home Manageru. PŚi re§ln® parametrizaci se okna opakuj², pŚ²padnŊ se zobraz² 

jin§, ale parametrizace je pŚi troġe logick®ho uvaģov§n² pomŊrnŊ jednoduch§. SamozŚejmŊ 

pokud se dostaneme do oblasti komfortn²ho nastavov§n² topen² a pŚ²padnŊ klimatizace, 

situace je potom sloģitŊjġ², ale to z§leģ² i na poļtu regulaļn²ch prvkŢ v instalaci a sledovanĨch 

a nastavovanĨch hodnot§ch. 
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3.2.2.3 Zad§n² pro praktickĨ n§cvik nastaven² RF instalace pomoc² PC 

 

StejnŊ jako v pŚ²padŊ kapitoly o sbŊrnicov® instalaci Nikobus i na z§vŊr t®to kapitoly 

pojedn§vaj²c² o instalaci radiofrekvenļn² si uvedeme jedno jednoduch® zad§n² na praktick® 

procviļen² nastaven² RF instalace, vļetnŊ nejjednoduġġ²ho nastaven² Home Manageru. Jen pŚi 

parametrizaci nesm²me zapomenout, uloģit seznam datovĨch bodŢ pro pouģit² v programu 

parametrizace Home Managera. 

 

 

 

Obr. 85 ¼vodn² okno programu pro nastaven HM a okno naprogramovan® aplikace 

Obr. 86 okno pro nastaven² bin§rn² hodnoty a nastaven² stm²v§n² 
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Zad§n² praktick® ¼lohy 

Naprogramujte vzorovou syst®movou instalaci radiofrekvenļn²ho syst®mu nainstalovanou na 

vĨukovĨch panelech dle n§sleduj²c²ho zad§n² 

 

Panel 1 

Bin§rn² vstup: 

(A): ovl§d§n² venkovn²ho osvŊtlen² (zap/vyp, v pŚ²padŊ zapomenut² po 20 sec. samo vypne) 

(B): centr§ln² pŚ²chod: roleta nahoru, svŊtlo kuchynŊ zapnout, svŊtlo j²delna 70% po 2 sec., 

svŊtlo OP 90% po 4 sec. Centr§ln² odchod: roleta dolŢ, vġechny aktory vyp. 

OdstupŔov§no po 2 sec. 

Tlaļ²tko 1: 

ovl§d§n² svŊtla v kuchyni 

Tlaļ²tko 2: 

ovl§d§n² svŊtla v dŊtsk®m pokoji (rozsah stm²v§n² je nastaven na hodnotu 0 ï 99%) 

Tlaļ²tko 3: 

lev§ strana: ovl§d§n² svŊtla v j²delnŊ  

prav§ strana: ovl§d§n² svŊtla v obĨvac²m pokoji 

v obou pŚ²padech bude vyuģita funkce stm²v§n² 

Tlaļ²tko 4: 

lev§ strana: ovl§d§n² ģaluzie (doba chodu ģaluzie 10 sekund) 

prav§ strana: ovl§d§n² svŊtla v kuchyni 

Termostat: 

sp²n§n² topen²: bod sepnut² je 21ÁC 
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Panel 2 

 

Tlaļ²tko3: 

pŚep²n§n² zadanĨch svŊtelnĨch sc®n + vypnut² aktorŢ pouģitĨch pŚi nastaven² sc®n dle zad§n² 

Tlaļ²tko 4: 

ovl§d§n² svŊtla v kuchyni, v j²delnŊ, obĨvac²m pokoji a ovl§d§n² rolet  

SvŊteln® sc®ny 

 Vypnuto Sc®na 1 Sc®na 2 Sc®na 3 

SvŊtlo obĨvac² pokoj Vypnout / 8 sec. 80% / 7 sec. 20% / 5 sec. 50% / 5 sec. 

SvŊtlo j²delna Vypnout / 2 sec. 30% / 7 sec. 20% / 5 sec. 70% / 6 sec. 

SvŊtlo pokoj Vypnout / 7 sec. 30% / 5 sec. 20% / 5 sec. 70% / 5 sec. 

SvŊtlo kuchynŊ Vypnout / 5 sec. Vypnout Zapnout Vypnout / 4 sec. 

Roleta DolŢ / 7 sec. DolŢ Nahoru DolŢ / 8 sec. 

 

Home manager ï informace o stavu (panely 1 a 2) 

Nastavte Home manager tak, aby zobrazoval informace:  

 ̧ o stavu sv²tidel s moģnost² ovl§d§n² z Home manageru 

 ̧ o stavu ģaluzi² s moģnost² ovl§d§n² z Home manageru 

 

Room manager ï panel 4 

 ̧ Naprogramujte Room manager pro vyt§pŊn² m²stnosti s nastaven²m komfortn² teploty 

22ÁC, ¼tlumov® teploty 20ÁC a protimrazov® ochrany 10ÁC. 

 ̧ Komfortn² teplota je poģadov§na od 6.00 do 8.00 a znovu od 15.00 do 23.00 hodin. 

Noļn² teplota je poģadov§na od 23.00 do 6.00 a potom od 8.00 do 15.00 hodin. 

 ̧ Nastavte staģen² rolety v dobŊ od 23.00 do 6.00 hodin. 

 ̧ Naprogramujte Room manager jako ļtyŚbodov® tlaļ²tko ovl§daj²c² 2 aktory osvŊtlen² v 

m²stnosti (panel 4)  
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Obr. 87 prvn² panel RF instalace instalovanĨ na d²lnŊ modern²ch instalac² 

 

 

 

Obr. 88 novĨ panel cviļn® RF instalace uģ²vanĨ ke ġkolen² a k vĨuce 
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4. Fotovoltaika 

Hned v ¼vodu kapitoly o fotovoltaick®m ļl§nku a jeho vyuģit² si mus²me uv®st, co to vlastnŊ 

fotovoltaika jako takov§ je. Na internetovĨch str§nk§ch a v odborn® literatuŚe se dozv²me, ģe 

fotovoltaika je v podstatŊ metoda pŚ²m® pŚemŊny z§Śen² slunce na elektŚinu (stejnosmŊrnĨ 

proud). Tuto pŚemŊnu n§m zajiġŠuj² fotovoltaick® ļl§nky, i kdyģ samotnĨ jedinĨ ļl§nek, kterĨ 

vytvoŚ² jen velmi malĨ proud, n§m asi nestaļ². Proto ļl§nky spojujeme do vŊtġ²ch celkŢ tzv. 

panelŢ a tyto panely do velkĨch komplexŢ, nŊkdy i o velkĨch ploġnĨch rozloh§ch. Samotn® 

ļl§nky jsou dvoj²ho typu - krystalick® nebo tenkovrstv®. Krystalick® ļl§nky jsou vytvoŚeny na 

tenkĨch desk§ch polovodiļov®ho materi§lu, tenkovrstv® ļl§nky jsou pŚ²mo nan§ġeny na sklo 

nebo jinou podloģku. V krystalickĨch technologi²ch pŚevaģuje kŚem²k, a to monokrystalickĨ 

nebo polykrystalickĨ. TenkovrstvĨch technologi² je cel§ Śada, napŚ²klad amorfn² kŚem²k a 

mikrokrystalickĨ kŚem²k, jejichģ kombinace se nazĨv§ tandem, d§le telurid kadmia a CIGS 

slouļeniny. D²ky rostouc²mu z§jmu o obnoviteln® zdroje energie se vĨroba fotovoltaickĨch 

panelŢ a syst®mŢ v posledn² dobŊ znaļnŊ zdokonalila. 

Kdyģ se vr§t²me do historie, zjist²me, ģe fotoelektrickĨ jev objevil v roce 1839 francouzskĨ 

fyzik Alexander Edmond Becquerel. V roce 1986 byl objeven stejnĨ efekt pro selenov® 

krystaly. FotovoltaickĨ jev u selenovĨch krystalŢ objevil William G. Adams a Richard E.Day. 

V roce 1904 nŊmeckĨ fyzik Albert Einstein fotoelektrickĨ jev popsal fyzik§lnŊ. PozdŊji, v 

roce 1921 obdrģel za objev fotoelektrick®ho jevu a dalġ² pr§ci na rozvoji teoretick® fyziky 

Nobelovu cenu. Prvn² FV ļl§nek na b§zi krystalick®ho kŚem²ku, kterĨ dosahoval ¼ļinnosti 

okolo 6 %, vyrobily Bellovy laboratoŚe v roce 1954. Prvn² praktick® vyuģit² fotovoltaickĨch 

ļl§nkŢ se objevilo koncem pades§tĨch let, tehdy se jednalo o nap§jen² vesm²rnĨch satelitŢ. 

VŢbec prvn² druģice, kter§ byla nap§jena sol§rn²mi ļl§nky, se jmenovala Vanguard I. D²ky 

popt§vce ze strany leteck®ho prŢmyslu bŊhem ġedes§tĨch a sedmdes§tĨch let minul®ho stolet² 

doġlo k vĨznamn®mu pokroku ve vĨvoji tŊchto novĨch technologi². 

 
 

 
 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Amorfn%C3%AD_k%C5%99em%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikrokrystalick%C3%BD_k%C5%99em%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Telurid_kadmia&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=CIGS&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj_energie
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4.1 FotovoltaickĨ ļl§nek 

Na jak®m principu pracuje fotovoltaickĨ ļl§nek? FotovoltaickĨ ļl§nek pracuje na principu 

toku elektrick®ho proudu mezi dvŊmi navz§jem propojenĨmi polovodiļovĨmi deskami 

s rozd²lnĨmi elektrickĨmi vlastnostmi, kter® jsou vystaven® sluneļn²mu svŊtlu. 

Vrstva N se pŢsoben²m pŚ²mŊs² atomŢ fosforu vyznaļuje nadbytkem elektronŢ. Druh§ vrstva 

P, kter§ m§ kladnĨ n§boj je vrstva kŚem²ku, kter§ je obohacena atomy b·ru. Mezi tŊmito 

vrstvami vznik§ tzv. P-N pŚechod, kterĨ je pŚi dopadu sluneļn²ho svŊtla aktivovanĨ 

a pŚipojenĨmi vodiļi teļe mezi deskami elektrickĨ proud. P-N pŚechod je pŚechodem 

polovodiļovĨm, protoģe na rozd²l od jinĨch elektrickĨch zaŚ²zen² zde proud teļe jen jedn²m 

smŊrem, a to od z§porn®ho p·lu ke kladn®mu. NapŊt², kter® vznikne na takto vytvoŚen®m 

ļl§nku, je velmi mal®. PŚi dopadu sluneļn²ho nebo jin®ho svŊteln®ho z§Śen² vznikne napŊt² o 

hodnotŊ pŚibliģnŊ 0,5V. 

 

 

Obr. 89 princip ļinnosti fotovoltaick®ho ļl§nku 

 

Jak uģ jsme napsali vĨġe v textu, samotnĨ ļl§nek m§ jen velmi mal® vyuģit². NapŊt² zhruba 

0,5 V je pro naprostou vŊtġinu aplikac² pŚ²liġ mal® a i vĨkonovŊ je jeden ļl§nek nevyuģitelnĨ. 

Z tohoto prost®ho dŢvodu se ļl§nky spojuj² a po spojen² tvoŚ² jeden celek, kter®mu Ś²k§me 

fotovoltaickĨ panel, nebo jinĨmi slovy modul. Spojen²m nŊkolika takovĨch panelŢ do 



110 

jednoho celku vznik§ cel® fotovoltaick® pole, kter® je potom moģn® instalovat podle projektŢ 

na voln® plochy, stŚechy nebo i na fas§dy domŢ 

Ve snaze o zajiġtŊn² dlouh® ģivotnost a maxim§ln² ochranŊ pŚed povŊtrnostn²mi vlivy 

uzav²raj² vĨrobci hotov® panely do r§mŢ, vŊtġinou z povrchovŊ upraven®ho duralu a samotn® 

panely jsou nav²c opatŚeny prŢhlednĨm tvrzenĨm sklem.  

Z toho co jsme si jiģ uvedli a co jeġtŊ pŚ²padnŊ dopln²me, tedy vyplĨv§, ģe po propojen² 

ļl§nkŢ a jejich zapouzdŚen² n§m vznik§ celĨ fotovoltaickĨ panel. Panel mus² splŔovat 

z§kladn² poģadavky jako je hermetick® uzavŚen² ļl§nkŢ, odolnost vŢļi povŊtrnostn²m vlivŢm 

a v neposledn² ŚadŊ mus² vykazovat vysokou odolnost proti mechanick®mu poġkozen² a 

samozŚejmŊ mus² vydrģet i rŢzn® klimatick® zmŊny (krupobit², mr§z, silnĨ v²tr apod.). 

Z rŢznĨch dŢvodŢ se pouģ²vaj² odliġn® konstrukce. VŊtġinou je obvodovĨ r§m z duralu, kterĨ 

zabezpeļuje celkov® zpevnŊn² panelu a z§roveŔ slouģ² pro upevnŊn² panelu na nŊjakou 

nosnou konstrukci. PŚedn² strana panelu bĨv§ pŚekryta speci§ln²m kalenĨm sklem, kter® je 

odoln® i vŢļi krupobit². 

Pr§vŊ pŚedn² strana je nejdŢleģitŊjġ² ļ§st² cel®ho panelu. Nad povrchem ļl§nkŢ je tzv. EVA 

folie (etylen vinyl acet§t) a jak uģ jsme psali kalen® sklo. EVA folie je organickĨ materi§l a 

jako takovĨ mŢģe trpŊt pŚi siln®m osv²cen² sluncem efektem ģloutnut², kdy doch§z² ke sn²ģen² 

celkov® optick® propustnosti s n§slednĨm nepŚ²znivĨm vlivem na elektrickĨ vĨkon cel®ho 

panelu. Kalen® sklo je oproti tomu pomŊrnŊ stabiln²m materi§lem a ke sn²ģen² optick® 

propustnosti mŢģe doj²t jen vlivem zneļiġtŊn² povrchu. Struktura panelŢ tenkovrstvĨch 

sol§rn²ch ļl§nkŢ je ponŊkud odliġn§ od konstrukce modulŢ z krystalickĨch kŚem²kovĨch 

ļl§nkŢ. Je to d§no zejm®na zcela odliġnou technologi² vĨroby, kdy je cel§ aktivn² struktura 

speci§ln² technologi² nan§ġena v jednotlivĨch kroc²ch na sklenŊnĨ velkoploġnĨ substr§t. 

Uk§zka jedn® z moģnĨch konstrukc² cel®ho panelu je na obr§zku 90.  

 



111 

.  

Obr. 90 konstrukce fotovoltaick®ho panelu 

 

Deklarovan§ ģivotnost od vĨrobce se pohybuje v intervalu 20 ï 25 let. Z dŢvodu degradace 

fotovoltaickĨch panelŢ bŊhem pouģ²v§n² se jejich ¼ļinnost pohybuje v ponŊkud jinĨch 

hladin§ch, a to v obdob² prvn²ch 10 let kolem hodnoty 90% a zhruba po 20 ï 25 letech kles§ 

¼ļinnost na asi 80% pŢvodn² hodnoty. 

 

4.2 Druhy fotovoltaickĨch ļl§nkŢ 

Dnes jsou nejrozġ²ŚenŊjġ² fotovoltaick® panely z kŚem²ku. Podle toho jakĨm zpŢsobem je 

kŚem²k zpracov§n rozliġujeme panely monokrystalick®, polykrystalick® a amorfn². Nejv²ce se 

pŚi realizaci fotovoltaickĨch zaŚ²zen² vyuģ²vaj² panely monokrystalick® a polykrystalick®. 

Jak uģ jsme tak® psali v minul® kapitole, pro vyuģit² panelŢ v projektech je nutn® je pro jejich 

velmi n²zk® provozn² hodnoty spojovat do tzv. fotovoltaickĨch pol². 

Fotovoltaick® ļl§nky pŚi zapojen² ve vŊtġ²m mnoģstv² do skupiny tvoŚ², jak jsme jiģ uvedli, 

sol§rn² panely. Ļl§nky se mohou zapojit dvoj²m zpŢsobem. BuŅ zvol²me zapojen² paraleln² ï 

zvĨġ²me hodnotu vĨstupn²ho napŊt², nebo je zapoj²me do s®rie a potom doc²l²me vyġġ² 

hodnotu proudu. CelkovĨ vĨkon takto spojenĨch ļl§nkŢ bude v obou pŚ²padech stejnĨ. 

PŚev§ģn§ vŊtġina dnes vyr§bŊnĨch fotovoltaickĨch panelŢ je zhotoven§ z kŚem²ku. 

KrystalickĨ kŚem²k, aŠ jiģ monokrystalickĨ nebo polykrystalickĨ, je z§kladn²m prvkem pro 

vĨrobu cel® ġ²Śe polovodiļovĨch technologi², nen² to tedy jen materi§l pro vĨrobu 

fotovoltaickĨch ļl§nkŢ. 
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Podle typu pouģit®ho materi§lu na fotovoltaick® ļl§nky mŢģeme potom cel® sol§rn² panely 

rozdŊlit do nŊkolika kategori²: 

ü Monokrystalick® panely ï ļl§nky se skl§daj² z jednoho krystalu 

ü Polykrystalick® panely ï ļl§nky jsou sloģen® z mnoha rŢznŊ orientovanĨch krystalŢ 

ü Amorfn² panely ï z§klad je amorfn² kŚem²kov§ vrstva 

MonokrystalickĨ fotovoltaickĨ panel 

Monokrystalick® kŚem²kov® ļl§nky se vyr§b² z vysoce ļist®ho kŚem²ku mimo jinĨch metod i 

Ś²zenou krystalizac²  taveniny. Tento proces je nazĨv§n Czochralsk®ho (v literatuŚe je uv§dŊn 

i n§zev Czokrilsk®ho) proces (obr§zek ļ. 92).  

 

Obr. 91 monokrystalickĨ kŚem²kovĨ ļl§nek 

PŚi pouģit² tohoto postupu je vloģen do roztaven®ho kŚem²ku tzv. z§rodeļnĨ krystal vysoce 

ļist®ho kŚem²ku. Tento krystal se pomalu ot§ļ² a pŚitom se vytahuje podle pŚedem 

nastaven®ho a definovan®ho programu. CelĨ technologickĨ proces vļetnŊ teploty taveniny je 

velmi pozornŊ sledov§n. Tento postup se prov§d² v n§dob§ch s absolutnŊ ļist®ho kŚemene 

v inertn² atmosf®Śe argonu. Na vloģen®m a ot§ļej²c²m se z§rodeļn®m krystalu se vyluļuj² 

dalġ² vrstvy mimoŚ§dnŊ ļist®ho kŚem²ku, takģe ve vĨsledku mŢģeme z²skat aģ koneļnĨ 

produkt o prŢmŊru 400 mm a d®lce zhruba 2 m, ale i v²ce. KoneļnĨm produktem je tedy 

kulat§ tyļ, kter§ se pŚiŚ²zne na ļtvercovĨ prŢŚez. Z tohoto tvaru se nakonec Śeģou destiļky o 

s²le zhruba 0,3 mm. Na destiļky, kter® jsou jiģ dotov§ny pŚ²mŊsemi typu p, se napaŚuje tenk§ 

vrstva dotovan§ fosforem. Po um²stŊn² zadn² kontaktn² vrstvy a pŚedn²ch kontaktŢ je ļl§nek 

prakticky kompletn². Tmavomodr® aģ ļern® zbarven² povrchu monokrystalickĨch ļl§nkŢ je 

zpŢsobeno t²m, ģe ļl§nek je tvoŚen jedinĨm krystalem. 

Đļinnost monokrystalickĨch ļl§nkŢ nen² velk§, v souļasnosti jen asi 14 ï 19%. 

 



113 

 

1. Taven² polykrystalick®ho kŚem²ku 

2. Zaveden² z§rodeļn®ho krystalu 

3. Zaļ§tek rŢstu krystalu 

4. Vytahov§n² krystalu 

 

 

 

 
 

 

Sol§rn² panely s polykrystalickĨmi ļl§nky  

PŚibliģnŊ v roce 1981 se objevily prvn² fotovoltaick® panely vyroben® z polykrystalick®ho 

kŚem²ku. 

 

Obr. 94 polykrystalickĨ kŚem²kovĨ ļl§nek 

PolykrystalickĨ kŚem²k je moģn® vyr§bŊt jednoduġeji a tedy i levnŊji neģ kŚem²k 

monokrystalickĨ. PŚi jeho vĨrobŊ se pouģ²v§ vŊtġinou metoda blokov®ho lit². KŚem²k se ve 

vakuu zahŚeje na 1500ÁC a v grafitov®m kel²mku se regulovanŊ ochlazuje aģ do bl²zkosti 

bodu t§n². Tak vzniknou polykrystalick® kŚem²kov® bloky 40 x 40 cm o vĨġce 30 cm. Bloky 

se nejprve rozŚeģou na tyļe a ty pak na destiļky. Mnoģstv² odpadu pŚi Śez§n² je menġ² neģ pŚi 

Śez§n² monokrystalickĨch v§lcŢ. N§sleduj²c² technologie vĨroby k hotov®mu sol§rn²mu 

ļl§nku je stejn§ jako u monokrystalickĨch ļl§nkŢ. Metodou blokov®ho lit² se tvoŚ² krystaly 

Obr. 93 vytaģenĨ krystal ļist®ho kŚem²ku 

Obr. 92 vĨroba krystalu kŚem²ku Czochralsk®ho procesem 
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s rozd²lnou orientac² a pr§vŊ podle rozd²lnĨch odrazŢ svŊtla lze rozpoznat jednotliv® krystaly. 

Z dŢvodu ztr§t na hranic²ch zrn maj² fotovoltaick® ļl§nky vyroben® z polykrystalick®ho 

kŚem²ku niģġ² ¼ļinnost pŚemŊny sluneļn² energie na elektrickou ï hodnota ¼ļinnosti se 

pohybuje kolem 12 aģ 14%, jen vĨjimeļnŊ dosahuje 16%. VĨroba polykrystalickĨch ļl§nkŢ je 

ekonomicky m®nŊ n§roļn§ a rychlejġ² neģ vĨroba ļl§nkŢ monokrystalickĨch a je zde i 

moģnost pouģ²t i m®nŊ ļistou vstupn² surovinu. Z tŊchto dŢvodŢ jsou polykrystalick® ļl§nky 

levnŊjġ² neģ monokrystalick®. PŚesto v souļasnosti d²ky konkurenci vĨrobcŢ a prodejcŢ je 

cena ļl§nkŢ monokrystalickĨch a polykrystalickĨch t®mŊŚ stejn§. 

 

Sol§rn² panely s amorfn²mi ļl§nky 

Amorfn² kŚem²k je nekrystalick§ forma kŚem²ku, kter§ byla poprv® pouģita ve fotovoltaice 

v roce 1974. V roce 1996 se amorfn² kŚem²k pod²lel 15% na celosvŊtov® produkci. 

 

Obr. 95 amorfn² fotovoltaickĨ ļl§nek 

 NejvŊtġ² uplatnŊn² nach§z² amorfn² ļl§nky v aplikac²ch spotŚebn² elektroniky a s vĨhodou se 

pouģ²vaj² v syst®mech zabudovanĨch do budov m²sto prosklenĨch ploch. Na rozd²l od 

krystalickĨch materi§lŢ nejsou v tomto pŚ²padŊ vyr§bŊn® jednotliv® ļl§nky a ty potom 

spojovan® do panelŢ, ale vyr§b² se celĨ panel najednou. V souļasnosti dosahuj² moduly 

s amorfn²mi ļl§nky ¼ļinnost od 5 do 8%, z§leģ² na topologii napaŚovan®ho amorfn²ho 

kŚem²ku. VelkĨ probl®m jeġtŊ doned§vna pŚedstavovala degradace materi§lu po dlouhodob®m 

oz§Śen² sluncem. Zde doch§zelo po urļit®m ļase k oxidaci kŚem²kov®ho povlaku, a t²m celĨ 

modul degradoval. Tento probl®m je jiģ v souļasnosti vyŚeġenĨ malou ¼pravou pŚi propojen² 

v mŊniļi napŊt². VĨzkum a vĨroba tenkovrstvĨch modulŢ se v souļasnosti rozrostla o m®nŊ 

n§roļn® vĨrobn² procesy a o v²cero surovin potŚebnĨch pro vĨrobu tŊchto modulŢ. Z§kladem 

amorfn²ch sluneļn²ch panelŢ je napaŚovan§ kŚem²kov§ vrstva, ta je v tenk® vrstvŊ nanesen§ na 

sklo nebo na f·lii. Pro dosaģen² poģadovan®ho vĨkonu je potŚebn§ 2,5 kr§t vŊtġ² plocha neģ 

pŚi pouģit² monokrystalickĨch nebo polykrystalickĨch panelŢ. Tyto typy ļl§nkŢ patŚ² dnes 
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k nejlacinŊjġ²m a nejvĨhodnŊjġ² jsou pŚedevġ²m tam, kde nen² napŚ²klad investor omezenĨ 

prostorem. 

 

Ļl§nky z monokrystalick®ho 

kŚem²ku 

 

Đļinnost 14 ï 18% 

 

Panel se skl§d§ z ļl§nkŢ tvaru 

ļtverce s kulatĨmi rohy (je to 

d§no vĨrobn² technologi², kdy 

se destiļky Śeģou z kulat® tyļe) 

Ļl§nky z polykrystalick®ho 

kŚem²ku 

 

Đļinnost 13 ï 16% 

  

Panely jsou sloģeny z destiļek 

ļistŊ ļtvercov®ho tvaru s jasnŊ 

viditelnou kontaktn² mŚ²ģkou 

Panely z tenkovrstv®ho 

amorfn²ho kŚem²ku 

 

Đļinnost 5 ï 8% 

 

Panely jsou na pohled tvoŚeny 

jednolitou tmavou plochou 

s nevĨraznou kontaktn² 

mŚ²ģkou. Mohou bĨt i na 

ohebnĨch materi§lech 

 

Tab. 8 srovn§n² fotovoltaickĨch panelŢ 

 

4.3 MŊniļe (stŚ²daļe) 

Fotovoltaick® ļl§nky, a tedy i panely sloģen® z tŊchto ļl§nkŢ, n§m dod§vaj² pouze 

stejnosmŊrnĨ proud. Pro bŊģn® pouģit² a pro nap§jen² naprost® vŊtġiny elektrickĨch zaŚ²zen² 

potŚebujeme ale proud stŚ²davĨ. Z tohoto dŢvodu zaŚazujeme do instalac² s fotovoltaickĨmi 

panely stŚ²daļe (mŊniļe). Tyto pŚ²stroje n§m zajist² dod§vku stŚ²dav®ho proudu o 

pŚedepsanĨch hodnot§ch bŊģnĨch v naġ² distribuļn² s²ti (230 V / 400 V, 50 Hz).Jedna 

z podm²nek, kterou by mŊl kaģdĨ stŚ²daļ splŔovat je, ģe by mŊl bĨt schopen dod§vat 

maxim§ln² moģnĨ vĨkon. To je ve vŊtġinŊ zajiġtŊno odstranŊn²m transform§toru a n§slednĨm 
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sn²ģen²m tepelnĨch ztr§t s instalac² zaŚ²zen² pro sledov§n² bodu max. vĨkonu, kter® zmŊnou 

vstupn²ho odporu zajiġŠuje co nejlepġ² funkci stŚ²daļe. Ģivotnost nŊkterĨch typŢ stŚ²daļŢ je 

pomŊrnŊ vysok§.  

 

Obr. 96 mŊniļe napŊt² pro s²Šov® pouģit² 

 

 

Obr. 97 mŊniļe napŊt² pro ostrovn² pouģit² 

 

Doby z§ruky poskytovan® vĨrobci se pohybuj² v rozmez² 5 aģ 20 let. Pokud jsme se zm²nili o 

stŚ²daļ²ch, tak se mus²me jen zm²nit, ģe pŚi vĨbŊru stŚ²daļe mus²me respektovat jeġtŊ jedno 

hledisko, zda syst®m fotovoltaiky budeme pouģ²vat jako s²ŠovĨ (on grid) nebo jako ostrovn² 

(off grid), ale to uģ je n§mŊt pro ġirġ² pojedn§n² a nen² c²lem tŊchto Ś§dkŢ se detailnŊ zabĨvat 

problematikou fotovoltaickĨch zaŚ²zen². Jen pro vysvŊtlen² term²nŢ on grid a off grid ï on 

grid (s²ŠovĨ provoz) je syst®m s moģnost² pŚipojen² do distribuļn² soustavy, off grid (ostrovn² 

provoz) je syst®m, kterĨ se nepŚipojuje do distribuļn² soustavy, ale z§sobuje pŚ²mo pŚipojen® 

spotŚebiļe elektrickou energi². Uk§zky tŊchto syst®mŢ jsou na obr§zc²ch 98 a 99. 
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Obr. 98 ostrovn² syst®m (off grid) 

 

 

Obr. 99 s²ŠovĨ syst®m (on grid) 

 

 

Obr. 100 n§zorn® zobrazen² ostrovn²ho syst®mu fotovoltaick® elektr§rny 
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4.4 Regul§tory pro fotovoltaick® syst®my 

Jak uģ jsme napsali, samotnĨ fotovoltaickĨ ļl§nek n§m nic moc platnĨ nen² pr§vŊ kvŢli 

n²zkĨm hodnot§m napŊt² a proudu. Proto se ļl§nky spojuj² do vŊtġ²ch celkŢ, panelŢ, a z tŊchto 

panelŢ potom mŢģeme pro zajiġtŊn² pŚijatelnĨch proudovĨch a napŊŠovĨch hodnot sestavit 

fotovoltaick® elektr§rny. Abychom vġak mohli provozovat syst®m fotovoltaick® elektr§rny, 

mus²me jeġtŊ do cel® instalace zaŚadit tzv. regul§tor dob²jen². Regul§tory se speci§lnŊ 

pouģ²vaj² v ostrovn²ch (off grid) syst®mech, kde m§me v  instalaci zaŚazen akumul§tor. 

V pŚ²padŊ provozov§n² ostrovn² fotovoltaick® elektr§rny pŚed n§mi vyvst§v§ probl®m 

ukl§d§n² elektrick® energie, kter§ by byla k dispozici st§le, tedy i v dobŊ bez sluneļn²ho svitu, 

aŠ se jiģ jedn§ a noļn² dobu nebo pŚi velk® oblaļnosti apod.). K zajiġtŊn² t®to moģnosti slouģ² 

pr§vŊ regul§tory dob²jen², tedy zaŚ²zen² kontroluj²c² a Ś²d²c² nab²jen² a vyb²jen² akumul§toru, a 

z§roveŔ hl²d§, aby nedoġlo k poġkozen² akumul§toru buŅ pŚebit²m, nebo vybit²m pod 

stanovenou mez. Akumul§tor sice mŢģe nap§jet spotŚebiļe, kter® jsou konstruov§ny na mal® 

napŊt² 12/245 V, ale tyto spotŚebiļe jsou v mnoha pŚ²padech pomŊrnŊ drah®, a pak se tedy 

vyplat² pouģ²t mŊniļ, regul§tor a akumul§tor. Pak mŢģeme pouģ²vat vġechny spotŚebiļe jako 

v bŊģn® elektrifikovan® dom§cnosti. Z§leģ² pouze na kapacitŊ akumul§toru a vĨkonu mŊniļe. 

Regul§tor dob²jen² zapojujeme mezi fotovoltaick® panely a akumul§tor nebo akumul§tory. 

DobrĨ regul§tor by mŊl bĨt vybaven mŊŚen²m stupnŊ nabit² akumul§torŢ a v pŚ²padŊ potŚeby 

odpojit panely od obvodu a naopak zase pŚi poklesu napŊt² na akumul§toru panely opŊtovnŊ 

pŚipojit. Regul§tor je nutn® zvolit podle pracovn²ho napŊt² v syst®mu, proudov®ho vĨkonu 

panelŢ, podle typu akumul§torŢ a n§rokŢ na teplotn² pracovn² podm²nky a nakonec podle 

celkov®ho pŚ²konu elektrospotŚebiļŢ. 
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Obr. 101 sch®ma zapojen² jednoho z mnoha typŢ regul§torŢ 

 

 

 

Obr. 102 regul§tory dob²jen² akumul§toru 
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4.5 Akumul§tory 

Pro zajiġtŊn² st§l®ho zdroje energie pŚedevġ²m v syst®mech ostrovn²ch fotovoltaickĨch 

zaŚ²zen², mus²me pouģ²t vhodnĨ akumul§tor. Akumul§tor je zaŚ²zen², kter® je schopno po 

urļitou dobu udrģet a shromaģŅovat elektrickĨ proud (v dobŊ sluneļn²ho svitu n§m panely 

akumul§tor dob²j²) a naopak v pŚ²padŊ potŚeby zase mŢģeme energii z akumul§toru odeb²rat 

(v dobŊ bez sluneļn²ho z§Śen²). 

V oboru fotovoltaiky m§me na vĨbŊr z nŊkolika druhŢ akumul§torŢ. PŚedevġ²m je to n§m 

dobŚe zn§mĨ olovŊnĨ akumul§tor. 

OlovŊn® akumul§tory jsou Śazeny mezi sekund§rn² zdroje energie, abychom jej mohli 

pouģ²t, mus²me napŚed zajistit nabit², prostĨm nalit²m elektrolytu se mezi elektrodami napŊt² 

neobjev². Tento druh akumul§torŢ je snad nejpouģ²vanŊjġ²m druhem. DŢvodem je velice 

dobŚe zvl§dnut§ technologie vĨroby, vysokĨ vĨkon a v porovn§n² s jinĨmi druhy akumul§torŢ 

i n²zk§ cena. 

 

Obr. 103 olovŊn® akumul§tory 

 

GelovĨ akumul§tor je typem olovŊn®ho VRLA (bez¼drģbovĨ, ventilem Ś²zenĨ akumul§tor) 

akumul§toru s elektrolytem, kterĨ je ztuģenĨ do formy gelu. Gelov® formy je doc²leno 

sm²ch§n²m kyseliny s²rov® s velmi jemnĨm skelnĨm pr§ġkem a velice malĨmi ļ§steļkami 

cementov®ho prachu. Tato smŊs zpŢsob² zgelovatŊn² elektrolytu. 

GelovĨ akumul§tor mŢģeme na rozd²l od olovŊn®ho akumul§toru provozovat v jak®koliv 

poloze pr§vŊ d²ky elektrolytu, kterĨ nen² kapalnĨ. 
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Obr. 104 gelov® akumul§tory 

 

AGM  (Absorbent Glass Mat) akumul§tor je typ olovŊn®ho VRLA akumul§toru, ve kter®m je 

elektrolyt (kyselina s²rov§ o hustotŊ 1,3 g/cmį) nas§knut do netkan® textilie ze skeln®ho 

vl§kna. StejnŊ jako gelovĨ akumul§tor i akumul§tor AGM mŢģeme um²stit do jak®koliv 

polohy a tak jej i provozovat. 

 

Obr. 105 akumul§tory AGM 

 

Gelov® akumul§tory nebo akumul§tory typu AGM jsou nejvhodnŊjġ² a i nejļastŊji 

doporuļov§ny k pouģ²v§n² v ostrovn²ch syst®mech (off ï grid) sol§rn²ch aplikac².  

V pŚedchoz²ch kapitol§ch jsme se sezn§mili s fotovoltaickĨm jevem, vĨrobou ļl§nkŢ pro 

sol§rn² panely, kter® jsou n§slednŊ pouģity pro sestavy celĨch fotovoltaickĨch pol², jinak tak® 

do fotovoltaickĨch elektr§ren. V budoucnosti bude jistŊ elektŚina ze sol§rn²ch elektr§ren 

vyuģ²v§na mnohem v²ce neģ dnes, st§le se vyv²j² nov® a nov® materi§ly a technologie na 

vĨrobu fotovoltaickĨch ļl§nkŢ a panelŢ. Jiģ dnes se v nŊkterĨch zem²ch pouģ²vaj² sol§rn² 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Valve_Regulated_Lead_Acid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1
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panely i jako fas§dy budov, mnoh® administrativn² budovy maj² m²sto prosklenĨch ploch cel§ 

pole sol§rn²ch ļl§nkŢ a i na stŚech§ch domŢ pŚibĨv§ sol§rn²ch panelŢ. Sluneļn² energie n§m 

totiģ poskytuje mnoho vĨhod: 

ü Mnoģstv² sluneļn² energie dopadaj²c² na zemskĨ povrch je tak velk®, ģe by souļasnou 

spotŚebu pokrylo 6000 kr§t. 

ü BŊhem vĨroby elektrick® energie fotovoltaick® syst®my nezneļiġŠuj² ģivotn² prostŚed². 

ZneļiġtŊn² bŊhem vĨroby a likvidace zaŚ²zen² se d§ do jist® m²ry udrģet pod kontrolou 

za pouģit² jiģ zn§mĨch metod likvidace elektroodpadu. St§le se tak® pracuje na vĨvoji 

novĨch modern²ch technologi² na recyklaci zaŚ²zen² po skonļen² jejich uģiteļn®ho 

ģivota. 

ü N§klady na ¼drģbu funkļn²ch sol§rn²ch syst®mŢ jsou oproti jinĨm podobnĨm 

technologi²m minim§ln². 

ü Pokud je fotovoltaickĨ syst®m pŚipojen na s²Š, tak energie mŢģe bĨt spotŚebov§na 

m²stnŊ, a tud²ģ sn²ģit celkov® ztr§ty rozvodn® soustavy. 

SamozŚejmŊ nemŢģeme opominout i nŊkter® nevĨhody, kter® tato pomŊrnŊ nov§ technologie 

pŚin§ġ²: 

ü Instalace fotovoltaickĨch syst®mŢ je velmi drah§, i pŚesto, ģe jiģ dnes existuje Śada 

moģnost², jak instalaci novĨch zaŚ²zen² podpoŚit, a t²m i ļ§steļnŊ zlevnit 

ü Elektrick§ energie generovan§ fotovoltaickĨmi syst®my je pomŊrnŊ drah§, pokud ji 

budeme srovn§vat s cenou energie z jinĨch zdrojŢ. 

ü Sol§rn² energie nen² k dispozici v noci a je velmi nespolehliv§ za ġpatn®ho poļas² 

(mlha, d®ġŠ, é).  

ü VĨkon fotovoltaickĨch panelŢ se vĨraznŊ sniģuje, pokud jsou pokryty vrstvou snŊhu. 

ü Fotovoltaick® ļl§nky postupem ļasu sniģuj² svou ¼ļinnost tedy dod§vanĨ vĨkon. 

ü Ekologick§ likvidace fotovoltaickĨch panelŢ je n§kladn§. 

Na ¼plnĨ konec kapitoly o fotovoltaice ï oboru budoucnosti si uk§ģeme na nŊkolika 

fotografi²ch moģnosti aplikace sol§rn²ch panelŢ. Z uvedenĨch uk§zek je patrn®, ģe pouģit² je 

opravdu ġirok®. 
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Obr. 106 uk§zka skuteļnĨch realizac² fotovoltaick® techniky 
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5. Ģivotn² prostŚed² 

5.1 Đvod do problematiky ģivotn²ho prostŚed² 

Ochrana ģivotn²ho prostŚed² je v naġem ģivotŊ jednou z nejdŢleģitŊjġ²ch ļinnost², kterou 

bychom mŊli br§t skuteļnŊ v§ģnŊ a dodrģovat z§kladn² pravidla pro udrģen² zdrav®ho a 

vyv§ģen®ho ģivotn²ho prostŚed², aŠ se jiģ jedn§ o ochranu klimatu nebo o ochranu ovzduġ². 

Asi jedn²m z nejpalļivŊjġ²ch probl®mŢ dneġn² spoleļnosti je problematika odpadŢ. Kdo z n§s 

v², jak® druhy odpadŢ se kolem n§s a v naġem ģivotŊ vyskytuj², kolik z nich je zaŚazeno do 

kategorie odpadŢ nebezpeļnĨch a jakĨm zpŢsobem vlastnŊ tyto nebezpeļn® odpady pŚisp²vaj² 

ke zhorġen² ģivotn²ho prostŚed²?  

KromŊ odpadŢ, aŠ jiģ tŊch bŊģnĨch nebo tŊch v²ce nebo m®nŊ nebezpeļnĨch, se rozm§h§ dalġ² 

fenom®n souļasn® doby, kterĨ v budoucnu zaznamen§ jistŊ jeġtŊ vŊtġ² rozmach a t²m jsou 

fotovoltaick® elektr§rny a vġe ostatn², co s nimi souvis², a v neposledn² ŚadŊ je to i ot§zka 

elektr§ren vŊtrnĨch. 

Ot§zka p®ļe o ģivotn² prostŚed², kter® je ļasto postaveno aģ na samĨ okraj z§jmŢ vġech 

subjektŢ spoleļnosti, by mŊla bĨt prvoŚadĨm z§jmem n§s vġech. VģdyŠ na kvalitŊ pr§vŊ 

ģivotn²ho prostŚed² z§leģ² kvalita ģivota vġech tvorŢ ģij²c²ch na naġ² planetŊ. Nebudu zde 

tvrdit, ģe napsan§ slova jsou m® vlastn² myġlenky, naopak informace uveden® zde, v kapitole 

o ģivotn²m prostŚed², jsou ponejv²ce ļerpan® z internetovĨch str§nek ministerstva ģivotn²ho 

prostŚed², ale i z jinĨch str§nek volnŊ dostupnĨch na internetu. KoneļnŊ, pŚiznejme si, kdo 

z n§s se zabĨv§ proļ²t§n²m informac² o ochranŊ ovzduġ², ochranŊ klimatu a ochranŊ vodn²ch 

zdrojŢ. VŊtġinou se tŊmito t®maty zabĨv§me, aģ v dobŊ kdy je potŚebujeme pro nŊkterou naġi 

ļinnost. Ale vlastn² p®ļe o stav ģivotn²ho prostŚed² zaļ²n§ nŊkde ¼plnŊ jinde, a to v oblasti jak 

se stav²me k pŚ²rodŊ a krajinŊ kolem n§s vŢbec. 

 

5.2 Ģivotn² prostŚed² a fotovoltaick® syst®my 

Pokud se pozastav²me nad ot§zkou ģivotn²ho prostŚed² ve spojen² s fotovoltaickou technikou, 

pak mus²me uvaģovat i nad ekologickĨm provozem sol§rn²ch elektr§ren a dobou ģivotnosti. 

T®mŊŚ vġechny st§ty Evropy jsou zajedno v jedn® vŊci. Aby bylo moģn® zabrzdit oteplov§n² 

naġ² planety je nutn® drasticky sn²ģit emise CO2, ale se vrŢstaj²c² spotŚebou energie emise 

oxidu uhl²ku naopak stoupaj², neboŠ v naġem souļasn®m z§sobov§n² elektrickou energi² 

pŚevl§daj² zaŚ²zen² na zpracov§n² uhl², ropy, nebo zemn²ho plynu. SpotŚeba energie ve svŊtŊ 
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roste rychleji, neģ se daŚ² budovat nov§ zaŚ²zen² na vyuģit² obnoviteln® energie. PŚitom 

dosaģitelnost souļasnĨch zdrojŢ vyuģ²vanĨch k vĨrobŊ elektrick® energie nen² nekoneļn§. PŚi 

nemŊnn® spotŚebŊ staļ² rezervy pro vĨroby u ropy jeġtŊ asi na 40 let, u zemn²ho plynu o nŊco 

d®le ï asi 60 let. Ani z§soby paliva pro jadernou energetiku nejsou nevyļerpateln®. Uv§d² se, 

ģe svŊtov® z§soby uranu staļ² asi do roku 2030. Z tŊchto dŢvodŢ jsou pro budoucnost 

vyģadov§ny ekologicky, ekonomicky i soci§lnŊ ¼nosn® alternativy. 

OdpovŊdŊt na kl²ļovou ot§zku, zda jsou fotovoltaick® panely skuteļnŊ ekologick®, mŢģeme 

nŊkolika zpŢsoby, ale domn²v§m se, ģe odpovŊŅ na danou problematiku nejl®pe vystihuje 

citace z ļl§nku ĂFotovoltaick® panely: Jsou skuteļnŊ ekologick®?ñ Davida Appleyarda, 

ġ®fredaktora Renewable Energy World Magazine, London, kterĨ pŚeloģil ZdenŊk Kuļera. 

Ļl§nek vyġel v ļasopise Alternativn² energie 5/2009. 

Fotovoltaick® panely jsou modern² technologi² a tŊģko si lze pŚedstavit, ģe je jednou budeme 

muset likvidovat. PŚesto je tato ot§zka na m²stŊ, protoģe i ģivotnost fotovoltaickĨch elektr§ren 

je limitov§na. Jak to bude s fotovoltaickĨmi panely aģ doslouģ²? Z ļeho se vyr§b²? Je moģn® 

je ekologicky zlikvidovat a recyklovat? Jak® jsou moģnosti recyklace fotovoltaickĨch panelŢ? 

 

Recyklovan® materi§ly maj² v kŚem²kovĨch sol§rn²ch technologi²ch dlouhou tradici 

a vĨznamnŊ pŚisp²vaj² k z²sk§n² potŚebnĨch surovin, jejich pod²l dosahuje aģ 40 %. Pod²l 

ġrotu z dalġ²ho polovodiļov®ho prŢmyslu dnes dosahuje aģ 20 % surovinov®ho zdroje. 

KŚem²k vġak mus² bĨt kvalitnŊ upraven, aby byl pro fotovoltaiku funkļn². Recyklace kŚem²ku 

mus² bĨt rozvinut§ do t® m²ry, aby poskytovala surovinu s vysokou ļistotou, kterou aplikace 

PV vyģaduj². Tento novĨ materi§l poskytuje tak® znaļnou cenovou vĨhodu. Dalġ² zlepġen² 

procesŢ se oļek§v§ pŚi zachov§n² n§kladov® efektivnosti, i kdyģ se trģn² podm²nky mŊn². 

http://www.alen.cz/
http://www.nazeleno.cz/energie/fotovoltaika/fotovoltaika-v-cr-jake-jsou-zkusenosti-majitelu-solarni-elektrarny.aspx
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Efektivn² recyklace bude v porovn§n² s prim§rn² produkc² kŚem²ku vģdy pŚ²nosem pro ģivotn² 

prostŚed². 

PŚestoģe trģn² pod²l tenk® filmov® technologie je st§le relativnŊ malĨ, prezentovanĨ uģitĨmi 

materi§ly CdTe a SNS na modulech, oļek§v§ se v pŚ²ġt²ch letech dramatickĨ rŢst. MŢģeme 

pŚedpokl§dat, ģe pod²l tenk® filmov® technologie v novŊ instalovanĨch syst®mech bude 

narŢstat na nejm®nŊ 20 ï 30 % do roku 2020. Podle progn·z porostou i dalġ² nov® 

technologiejako jsou nov® pigmenty bunŊk. Zat²mco hlavn² prvky aktivn²ho m®dia 

u tenkovrstvĨch modulŢ, pŚedevġ²m indium a tellur, nejsou pŚ²liġ vz§cn® ï oba jsou z²sk§v§ny 

jako vedlejġ² produkt pŚi vĨrobŊ z mŊdi a zinku, novŊ vznikl§ nab²dka a popt§vka mohou 

vĨznamnŊ ovlivnit jejich dalġ² n§rŢst. Polovodiļov§ vrstva je obvykle menġ² neģ 1 % plochy 

modulu tenk® filmov® technologie. 

 

 

V procesu recyklace, zpoļ§tku tepelnĨm zpracov§n²m, se odstran² lepen² EVA a t²m se 

umoģn² rozdŊlit modul do rŢznĨch sloģek. PŚedn² sklo mŢģe pak bĨt odstranŊno a pouģito pŚi 

recyklaci skla, zat²mco tabule s polovodiļov®ho materi§lu mohou bĨt chemicky oġetŚeny. PŚi 

procesu recyklace tenkovrstvĨch modulŢ ve srovn§n² s jejich vĨrobn²mi procesy je dopad na 

ģivotn² prostŚed² zanedbatelnĨ. Recyklac² modulŢ CIGS CdTe tak® z²sk§me dalġ² cenn® 

suroviny (indium, telur, selen). Pro polykrystalick® tenkovrstv® moduly CdTe se pouģ²v§ 

smŊs miner§ln²ch kyselin a peroxid vod²ku, roztok pouģ²vanĨ k odstranŊn² polovodiļov® 

vrstvy. Pot® roztok proch§z² ġelataļn² kolonou pryskyŚice, kde se odstran² mŊŅ, ģelezo 

a kationty a vĨmŊnou pryskyŚice jeġtŊ kadmium a opŊt ģelezo. N§slednĨm zpracov§n²m 

kadmia (Cd) je vr§cena elektrolytick§ depozice a telur (Te) zajist² reaktivn² sr§ģlivost. 

http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/Nov%C3%BD objekt - WinRAR ZIP archiv.zip/2053-sharp-provides-photovoltaic-panels-for-winery-s-flotovoltaic-solar-array-in-napa-valley.jpg
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Strategie recyklace a obnova CdTe modulŢ, kterou zah§jila spoleļnost FirstSolar, je tak® 

zaloģena na drcen² pŚi procesu. Tyto moduly jsou skartov§ny a rozdrceny ve mlĨnŊ na drŠ 

o velikosti pŚibliģnŊ 4 ï 5 mm tak, ģe laminaļn² vazba je rozbita. Polovodiļov® filmy se 

odstran² pŚ²davkem kyseliny v pomalu ot§ļiv®m nerezov®m bubnu. Buben se vyprazdŔuje na 

klasifik§tor, kde jsou sklenŊn® materi§ly oddŊleny od kovu. Slouļeniny kovŢ se vysr§ģ² ve 

tŚech etap§ch zvĨġen²m pH a jsou soustŚedŊny v zahuġŠovac² n§drģi. Vznikl® stŚepy jsou d§le 

zpracov§ny, oddŊluj² se jednotliv® sloģky materi§lu pro pouģit² v novĨch modulech. T²mto 

procesem je recyklov§no 95 % polovodiļov®ho materi§lu pro pouģit² v novĨch modulech. 

Firma FirstSolar je zat²m jedin§, kter§ nab²z² profinancovanĨ syst®m sbŊru a recyklace. Jejich 

recyklovanĨ modul je vyroben ze vġech sloģek jeho pŢvodn² vĨroby. Vġechny cenn® 

materi§ly jsou opŊt plnŊ vyuģity. Toto zpracov§n² je zajiġtŊno na prŢmyslov®m zaŚ²zen² ve 

vġech z§vodech FirstSolaru. FirstSolar Ś²k§, ģe program je navrģen tak, aby sbŊr a recyklace 

odpadŢ modulŢ byly provedeny bez dodateļnĨch n§kladŢ z§kazn²ka. T²m se tak® rychleji 

bude sniģovat poļet PV modulŢ, kter® mŊly bĨt na konci sv® ģivotnosti odstranŊny bez 

dalġ²ho vyuģit² ve fotovoltaice. Tato iniciativa vĨraznŊ sniģuje budouc² n§klady na sbŊr 

a recyklaci modulŢ v dobŊ prodeje. Lisa Kruegerov§, kter§ stoj² v ļele skupiny FirstSolar ï 

udrģitelnĨ rozvoj, Ś²k§, ģe odpovŊdnost vĨrobce je souļ§st² hlavn²ch z§kladŢ jejich vĨrobn² 

strategie. 

Deutsche Solar a FirstSolar maj² ve sv® strategii zahrnutĨ ģivotn² cyklus vĨrobku a analĨzu, 

kter§ stanov² veġker® dopady vĨrobku od z²sk§v§n² surovin, pŚes vĨrobu, dopravu na m²sto 

projektu. VĨsledky t®to analĨzy ukazuj², ģe CdTe  PV technologie m§ nejniģġ² mnoģstv² emis² 

ze vġech souļasnĨch technologi² PV, pŚedevġ²m kvŢli jeho niģġ² spotŚebŊ energie pŚi vĨrobŊ 

modulŢ a dosahuje nejniģġ² energetick® doby n§vratnosti. 

Tolik tedy citace z odborn®ho ļl§nku publikovan®ho ve zm²nŊn®m ļasopisu a uveŚejnŊnĨ i na 

internetu (www.nazeleno.cz/energie/fotovoltaika/fotovoltaicke-panely-jsou-skutecne-

ekologicke.aspx). 

PŚi vĨrobŊ sol§rn²ch ļl§nkŢ z kŚem²ku se vyskytuj² l§tky, kter® ġkod² ģivotn²mu prostŚed² ve 

stejn®m mnoģstv² jako pŚi vĨrobŊ polovodiļŢ, zde vġak zŢst§vaj² v tzv. uzavŚen®m cyklu. 

HotovĨ sol§rn² panel (modul) neobsahuje jiģ ģ§dn® ġkodliv® l§tky s dopadem na ģivotn² 

prostŚed² s vĨjimkou p§jenĨch spojŢ, kter® obsahuj² mal® procento olova. Jin® je to pŚi vĨrobŊ 

tenkovrstvĨch kŚem²kovĨch modulŢ kde se k ļiġtŊn² nan§ġec²ch zaŚ²zen² pouģ²valy a mnohdy 

http://www.nazeleno.cz/emise.dic
http://www.nazeleno.cz/energie/fotovoltaika/fotovoltaicke-panely-jsou-skutecne-ekologicke.aspx
http://www.nazeleno.cz/energie/fotovoltaika/fotovoltaicke-panely-jsou-skutecne-ekologicke.aspx
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jeġtŊ pouģ²vaj² l§tky s obsahem fluoru. Tyto l§tky maj² nŊkolikatis²cin§sobnĨ ¼ļinek na klima 

ve srovn§n² s oxidem uhliļitĨm. Jejich uvolnŊn§ mnoģstv² jsou vġak u zodpovŊdnĨch vĨrobcŢ 

velmi mal§, ale i pŚesto mus² tyto tenkovrstv® moduly vyr§bŊt elektrickĨ proud dalġ²ch pŢl aģ 

dva roky jen proto, aby se sn²ģen²m emis² CO2vyrovnala klimatick§ bilance. Proto je po 

vĨrobc²ch poģadov§no, aby pouģ²vali n§hradn² l§tky nebo pro tyto l§tky realizovaly konkr®tn² 

uzavŚen® okruhy. Technologie jiģ jsou vyvinuty, ale pŚetrv§vaj² obavy z nezbytnĨch investic, 

nutnĨch k zaveden² tŊchto technologi² do vĨroby. Takov§ je aspoŔ situace u naġich sousedŢ, 

konkr®tnŊ v NŊmecku, a mŢģeme jen doufat, ģe zkuġenosti naġich sousedŢ budou vyuģ²v§ny i 

u n§s. 

V souvislosti s provozem fotovoltaick®ho zaŚ²zen² se mŢģeme setkat i s elektrosmogem, a pŚi 

provozu velkĨch stŚ²daļŢ i s hlukem. Proto mus² bĨt v tomto pŚ²padŊ instalov§na kvalitn² 

protihlukov§ izolace m²stnosti, nebo kontejneru, kde je zaŚ²zen² um²stŊno. Zat²mco zaŚ²zen² 

(stŚ²daļe) s vĨkonem pod 3 kW produkuj² hluk o intenzitŊ asi 30 aģ 35 dB, velk§ zaŚ²zen² 

s vĨkonem kolem 50 kW vykazuj² hladinu hluku mnohem vyġġ², mnohdy pŚesahuj²c² hodnotu 

60 dB. Avġak i zaŚ²zen² o pomŊrnŊ mal®m vĨkonu by mŊlo bĨt vhodnŊ um²stŊno, aby hluk o 

malĨch hodnot§ch pŚece jen neruġil okol². NŊkteŚ² vĨrobci malĨch beztransform§torovĨch 

stŚ²daļŢ uv§d² hodnoty hluku dokonce i 0 dB. 

 

5.3 Odpady 

Hned v ¼vodu kapitoly o odpadech, coģ je zŚejmŊ nejdŢleģitŊjġ² ot§zka souļasnosti si mus²me 

uv®st nŊkolik z§kladn²ch informac², co se tĨk§ oblasti odpadŢ. Ve sv® podstatŊ je odpadov® 

hospod§Śstv² jednou z nejdŢleģitŊjġ²ch souļ§st² ochrany a p®ļe o ģivotn² prostŚed². Bez 

regulaļn²ch, Ś²d²c²ch a kontroln²ch mechanismŢ v odpadov®m hospod§Śstv² bychom se velmi 

brzy mohli doļkat celkov®ho zamoŚen² krajiny ale i ovzduġ² v²ce ļi m®nŊ jedovatĨmi l§tkami, 

kter® nŊkter® druhy odpadŢ obsahuj². 

Ale vraŠme se k pŢvodn² ot§zce a tou je, co je to odpad. Odpad je podle z§kona o odpadech 

kaģd§ movit§ vŊc, kter® se osoba zbavuje nebo m§ ¼mysl nebo povinnost se j² zbavit a kter§ 

pŚ²sluġ² do nŊkter® ze skupin odpadŢ uvedenĨch v pŚ²loze tohoto z§kona. Z§kon rozliġuje dvŊ 

z§kladn² kategorie ï nebezpeļn® odpady a ostatn² odpady. NebezpeļnĨm odpadŢm se budeme 

vŊnovat v samostatn® kapitole. Do kategorie ostatn²ch odpadŢ tedy budou patŚit bŊģn® odpady 

a tedy i komun§ln². Komun§ln² odpad je z§konem definov§n jako veġkerĨ odpad, kterĨ vznik§ 
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na ¼zem² obce pŚi ļinnosti fyzickĨch osob a kterĨ je uveden jako komun§ln² odpad. VĨjimkou 

jsou odpady, kter® vznikaj² pŚi ļinnosti pr§vnickĨch nebo fyzickĨch osob, kter® maj² 

opr§vnŊn² k podnik§n². Tyto subjekty maj² povinnost se o likvidaci vlastn²ho odpadu postarat 

sami, samozŚejmŊ v souladu s pŚ²sluġnĨmi pŚedpisy. 

Jak tedy mŢģeme my, jako jednotlivci ovlivnit ģivotn² prostŚed²? Minim§lnŊ tou mŊrou, ģe 

bude odpad uloģen na m²stech k tomu urļenĨch, jak ostatnŊ pŚikazuje i pŚ²sluġnĨ z§kon, 

nemalou ¼lohu v nakl§d§n² s odpady hraje i tŚ²dŊn² odpadŢ, Domn²v§m, se ģe je v sil§ch 

kaģd®ho z n§s dodrģet tyto minim§ln² poģadavky. Ale staļ² se jen rozhl®dnout po krajinŊ a 

vid²me, co lid® dok§ģ², kolik je kde ļernĨch skl§dek, odpad poh§zenĨ v lese, nŊkde v kŚov² 

pohozen® zbytky vrakŢ apod. pŚitom mnoz² z n§s ani netuġ², kolik tohoto volnŊ pohozen®ho 

odpadu patŚ² do kategorie odpadu nebezpeļn®ho. 

 

5.4 NebezpeļnĨ odpad 

Uģ jsme psali, jak definuje odpad z§kon a ģe rozliġujeme dvŊ z§kladn² kategorie odpadŢ. 

Odpad nebezpeļnĨ a odpad ostatn². Zat²mco pod pojmem ostatn² odpad si zhruba dovedeme 

pŚedstavit co to je, u kategorie nebezpeļn®ho odpadu budeme v§hat. Zhruba se d§ Ś²ci ģe se 

jedn§ o odpad, kterĨ vykazuje jednu nebo v²ce nebezpeļnĨch vlastnost² uvedenĨch v pŚ²loze 

ļ. 2 k z§konu o odpadech. 

V souļasnosti se za nebezpeļnĨ odpad povaģuje odpad vykazuj²c² minim§lnŊ jednu (ale i 

v²ce) nebezpeļnĨch vlastnost² uvedenĨch v tabulce. 

 

H1 vĨbuġnost 

H2 oxidaļn² schopnost 

H3-A vysok§ hoŚlavost 

H3-B hoŚlavost 

H4 dr§ģdivost 

H5 ġkodlivost zdrav² 

H6 toxicita 

H7 karcinogenita 
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H8 ģ²ravost 

H9 infekļnost 

H10 teratogenita 

H11 mutagenita 

H12 schopnost uvolŔovat vysoce toxick® a toxick® plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami 

H13 schopnost uvolŔovat nebezpeļn® l§tky do ģivotn²ho prostŚed² pŚi nebo po jejich 

odstraŔov§n² 

H14 ekotoxicita 

 

Tab. 9 nebezpeļn® vlastnosti odpadŢ 

 

Nebudeme zde citovat znŊn² z§kona, to by vystaļilo na samostatnou publikaci, ale jen se zde 

dotkneme nŊkterĨch ļ§st² nakl§d§n² s odpady, a to pŚedevġ²m s odpady nebezpeļnĨmi, se 

kterĨmi se setk§me pr§vŊ pŚi plnŊn² bŊģnĨch denn²ch ¼kolŢ a v pŚ²padech automatizace bytŢ a 

modern²ch instalac² vļetnŊ klasickĨch elektroinstalac² vŢbec, vļetnŊ fotovoltaick® techniky. 

Ve vġech tŊchto oborech se mezi odpad zaŚazuj² kabely, aŠ jiģ kabely zdemontovan® ze 

starĨch instalac² nebo ļ§sti kabelŢ pŚi zhotovov§n² instalac² novĨch. Jedn§ se i o rŢzn® ļ§sti 

pŚ²strojŢ, kdy pŚi vĨmŊnŊ pŚ²stroje dojde k poġkozen² a pŚ²stroj je nutn® nŊjakĨm zpŢsobem 

likvidovat. Do t®to kategorie spadaj² i akumul§tory, baterie, rŢzn® elektronick® a elektrick® 

stroje a pŚ²stroje apod. Pr§vŊ z tŊchto dŢvodŢ se nebezpeļnĨm odpadŢm budeme vŊnovat 

trochu v²ce, abychom, pokud moģno, co nejv²ce pochopili dŢleģitost odpadov®ho 

hospod§Śstv² a z§kona o odpadech vļetnŊ dalġ²ch pŚedpisŢ a vyhl§ġek zabĨvaj²c²ch se odpady. 

Nikdo z n§s pŚece nechce, aby za nŊkolik let nebo des²tek let byla vġude kolem n§s mrtv§ 

planina, m²sto zelenĨch lesŢ a luk, nikdo z n§s si urļitŊ nepŚeje, aby m²sto Śek prot®kaly 

korytem jedovat® a ģivotu nebezpeļn® l§tky a aby se musel b§t udŊlat krok jen proto, ģe vġude 

bude poh§zenĨ odpad. 

V pŚ²rodŊ se v podstatŊ nesetk§me se situac², ve kter® by doch§zelo k produkci odpadu. 

PŚirozenĨm zpŢsobem je vġe postupnŊ zkonzumov§no, rozloģeno, zlikvidov§no tak, ģe zde 

nevznik§ ģ§dnĨ odpad. S odpadem jako takovĨm se setk§me vlastnŊ jen ve spojen² s ļinnost² 
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ļlovŊka a jeho aktivitami, kdy vznik§ nŊco co, je nepotŚebn®, neģ§douc² obvykle i oġkliv®, a 

co mŢģe bĨt i nebezpeļn® a je tŚeba to nŊco nŊjak odstranit. 

V dalġ²m textu si uvedeme pŚ²klady l§tek, kter® jsou oznaļov§ny jako nebezpeļn® a mohou se 

vyskytovat v pŚ²rodŊ pr§vŊ ve spojen² s nebezpeļnĨm odpadem, kterĨ mŢģeme mnohdy nal®zt 

na m²stech, kde by nikdy bĨt nemŊl (zbytky aut a pneumatiky pohozen® v lese, vznikaj²c² 

ļern® skl§dky, elektrick® pŚ²stroje poh§zen® vedle kontejnerŢ a podobnŊ). 

Mezi nebezpeļn® l§tky tak Śad²me: 

Kovy ï stopov® mnoģstv² kovŢ je pro vĨvoj a existenci lidsk®ho tŊla prospŊġn®, avġak vĨskyt 

tŊchto l§tek ve vŊtġ²m mnoģstv² je ġkodlivĨ a nebezpeļnĨ. Jedn§ se napŚ. o nikl, titan, mŊŅ, 

molybden, mangan, vanad. VŊtġina tŊchto l§tek se vyskytuje v olej²ch, mazivech, ale 

pouģ²vaj² se i k urychlen² hoŚen² plastŢ a ke sn²ģen² rizika koroze. 

Nikl se uvolŔuje do ovzduġ² pŚedevġ²m spalov§n²m paliva, kter® obsahuje organick® 

slouļeniny, ale urļit® mnoģstv² niklu obsahuje i azbestovĨ prach. 

MŊŅ se vyskytuje pŚedevġ²m v odpadech v elektrotechnick®m prŢmyslu. 

Vanad, kterĨ bĨv§ nejļastŊjġ² pŚ²ļinou z§palu horn²ch cest dĨchac²ch, se objevuje v prachu 

pŚedevġ²m v okol² nŊkterĨch prŢmyslovĨch podnikŢ. 

Kadmium je dalġ² z l§tek, kter§ se mŢģe uvolŔovat z nŊkterĨch sloģek nebezpeļn®ho odpadu, 

se vyskytuje nejv²ce ve vĨfukovĨch plynech, ale i v kouŚi cigaret, v nŊkterĨch barvivech, 

bateri²ch a hnojivech. Otrava kadmiem se projevuje mŊknut²m kost² a vede ke zhorġen² 

ļinnosti ledvin. 

Olovo ï ġkodlivost olova je dostateļnŊ zn§m§. Z dŢvodu vysok® ġkodlivosti doġlo k z§kazu 

pouģ²v§n² olovnat®ho benz²nu. Urļit® procento olova se ale st§le vyskytuje v materi§lu 

plechovĨch konzerv, ale i zde je vidŊt snaha o sn²ģen² obsahu. 

Velmi nebezpeļnou sloģkou odpadŢ je rtuŠ. NaġtŊst² se u n§s jiģ moŚidla s obsahem rtuti 

nepouģ²vaj², ale i pŚesto se mohou do prostŚed² uvolnit z nŊkterĨch barev. 

Dalġ² l§tky jsou arzen a beryllium. Tyto l§tky se vyskytuj² nejv²ce v odpadu ze zdravotnictv². 

PomŊrnŊ nebezpeļnou skupinou l§tek jsou rŢzn® l§tky z ropy, jejich hlavn² nebezpeļnost 

spoļ²v§ v jejich nen§padnosti. Unikaj² do okol² pomalu a celkem skrytŊ. Mus²me se vyvarovat 

vyl®v§n² rŢznĨch zbytkŢ olejŢ a maziv do voln® zemŊ. Vģdy je nutno pouģ²t vhodnou n§dobu 

a do t®to zachovat ropn® zbytky. 
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O ostatn²ch l§tk§ch se zm²n²me jen ve struļnosti. Jedn§ se pŚedevġ²m o rŢzn® sloģky ļist²c²ch 

a prac²ch pŚ²pravkŢ, plasty, polycyklick® aromatick® uhlovod²ky (nedokonal® spalov§n² 

fosiln²ch paliv, tab§ku, pŚi vĨrobŊ koksu apod.), PCB ï polychlorovan® bifenyly, halogenov® 

deriv§ty, dioxyny, ftal§ty a fenoly a jeġtŊ mnoh® dalġ². 

 

5.5 Nakl§d§n² s odpady 

Uģ jsme tedy napsali, co je to odpad a jak jej mŢģeme definovat. Jen pro zopakov§n², odpad, 

konkr®tnŊ komun§ln² odpad, je odpad vznikaj²c² v dom§cnostech pŚi ļinnosti osob na ¼zem² 

obce. Pokud fyzick§ osoba odloģ² odpad na m²stŊ urļen®m k ukl§d§n² odpadŢ, stane se 

vlastn²kem tohoto odpadu obec. Ta je potom povinna podle pŚ²sluġnĨch pŚedpisŢ s t²mto 

odpadem nakl§dat. 

Komun§ln² odpad ale mŢģe obsahovat i rŢzn® nebezpeļn® l§tky. Proto by mŊl bĨt zajiġtŊn 

oddŊlenĨ sbŊr tŊchto nebezpeļnĨch sloģek a tak podstatnou mŊrou sniģovat riziko ohroģen² 

ģivotn²ho prostŚed² a zdrav² lid². Kaģd§ obec mus² m²t zŚ²zena m²sta nebo m²sto pr§vŊ pro 

oddŊlenĨ sbŊr odpadŢ, kter® mohou obsahovat nebezpeļn® l§tky. Tuto povinnost obce Śeġ² 

buŅ tzv. mobiln²m sbŊrem nebo formou sbŊrnĨch dvorŢ. Jak se sbŊrn® dvory zŚizuj², jak maj² 

bĨt vybaveny je vŊc² obce, n§s z pohledu profese elektro budou zaj²mat pŚedevġ²m nŊkter® 

oblasti z cel® ġk§ly nebezpeļnĨch odpadŢ a jejich nakl§d§n² s nimi. 

 

5.5.1 Baterie, akumul§tory 

Asi kaģdĨ z n§s v², co je to baterie a akumul§tor. Oboj² jsou zdroje elektrick® energie, kter§ 

vznik§ chemickou reakc².  Baterie a akumul§tory si mŢģeme rozdŊlit do dvou hlavn²ch 

kategori², a to na prŢmyslov® a spotŚebitelsk®. NejbŊģnŊjġ² druhy spotŚebitelskĨch druhŢ 

bateri², jsou mikrotuģka (AAA), tuģkov® baterie, monoļl§nek, baterie 9V, ploch§ baterie, ale i 

speci§ln² baterie jako napŚ. knofl²kov® baterie do hodinek. Z prŢmyslovĨch akumul§torŢ jsou 

dobŚe zn§m® olovŊn® autobaterie, a baterie niklo-kadmiov®. 

Vybit®, a tedy nefunkļn² baterie jsou urļeny k likvidaci. Vzhledem k l§tk§m a materi§lŢm 

pouģitĨm pŚi vĨrobŊ spadaj² do kategorie nebezpeļn®ho odpadu. SpotŚebitelsk® baterie 

vŊtġinou obsahuj² chrom, antimon, ale i arzen nebo rtuŠ. Akumul§tory naproti tomu disponuj² 

plasty, olovem, niklem a ģelezem. I kdyģ nŊkter® baterie obsahuj² velmi mal® procento 
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uvedenĨch ġkodlivĨch l§tek, pŚi mnoģstv² jak® se bŊhem jednoho roku v odpadech uloģ² to 

nen² zanedbateln®.  

NejbŊģnŊjġ²m zpŢsobem sbŊru bateri² a akumul§torŢ je sbŊr na stabiln²ch stanoviġt²ch, kde 

jsou um²stŊny speci§ln² kontejnery nebo mobiln² sbŊr. Mobiln² sbŊr je nejvhodnŊjġ² pro menġ² 

obce. Na vġechny vybit®, a tedy i vyŚazen® baterie, se vztahuje povinnost zpŊtn®ho odbŊru. 

Nav²c od roku 2002 jsou prodejci bateri² povinni informovat z§kazn²ky o zpŢsobech sbŊru 

upotŚebenĨch bateri² a akumul§torŢ. Pokud takto prodejce neuļin² je povinen vybit® baterie 

odebrat zpŊt s§m a to bez¼platnŊ a bez v§z§n² na n§kup zboģ². 

 

Obr. 107 baterie a akumul§tory 

 

5.5.2 Z§Śivky, vĨbojky 

Z§Śivky a vĨbojky jsou svŊteln® zdroje pracuj²c² na principu elektrickĨch vĨbojŢ v plynech 

nebo p§r§ch rŢznĨch kovŢ.  RozdŊlit je mŢģeme na n²zkotlak® a vysokotlak®, pŚiļemģ mezi 

n²zkotlak® Śad²me z§Śivky, n²zkotlak® vĨbojky, sod²kov® vĨbojky, kompaktn² z§Śivky, a mezi 

vysokotlak® mŢģeme zaŚadit rtuŠov®, xenonov® a halogenov®. 

Vzhledem k obsahu toxickĨch l§tek jsou tyto svŊteln® zdroje v okamģiku vyŚazen² 

povaģov§ny za nebezpeļn® pro ģivotn² prostŚed² a podle toho je mus²me likvidovat. 

NejvĨznamnŊjġ² toxick® l§tky, kter® se vyskytuj² v z§Śivk§ch a vĨbojk§ch jsou p§ry rtuti, 

barya, lithia kadmia. Dalġ² sloģky nebezpeļnĨch l§tek najdeme na vnitŚn² stranŊ trubic, kde je 

vrstva luminoforu. Luminofor obsahuje stroncium, olovo, antimon a dalġ² jedovat® l§tky. 

V souļasnosti jsou pouģ²v§ny jiģ takov® technologick® postupy pŚi vĨrobŊ, ģe bŊhem provozu 

nemus²me m²t obavy, ģe by doġlo k uvolnŊn² toxickĨch l§tek do okol². Jin§ situace nastane 

pr§vŊ v okamģiku nutnosti vyŚazen² vyslouģil® z§Śivky nebo vĨbojky, nebo v pŚ²padŊ, ģe se 

z§Śivkov§ trubice rozbije. StejnŊ jako v pŚ²padŊ akumul§torŢ a bateri², Śeġ² se sbŊr vĨbojek a 

z§Śivek pomoc² mobiln²ho sbŊru nebo uloģen²m do speci§ln²ch kontejnerŢ na stabiln²ch 








