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Đvod 

Tento uļebn² text byl vytvoŚen pro potŚebu praktick® vĨuky v SOUE PlzeŔ v r§mci 
projektu ĂZav§dŊn² inovativn²ch technickĨch vĨukovĨch modulŢ do praktick® 
vĨukyñ 
CZ.1.07.1.1.12/01.0002  
 
 
C²lem projektu je vytvoŚen² vĨukovĨch materi§lŢ a jejich pilotn² ovŊŚen² v praxi, kter® 
ģ§kŢm umoģn² poznat nov® technologie v oblasti kamerovĨch syst®mŢ. 
Ģ§ci budou moci pŚ²mo na uļebnŊ vytv§Śet mal® kamerov® syst®my, prov§dŊt 
nastavov§n² syst®mŢ dle poģadavkŢ lektora, navrhovat vhodn§ zapojen² do 
pŚipravenĨch podkladŢ, tato zapojen² prakticky ovŊŚit a prov®st celkovou diagnostiku 
syst®mu. 
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1. Sn²m§n² obrazu 

 J§drem kaģd® kamery ļi digit§ln²ho fotoapar§tu je senzor, kterĨ je v drtiv® 
vŊtġinŊ pŚ²padŢ vyroben pomoc² CMOS ļi CCD technologie. SamotnĨ senzor je ale 
vģdy barvoslepĨ, a tak se barevn®ho z§znamu dociluje pomoc² Bayerovy masky. Jsou 
sice k dispozici i jin® metody (napŚ²klad senzor typu Foveon), jejich trģn² pod²l je ale 
mizivĨ. 
Senzor je analogov® zaŚ²zen² (vĨstupem senzoru je analogov® napŊt²) a tak je za 
senzorem A/D pŚevodn²k zodpovŊdnĨ za pŚevod na ļ²sla. Tato ļ²sla jsou potom 
pŚed§na do obrazov®ho procesoru k dalġ²mu zpracov§n² a praktick®mu pouģit².  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 1 ï sn²mac² ļip kamery 
 
 
Senzor je j§drem kaģd® kamery ļi digit§ln²ho fotoapar§tu. Kdyģ pomineme pot²ģe 
optiky, tak pr§vŊ on urļuje z§kladn² parametry a kvalitu obrazu - rozliġen², barvy, ġum, 
dynamickĨ rozsah atd. 

 

1.1 BuŔka senzoru 

Senzor je mnoģstv² svŊtlocitlivĨch bunŊk rovnomŊrnŊ rozm²stŊnĨch po ploġe senzoru. 
BuŔky vġak nejsou zcela na povrchu senzoru, nĨbrģ v malĨch jamk§ch. To je jednak 
vyvol§no technologickĨmi potŚebami, ale tak® to omezuje vz§jemn® ovlivŔov§n² bunŊk 
mezi sebou, a t²m zvyġuje obrazovou kvalitu a omezuje napŚ²klad nechtŊnĨ blooming. 
 
Kaģd§ buŔka senzoru je v jak®si mal® jamce, ļ²mģ by nemohla zpracovat svŊtlo 
pŚich§zej²c² ze stran. 
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Obr. ļ. 2 ï buŔka senzoru 
 
BuŔky tak® nemohou pokrĨt celou plochu oblasti, kter§ je jim teoreticky vyhrazena. 
Sign§l z buŔky je nutn® nŊjak odv®st, coģ vyģaduje "vodiļe", a tak® kolem buŔky je 
tŚeba soustŚedit dalġ² elektroniku - tranzistory (viz d§le). Proto se pracuje s term²nem 
"Fill factor", coģ je pomŊr plochy citliv® ļ§sti buŔky (fotodiody) vŢļi celkov® ploġe buŔky. 
Pro vyŚeġen² obou tŊchto probl®mŢ je pŚed senzorem pole mikroobjektivŢ (microlenses), 
kter® jednak pos²laj² svŊtlo dolŢ do jamek, ale tak® pŚ²padnŊ soustŚeŅuj² svŊtlo z vŊtġ² 
plochy na menġ² plochu aktivn² ļ§sti buŔky. 

 

 
 
 

Obr. ļ. 3 ï mikroobjektiv soustŚed² svŊtlo do "jamky", a t²m umoģn² vyuģ²t jej beze ztr§t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. ļ. 4 ï Bayerova maska 
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Mikroskopick§ fotografie re§ln®ho senzoru, kde je vidŊt Bayerova maska  
a mikroobjektivy. Ġ²Śka fotografie odpov²d§ asi 0,1 milimetru. 
 
CCD versus CMOS 
 
I kdyģ na internetu jsou vedeny ļasto diskuze o tom, kterĨ z obou syst®mŢ je lepġ², tak 
skuteļnost² je, ģe dneġn² stav technologie rozd²ly v²cem®nŊ st²r§. Nav²c rozd²l mezi nimi 
nen² ve vlastn² svŊtlocitliv® fotodiodŊ (ta je de facto stejn§), ale ve zpŢsobu sbŊru 
sign§lu z bunŊk a v logice ovl§d§n² cel®ho senzoru. 

 

1.2 CCD senzor 

CCD senzor (Charged Coupled Device) datuje svoj² historii jiģ od roku 1969 a vyuģ²v§ 
svoji schopnost transportovat sign§l z bunŊk skrze jin® buŔky, aniģ by t²m utrpŊla kvalita 
sign§lu. Takto se sign§l postupnŊ posouv§ aģ na okraj, kde je posuvnĨ registr, kterĨ 
potom sign§l jeden po druh®m pŚed§ do zesilovaļe a A/D pŚevodn²ku. Posun sign§lu 
skrze buŔky prob²h§ d²ky n§bojov® vazbŊ bunŊk a tato schopnost dala senzoru i sv® 
jm®no Charged Coupled - sv§z§ny n§bojem. 
 
CCD senzor pouģ²v§ unik§tn² metodu vĨroby a to jinou neģ ostatn² integrovan® obvody 
(napŚ²klad pamŊti nebo procesory). Proto je ponŊkud probl®m dos§hnout jeho velk®ho 
rozliġen². Ze stejn®ho dŢvodu je rovnŊģ problematick® integrovat do CCD senzoru jinou 
elektroniku, a tak vŊtġina Ś²d²c²ch obvodŢ vļetnŊ zesilovaļŢ a A/D pŚevodn²kŢ je mimo 
senzor. Digit§ln²ho obrazu se tak dos§hne aģ pomoc² dalġ²ch integrovanĨch obvodŢ na 
desce s ploġnĨmi spoji a CCD senzor tak® vyģaduje vŊtġ² rozsah rŢzn®ho nap§jen², coģ 
opŊt komplikuje pouģit² v re§ln®m zaŚ²zen². Soubor integrovanĨch obvodŢ jako celek m§ 
potom i vĨraznŊ vyġġ² spotŚebu ve srovn§n² s technologi² CMOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 5 ï CCD senzor  
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CCD senzor ļte sv® buŔky postupnŊ a vyģaduje vŊtġ² rozsah nap§jen² a v²ce 
elektroniky kolem sebe pro svoji obsluhu. 
 

1.3 CMOS senzor 

CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor) senzor vyuģ²v§ v principu stejnou 
technologii vĨroby jako ostatn² integrovan® obvody - procesory, pamŊti atd. Z tohoto 
dŢvodu je levnŊjġ², umoģŔuje vyġġ² stupeŔ integrace a nen² probl®m pŚ²mo v senzoru 
integrovat celou Śadu dalġ²ch obvodŢ. Na rozd²l od CCD m§ v CMOS senzoru kaģd§ 
jednotliv§ buŔka svŢj vlastn² zesilovaļ a mŢģe bĨt d²ky tomu pŚ²mo adresov§na a ļtena 
pomoc² jej²ch X,Y souŚadnic. Z§sadn² rozd²l tedy nen² ve vlastn² konstrukci citliv® ļ§sti 
buŔky (fotodiodŊ), ale v tom, jak je buŔka ļtena. U CCD jsou buŔky ļteny postupnŊ d²ky 
pŚenosu n§boje skrze buŔky, u CMOS je kaģd§ buŔka podobnŊ jako u bŊģnĨch pamŊt² 
ļi LCD obrazovek samostatnŊ adresov§na pomoc² jejich souŚadnic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 6 ï CMOS senzor 
 

CMOS senzor m§ Ś²d²c² obvody pŚ²mo uvnitŚ senzoru, nepotŚebuje v²ce nap§jen², 
umoģŔuje vyġġ² integraci a dok§ģe pŚ²mo adresovat kaģdou buŔku. 
 
Protoģe u CMOS technologie m§ kaģd§ buŔka svŢj vlastn² zesilovaļ, CMOS senzorŢm 
se ļasto Ś²k§ "Active Pixel Sensor (APS)" - senzor s aktivn²mi pixely. Zesilovaļ u kaģd® 
buŔky ale zab²r§ ļ§st jej² plochy, a proto vlastn² svŊtlocitliv§ fotodioda mus² bĨt ploġnŊ 
menġ². Zesilovaļ tedy sniģuje fill factor. Menġ² svŊtlocitliv§ plocha buŔky potom 
vyģaduje vyġġ² zes²len², coģ zvyġuje obrazovĨ ġum. VĨrobci CMOS senzorŢ se proti 
tomu br§n² mikroobjektivy popsanĨmi vĨġe. 
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Obr. ļ. 7 ï schematick® zn§zornŊn² jedn® buŔky CMOS senzoru 
 
 
Schematick® zn§zornŊn² jedn® buŔky CMOS senzoru. Jak je vidŊt, aktivn² svŊtlocitliv§ 
fotodioda zab²r§ plochu jen asi 1/3 buŔky - fill faktor je tedy kolem 30 %. 
 
CCD versus CMOS - shrnut² 
 
CCD senzor m§ z principu funkce niģġ² ġum a vyġġ² kvalitu obrazu. CMOS senzory se 
ale st§le dramaticky zlepġuj², a tak CCD senzory jiģ dohnaly. CMOS senzor m§ nav²c 
celou Śadu vĨhod - jiģ zm²nŊnou niģġ² cenu, niģġ² sloģitost okol², menġ² spotŚebu, 
moģnost vysok® integrace, a t²m i vyġġ² rozliġen². D²ky aktivn² buŔce, a t²m moģnosti 
jej²ho pŚ²m®ho ļten², m§ i celou Śadu dalġ²ch moģnost² - od vysok® rychlosti ļten², pŚes 
ļten² jen ļ§sti obrazu, coģ usnadŔuje napŚ. digit§ln² stabilizaci obrazu pro kamery, 
sledov§n² pohybu objektu po sn²mku atd.  
 

1.4 Velikost senzoru 

RozmŊr CD se obvykle ud§v§ v palcov® m²Śe: 1/2,7ËË, 1/1,8ËË nebo 2/3ËË a podobnŊ. 
Kdyģ opr§ġ²me ġkoln² vŊdomosti a osvŊģ²me si Pythagorovu vŊtu, dojdeme k faleġn®mu 
vĨsledku.  
Jde o historick® oznaļov§n² rozmŊrŢ sn²mac²ch elektronek v televizn²ch kamer§ch v 50. 
l®tech. M²ra se tedy netĨk§ sn²maļe, ale sklenŊn®ho obalu kolem sn²maļe.  
 
 
Velikost senzoru o ¼hlopŚ²ļce 2/3" (17 mm) by odpov²dala modr®mu kruhu. Skuteļn§ 
velikost senzoru oznaļovan®ho jako 2/3" je vġak vģdy menġ², dŢvody jsou ryze 
historick®. 
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Obr. ļ. 8 ï skuteļn§ velikost senzoru 
 
 
Z dŢvodŢ ponŊkud nepochopitelnĨch se toto podivn® mŊŚen² udrģelo. Re§ln§ ¼hlopŚ²ļka 
sn²maļe je pŚibliģne 2/3 uv§dŊn® ¼hlopŚ²ļky v palcov® m²Śe. Takģe, 2/3 palce je asi 16 
mm, ale s§m sn²maļ m§ ¼hlopŚ²ļku 11 mm (8,8 x 6,6 mm).  
PŚesn® ¼daje pŚin§ġ² n§sleduj²c² tabulka:  
 
 
 

Tradiļn² oznaļen²  Re§ln§ velikost sn²maļe v mm  

Typ 
PomŊr 
stran 

prŢmŊr 
trubice (mm) 

¼hlopŚ²ļka ġ²Śka vĨġka 

1/3.6" 4:3 7.056 5.000 4.000 3.000 

1/3.2" 4:3 7.938 5.680 4.536 3.416 

1/3" 4:3 8.467 6.000 4.800 3.600 

1/2.7" 4:3 9.407 6.592 5.270 3.960 

1/2" 4:3 12.700 8.000 6.400 4.800 

1/1.8" 4:3 14.111 8.933 7.176 5.319 

2/3" 4:3 16.933 11.000 8.800 6.600 

1" 4:3 25.400 16.000 12.800 9.600 

4/3" 4:3 33.867 22.500 18.000 13.500 

 
Tab. ļ. 1 ï Velikost sn²maļe 
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Skuteļn§ velikost senzoru 
Ud§v§ se v palc²ch a mŊla by vyjadŚovat ¼hlopŚ²ļku aktivn² oblasti ļipu. 
Bylo by tedy nejlepġ² m²t velkĨ senzor, kterĨ by poskytl velmi kvalitn² obraz. Probl®m je 
ale v tom, ģe spoleļnŊ se zvŊtġov§n²m velikosti senzoru je tŚeba pro dosaģen² stejn®ho 
zorn®ho ¼hlu prodluģovat ohnisko objektivu a objektivy s dlouhĨmi ohnisky jsou velk®, 
tŊģk® a drah®.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 9 ï ohniskov§ vzd§lenost 
 

1.5 Rozliġen² ļipu 

Poļet pixelŢ ļipu ï ud§v§ poļet element§rn²ch aktivn²ch bodŢ ļipu CCD, kter® se 
vyuģij² pro sn²m§n² obrazu. 
 
Rozliġovac² schopnost - poļet pixelŢ je sice jedn²m z parametrŢ kamer, ale v praxi se 
v²ce pouģ²v§ ¼daj o Ś§dkov®m rozliġen². U ļernob²lĨch kamer se pro standardn² 
aplikace pouģ²v§ rozliġovac² schopnost 370-380 bodŢ na Ś§dek, pro aplikace, kde je 
poģadov§no vysok® rozliġen² detailŢ (sn²m§n² obliļejŢ, zobrazen² SPZ proj²ģdŊj²c²ch 
aut, kontrola zboģ²), se pak pouģ²vaj² kamery s rozliġovac² schopnost² 560-580 bodŢ na 
Ś§dek. U barevnĨch kamer se povaģuje rozliġovac² schopnost 320-330 bodŢ na Ś§dek 
za standard a 460-480 bodŢ na Ś§dek za vysokou rozliġovac² schopnost. 
PŚi volbŊ rozliġen² kamery nelze opomenout skuteļnost, ģe rozliġen², kter® nakonec 
uvid²te na zobrazovac²m monitoru, bude d§no nejslabġ²m ļl§nkem zobrazovac²ho 
zaŚ²zen² - proto by i n§sleduj²c² zaŚ²zen² v TV okruhu mŊla m²t rozliġen² odpov²daj²c² 
kameŚe. Ultravysok® rozliġen² - u speci§ln²ch IP barevnĨch kamer - 1,3 aģ 6MPx. 
Subjektivn² vn²m§n² vĨsledn®ho obrazu pak ovlivŔuj² vlastnosti lidsk®ho oka, takģe 
pozorovatel vyhodnot² pŚi stejn® rozliġovac² schopnosti jako lepġ² obraz barevnĨ. Pozor 
na ¼daj, kterĨ se ļasto objevuje pŚi uv§dŊn² rozliġovac² schopnosti kamer, a to poļet 
Ś§dkŢ. Tento term²n je sice zaģitĨ, ale nepŚesnĨ, protoģe se vztahuje k  horizont§ln²mu 
rozliġen². Spr§vn® by tedy bylo uv§dŊt poļet bodŢ na Ś§dek. Poļet Ś§dkŢ je totiģ pevnŊ 
danĨ typem soustavy na 625 (PAL, SECAM) nebo 525 (NTSC). V praxi se vġak vyuģ²v§ 
pouze term²n poļet Ś§dkŢ.  
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1.6 Citlivost  

Minim§ln² osvŊtlen² v luxech, pŚi t®to hodnotŊ intenzity osvŊtlen² je na vĨstupu kamery 
minim§lnŊ 50% jmenovit®ho sign§lu. 
Ud§v§ se v jednotk§ch Lux, pŚi definovan® svŊtelnosti objektivu. Standardn² citlivost ï  
u ļ/b kamer je typicky 0,1 Lux, u barevnĨch okolo 1 Lux. Vyhovuje pro bŊģn® aplikace 
za denn²ho svŊtla, nebo umŊl®ho osvŊtlen² dostateļn® intenzity (obchody, vĨrobn² haly, 
sklady, kancel§Śe atd). Vysok§ citlivost (ultracitliv® kamery), LOW LUX - u ļ/b kamer 
dosahuje hodnoty aģ 0,001 Lux, u barevnĨch cca 0,01 Lux. Tyto kamery vyhovuj² pro 
sn²m§n² za ġera, v noci za umŊl®ho pouliļn²ho osvŊtlen², za mŊs²ļn²ho svitu atd. 
Z uveden®ho porovn§n² je patrn®, ģe ļ/b kamery maj² o Ś§d vyġġ² citlivost a jsou 
vhodnŊjġ² pro sn²m§n² ve ġpatnĨch svŊtelnĨch podm²nk§ch.  
Kamery DEN/NOC - spojuj² vĨhody ļ/b a barevnĨch kamer. Sn²mac² ļip pracuje za 
dostateļnĨch svŊtelnĨch podm²nek (den) v barevn®m reģimu. PŚi poklesu osvŊtlen² pod 
urļitou ¼roveŔ (okolo 1 Lux) kamera pŚepne do ļ/b reģimu a pracuje jako ļ/b ultracitliv§ 
kamera (s citlivost² aģ 0,001 Lux) (noc). PŚi zvĨġen² intenzity osvŊtlen² (r§no) pŚepne 
zpŊt do barevn®ho reģimu. Tyto kamery se pouģ²vaj² hlavnŊ pro nepŚetrģit® sledov§n² 
venkovn²ch prostor (napŚ. mŊstsk® kamerov® syst®my atd.) V ļernob²l®m reģimu nav²c 
umoģŔuje IR pŚisv²cen², jehoģ pouģit² je u barevn® kamery velmi problematick®. 
 

1.7 Synchronizace 

Synchronizace - zpŢsob synchronizace kamery je dŢleģitĨ parametr, kterĨ je u kamer 
uv§dŊn. PŚi zapojen² v²ce kamer v syst®mu je nutn® zajistit synchronizaci s ostatn²mi 
kamerami pouģitĨmi v analogov®m syst®mu. PŚi pŚep²n§n² kamer na monitoru, a 
zejm®na pak pŚi analogov®m z§znamu, mus² bĨt jednotliv® sign§ly synchronizov§ny, 
jinak dojde ke kr§tkodobĨm vĨpadkŢm obrazu zpŢsobenĨch t²m, ģe syst®m mus² 
vyrovnat f§zi mezi novĨm a pŚedchoz²m sign§lem. Pokud je kamera vybavena pouze 
tzv. intern² synchronizac², je moģno v analogovĨch syst®mech pouģ²t pouze jednu 
kameru a monitor pŚ²padnŊ videorekord®r. Pouģit² v²ce kamer s intern² synchronizac² je 
moģno pouze u digit§ln²ch z§znamovĨch zaŚ²zen², pŚ²padnŊ analogovĨch s korekc² 
ļasov® z§kladny, kde doch§z² k digitalizaci obrazu a jeho opŊtovn®mu pŚevodu na 
analogovĨ. 

ĻastĨm Śeġen²m je pouģit² extern² synchronizace, kdy je ke kaģd® kameŚe v 
syst®mu pŚiveden jednotnĨ synchronizaļn² sign§l pomoc² dalġ² kabel§ģe. Je zŚejm®, ģe 
takov® konstrukce pŚin§ġej² vŊtġ² n§roky na kabel§ģ, a t²m i vyġġ² n§klady, nehledŊ k 
tomu, ģe se probl®m nesynchronizace kamer t²mto zpŢsobem obt²ģnŊ Śeġ² v pŚ²padŊ 
znaļnŊ rozd²ln® vzd§lenosti jednotlivĨch kamer. Nejjednoduġġ²m Śeġen²m je pouģit² 
kamery se synchronizac² odvozenou z nap§jec²ho stŚ²dav®ho napŊt² s²tŊ, aŠ uģ 230 V 
nebo 12 aģ 24 V po transformaci. Zd§lo by se, ģe takov® kamery musej² bĨt pŚipojeny 
na stejnou f§zi. Tyto kamery jsou vġak vybaveny moģnost² regulace f§zov®ho posuvu 
synchronizaļn²ch impulsŢ odvozenĨch z rŢznĨch f§z² nap§jen². Tak je moģno 
dos§hnout minim§ln²ch ruġivĨch sign§lŢ vznikaj²c²ch pŚi pŚep²n§n² jednotlivĨch kamer. 
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1.8 Elektronick§ z§vŊrka 

Elektronick§ z§vŊrka (Shutter). UmoģŔuje regulovat mnoģstv² akumulovan®ho n§boje 
na CCD ļipu v z§vislosti na intenzitŊ osvŊtlen², a t²m umoģŔuje pouģit² levnŊjġ²ho 
objektivu s ruļn² clonou nebo bez clony. Tato funkce u kamer bĨv§ vyp²nateln§, a to 
umoģŔuje zvolit pŚ²padnŊ ke kameŚe i objektiv Ś²zenĨ videosign§lem.  
Regulaļn² rozsah se pohybuje od 1/50 s do 1/100000 s, u modern²ch digit§ln²ch kamer 
aģ do 1/1000000 s. Elektronick§ uz§vŊrka tedy pŚin§ġ² do syst®mu nŊkolik vĨhod: 
-  automatika neobsahuje ģ§dn® pohybliv® d²ly ï vyġġ² spolehlivost, odolnost proti 

mechanickĨm vlivŢm prostŚed² 
-  hloubka ostrosti zŢst§v§ stejn§, protoģe se nemŊn² clona, kter§  je nastavena 

    pevnŊ     
-       moģnost pouģit² levnŊjġ²ch objektivŢ s pevnou clonou 
-        rychlejġ² reakce elektroniky oproti mechanickĨm syst®mŢm Ś²zen² objektivŢ 
 

1.9 ř²d²c² vĨstupy kamer 

Jde o dŢleģitou funkci kamer. V nŊkterĨch pŚ²padech totiģ potŚebujeme ke kameŚe 
pŚipojit objektiv s Ś²zenou clonou. Existuj² dva typy Ś²zen²: 
-         Ś²zen² videosign§lem (AI) 
-         Ś²zen² stejnosmŊrnĨm napŊt²m (DC) 
Mnoh® kamery jsou vybaveny obŊma tŊmito vĨstupy.  

 

1.10 Funkce digit§ln²ch kamer 

Digit§ln² zpracov§n² pŚin§ġ² kromŊ kvalitnŊjġ²ho zpracov§n² videosign§lu tak® nov® 
moģnosti obvodov®ho Śeġen² kamerovĨch obvodŢ. VelkĨm pŚ²nosem je mimo jin® 
pŚesnŊjġ² dodrģov§n² barevn® vŊrnosti i pŚi neline§rn² operaci mŊkk®ho omezen² 
sign§lu. Hodnota gama se koriguje podle pŚesnŊ definovanĨch prŢbŊhŢ, kter® se v 
z§vislosti na amplitudŊ sign§lu ļtou z vyhled§vac²ch tabulek v pamŊŠovĨch obvodech. 
Aby vġechny sign§lov® operace prob²haly s poģadovanou pŚesnost², bĨv§ pŚi 
zpracov§n² obrazovĨch sign§lŢ ve vnitŚn² struktuŚe kamery ļasto pouģit vŊtġ² poļet bitŢ. 
VĨrobcem ud§van® zpracov§n² sign§lu je tedy 10 nebo 12 bitov®, ale vlastn² zpracov§n² 
ve vnitŚn² struktuŚe kamery bĨv§ zaloģeno na 14 a pŚ²padnŊ i v²ce bitech. VnitŚn² 
struktura digit§ln² kamery je pomŊrnŊ sloģit§. 
BŊģnŊ se pouģ²vaj² automatizovan® obvody pro nastaven² a udrģov§n² ¼rovnŊ ļern®, 
vyv§ģen² b²l® a pro automatick® nastaven² clony.  
 
Udrģov§n² ¼rovnŊ ļern® pro CCD prvky vyuģ²v§ okrajovĨch bunŊk svŊtlocitliv® oblasti 
zakrytĨch maskou proti pŚ²stupu svŊtla, vznik§ tak st§l§ referenļn² ¼roveŔ pro vġechny 
kan§ly (RGB) a jejich vyv§ģen² za provozu. Obvody automatiky vyv§ģen² b²l® trvale 
vyhodnocuj² a nastavuj² amplitudu sign§lŢ v ļerven®m (R) a modr®m (B) kan§lu vŢļi 
zelen®mu (G). 
 
Korekce gama. Sn²mac² prvky CCD maj² line§rn² pŚevodn² charakteristiku, 
nekompenzuj² tedy nelinearitu barevn® televizn² obrazovky. Nekompenzovan§ 
neline§rn² pŚevodn² charakteristika obrazovky by kromŊ zkreslen®ho pod§n² gradaļn² 
stupnice zpŢsobila i barevn® zkreslen² zobrazovanĨch sign§lŢ. Podstatou korekce gama 
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je pŚesnŊ definovan§ neline§rn² pŚevodn² charakteristika korekļn²ho obvodu, takģe 
ļinitel jeho pŚenosu z§vis² na okamģit® amplitudŊ obrazov®ho sign§lu. 
 
MŊkk® omezen² na ¼rovni b²l® umoģŔuje zpracov§n² obrazu s velkĨm kontrastem. Nad 
urļitou prahovou hodnotou v oblasti okolo 80% obrazov®ho sign§lu zaļ²n§ ļinnost 
obvodu, kdy nejvŊtġ² sign§lov® amplitudy jsou komprimov§ny, ale pŚitom st§le obsahuj² 
rozliġiteln® obrazov® podrobnosti. Prahov§ hodnota omezen² pŚitom mŢģe kol²sat v 
z§vislosti na celkov® vstupn² amplitudŊ sign§lu tak, aby vĨsledn§ nejvyġġ² ¼roveŔ 
obrazov®ho sign§lu nepŚesahovala 100%. Obvody mŊkk®ho omezen² umoģŔuj² 
zpracov§vat sign§ly odpov²daj²c² ¼rovni osvŊtlen² aģ do 600% nejvyġġ² ¼rovnŊ 
obrazov®ho sign§lu, coģ pŚedstavuje pŚibliģnŊ mezn² hodnotu rozsahu line§rn² pŚevodn² 
charakteristiky CCD sn²maļŢ.  
 
Aperturov§ korekce upravuje ¼tlumovou charakteristiku a zdŢrazŔuje vyġġ² kmitoļtov® 
sloģky bez ovlivnŊn² f§zov® charakteristiky. Projevem aperturov®ho zkreslen² je pokles 
amplitudy vyġġ²ch kmitoļtovĨch sloģek, a t²m zmenġen² rozliġovac² schopnosti obrazu. 
Ve vodorovn®m smŊru se zhorġuje reprodukce malĨch obrazovĨch podrobnost², v 
obrazov®m sign§lu se zmenġuje amplituda, kontrast a strmost hran sign§lovĨch 
pŚechodŢ. Ve svisl®m smŊru se uplatŔuje nespojit§ struktura Ś§dkov®ho rastru. 
Aperturov§ korekce se vŊtġinou zaŚazuje jen do zelen®ho (G) kan§lu kamery, tak aby 
se nadmŊrnŊ nezvyġoval ġum v obrazov®m sign§lu. 
 
Automatick® nastaven² clony bĨv§ ļasto zdrojem probl®mŢ pŚi sn²m§n² sc®ny s velkĨm 
kontrastem anebo pŚi nevhodn®m osvŊtlen², coģ se st§v§ pŚi sn²m§n² ve vnŊjġ²m 
prostŚed². MŢģe nastat pŚeexponov§n² malĨch pŚedmŊtŢ s velkĨm jasem nebo naopak 
podexponov§n² obrazu zdrojem svŊtla v z§bŊru kamery. ĐļinnĨ syst®m automatick®ho 
Ś²zen² clony si rozdŊluje sn²manou plochu na nŊkolik oblast², z nichģ kaģd§ m§ pŚi 
vyhodnocov§n² jasu obrazu a pŚi stanoven² vĨsledn® expozice (clony) jinou v§hu. 
Ļinnost obvodu je zaloģena na v§ģen² hodnot jasu sc®ny ve vŊtġ²m poļtu oblast², 
vyhodnocen² jasu odpov²d§ buŅ ġpiļkovĨm nebo stŚedn²m hodnot§m. 
 
ZaostŚovac² syst®my lze rozdŊlit na aktivn² a pasivn². Aktivn² syst®my vys²laj² vlastn² 
mŊŚ²c² sign§ly (ultrazvukov® vlny nebo infraļerven® paprsky) a vyhodnocuj² je po 
odrazu od pŚedmŊtŢ pŚed kamerou. Pasivn² syst®my SST (Solid State Triangulation = 
zamŊŚov§n² integrovanou polovodiļovou technikou), TCL (Through Camera Lens = 
objektivem kamery) a zaostŚov§n² s piezoelektrickĨm krystalem vyuģ²vaj² pouze svŊtlo 
vstupuj²c² do kamery. 
 
V obvodu kompenzace rozptylov®ho svŊtla se zajiġŠuje stabiln² ¼roveŔ ļern® pŚi 
zmŊn§ch nastaven² clony a pŚi promŊnnĨch ¼rovn²ch sign§lu. Rozptylov® svŊtlo (odraz 
od jednotlivĨch pŚedmŊtŢ) v optick® soustavŊ kamery m§ za n§sledek nespr§vnou 
hodnotu stŚedn²ho jasu sn²man®ho obrazu, ļ²mģ se zkresluje spr§vn§ ¼roveŔ ļern® 
sn²man®ho obrazu.  
 
Obvod k eliminaci protisvŊtla (backlight compensation) - dok§ģe ļ§steļnŊ vylouļit 
dŢsledky nevhodn®ho um²stŊn² kamery se silnĨm zdrojem svŊtla v zorn®m poli kamery 
ï v pŚ²padŊ, kdy osoba vstoup² do tmav® m²stnosti s rozsv²cenou baterkou v ruce a 
nam²Ś² ji na kameru. Aļkoli je zdroj svŊtla pomŊrnŊ malĨ, kamera si mysl², ģe se zvĨġila 
intenzita osvŊtlen² cel® sc®ny a automatick§ kontrola expozice se tomu pŚizbŢsob², coģ 
m§ za n§sledek tmavĨ z§bŊr. Obvod k eliminaci protisvŊtla nav²c umoģŔuje nahradit ve 
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sn²man® sc®nŊ jasn® ļ§sti od urļit® ¼rovnŊ b²l® ļernou (vymaskov§n² na obrazovce 
monitoru - inverze b²lĨch ġpiļek).  

 

1.11 IR nebo obyļejn® pŚisv²cen²  

IR nebo obyļejn® pŚisv²cen² - sn²m§n² kamer za extr®mnŊ slab®ho osvŊtlen² se Śeġ² 
t®ģ infraļervenĨm nebo b²lĨm pŚisv²cen²m kamery. Zpravidla jsou IR diody integrov§ny 
do pouzdra kamery a automaticky se sp²naj² po setmŊn². Takto vybaven® kamery maj² 
citlivost 0 Lux (jsou schopn® sn²mat i za naprost® tmy) avġak dosah kamery je omezen 
dosvitem IR diod, kterĨ je podle typu kamery od 3 do 20m. S IR pŚisv²cen²m se vyr§b² 
kamery ļ/b i barevn® s t²m, ģe za tmy mŢģe bĨt vlivem IR osvŊtlen² pod§n² barev 
zkreslen®. PŚ²davnĨm IR pŚisv²cen²m lze doplnit i dalġ² kamery. Tyto reflektory mohou 
bĨt buŅ s IR LED nebo halogenov® reflektory s IR filtrem, kter® maj² sice delġ² dosvit, 
ale mnohon§sobnŊ vyġġ² spotŚebu a menġ² ģivotnost.. NŊkter® kamery nejsou citliv® na 
IR pŚisv²cen² (vŊtġina ultracitlivĨch kamer). 
 
 

2. Objektivy 

To co pro naġe vidŊn² znamen§ oko, znamen§ pro fotoapar§t objektiv. Nez§leģ² na 
tom, zda jde o digit§ln² nebo klasickĨ fotoapar§t na film nebo filmovou kameru ļi 
videokameru. 
Objektiv je samostatn§ souļ§st, kter§ je namontov§na na tŊlo vlastn² kamery. 
Zobrazuje zorn® pole na sn²mac² prvek kamery a upravuje svŊteln® a optick® podm²nky 
pro sn²m§n². Hlavn²mi parametry, kter® mus²me pŚi vĨbŊru zohlednit jsou: 
 

- ohniskov§ vzd§lenost 
- clona 
- hloubka ostrosti 
- moģnost nastaven² clony a ohniskov® vzd§lenosti 
- zpŢsob uchycen² k vlastn² kameŚe 
- aplikace objektivŢ na kamery s ohledem na form§t 

 

2.1 Ohniskov§ vzd§lenost 

Ohniskov§ vzd§lenost - je jeden ze z§kladn²ch ¼dajŢ vypov²daj²c²ch o objektivu. 
Oznaļujeme ji malĨm p²smenem f. Je to vzd§lenost mŊŚen§ od optick®ho stŚedu 
objektivu k rovinŊ sn²m§n² (sn²maļ CCD nebo film), v n²ģ jsou objekty leģ²c² v 
nekoneļnu zobrazeny ostŚe. 
PotŚebn§ ohniskov§ vzd§lenost se d§ vypoļ²st ze vztahŢ z optiky, kter® plat² pro ļoļku 
(zobrazovac² rovnice). 
PŚi vlastn² mont§ģi se vġak nejļastŊji pouģ²v§ nŊkterĨ ze zpŢsobŢ vych§zej²c²ch z praxe 
a zkuġenost² technikŢ. PatŚ² sem pouģ²v§n² jednoduchĨch programŢ na PC, kter® 
potŚebn® hodnoty podle zadanĨch krit®ri² vypoļ²taj², odeļten² hodnot z tabulky, kterou si 
firmy pro tyto ¼ļely odvozuj² ze shora uveden®ho vztahu, nebo tzv. "manu§ln²" volba 
ohniskov® vzd§lenosti, kdy technik ohniskovou vzd§lenost nastav² na objektivu s ruļnŊ 
promŊnnou ohniskovou vzd§lenost², a obraz okamģitŊ kontroluje na monitoru, nebo m§ 
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nŊkolik objektivŢ s rŢznou pevnŊ nastavenou ohniskovou vzd§lenost², a postupnĨm 
vĨbŊrem, pŚi sledov§n² na monitoru vybere vhodnĨ objektiv. D§le je moģn® pouģ²t tzv. 
"kuk§tko", kter® umoģn² pohled pŚes objektiv s ruļnŊ nastavitelnou ohniskovou 
vzd§lenost² a odeļet jej² hodnoty na stupnici. 
 

2.2 OptickĨ ZOOM 

OptickĨ ZOOM ï je schopnost objektivu pomoc² motorov®ho pohonu mŊnit plynule svoji 
ohniskovou vzd§lenost. Je to moģnost, jak skuteļnŊ pŚibliģovat opticky vzd§len® 
pŚedmŊty bez ztr§ty rozliġen² oproti digit§ln²mu ZOOMu.  
 

2.3 Digit§ln² ZOOM 

Digit§ln² ZOOM sice dosahuje daleko vŊtġ²ch hodnot zvŊtġen², ale na ¼kor rozliġen². 
Pracuje totiģ na principu zvŊtġen² vĨŚezu a pro vĨslednĨ zvŊtġenĨ obraz je pouģito 
menġ² mnoģstv² sn²manĨch bodŢ. PŚi vŊtġ²ch hodnot§ch digit§ln²ho zvŊtġen² tak 
doch§z² k tzv. Ăkostiļkov§n² obrazuñ. U bŊģnŊ pouģ²vanĨch objektivŢ v CCTV bĨv§ 
optickĨ ZOOM do hodnoty 20x, digit§ln² ZOOM  bĨv§ aģ nŊkolik set. 
 

2.4 Clona 

ZmŊnou vstupn²ho prŢmŊru otvoru clony je moģn® regulovat mnoģstv² svŊtla, kter® 
opad§ na sn²mac² prvek, a t²m pŚizpŢsobit objektiv rŢznĨm svŊtelnĨm podm²nk§m v 
nasazen². Clonov® ļ²slo je d§no pod²lem ohniskov® vzd§lenosti  k prŢmŊru vstupn² 
pupily. 
Clonov§ ļ²sla jsou Śazena do geometrick® Śady se souļinitelem 1,41, kde kaģd® vyġġ² 
clonov® ļ²slo zpŢsob², ģe na sn²mac² prvek dopad§ poloviļn² mnoģstv² svŊtla neģ u 
pŚedchoz²ho clonov®ho ļ²sla. Ļ²slo uveden® vĨrobcem na objektivu obvykle znaļ² 
clonov® ļ²slo pŚi clonŊ otevŚen® na maximum. Normalizovan§ Śada clonovĨch ļ²sel je: 
  
 

1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 

  
Tab. ļ. 1 ï mormalizovan§ Śada clonovĨch ļ²sel 

 
M§-li bĨt zaruļen ġirokĨ rozsah sn²m§n² od ¼rovnŊ pŚ²m®ho sluneļn²ho svitu do ¼rovnŊ 
limitovan® vlastn² citlivost² kamery a clonovĨm ļ²slem objektivu je nutn® pouģ²t objektiv 
s automatickĨm Ś²zen²m clony. 
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2.5 Hloubka ostrosti 

Hloubka ostrosti - je rozsah, v nŊmģ jsou pŚedmŊty zobrazeny s jeġtŊ pŚijatelnou ztr§tou 
rozliġen² detailŢ, to znamen§, ģe jsou dostateļnŊ ostr®. Jedn§ se v konkr®tn²ch 
pŚ²padech o dosti subjektivn² parametr, ale obecnŊ plat², ģe pŚedmŊty se jev² ostŚe 
v nŊjak® hloubce zobrazen², pŚiļemģ plat², ģe ostŚe zobrazen® pŚedmŊty leģ² v jedn® 
tŚetinŊ hloubky ostrosti pŚed bodem ide§ln²ho zaostŚen² a do vzd§lenosti dvou tŚetin 
hloubky ostrosti za bodem ide§ln²ho zaostŚen². Tento parametr je z§vislĨ na: 
 

- ohniskov® vzd§lenosti 
- stavu otevŚen² clony 

  
NŊkdy je uv§dŊna jako veliļina ovlivŔuj²c² hloubku ostrosti i vzd§lenost, na kterou je 
zaostŚeno, ale to je pravda pouze v pŚ²padŊ, ģe bychom uvaģovali absolutn² hodnotu 
hloubky ostrosti. Ta je samozŚejmŊ vŊtġ², zaostŚujeme-li na vzd§lenŊjġ² pŚedmŊt. 
VyplĨv§ to jednoduġe z geometrie (podobnost troj¼heln²kŢ). 
Probl®my s ostrost² nast§vaj² pŚi zmŊnŊ spektr§ln²ho sloģen² osvŊtlen² sc®ny, tedy 
hlavnŊ pŚi sn²m§n² za denn²ho svŊtla i pŚi umŊl®m osvŊtlen². Jelikoģ je optick§ ostrost 
z§visl§ na ohniskov® vzd§lenosti i stavu otevŚen² clony, nikdy nevol²me objektiv s pevnŊ 
nastavenĨmi parametry pro kamery, kter® sn²maj² pŚi rŢznĨch svŊtelnĨch podm²nk§ch, 
mŊn²c²ch se v ļase. Nav²c pokud je v noļn² dobŊ pouģito pŚisvŊtlen² sn²man® sc®ny 
infraļervenĨm reflektorem, doch§z² k tomu, ģe k rozostŚen² obrazu nejv²ce pŚispŊje 
infraļerven® z§Śen² s vlnovou d®lkou nad 1000 nm, jehoģ lom v optick® soustavŊ je jiģ 
pŚ²liġ rozd²lnĨ od lomu svŊtla viditeln®ho spektra. Pro takov® aplikace je nutno pouģ²vat 
objektivy, kter® maj² na povrchu ļoļek napaŚenu vrstvu speci§ln²ho materi§lu, kterĨ 
zamezuje prŢniku infraļerven®ho z§Śen² nad mez s uvedenou vlnovou d®lkou. Tyto 
objektivy jsou oznaļov§ny jako IR. 
  
 

2.6 Moģnosti nastaven² clony a ohniskov® vzd§lenosti 

Vzhledem k regulaci clony se objektivy dod§vaj² ve variant§ch: 
 

- bez clony 
- s ruļnŊ nastavitelnou clonou (ot§ļen²m dan® ļ§sti na objektivu) 
- s videosign§lem Ś²zenou clonou (automatick§ regulace dle ¼rovnŊ b²l® ve 
videosign§lu) 

- s clonou Ś²zenou napŊt²m (DC-galvanometrickĨ princip clony) 
- pro extr®mnŊ velkĨ dynamickĨ rozsah s Ś²zenou clonou (AI nebo DC) a 
neutr§ln²m ġedĨm filtrem 

  
Vzhledem k nastaven² ohniskov® vzd§lenosti se objektivy dod§vaj² ve variant§ch: 
 

- pevnŊ nastaven§ ohniskov§ vzd§lenost z vĨroby 
- s ruļnŊ nastavitelnou ohniskovou vzd§lenost² (ot§ļen²m dan® ļ§sti na objektivu) 
- s motoricky nastavitelnou ohniskovou vzd§lenost² (ovl§d§n² nejļastŊji z m²sta 
sledov§n² na monitoru) 
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 Pro jednotliv® kombinace typŢ objektivŢ se pouģ²vaj² vģit® n§zvy: 
  

Ohniskov§ 
vzd§lenost 

Clona Pouģ²vanĨ n§zev 

pevn§ bez clony fixfocus bez clony 

pevn§ ruļnŊ 
nastaviteln§ 

fixfocus 

ruļnŊ nastaviteln§ 
ruļnŊ 

nastaviteln§ variofocus 

pevn§ motoricky 
promŊnn§ 

autoiris (AI) 

ruļnŊ nastaviteln§ 
motoricky 

promŊnn§ variofocus-
autoiris (AI) 

pevn§ galvanometricky 
promŊnn§ 

autoiris (DC) 

ruļnŊ nastaviteln§ 
motoricky 

promŊnn§ variofocus-
autoiris (AI) 

promŊnn§ (motoricky) motoricky 
promŊnn§ 

motorzoom 

promŊnn§ (motoricky) galvanometricky 
promŊnn§ DC 

motorzoom 

  
Tab. ļ. 2 ï typy objektivŢ 

 

2.7 ZpŢsob uchycen² objektivu ke kameŚe 

V technick® specifikaci kaģd®ho objektivu je oznaļen²m C (normalizovanĨ odstup roviny 
ļipu od roviny zadn² ļoļky objektivu 17,52 mm) nebo CS (normalizovanĨ odstup roviny 
ļipu od roviny zadn² ļoļky objektivu 12,526 mm) uvedeno, pro jakĨ standard je objektiv 
urļen. Modern² kamery stŚedn² a vyġġ² tŚ²dy maj² ļasto pŚednastavitelnou kulisu CCD 
ļipu, a t²m i moģnost namontovat objektiv obou uvedenĨch standardŢ, popŚ. jsou 
provedeny ve standardu CS s mezikrouģkem o tlouġŠce 5 mm v pŚ²sluġenstv². 
  
Aplikace objektivu ke kameŚe s ohledem na form§t. Form§t je parametr, pro kterĨ 
jsou spoļteny sn²mac² ¼hly. V z§sadŊ lze pro kameru urļit®ho form§tu pouģ²t objektiv 
stejn®ho nebo vŊtġ²ho form§tu. Form§ty jsou ud§v§ny v palc²ch. 
 

2.8 Speci§ln² objektivy  

Speci§ln² objektivy ï mezi speci§ln² objektivy pouģ²van® v CCTV patŚ² tzv. proveden² 
Ăpinholñ. Tyto objektivy s prŢmŊrem vstupn² pupily okolo 1 mm maj² dvŊ hlavn² oblasti 
pouģit²: 

- v pŚ²padech nutnosti skryt® mont§ģe kamery, a to zejm®na z operativn²ho 
hlediska nebo v pŚ²padŊ potŚeby ochrany kamery pŚed vandalismem 

- v technologickĨch procesech s vysokou teplotou okol², kde je nutno pouģ²t 
objektiv s co nejmenġ² plochou 

Tyto objektivy vġak nedisponuj² takovĨmi funkcemi, jako umoģŔuj² objektivy norm§ln²ho 
proveden² (zmŊna clony, ohniskov® vzd§lenosti). Pouģ²vaj² se ļasto u tzv. deskovĨch 



 

 21 

kamer, kter® maj² na jedn® desce ploġnĨch spojŢ osazeny vġechny souļ§stky vļetnŊ 
ļipu CCD. Velikost takov® destiļky  je od 2x2 do 5x5 cm  
  

2.9 VĨbŊr objektivu 

U vŊtġiny naġich kamer jsou vģdy na konci n§zvu uvedeny dvŊ hodnoty  
napŚ. 3.6 mm / 85Á.  
Tyto dvŊ hodnoty spolu pŚ²mo souvis² a znamenaj²: 3.6 mm - Ud§v§ hodnotu objektivu, 
kter§ urļuje zornĨ ¼hel sn²man® sc®ny. 85Á - Ud§v§ zornĨ ¼hel, kterĨ kamera sn²m§. 
Proto je tedy vhodn® napŚ²klad pro sn²m§n² rozs§hlejġ²ch ploch vybrat kameru s vŊtġ²m 
¼hlem z§bŊru a pro sn²m§n² branky na 30m zvolit kameru s menġ²m ¼hlem. Pro 
demonstraci poslouģ² n§sleduj²c² obr§zky pŚi stejn®m z§bŊru, ale rŢznĨch objektivech: 
 
 

Kamera s objektivem 
3.6 mm / 85Á 

Kamera s objektivem 
6 mm / 53Á 

Kamera s objektivem 
8 mm / 40Á 

   

  
 
 
 
 

 
 

Obr. ļ. 1 ï pro vĨbŊr pomŢģe n§sleduj²c² obr§zek: 
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objektiv 
f (mm) 

ġ²Śe 
z§bŊru 

 
ODSTUP SNĉMAN£HO PřEDMŉTU OD KAMERY (m) 
1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 80 100 

2,8 
( 130Á ) 

V 1,3 1,9 2,5 3,8 5,1 6,4 7,5 8,8 10,4 11,2 12,9 19,3 25,7 32,1 38,6 51,4 64,3 103 128,6 
Ġ 1,7 2,5 3,3 5,1 6,8 8,6 10,4 12 13,6 15,2 17,1 25,7 34,4 42,9 51,4 68,6 85,7 137 171,4 

3,5 
( 92Á ) 

V 1 1,6 2 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,4 9,1 10,3 15,4 20,6 25,7 30,9 41,1 51,4 82,3 103 
Ġ 1,4 2 2,7 4,2 5,6 6,9 8,5 9,8 11 12,4 13,7 20,6 27,4 34,3 41.1 54,9 68,6 109,7 137 

4 
( 78Á ) 

V 0,8 1,2 1,6 2,4 3,2 3,8 4,7 5,5 6,5 7 8 12 16 20 24 32 38,5 63,5 78,5 
Ġ 1 1,6 2,1 3,2 4,3 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 16 21 26,5 32 42,5 53 85 106 

6 
( 53Á ) 

V 0,5 0,8 1,1 1,6 2,2 2,8 3,3 3,7 4,5 5,9 6,5 8,5 11 14 16,5 22 27,5 44 55 
Ġ 0,7 1,1 1,4 2,2 2,9 3,6 4,4 5 6 6,5 7,5 11 14,5 19 22 29,5 36,5 60 75 

8 
( 40Á ) 

V 0,4 0,6 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,5 3,9 6 8 10 12 16 20 32 39,5 
Ġ 0,5 0,8 1,5 1,6 2,1 2,6 3,2 3,7 4,2 4,7 5,5 8 10,5 13 16 21 26 47 53 

12 
( 28Á ) 

V 0,25 0,4 0,5 0,7 1 1,3 1,5 1,8 2 2,3 2,5 3,8 5 6,5 7,5 10 12,5 20,5 25,5 
Ġ 0,35 0,5 0,7 1 2,7 1,4 2 2,4 2,7 3 3,4 5 7 8,5 10 13,5 17 27 34 

16 
( 20Á ) 

V 0,15 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 3 4 5 6 8 10 16 20 
Ġ 0,2 0,4 0,5 0,8 1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,6 4 5,5 6,5 8 10,5 13 21 27 

25 
V 0,1 0,2 0,25 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,3 1,9 2,5 3,5 3,8 5 6,5 10 12,5 
Ġ 0,15 0,25 0,35 0,5 0,7 0,9 1 1,2 1,4 1,5 1,7 2,5 3,4 4,3 5 7 8,5 13,5 17 

50 
V x x 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,45 0,5 0,6 0,65 1 1,3 1,6 1,9 2,5 3,2 5 6,6 
Ġ x x 0,2 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,85 1,3 1,7 2,1 2,5 3,4 4,3 7 8,5 

100 
V x x x x x 0,15 0,2 0,2 0,25 0,3 0,3 0,5 0,65 0,8 0,95 1,25 1,6 2,5 3,2 
Ġ x x x x x 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4 0,65 0,85 1 1,25 1,7 2,1 3,4 4,3 

  
Tab. ļ. 3 ï tabulka pro orientaļn² urļen² velikosti ohniska objektivu 

 
 
 

3. Z§znam obrazu 

V praxi se pouģ²v§ nŊkolik zpŢsobŢ z§znamu obrazu dle pouģit®ho zaŚ²zen² a 
technologie. S t²m souvis² i kvalita a moģnosti pouģit² zaznamenan®ho materi§lu.  
 

3.1 AnalogovĨ z§znam obrazu 

K analogov®mu z§znamu se vyuģ²vaj² videorekord®ry. Videorekord®r je audiovizu§ln² 
zaŚ²zen² pro z§znam a reprodukci videosign§lu a zvuku, a to na p§sek v kazetŊ. 
Videorekord®r se oznaļuje tak® jako videomagnetofon nebo zkratkou VCR. Podle 
syst®mu z§znamu se videorekord®ry dŊl² na starġ² pŚ²stroje (BETA a VIDEO 2000) a 
novŊjġ² pŚ²stroje VHS, S-VHS a VIDEO 8 aj. K z§znamu obrazov®ho sign§lu na 
magnetickĨ nosiļ se vyuģ²v§ podobn®ho principu jako pro z§znam a reprodukci zvuku. 
K magnetick®mu z§znamu na p§sek doch§z² tak, ģe proud o urļit® frekvenci 
proch§zej²c² c²vkou magnetick® hlavy vytv§Ś² magnetick® pole, kter® v m²stŊ styku 
magnetick®ho nosiļe s magnetickou hlavou zmagnetizuje zrna z§znamov®ho materi§lu. 
V tomto m²stŊ je totiģ pŚeruġeno kruhov® j§dro magnetick® hlavy (tzv. ġtŊrbina) a 
magnetick® pole pr§vŊ v tomto m²stŊ dotyku vstupuje aģ do magnetick®ho materi§lu 
z§znamov®ho m®dia. Ġ²Śka frekvenļn²ho p§sma pŚi z§znamu zvuku a videa se vġak 
podstatnŊ liġ². PŚi z§znamu zvuku je tŚeba zaznamenat frekvenļn² p§smo v rozsahu asi 
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30 Hz aģ 16 kHz, zat²mco pŚi z§znamu obrazu je pro jeġtŊ vyhovuj²c² kvalitu nutno 
zaznamenat frekvenļn² p§smo alespoŔ 50 Hz aģ 3,3 MHz (VHS, Video 8).  
Maxim§ln² frekvence z§znamu z§vis² na tŚech veliļin§ch:  
 

- na velikosti zrna z§znamov®ho m®dia 
- na rychlosti posuvu p§sku vŢļi videohlavŊ 
- na ġ²Śce ġtŊrbiny videohlavy  

 
Minim§ln² frekvence z§znamu je pak d§na pomŊrem  rychlosti videohlavy vŢļi p§sku a 
d®lkou styku p§sku s videohlavou. Aby byla dosaģena co nejvyġġ² frekvence z§znamu, 
je nutn® zvĨġit relativn² rychlost mezi hlavou a p§skem na nŊkolik m/s. Z§znamem na 
p§sek takovou rychlost² umoģŔuje buben s rotuj²c²mi z§znamovĨmi hlavami, kolem 
kter®ho je op§s§n posouvaj²c² se p§sek. Z§znam se uskuteļŔuje v ġikmĨch ¼zkĨch 
stop§ch, kdy rychlost p§sku vŢļi hlavŊ je v Ś§du metrŢ za sekundu a pohyb p§sku vŢļi 
kazetŊ jen v centimetrech za sekundu. StejnĨm zpŢsobem se z§znam sn²m§. 
  
T²m je vyŚeġena nejvyġġ² frekvence, ale takov® Śeġen² n§m pŚin§ġ² probl®m 
s frekvencemi n²zkĨmi. Tyto n²zk® frekvence by byly zaps§ny na magnetickĨ nosiļ 
s pŚ²liġ velkou d®lkou vlny. D®lka vlny by mohla bĨt tak velk§, ģe zmŊny magnetick®ho 
pole pŚi sn²m§n² by byly velmi pomal® na to, aby se ve videohlavŊ indukovalo potŚebn® 
sign§lov® napŊt².  
  
Aby byl probl®m n²zkĨch frekvenc² vyŚeġen, je obrazovĨ sign§l ve videorekord®ru pro 
z§znam frekvenļnŊ modulov§n. Jak jiģ bylo uvedeno, je zapotŚeb² zaznamenat 
frekvenļn² p§smo alespoŔ 50 Hz aģ 3,3 Mhz. Vyuģijeme-li frekvenļn² modulaci 
s nosnou frekvenc² 3,5 MHz, budou se zaznamen§vat frekvence v intervalu od 0,5 do 
6,5 MHz.  

  
  

3.2 Syst®my VHS, S-VHS 

VHS je z§znamovĨ standard firmy JVC pro televizn² obraz a zvuk komerļn²ho vyuģit². 
Vyznaļuje se ġ²Śkou magnetick®ho p§sku 12,65 mm, velikost² kazety 188 Ĭ 104 Ĭ 25 
mm, rychlost² posuvu p§sku 23,4 (SP) nebo 11,7 (LP) mm/s, ġ²Śka obrazov® stopy 49 
ɛm, zvukov® 1 mm mono nebo 2 Ĭ 0,3 mm stereo, ġ²Śka synchronizaļn² stopy 0,75 mm. 
Rozkmit jasov® informace (synchronizaļn² impuls pŚes ļernou po b²lou) je 3,8 ï 4,8 
MHz, barevn§ informace 627 kHz. ZdokonalenĨ syst®m m§ oznaļen² S-VHS. 
 
S-VHS je zlepġenĨ z§znamovĨ syst®m VHS, bl²ģ²c² se studiov® kvalitŊ a urļenĨ 
zejm®na pro dom§c² pouģit². Proti syst®mu VHS s rozliġen²m cca 220 bodŢ na Ś§dek se 
zvyġuje na 420 bodŢ na Ś§dek, zlepġuje odstup sign§lu od ġumu u obrazu i zvuku, 
kmitoļtov§ charakteristika zvuku je 20 ï 20 000 Hz. P§smo jasov® sloģky se rozġiŚuje z 
3,8 ï 4,8 MHz na 5,4 ï 7 MHz. Syst®my maj² ļ§steļnou sluļitelnost, tj. z§znamy VHS 
lze v pŢvodn² jakosti pŚehr§vat na pŚ²stroj²ch S-VHS, opaļnŊ ne. Vzhledem k nutnosti 
vŊtġ² magnetizace p§sku je pro syst®m S-VHS nutnĨ odliġnĨ z§znamovĨ materi§l neģ 
pro VHS. 
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3.3 TimeLaps rekord®ry 

TimeLaps videorekord®ry pracuj² na principu VHS nebo S-VHS. Od standardn²ch 
videorekord®rŢ, kter® pracuj² buŅ v norm§ln²m SP, nebo pomal®m LP reģimu, se liġ² 
pŚedevġ²m moģnost² nastavit dalġ² rychlosti z§znamu. TimeLaps videorekord®ry pracuj² 
se z§znamem po pŢlsn²mc²ch. TimeLaps videorekord®r vģdy nahraje jeden pŢlsn²mek, 
pak se na okamģik zastav² a odpoļ²t§v§ zpoģdŊn², kter® je definov§no jako urļitĨ poļet 
dalġ²ch pŢlsn²mkŢ, kter® videorekord®r nech§ probŊhnout a nenahr§v§ je. Pak udŊl§ 
dalġ² krok, nahraje dalġ² pŢlsn²mek a vġe se opakuje. T²m, ģe se nahr§vaj² pŢlsn²mky 
s pŚest§vkami, lze na jednu kazetu poŚ²dit podstatnŊ delġ² z§znam, neģ jak by to bylo 
moģn® na standardn²m videorekord®ru. Na kazetu o d®lce E180 lze t²mto zpŢsobem 
nahr§t 12, 24, 72, 168, nebo i 960 hodin. StejnĨmi hodnotami se oznaļuj² i reģimy 
nahr§v§n² takov®ho videorekord®ru. Tato hodnota tedy ud§v§ kolik hodin je schopen 
zaznamenat na 3 hodinovou kazetu. NapŚ²klad 72 hodinovĨ reģim ud§v§ (72/3=24), ģe 
se zaznamen§ kaģdĨ dvac§tĨ ļtvrtĨ pŢlsn²mek. Interval obnovov§n² je tedy cca 0,5 s. 
Interval obnovov§n² je ļas (v sekund§ch), ud§vaj²c² po kolika sekund§ch se obraz 
obnovuje. PŚi z§znamu napŚ. 8 kamer v 72 hodinov®m reģimu, kaģd§ kamera se bude 
obnovovat jednou za 4 sekundy. Dobu obnovov§n² lze zkr§tit pouze sn²ģen²m poļtu 
kamer nebo sn²ģen²m TimeLaps reģimu. Dalġ² alternativou je prokl§dan® nahr§v§n² pŚi 
poplachu nebo prokl§dan® nahr§v§n² pŚi detekci aktivity. 
 
NŊkter® videorekord®ry jsou vybaveny speci§ln²m vstupem a s n²m souvisej²c²m 
reģimem z§znamu oznaļovanĨm jako 00 MODE. Jedn§ se o tzv. z§znam jednoho 
sn²mku (ONE SHOT RECORDING). Po aktivaci vstupu ONE SHOT IN se napŚ²klad 
zaznamen§ po sobŊ 6 sn²mkŢ, rychlost² 3 sn./s. Pokud trv§ aktivace i nad§le, nahraje 
se po dalġ²ch 3 minut§ch opŊt 6 sn²mkŢ. Poļet zaznamenanĨch sn²mkŢ a prodlevu lze 
nastavit v menu pŚ²stroje. 
 
TimeLaps videorekord®r m§ moģnost reagovat na poplach pŚich§zej²c² z jeho 
poplachov®ho vstupu. Po aktivaci nŊkter®ho z tŊchto poplachovĨch vstupŢ pŚech§z² 
TimeLaps do reģimu z§znamu v poplachu, kterĨ znamen§ pŚepnut² na jinou 
z§znamovou rychlost, obvykle na z§znam v re§ln®m ļase. Tyto poplachov® vstupy 
bĨvaj² aktivov§ny vĨstupem z multiplexeru, z ¼stŚedny elektrick® zabezpeļovac² 
signalizace nebo pŚ²mo pomoc² detektorŢ pohybu, magnetickĨch kontakty, pŚ²padnŊ 
detektorŢ tŚ²ġtŊn² skla. 
 
Mezi dalġ² funkce, kterĨmi jsou TimeLaps videorekord®ry vybaveny patŚ² zabudovanĨ 
gener§tor data a ļasu, volba mezi barevnĨm a ļernob²lĨm z§znamem a hlavnŊ 
moģnost naļasovat z§znam na libovolnĨ datum nebo den v tĨdnu a pŚiŚadit 
kter®mukoliv naprogramovan®mu z§znamu konkr®tn² z§znamovou rychlost. VŊtġina 
TimeLaps videorekord®rŢ je tak® vybavena moģnost² zablokov§n² ovl§dac²ch prvkŢ 
proti nechtŊn®mu nebo neopr§vnŊn®mu z§sahu do ļinnosti pŚ²stroje. 
 
Z§znam zvuku je moģnĨ pouze pŚi rychlostech od 3 do 24 hodin. PŚi pŚehr§v§n² je nutn® 
tyto rychlosti dodrģet. Pro nahr§v§n² zvuku  pŚi rychlosti 6 aģ 24 je vŊtġinou moģno volit 
mezi nahr§v§n²m se zvukem nebo bez zvuku. Na obr§zku je pŚ²klad zapojen² TimeLaps 
videorekord®ru. 
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3.4 Z§znamov§ m®dia - magnetick® p§sky 

V syst®mech VHS a S-VHS se pro z§znam obrazov®ho sign§lu pouģ²v§ magnetickĨ 
p§sek. MagnetickĨ p§sek se skl§d§ z nosiļe tvoŚen®ho f·li² na b§zi polyetyl®nu, 
z aktivn² vrstvy a z ochrann® vrstvy, kter§ kryje zadn² stranu p§sku.  
Polyetyl®nov§ f·lie mus² splŔovat vysok® n§roky na ļistotu, rozmŊrovou stabilitu, 
pevnost v tahu, rovinnost povrchu a odolnost proti otŊru. 
 
PomalobŊģnĨ reģim u TimeLaps z§znamu zpŢsobuje vŊtġ² nam§h§n² p§sky a 
zkracov§n² jej² ģivotnosti. Zvl§ġtŊ pro dlouh® doby z§znamu je doporuļeno nepouģ²vat 
jin® p§sky neģ oznaļen® UHG, kter® maj² zadn² ochrannou vrstvu. P§sky je nutno 
kontrolovat a v pŚ²padŊ dosaģen² maxim§ln²ho poļtu pouģit² uveden® v n§sleduj²c² 
tabulce p§sky vyŚadit.  

  
  

RYCHLOST POSUVU POĻET POUĢITĉ 

03, 12, 24,48,72 50 

120,168,240 25 

00 2 

  

Tab. ļ. 1 ï tabulka z§vislosti rychlosti posuvu a poļtu pouģit² 

 

3.5 Digit§ln² z§znam obrazu 

Digit§ln² z§znam obrazu je spojen s vyŚeġen²m dvou z§kladn²ch probl®mŢ, kter® spolu 
velice ¼zce souvis². Za prv® je to objem dat, kter§ potŚebujeme zaznamenat, to souvis² 
s kompres², a d§le je to schopnost z§znamov®ho zaŚ²zen² potŚebnĨ objem dat (datovĨ 
tok) v re§ln®m ļase zapsat pro moģnost pozdŊjġ²ho vyuģit².  
ZaŚ²zen² pro digit§ln² z§znam je moģno rozdŊlit na: 
 

- bŊģn® osobn² poļ²taļe, kter® k z§znamu vyuģ²vaj² speci§ln² PCI kartu 
s videovstupy,  a  obvody pro digitalizaci analogov®ho videa a se z§znamem na 
pevnĨ disk poļ²taļe 

- speci§ln² digit§ln² videorekord®ry  
  

3.6 Digit§ln² z§znam pomoc² PC a pŚ²davnĨch karet 

Jedn§ se syst®my, kter® pouģ²vaj² speci§ln² kartu instalovanou vŊtġinou do PCI slotu 
bŊģn®ho PC. Takov® karty se vyr§bŊj² v rŢzn® kvalitŊ a s rŢznĨmi parametry z§znamu 
od rozliġen² 320x240 a rychlosti z§znamu nŊkolika sn²mkŢ za vteŚinu, aģ po rozliġen² 
768x576 a rychlost z§znamu 400 sn²mkŢ za vteŚinu. Poļet vstupŢ videosign§lu se 
pohybuje od 1 do 16. V neposledn² ŚadŊ hraje velkou roli i zpŢsob komprese. 
            VĨrobci karet doporuļuj² syst®my provozovat na PC s konfigurac² odpov²daj²c² 
n§roļnosti aplikace podle konkr®tn²ho typu karty a poģadavkŢ na syst®m. Software 
dod§vanĨ vĨrobcem umoģŔuje funkce multiplexn²ho z§znamu, detekce pohybu, 
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ovl§d§n² P/T/Z kamer, vzd§lenĨ pŚ²stup k syst®mu po s²ti, rŢzn® stupnŊ pŚ²stupu 
k funkc²m atd. 
  
  

3.7 Digit§ln² videorekord®ry 

Digit§ln² videorekord®ry jsou zaŚ²zen², kter§ slouģ², jak uģ samotnĨ n§zev napov²d§, 
k z§znamu sign§lu v digit§ln² podobŊ. Protoģe zaŚ²zen² pro sn²m§n² nebo ¼pravu 
videosign§lu poskytuj² na sv®m vĨstupu analogovĨ videosign§l, disponuj² kompatibiln²mi 
vstupy s tŊmito zaŚ²zen²mi a k digitalizaci videosign§lu doch§z² aģ v samotn®m 
videorekord®ru. 
 
V kr§tkosti je nutno se zm²nit o digit§ln²ch videorekord®rech, kter® jako z§znamov® 
m®dium pouģ²vaj² stejnŊ jako analogov® videorekord®ry magnetickĨ p§sek. Princip 
z§znamu se v podstatŊ neliġ² od z§znamu v analogov®m videorekord®ru. Jedn²m, ale 
podstatnĨm rozd²lem je, ģe analogovĨ sign§l se napŚed digitalizuje A/D pŚevodn²kem a 
na magnetickĨ p§sek se zaznamen§v§ datovĨ tok komprimovanĨ pomoc² diskr®tn² 
kosinusov® transformace (DCT) do form§tu MPEG-2. Tyto pŚ²stroje pouģ²van® 
v syst®mech CCTV zaļala stejnŊ jako videorekord®ry vyr§bŊt nejprve firma JVC pod 
oznaļen²m Digital VHS (D-VHS), pozdŊji napŚ²klad i Panasonic pod n§zvem DVC-PRO. 
Syst®m je n§stupce nejrozġ²ŚenŊjġ²ho analogov®ho syst®mu VHS a jeho 
modernizovan®ho n§stupce S-VHS. Tyto pŚ²stroje pouģ²vaj² kazety rozmŊrovŊ shodn® s 
VHS kazetami, kter® jsou vġak plnŊny kvalitnŊjġ²mi p§sky. Oproti syst®mu VHS  
a S-VHS dosahuj² z§znamu s vŊtġ²m horizont§ln²m rozliġen²m, okolo 520 bodŢ. 
 
Daleko rozġ²ŚenŊjġ²mi se v souļasn® dobŊ st§vaj² digit§ln² videorekord®ry vyuģ²vaj²c² 
z§znam na pevnĨ disk. Jedn§ se o speci§ln² jedno¼ļelov§ zaŚ²zen², kter§ prov§d² 
digitalizaci obrazu, kompresi zaznamen§vanĨch dat a pŚ²padnŊ i dalġ² funkce jako 
multiplexov§n² v²ce vstupŢ nebo detekci pohybu na jednotlivĨch videovstupech, 
pŚipojen² k s²ti LAN, internetu, pŚedz§znam poplachu a dalġ². PŚedz§znam poplachu je 
funkce, kter§ zde jeġtŊ nebyla vysvŊtlena.  UmoģŔuje zaznamenat urļitĨ ļasovĨ ¼sek 
(vŊtġinou Ś§dovŊ sekundy) z§znamu v re§ln®m ļase, i kdyģ je z§znamov® zaŚ²zen² 
nastaveno na z§znam s pomalou rychlost² (u digit§ln²ho z§znamu pouze nŊkolik sn²mkŢ 
za vteŚinu nebo des²tky vteŚin), nebo na z§znam po aktivaci z alarmov®ho vstupu ļi 
detekce pohybu. Je to zaŚ²zeno t²m, ģe sn²mky se nejprve zaznamen§vaj² do 
pamŊŠov®ho m®dia (pr§vŊ napŚ. flash-pamŊti) a neust§le se pŚepisuj². Teprve v pŚ²padŊ 
potŚeby (alarmov®ho podnŊtu) se zap²ġ² na disk. Tyto speci§ln² rekord®ry tak® 
umoģŔuj²  z§pis tzv. Ăvodoznakuñ k jednotlivĨm sn²mkŢm, coģ v pŚ²padŊ potŚeby 
umoģŔuje jednoznaļnou identifikaci z§znamov®ho zaŚ²zen² a originalitu sn²mku. Jedn§ 
se o  Ăvsunut²ñ jak®hosi paritn²ho k·du do souboru sn²mku. 
 
Digit§ln² videorekord®ry se vyr§bŊj² ve stoln²m proveden², stejnŊ jako napŚ²klad  
analogov®, ale ļasto se mŢģeme setkat i s proveden²m umoģŔuj²c²m mont§ģ do 
rozvodnĨch skŚ²n² RACK 19ñ. Je to zejm®na proto, ģe digit§ln² videorekord®r se 
z§znamem na pevnĨ disk je v podstatŊ mechanicky bezobsluģnĨ a veġkerou jeho 
spr§vu je moģno prov§dŊt d§lkovŊ pomoc² pŚipojen² na s²Š. 

 
 
 
 



 

 27 

4. PŚ²stroje pro zobrazen² a zpracov§n² videosign§lu 

 4.1 Kamerov® pŚep²naļe 

Ke sledov§n² obrazu a  z§znamu z v²ce kamer se pouģ²v§ kamerovĨ pŚep²naļ. Ten 
nŊkolik kamer manu§lnŊ nebo automaticky v nastavenĨch intervalech pŚep²n§. Probl®m 
nastane tehdy, kdyģ se nahr§v§ v²ce kamer, napŚ²klad pŊt, s dobou  pŚepnut² pŊt 
sekund. Tat§ģ kamera se pak bude opakovat v pŊtadvaceti sekundovĨch intervalech. 
To je doba, kter§ postaļ² ġikovn®mu zlodŊji k tomu, aby tŚeba odemkl auto. Lze 
nam²tnout, ģe dobu pŚepnut² lze zkr§tit, avġak potom vzniknou probl®my se 
synchronizac² a mŢģe doj²t k tomu, ģe by zaznamenanĨ obraz obsahoval ruġiv® pruhy, 
vznikl® pŚi pŚepnut² nesynchronizovanĨch kamer. Synchronizace kamer pak pŚin§ġ² 
potŚebu dalġ²ch n§kladŢ a pouģit² kamer s extern² synchronizac². Vid²me tedy, ģe 
pouģit²m automatick®ho video pŚep²naļe sice lze poŚ²dit z§znam v²ce kamer na jeden 
videorekord®r, avġak pokud poļet kamer  bude vyġġ² neģ 3-4, bude ļasov® zpoģdŊn² 
mezi sn²mky t®ģe kamery pŚ²liġ dlouh® a hroz² nebezpeļ² ztr§ty informac². Pouģit² 
automatick®ho pŚep²naļe pro v²ce neģ 6 kamer je pak zcela nevhodn®. 

  

4.2 Kvadr§tory 

Alternativou k videopŚep²naļi je kvadr§tor, kterĨ rozdŊl² plochu obrazovky na ļtyŚi 
kvadranty, do kaģd®ho z nich um²st² obraz jedn® z kamer a takto vzniklou ļtveŚici pak 
umoģŔuje na monitoru prŢbŊģnŊ sledovat nebo nahr§vat na videorekord®r. Dojde vġak 
ke sn²ģen² rozliġovac² schopnosti, protoģe obraz kamer je zmenġenĨ. To mŢģe bĨt 
pŚek§ģkou, pokud si pŚejeme ļ²st napŚ. pozn§vac² znaļky na automobilech.  
Probl®mem kvadr§toru tedy je sn²ģen² rozliġovac² schopnosti a nemoģnost nahr§t v²ce 
neģ 4 kamery souļasnŊ. 

  

4.3 Multiplexery 

Multiplexn² z§znam pŚedstavuje zpŢsob, jak poŚ²dit kvalitn² z§znam videosign§lu 
z nŊkolika kamer, na jedno z§znamov® zaŚ²zen². Multiplexer spojuje vĨhody obou 
pŚedchoz²ch variant a odstraŔuje jejich nevĨhody. PŚi multiplexn²m z§znamu se nejprve 
obraz digitalizuje. K digitalizaci se pouģ²v§ obvykle osmi aģ deseti bitovĨ A/D pŚevodn²k 
se vzorkovac² frekvenc² vŊtġinou mezi 13-16 MHz. DigitalizovanĨ obraz se zavede do 
pamŊti, kde se provede digit§ln²  korekce ļasov® z§kladny, ļ²mģ se z obrazu odstran² 
jak®koliv ruġiv® jevy, vznikl® pŚepnut²m a sn²mek se opatŚ² identifikaļn²mi ¼daji. Takto 
upraven® sn²mky z jednotlivĨch kamer se ve velmi rychl®m sledu vyġlou v pln® 
rozliġovac² schopnosti na videorekord®r. T²mto zpŢsobem lze nahr§t na jeden 
videorekord®r obraz aģ ze 16-ti kamer a nedojde k vĨrazn®mu ļasov®mu zpoģdŊn², ani 
ke ztr§tŊ rozliġovac² schopnosti. Nejvyġġ²  pŚep²nac² rychlost multiplexerŢ bĨv§ 12 
sn²mkŢ za sekundu, coģ znamen§, ģe pŚi z§znamu napŚ²klad ġesti kamer se bude obraz 
t®ģe kamery  opakovat po jedn® polovinŊ sekundy, jinak Śeļeno, kaģdou sekundu se 
nahraj² z kaģd® kamery dva sn²mky (srovn§n²: u klasick®ho automatick®ho 
videopŚep²naļe s dobou pŚepnut² 5 sekund by se pŚi ġesti kamer§ch sn²mky t®ģe 
kamery opakovaly po tŚiceti sekund§ch). Nespornou vĨhodou pak je skuteļnost, ģe 
z§znam prob²h§ v pln® rozliġovac² schopnosti. 
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StejnŊ jako u TimeLaps videorekord®rŢ, tak i multiplexerŢ se nastavuje z§znamov§ 
rychlost.  Nastaven§ z§znamov§ rychlost na TimeLaps videorekord®ru m§ pŚ²mĨ vliv na 
poļet zaznamenanĨch sn²mkŢ. Pokud napŚ²klad nastav²te z§znamovou rychlost na 72 
hodin a nahr§v§te obraz z osmi kamer, budou se sn²mky z kaģd® kamery opakovat po 
ļtyŚech sekund§ch. Je jasn®, ģe pŚi urļit® z§znamov® rychlosti je tŚeba, aby multiplexer 
pos²lal sn²mky v  urļitĨch spr§vnĨch intervalech. Proto se z§znamov§ rychlost 
nastavuje stejnŊ jak na videorekord®ru, tak i na multiplexeru. V reģimu poplachu pak 
existuje moģnost automatick®ho pŚepnut² multiplexeru i TimeLaps videorekord®ru na 
z§znam v re§ln®m ļase. 
 
Multiplexer m§ rovnŊģ moģnost reagovat na poplach pŚich§zej²c² buŅ z jeho 
poplachov®ho vstupu, nebo z nŊkter®ho z dalġ²ch poplachovĨch vstupŢ, kter® jsou 
k dispozici na vzd§len®m alarmov®m  modulu, kterĨ je pŚipojen pŚes port. Po aktivaci 
nŊkter®ho z tŊchto poplachovĨch vstupŢ pŚech§z² multiplexer do reģimu z§znamu 
v poplachu, kterĨ znamen§ pŚepnut² z§znamu na konkr®tn² kameru nebo skupinu kamer 
a na z§znam v re§ln®m ļase. Tyto poplachov® vstupy bĨvaj² aktivov§ny vĨstupem 
z ¼stŚedny elektrick® zabezpeļovac² signalizace nebo pŚ²mo detektory pohybu, 
magnetickĨmi kontakty, pŚ²padnŊ detektory tŚ²ġtŊn² skla. 
 
Mezi dalġ² funkce, kterĨmi jsou multiplexery vybaveny, patŚ² zabudovanĨ gener§tor 
data, ļasu a popisu kamery, digit§ln² ZOOM obrazu, volba mezi barevnĨm a ļernob²lĨm 
z§znamem pro jednotliv® kamery a hlavnŊ moģnost naprogramovat chov§n² 
multiplexeru na libovolnĨ datum nebo den v tĨdnu. Na kaģd®m z kamerovĨch vstupŢ 
pak mŢģe bĨt nastaven tzv. detektor aktivity. Detektor aktivity dok§ģe v obraze 
rozpoznat pohybuj²c² se objekt, na z§kladŊ zmŊny kontrastu. PŚi pouģit² t®to funkce, je 
zorn§ plocha sn²man§ kamerou rozdŊlena do rastru napŚ²klad 16x8 pol² a u jednotlivĨch 
pol² lze nadefinovat, zda budou aktivn² ļi nikoliv. Je moģno tak® volit citlivost, s jakou 
bude detektor aktivity na kamerov®m vstupu reagovat. V pŚ²padŊ detekce pohybu 
v aktivn² oblasti pak multiplexer reaguje podle naprogramovan®ho sch®matu podobnŊ 
jako pŚi reakci na poplachovĨ vstup. KromŊ vstupŢ m§ multiplexer i poplachov® vĨstupy, 
kterĨmi je moģno aktivovat dalġ² zaŚ²zen² (TimeLaps videorekord®r, EZS, apod.) 
 
V praxi se ve spojen² s analogovĨm z§znamem pouģ²vaj² dva druhy multiplexerŢ, a to 
tzv. simplexn² a duplexn². Simplexn² multiplexery jsou vybaveny pouze jednou 
digitalizaļn² jednotkou. Tato jednotka mŢģe bĨt pouģita pro tvorbu digit§ln²ch efektŢ, 
jako je digit§ln² ZOOM, reģim MULTISCREEN (v²ce kamer zobrazenĨch souļasnŊ), 
reģim kvadr§toru, zmrazen² obrazu apod. Digitalizaļn² jednotka je ovġem pouģita i pro 
digit§ln² korekci ļasov® z§kladny pŚi multiplexn²m z§znamu. Protoģe simplexn² 
multiplexer m§ jen jednu jednotku, nemŢģe prob²hat multiplexn² z§znam a sledov§n² 
digit§ln²ch efektŢ na obrazovce (MULTISCREEN) souļasnŊ. Simplexn² multiplexer je 
vhodnĨ pro aplikace, kde je poģadov§n pouze nepŚetrģitĨ z§znam, ale obsluha 
nepoģaduje souļasn® sledov§n² na monitoru. BŊhem z§znamu mŢģe simplex 
zobrazovat pouze plnĨ obraz jedn® kamery, nebo sekvenci obrazŢ z  nŊkolika kamer, 
kter® se automaticky pŚep²naj². Duplexn² multiplexer fyzicky obsahuje dvŊ totoģn® desky 
s elektronikou v jedn® skŚ²ni. Protoģe obsahuje i dvŊ digitalizaļn² jednotky, mŢģe 
prov§dŊt dvŊ vŊci najednou. Hlavn² pŚednost² duplexn²ho multiplexeru je moģnost 
prov§dŊn² nepŚetrģit®ho multiplexn²ho z§znamu na videorekord®r a souļasnŊ sledov§n² 
ģiv®ho obrazu vġech kamer souļasnŊ, na dŊlen® obrazovce, v reģimu MULTISCREEN. 
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4.4 Monitory 

Pro sledov§n² videosign§lu v re§ln®m ļase i pro prohl²ģen² jiģ zaznamenan®ho 
videosign§lu se v syst®mech CCTV pouģ²vaj² monitory. Se syst®my a pŚ²stroji s 
digit§ln²m z§znamem, se k zobrazen² pouģ²v§ prakticky vģdy standardn² PC monitor. V 
podstatŊ vġechny tyto pŚ²stroje vġak disponuj² i analogovĨm vĨstupem videosign§lu. 
 
Pro analogovĨ sign§l se pouģ²vaj² speci§ln² monitory, kter® disponuj² v²ce typy 
vstupn²ch konektorŢ a jsou schopny na vstupu zpracov§vat sign§ly kompozitn², 
komponentn² i RGB. Jsou vybaveny i moģnost² doladŊn² synchronizace, coģ je dŢleģit® 
zejm®na pŚi potŚebŊ sledovat statickĨ obraz ze z§znamu. Tyto monitory bĨvaj² vybaveny 
i audiovstupem a zpravidla jedn²m reproduktorem. DŢleģitĨm parametrem je opŊt 
horizont§ln² rozliġen² monitoru. To se u ļernob²lĨch pohybuje aģ okolo 800 bodŢ, u 
barevnĨch vġak pouze do 550 bodŢ ve standardn²ch proveden²ch. 
 
ObecnŊ plat² ļ²m vŊtġ² monitor, t²m l®pe. To se projevuje zejm®na u syst®mŢ s v²ce 
kamerami a moģnost² zobrazen² sign§lu z v²ce kamer souļasnŊ. Z praxe vyplynulo, ģe 
velikost ¼hlopŚ²ļky monitorŢ pro CCTV by mŊla bĨt 17ñ aģ 24ñ. 
 
V praxi se lze setkat i s t²m, ģe m²sto monitorŢ jsou pouģ²v§ny i komerļn² televizory s 
AV nebo S-VHS vstupem. Lze samozŚejmŊ pouģ²t i st§le se v²ce rozġiŚuj²c² LCD nebo 
plazmov® TV s full HD rozliġen²m o ¼hlopŚ²ļk§ch 32ñ. 
 
 
 

5. ZpŢsoby pŚenosu sign§lu, d§lkov® ovl§d§n² 

PŚenos videosign§lu je dŢleģitou souļ§st² kamerov®ho syst®mu. Vyģaduje peļliv® 
proveden², jinak mŢģe degradovat kvalitu videosign§lu i z vysoce kvalitn²ch zaŚ²zen². 
VideovĨstupy kamer jsou pŚizpŢsobeny pro koaxi§ln² kabel o impedanci 75 ohm.           
 

5.1 Koaxi§ln² kabely 

NejbŊģnŊjġ²m zpŢsobem pro pŚenos sign§lu mezi jednotlivĨmi prvky CCTV je koaxi§ln² 
kabel s impedanc² 75 ohmŢ, kter®mu je pŚizpŢsobena vŊtġina komponent CCTV. 
Spojov§n² komponent se u tŊchto pŚ²strojŢ prov§d² pomoc² BNC konektorŢ, S-VHS 
konektorŢ, ojedinŊle i pomoc² konektorŢ Cinch. Probl®mem pŚi pouģit² koaxi§ln²ho 
kabelu je jeho ¼tlum se zvyġuj²c² se frekvenc² a vzd§lenost² pŚenosu. Ta se u 
koaxi§ln²ho kabelu pohybuje v praxi do 100 m. Dalġ² prodlouģen² vzd§lenosti je moģn® 
pouze pomoc² videozesilovaļŢ zaŚazenĨch na trase videosign§lu. T²m lze doc²lit pŚenos 
na Ś§dovŊ dalġ² stovky metrŢ. U pŚenosu sign§lu koaxi§ln²m kabelem je nutno 
dodrģovat obecn® z§sady pro impedanļn² pŚizpŢsoben², jinak vznikaj² odrazy, kter® 
zpŢsobuj² ruġiv® sign§ly. 
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VĨhodou koaxi§ln²ho kabelu je velk§ odolnost proti vnŊjġ²m ruġivĨm vlivŢm a 
jednoduch® zapojen². Specialitou je sada Multilink pro pŚenos videosign§lu, nap§jen² DC 
12V, audiosign§lu a alarmov®ho sign§lu po jednom koaxi§ln²m kabelu. Je vļetnŊ 
mikrofonu se zesilovaļem s kompresorem dynamiky na stranŊ kamery. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 1 ï pŚenos videosign§lu koaxi§ln²m kabelem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 2 ï pŚenos videosign§lu koaxi§ln²m kabelem se zesilovaļem 
 
 
 
 
 

Korekļn² videozesilovaļ VA - BOX/12-24 
 

- amplitudov§ korekce  
- tŚ²p§smov§ frekvenļn² korekce  
- dva nez§visl® vĨstupy  
- ochrana proti pŚepŊt² na vstupu a vĨstupu  
- univerz§ln² nap§jen² 12Vdc-ac/24Vac, odbŊr 

35mA  
- osazeno BNC konektory  

 
Obr. ļ. 3 ï korekļn² videozesilovaļ VA 
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5.2 Symetrick® veden² 

Dalġ² moģnost² je vyuģit² symetrick®ho veden² (tzv. kroucen®ho p§ru ï twist UTP). 
VĨhodou je pŚi tomto zpŢsobu pŚenosu sign§lu maxim§ln² vzd§lenost komponent, kter§ 
se podle pouģitĨch kabelŢ pohybuje mezi 1 aģ 3 km. PŚi pouģit² komponent 
s nesymetrickĨm vĨstupem je nutn® do syst®mu na stranŊ kamery i zpracov§vaj²c²ho 
zaŚ²zen² zaŚadit pŚevodn²k symetrick®ho a nesymetrick®ho veden². Je vŊtġinou ot§zkou 
n§kladŢ, kter§ varianta je vĨhodnŊjġ². VŊtġina digit§ln²ch zaŚ²zen² vġak v souļasn® dobŊ 
umoģŔuje pŚ²mo pŚipojen² nesymetrick®ho veden². Pro pŚenos Ś²d²c²ch sign§lŢ (P/T/Z) 
se pouģ²v§ dalġ² kroucenĨ p§r ze stejn®ho kabelu, po kter®m je veden videosign§l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 4 ï pŚenos videosign§lu symetrickĨm veden²m 
 
 
 
 
Pasivn² pŚevodn²k OPTIMAX 
 

- pasivn² pŚevodn²k po kroucen®m p§ru 
- nepotŚebuje nap§jen² 
- snadn§ mont§ģ na kameru a DVR/ monitor 
- dosah barevn§ k.: 300m, ļernob²l§ k.: 500m 

 
Obr. ļ. 5 ï pasivn² pŚevodn²k OPTIMAX 

 
 
 
 
 
Pasivn² pŚevodn²k DD-ST201 
 

- pasivn² pŚevodn²k po kroucen®m p§ru 
- dosah barevn§ k.: 400m, ļernob²l§ k.: 600m 
- rozmŊry 103x70x30mm 

 
 
 

Obr. ļ. 6 ï pasivn² pŚevodn²k OPTIMAX 
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Aktivn² pŚevodn²k LLT-301 

 
- aktivn² pŚevodn²k 
- dosah barevn§ k.: 2 300m, ļernob²l§ k.: 3 000m 
- rozmŊry 103x70x30mm 
- nap§jen² 12VDC. 

 
 
 

Obr. ļ. 7 ï aktivn² pŚevodn²k LLT-301 
 
 
  

5.3 Optick® vl§kno 

PŚenos sign§lu po optick®m vl§knu pŚin§ġ² sice nŊkter® nevĨhody ï nutnost pouģit² 
pŚevodn²ku mezi optickĨm vl§knem a koaxi§ln²m kabelem, vyġġ² cena komponent, 
n§roļnŊjġ² mont§ģ a servis. Naproti tomu vġak pŚin§ġ² i mnoh® vĨhody - pŚenos na 
vzd§lenost 4 km je zcela bŊģn§, odolnost vŢļi vlivŢm elektromagnetickĨch pol² a 
absence ruġiv®ho vyzaŚov§n². 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 8 ï pŚenos videosign§lu optickĨm vl§knem 
 
 
 
 
 
OptickĨ vys²laļ a pŚij²maļ FIBRE-6000 
 

- univerz§ln² sada video pro MM/SM  
- Tx:SC/ Rx:ST  
- 1x vys²laļ TS-V-BOX/12-24  
- 1x pŚij²maļ RS-V-BOX/12-24 
- nap§jen² 12V 

  
Obr. ļ. 9 ï optickĨ vys²laļ a pŚij²maļ FIBRE-6000 
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Vys²laļ data/optika BREAK-TW-4/4-RACK 

 
Vys²laļ data/optika, 1x RS485(422) / 1x opt. vl§kno, SC, MM/SM, 
12V/24V, Rack  

- optopŚevodn²k duplexn² RS485(422)  
- Tx:1310nm / Rx: 1550nm  
- WDM, SC, FM modulace  
- optick§ AGC 
- univerz§ln² pro MM i SM vl§kna 
- RACK/3U-SU 

 
 

Obr. ļ. 10 ï vys²laļ data/optika BREAK-TW-4/4-RACK 
 
 
 
 
 

PŚij²maļ data/optika BREAK-RW-4/4-BOX 

 

PŚij²maļ data/optika, 1x RS485(422) / 1x opt. vl§kno, SC, 
MM/SM, 12V/24V, Box  

- optopŚevodn²k duplexn² RS485(422)  
- Tx:1550nm / Rx: 1310nm 
- WDM, SC, FM modulace  
- optick§ AGC 
- univerz§ln² pro MM i SM vl§kna 
- FIBRE LOSS rel® 
- RACK/3U-SU 

 
 

Obr. ļ. 11 ï pŚij²maļ data/optika BREAK-RW-4/4-BOX 

 
 
 

5.4 VeŚejn® a neveŚejn® datov® s²tŊ 

Komponenty CCTV pro digit§ln² z§znam jsou dnes vybavov§ny bŊģnŊ moģnost² 
pŚipojen² na s²tŊ LAN nebo internet. To umoģŔuje pouģ²vat tyto syst®my v jiģ 
zbudovanĨch s²t²ch a po tŊchto s²t²ch vyuģ²vat vġechny moģnosti ovl§d§n² komponent a 
sd²len² jejich funkc² (vzd§lenĨ dohled, z§lohov§n², prohl²ģen² z§znamŢ, ovl§d§n² kamer). 
To je nejvĨhodnŊjġ² zejm®na u syst®mŢ s DOME-kamerami. 
Jako zaj²mav® se jev² i pouģit² web-kamer, videowebserverŢ nebo IP-kamer a 
obsluģn®ho softwaru. Zde je hlavn² pŚek§ģkou plnohodnotn®ho vyuģit² vlastnost² 
dostateļn§ pŚenosov§ rychlost s²tŊ. 
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5.5 Bezdr§tovĨ pŚenos 

Dalġ² moģnost² je pŚenos videosign§lu pomoc² bezdr§tovĨch zaŚ²zen² v p§smu 
decimetrovĨch a centimetrovĨch vln. Tato p§sma pŚedpokl§daj² pro kvalitn² a ļasovŊ 
stabiln² pŚenos pŚ²mou viditelnost mezi ant®nami a bez pŚek§ģek. Pouze na UHF 
kmitoļtech lze oļek§vat pŚenos i bez pŚ²m® viditelnosti, ovġem s podstatnŊ niģġ²m 
dosahem a velkĨm vlivem mnohocestn®ho ġ²Śen² vln na kvalitu pŚenosu. 
 
Pro pŚenosy jsou nejpouģ²vanŊjġ² kmitoļty v decimetrov®m UHF p§smu 2400 aģ 2483,5 
MHz. Toto p§smo ISM (Industrial Scientific Medical, tak® Wi-Fi) je prim§rnŊ urļeno pro 
pŚenos datovĨch sign§lŢ metodou rozprostŚen®ho spektra podle gener§ln² licence 
vydan® ĻeskĨm telekomunikaļn²m ¼Śadem. Metoda rozprostŚen®ho spektra (Spread 
Spectrum) je metoda, kter§ umoģŔuje provoz mnoha r§diovĨch zaŚ²zen² bez 
vz§jemn®ho ruġen² a ruġen² ze sousedn²ch kmitoļtovĨch p§sem. VĨkon vys²laļŢ je 
maxim§lnŊ 25mW  a dosah v otevŚen®m ter®nu aģ 700 m. SmŊrovĨmi ant®nami 
pŚij²maļe lze dosah zvĨġit aģ na 3500 m. NŊkter® typy pŚenosovĨch souprav umoģŔuj² 
souļasnŊ s video sign§lem pŚen§ġet audiosign§l a alarmov® sign§ly. 
 
Pro pŚenos obrazu podle t®to licence jsou t®ģ uvolnŊna p§sma 5725 aģ 5875 MHz s 
maxim§ln²m vĨkonem 25 mW a 24,000 aģ 24,250 GHz s vĨkonem 100mW. Dalġ² 
mikrovlnn® p§smo pouģ²van® pro mikrovlnn® pŚenosy je centimetrov® p§smo 10,3 aģ 
10,6 GHz. Je t®ģ nezpoplatŔovan® podle gener§ln² licence.  
 
Na trhu jsou t®ģ dostupn® syst®my pro milimetrov® EHF p§smo 58 GHz. R§diov® 
stanice na tŊchto kmitoļtech maj² menġ² rozmŊry ant®n pŚi dostateļn®m zisku. Dosahy 
spojŢ jsou bŊģnŊ do 12 km a vĨstupn² vĨkony vys²laļŢ do 100mW. 

 
PŚenosov§ zaŚ²zen² zpravidla maj² - podle typu - v²ce nastavitelnĨch kan§lŢ vys²lac²ch 
frekvenc². PŚi pŚenosu vŊtġ²ho poļtu videosign§lŢ (z v²ce kamer) plat², ģe pro kaģdĨ 
videosign§l je potŚeba 1 vys²laļ a 1 pŚij²maļ nastaven® na stejnĨ kan§l, odliġnĨ od 
ostatn²ch. Aby se pŚi paraleln²m provozu (v²ce videosign§lŢ pŚen§ġenĨch ve stejn®m 
smŊru) jednotliv® sign§ly neprol²naly, nesm² bĨt pouģity sousedn² vys²lac² kan§ly. Proto 
je vhodn® vybrat zaŚ²zen² s dostateļnĨm poļtem vys²lac²ch kan§lŢ.  
NapŚ.: zaŚ²zen² 2,4GHz s 5 kan§ly lze pŚi paraleln²m provozu pouģ²t pro 3 pŚen§ġen® 
sign§ly (3 sady vys²laļ - pŚij²maļ naladŊn® na 1., 3. a 5. kan§l), zaŚ²zen² 5,8 GHz se 16 
kan§ly lze pouģ²t pro paraleln² pŚenos aģ 6 videosign§lŢ (6 sad) nebo pŚi kombinaci 
horizont§ln²/vertik§ln² polarizace ant®n na sousedn²ch kan§lech aģ pro 8 videosign§lŢ 
(8 sad).                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr. ļ. 12 ï bezdr§tovĨ pŚenos videosign§lu 
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PŚevodn²k WT-410N 
 
Univerz§ln² pŚevodn²k audio i videosign§lu v p§smu 
2.4GHz. Pouģit² se vġemi typy kamer, snadn§ mont§ģ 
na kameru. Dod§v§no jako sada - obsahuje vys²laļ, 
pŚij²maļ, nap§jec² adapt®r, propojovac² kabely. 

- 1x kompozitn² video vstup 
- audio - vestavŊnĨ mikrofon 
- dosah aģ 100m - pŚ²m§ viditelnost 
- 4 kan§ly s pŚednastavenou frekvenc² od 2400-

2483MHz 
 

Obr. ļ. 13 ï pŚevodn²k WT-410N 
 
 
 
 
 
PŚevodn²k SL 25 Mini/T 
 
Bezdr§tovĨ vys²laļ mini vnitŚn², 1x out video, 12V, 2.4GHz/25mW, 
ant®na  

- vnitŚn² miniaturn² vys²laļ - SecurityLink CZ  
- 1 kamerovĨ vstup  
- pŚep²naļ kan§lŢ  
- ant®na - vġesmŊrov§, 2.4 GHz/25 mW EIRP  
- rozmŊry 54x54x34 mm (bez ant®ny)  
- 12V DC 

 
 

Obr. ļ. 14 ï pŚevodn²k SL 25 Mini/T 

 

 

 

Bezdr§tovĨ pŚij²maļ venkovn² SL 25 Out-OEMBOX-A/R 

 

Bezdr§tovĨ pŚij²maļ venkovn², 1x out video, 12V, 2.4GHz/25mW, 
VnitŚn²/venkovn² pŚij²maļ - SecurityLink CZ,  

- 1 kamerovĨ, 1 audio a 1 poplachovĨ vstup  
- pŚep²naļ kan§lŢ  
- ST konektor pro extern² ant®nu  
- 2.4 GHz  
- rozmŊry 175x133x68 mm  
- IP 54  
- 12V DC 
- DX konektor  

 
Obr. ļ. 15 ï bezdr§tovĨ pŚij²maļ venkovn² SL 25 Out 
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5.6 Po TV rozvodu  

V budov§ch s rozvodem TV sign§lu lze pro rozvod videosign§lu pouģ²t ant®nn² televizn² 
rozvod. Pro namodulov§n² videosign§lu na Vf televizn² sign§l slouģ² TV modul§tory. Pro 
sledov§n² obrazu se pouģ²vaj² TV pŚij²maļe naladŊn® na pŚ²sluġnĨ kan§l. Tento zpŢsob 
se pouģ²v§ napŚ. pro ģiv® sledov§n² pŚi stŚeģen² vnitŚn²ch prostor, vĨtahu nebo 
parkoviġtŊ obytnĨch domŢ a panelovĨch domŢ s rozvodem STA. 
 
  

 
Digit§ln² TV modul§tor MD-5 ( 1-12, 21-69 kan§l / S1-38 kan§l ) 
 
Televizn² modul§tor je urļen pro spolupr§ci s dom§c²m audiovizu§ln²m zaŚ²zen²m napŚ. 
satelitn² pŚij²maļe, videomagnetofony, kamery atd., kter§ nemaj² integrovanĨ modul§tor.  

- nap§jen² DC 9 ï 12 V / 100mA  
- pŚev§dŊn® kan§ly 1 ï 12, 21 ï 69, S1 ï S38  
- vĨstup  75 dBÕV, typ F  
- kmitoļet zvuk. subnosn® 5,5 ï 6,5 MHz pŚep²nateln®  
- vstup nf obrazu 1 V / 75 Ohm, typ RCA  
- vstup nf zvuku typ RCA VĨstup nf obrazu 1 V / 75 

Ohm, typ RCA  
- vĨstup nf zvuku typ RCA  

 
 

 
Obr. ļ. 16 ï Digit§ln² TV modul§tor MD-5 

 
 

 

6. Druhy kamer, z§kladn² dŊlen² 

VnitŚn² kamery  

 

6.1 Deskov® kamery 

Deskov® kamery - (ĻB i barevn®) jsou velmi obl²ben® jednak d²ky sv® n²zk® cenŊ 
(zpravidla elektronika a parametry jsou podobn® jako u kompaktn²ch kamer, d²ky 
absenci krytu jsou levnŊjġ²) a jednak pro mal® rozmŊry - umoģŔuj² zabudov§n² do 
rŢznĨch krytŢ a zaŚ²zen². Jedn§ se o destiļku ploġnĨch spojŢ. Ve stŚedu desky je 
zabudov§n sn²mac² ļip spolu s obj²mkou na objektiv. U deskovĨch kamer je souļ§st² 
kamery mikroobjektiv, PIN HOLE (d²rkovĨ) objektiv, popŚ. patice se z§vitem pro 
uchycen² objektivu C/CS mount. (C/CS-mount jsou objektivy s vyġġ² svŊtelnost² F 1,2 a 
lepġ² kresbou neģ maj² mikroobjektivy, coģ lze vyuģ²t pŚi pouģit² deskovĨch kamer v 
horġ²ch svŊtelnĨch podm²nk§ch).  Existuje i deskov§ kamera s objektivem varifocal. 
Nap§jen², vĨvod videosign§lu popŚ. ovl§d§n² nŊkterĨch funkc² deskov® kamery je 
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prostŚednictv²m 3-4 ģ²lov®ho kabelu. VĨhodou deskovĨch kamer jsou jejich mal® 
rozmŊry a cena - lze je snadno instalovat jako skryt® (obvykle s PH - d²rkovĨm 
objektivem) nebo do mnoha typŢ vnitŚn²ch nebo venkovn²ch krytŢ (nejlevnŊjġ² proveden² 
venkovn² kamery vŊtġ²ch (odstraġuj²c²ch) rozmŊrŢ. K dispozici jsou i vhodn® drģ§ky s 
kloubem. NŊkter® typy deskovĨch kamer jsou zabudovan® v kovov®m krytu, vļetnŊ 
drģ§ku pro upevnŊn². Jejich souļ§st² je pŚipojovac² kabel s BNC a nap§jec²m 
konektorem. Tyto kamery jsou obzvl§ġŠ vhodn® do vġech typŢ DOME (polokulovĨch) 
krytŢ.  
 
 
 
Barevn§ deskov§ CCD kamera s d²rkovĨm objektivem 
 

- barevn§ deskov§ kamera Śady ALPHA 
- obrazovĨ senzor CCD Sony 1/4" 
- vysok® rozliġen² (470Ś.) 
- objektiv pinhole 3.7mm 
- citlivost 0.5 Lux 
- automatick§ z§vŊrka 
- funkce MIRROR (stranov® pŚevr§cen² obrazu) 
- nap§jen² 12 V  

 
Obr. ļ. 1 

 
Barevn§ deskov§ day/night HiRes kamera 
 

- barevn§ deskov§ day/night kamera 
- super vysok® rozliġen² 540Ś. 
- senzor Sony CCD 1/3" 
- objektiv 3.6mm 
- citlivost 0.002 Lux 
- foton§sobiļ 256x 
- vġesmŊrovĨ mikrofon 
- OSD menu, titulky, priv§tn² z·ny 
- redukce ġumu (SDNR) 
- kompenzace protisvŊtla 
- nap§jen² 12V 

Obr. ļ. 2 
 
 
Ļernob²l§ deskov§ CCD kamera 
 

- ļernob²l§ deskov§ kamera 
- obrazovĨ senzor CCD 1/3ò 
- citlivost 0.5 Lux 
- rozliġen² 420Ś. 
- automatick§ z§vŊrka (AES) 
- deskovĨ objektiv 3.6mm 
- nap§jen² D 12V 

 
Obr. ļ. 3 

http://www.escadtrade.cz/mtv-54c0pi-barevna-deskova-kamera-s-dirkovym-objektivem.html
http://www.escadtrade.cz/mtv-53s85hp-barevna-deskova-day-night-hires-kamera.html
http://www.escadtrade.cz/mk-0394c-cernobila-deskova-kamera.html
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Barevn§ deskov§ HiRes kamera 1/4" 
 

- barevn§ HiRes kamera serie ALPHA "Tube" (pro instalaci do trubiļky), prŢmŊr 18 
mm, d®lka 37 mm 

- 1/4", objektiv 3,6 mm 
- 0.5lux (F2.0) 
- Rozliġen² 470Ś. 
- autoshutter, funkce Mirror 
- nap§jen² 12 V  

 
 

 
Obr. ļ. 4 

 
 
 

6.2 Kompaktn² kamery  

Kompaktn² kamery  - (ĻB, barevn®, den/noc) - jedn§ se o kompletn² kameru 
zabudovanou v krytu s patic² se z§vitem pro uchycen² objektivu C/CS mount. VŊtġina 
kompaktn²ch kamer je dod§v§na bez objektivu - vhodnĨ typ se vol² aģ podle poģadavkŢ 
na sn²m§n² konkr®tn²ho prostoru. VĨhodou kompaktn²ch kamer je jejich velice snadn§ 
instalace do vnitŚn²ch prostor na drģ§k s kloubem. VideovĨstup je zpravidla vyveden 
BNC konektorem, nap§jec² napŊt² je pŚivedeno buŅ nap§jec²m konektorem  nebo na 
svorkovnici. V barevn®m proveden² jsou i typy kompaktn²ch kamer s S-VHS video 
vstupem, detekc² pohybu v obraze integrovanou pŚ²mo v kameŚe a d§le kamery se 
zabudovanĨm objektivem s promŊnnĨm ohniskem varifocal a zoom. Kamery zoom jsou 
s d§lkovĨm ovl§d§n²m. Kompaktn² kamery umoģŔuj² nastaven² Śady doplŔuj²c²ch funkc², 
kter® nen² moģn® do deskovĨch kamer instalovat.  
 
 
 
 
Barevn§ kamera v "ULTRA-MINI" krytu s drģ§kem 
 

- barevn§ kamera v "ULTRA-MINI" krytu s drģ§kem  
- rozmŊry 25x25x25mm, CCD 1/3" 
- standardnŊ s objektivem 3.6 mm (volitelnŊ 2.5, 4, 6, 8, 

12, 16, 25 mm ohnisko) 
- rozliġen² 380 TV Ś§dek 
- citlivost 0.4 lux (F2.0) 
- AES, gama 0.45, AGC, AWB 
- vestavŊnĨ mikrofon s audio vĨstupem 
- nap§jen² 12V  

 
Obr. ļ. 5 

 
 
 
 

http://www.escadtrade.cz/mtv-54c5p-barevna-deskova-hires-kamera-1-4.html
http://www.escadtrade.cz/ryk-2d55a-barevna-kamera-v-ultra-mini-krytu-s-drzakem.html
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Barevn§ kamera DSP Śady SV-IV (SuperVision 4.generace) 
 

- redukce ġumu SSNR-II, auto ICR filtr  
- sn²mac² ļip 1/2"" ExViewHAD CCD  
- volitelnĨ objektiv C/CS, DC/VD autoiris  
- vysok® rozliġen² 700 TVL (BW) / 560 TVL  
- 10x digit§ln² zoom 
- citlivost 0.0001lux (SenseUp) / 0.006 lux (BW) / 0.05 lux (Color) pŚi F=1.2AGC 

AWB, AES, super BLC, ATW-AWC 
- DIS digit§ln² stabilizace obrazu 
- WDR ġirokĨ dynamickĨ rozsah 52dB 
- OSD menu na obrazovce 
- MD detekce pohybu 8 z·n, MRR zrcadlen² 

obrazu 
- nap§jen² 12VDC/24VAC-4.0W 

 
O 

 
Obr. ļ. 6 

 
 
Barevn§ HiRes kamera s extr®mnŊ vysokou citlivost² 
 

- barevn§ HiRes kamera s extr®mnŊ vysokou 
citlivost² 

- obrazovĨ senzor nov® generace Super HAD 
CCD II 1/3" 

- extr®mnŊ vysok§ citlivost 0.3Lux 
- rozliġen² 540Ś., automatick§ balance b²l®  
- kompenzace protisvŊtla (BLC) 
- Ś²zen² zisku Turbo AGC 
- automatick§ z§vŊrka s ġirokĨm rozsahem,  
- vĨstup pro autoiris objektiv (DC), CS-¼chyt pro 

objektiv 
- nap§jen² 230VAC 

Obr. ļ. 7 
 
 
Barevn§ kamera s IR pŚ²svitem pro instalaci do rohu 
 

- audio vĨstup (vestavŊnĨ mikrofon) 
- velmi kvalitn² obraz (DSP chipset Sony) 
- IR pŚisvŊtlen² 12xLED (dosvit 10m) 
- obrazovĨ senzor Sony Super HAD CCD 1/3" 
- rozliġen² 420Ś. 
- objektiv 3.6mm (70Á) 
- minim§ln² osvŊtlen² 0.5Lux, automatick§ z§vŊrka, 
kompenzace protisvŊtla, automatick§ balance b²l®,  

- nap§jen² 12VDC (300 m) 
 

Obr. ļ. 8 

http://www.escadtrade.cz/ssc-e418p-barevna-hires-kamera-s-extremne-vysokou-citlivosti-230vac.html
http://www.escadtrade.cz/vs-153-barevna-kamera-s-ir-prisvitem-pro-instalaci-do-rohu.html
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6.3 Maskovan® kamery 

Maskovan® kamery - (ĻB i barevn®) pro skryt® instalace se pouģ²vaj² maskovan® 
kamery zabudovan® do krytŢ PIR ļidel (s funkļn²m nebo nefunkļn²m PIR ļidlem v 
krytu), kouŚovĨch poģ§rn²ch ļidel, dveŚn²ho kuk§tka apod. Funkļn² PIR ļidlo lze vyuģ²t 
jako detektor pohybu pro sp²n§n² osvŊtlen², z§znamov®ho zaŚ²zen² atd. 
Speci§ln² kamery - (ĻB i barevn®) mezi speci§ln² kamery patŚ², napŚ. kamery do 
podhledu, dome kryt se 4 kamerami s kvadr§torem kamery se z§znamem obrazu do 
vlastn² pamŊti, dveŚn² kuk§tka, bezdr§tov® kamery atd. 
 
 
 
 
Barevn§ antivandal kamera pro mont§ģ do podhledu 
 

- barevn§ skryt§, vandalismu-odoln§ kamera v kovov®m pouzdru pro vnitŚn² 
prostŚed² 

- obrazovĨ prvek CCD Sony Super HAD 1/3" 
- integrovanĨ objektiv 3.7 mm, horizont§ln² ¼hel cca 

60st. 
- rozliġen² 380 TV Ś§dek. 
- minim§ln² osvŊtlen² 0.2 Lux. 
- automatick§ elektronick§ z§vŊrka (AES), automatick§ 
balance b²l® AWB, automatick® Ś²zen² zisku (AGC) 

- nap§jen²  
- instalace na strop, do podhledu, nebo na stŊnu 
- rozmŊry: prŢmŊr 51mm / vĨġka 45mm 

 
 

Obr. ļ. 9 
    
 
 
 
 
Maskovan§ barevn§ kamera ve funkļn²m PIR detektoru 
 

- maskovan§ barevn§ kamera ve funkļn²m PIR detektoru 
1/3" 

- rozliġen² 380 Ś. 
- citlivost 0.2 Lux 
- objektiv pinhole 3.7 mm 
- zabudovanĨ mikrofon 
- alarmovĨ vĨstup - kontakt 2A/30VDC 
- nap§jen² 12V 

 
 
 

Obr. ļ. 10 
 
 

http://www.escadtrade.cz/1-ryk-2c54-barevna-anti-vandal-kamera-pro-montaz-do-podhledu.html
http://www.escadtrade.cz/1-ryk-2512s-maskovana-barevna-kamera-ve-funkcnim-pir-detektoru-1-3.html
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Miniaturn² barevn§ kamera maskovan§ v knofl²ku 
 

- miniaturn² barevn§ kamera maskovan§ 
v knofl²ku 

- obrazovĨ senzor Sony CCD 1/3" 
- rozliġen² 420Ś. 
- citlivost 1.0 Lux 
- d²rkovĨ objektiv 3.7mm 
- automatick§ z§vŊrka, automatick§ balance b²l®, 
pomŊr sign§l/ġum >48dB 

- nap§jen² 12 V 

 
 
 

Obr. ļ. 11 
 
 
 
Maskovan§ barevn§ kamera v maketŊ kouŚov®ho detektoru 
 

- maskovan§ barevn§ kamera v maketŊ 
kouŚov®ho detektoru 

- obrazovĨ senzor Sony CCD 1/3" 
- rozliġen² 420Ś. 
- minim§ln² osvŊtlen² 1.0 Lux (F1.2) 
- objektiv 3.6mm (70Á) 
- automatick§ z§vŊrka, automatick§ balance 
b²l®, pomŊr sign§l/ġum >48dB 

- nap§jen² 12V 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 12 
 
 
 
Barevn§ dveŚn² kamera, m²sto dveŚn²ho kuk§tka 
 

- elektronick® dveŚn² video kuk§tko 
- rozliġen² 380Ś. 
- minim§ln² osvŊtlen² 0.5 Lux 
- pro tlouġtku dveŚ² 37-70mm, ġirokĨ zornĨ ¼hel 
110Á 

- nap§jen² 12V 
 

Obr. ļ. 13 
 
 
 

http://www.escadtrade.cz/xvs-221sn-maskovana-barevna-kamera-v-makete-kouroveho-detektoru.html
http://www.escadtrade.cz/1-ol-62c-barevna-dverni-kamera-misto-dverniho-kukatka.html
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Venkovn² kamery 

 

6.4 Venkovn² kamery, IR kamery 

Svoj² konstrukc² jsou urļeny pro pouģit² ve venkovn²ch klimatickĨch podm²nk§ch bez 
nutnosti pouģit² dalġ²ho krytu. Dod§vaj² se s pevnŊ zabudovanĨm objektivem, vļetnŊ 
kloubov®ho drģ§ku. Jsou s IR pŚisv²cen²m, kamery v proveden² DEN/NOC a v 
ANTIVANDAL proveden². Jako venkovn² kamery lze pouģ²t tak® kompaktn² nebo 
deskov® kamery upevnŊn® ve venkovn²m krytu. Tato proveden² se vyuģ²vaj² tak® pro 
jejich odstraġuj²c² efekt (kamery ve venkovn²m krytu jsou d²ky vŊtġ² velikosti dobŚe 
viditeln®). Jsou ĻB i barevn®. 
 
 
 
IR ilumin§tor pro vnitŚn² / venkovn² prostŚed² (dosvit 10m) 
 

- IR reflektor 850nm 
- 24 ks LED, projekļn² ¼hel 70st., dosah 10m 
- filtr z tvrzen®ho skla 
- hlin²kovĨ kryt, stupeŔ kryt² IP67 
- zabudovanĨ soumrakovĨ sp²naļ, (CDS) 
- integrovanĨ drģ§k 
- nap§jen² 12V  (3.5W) 

 
 
 
 

Obr. ļ. 14 
 
 
Barevn§ venkovn² kamera 
 

- true Day/Night Super HiRes antivandal kamera s 
vari-objektivem (5-60mm)  

- 40ks IR LED s dosvitem aģ 40 metrŢ 
- integrovanĨ varifok§ln² objektiv DC drive f=5-

60mm 
- 3-osĨ mechanismus pro potŚebn® nastaven² 

objektivu 
- super vysok® rozliġen² 540 TV Ś§dek  
- mechanick® pŚep²n§n² IR filtru (ICR-IR) 
- CCD Sony Super HAD 1/3" 
- kompenzace protisvŊtla 
- kryt² IP66 pro provoz ve venkovn²m prostŚed² 
- nap§jen² 12V 

 
 

Obr. ļ. 15 

http://www.escadtrade.cz/ryk-9041-venkovni-vnitrni-ir-iluminator.html
http://www.escadtrade.cz/adir-td12vahq560-true-day-night-super-hires-antivandal-kamera-s-vari-objektivem-a-ir-led.html
http://www.escadtrade.cz/adir-td12vahq560-true-day-night-super-hires-antivandal-kamera-s-vari-objektivem-a-ir-led.html
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Barevn§ v§leļkov§ kamera v povŊtrnostn²m kryt² 
 

- barevn§ v§leļkov§ kamera 1/4" 
- povŊtrnostn² kryt² 
- 0.5 lux (F2.0) 
- rozliġen² 420Ś. 
- objektiv 3,6 mm (volitelnŊ lze dokoupit objektivy 6, 

8, 12, 16mm) 
- autoshutter 
- nap§jen² 12V  

 
Obr. ļ. 16 

 
 
 
 
 
Venkovn² barevn§ HiRes IR kamera s variobjektivem, dosvit 30m 
 

- venkovn² barevn§ kamera 
- IR pŚisvŊtlen² 42ks IR LED, dosvit 30m 
- externŊ nastavitelnĨ varifok§ln² objektiv 3,5-8mm 
- vysok® rozliġen² 480Ś. 
- obrazovĨ senzor Sony Super HAD CCD 1/3" 
- sluneļn² clona a konzole - prŢchod kabelŢ 
vnitŚkem konzole 

- nap§jen² 12V 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 17 
 
 
 
 

6.5 VodotŊsn® kamery 

Svoj² konstrukc² jsou urļeny pro pouģit² ve vodŊ. Mohou bĨt do hloubek stovek metrŢ v 
ļ/b i barevn®m proveden² vļetnŊ IR pŚisv²cen² (ļ/b kamery) nebo pŚisv²cen² b²lĨmi LED 
(barevn® kamery). Tyto kamery se pouģ²vaj² napŚ. do baz®nŢ nebo pŚi pot§pŊn². Lze je 
samozŚejmŊ pouģ²t jako venkovn² kamery. 
 
 
 
 

http://www.escadtrade.cz/ryk-2739-barevna-valeckova-kamera-v-povetrnostnim-kryti.html
http://www.escadtrade.cz/vs-1142snhb-venkovni-barevna-hires-ir-kamera-s-variobjektivem-dosvit-30m.html
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Ļernob²l§ vodotŊsn§ kamera KPC-S190SWX ļ/b 2,9mm kompakt 
 

- miniaturn² vodotŊsn§ kamera 
- objektiv 2,97 mm 
- rozmŊry - prŢmŊr 19mm, d®lka 55mm 
- vhodn§ pro venkovn² (vlhk®) i vnitŚn² pouģit² 
- sn²mac² prvek SUPER HEAD SONY  
- vĨbornou citlivost² 0,05 Lux  

 
 
 

Obr. ļ. 18 
 
 
 
Mal§ vodotŊsn§ kamera, typicky vhodn§ pro podporu vidŊn² na mobiln²ch 
prostŚedc²ch.  
 

- rozliġen² 384x288 bodŢ 
- objektiv 13mm, ¼hel z§bŊru 40 st. x 31st. 
- TV vĨstup PAL kompozitn² video, ļernob²lĨ obraz 
- kryt² IP65 
- velk§ citlivost ve tmŊ, skrz kouŚ, hustou mlhu a 
siln® protisvŊtlo 

- podstavec pro snadnou mont§ģ 
- term§ln² kamera pro bezpeļnostn² a dopravn² 
¼ļely 

 
 
 

Obr. ļ. 19 
 
 
 
Digit§ln² kamera pro nat§ļen² extr®mn²ch videoklipŢ ze sportovn²ch aktivit 
UmoģŔujete tak sd²let obrazovŊ veġker® aktivity, editovat film na poļ²taļi, pŚipojit jako 
webkameru. Je vybavena popruhem na uchycen² k bike helmŊ. 
 

- rozliġen² (640x480, 320x240, 160x120) 
- video clip form§t: AVI 640x480, 320x240, 

160x120 
- sn²mkov§n² (15fps and 30 fps) pro vġechny tŚi 
rozliġen² 

- PAL A/V vĨstup pro zobrazen² videa v 
TV a slot pro rozġiŚuj²c² SD kartu rozġ²Śen² 
pamŊti 

 
 
 
 

Obr. ļ. 20 



 

 45 

6.6 High speed dome kamery i s IP funkc² 

Jedn§ se kamery s objektivem ZOOM zabudovan® v pŢlkulov®m DOME krytu s 
polohovac²m zaŚ²zen²m. Kamera je schopna rychl®ho horizont§ln²ho ot§ļen² o 360Á, 
vertik§ln²ho o 100Á. Existuje mnoģstv² typŢ kamer v barevn®m proveden², kter® se liġ² 
zvŊtġen²m zabudovan®ho zoom objektivu, kamer DEN/NOC a kamer DEN/NOC s IP 
funkc². Kamery jsou ovl§d§ny pomoc² speci§ln² kl§vesnice nebo pomoc² poļ²taļovĨch 
kamerovĨch syst®mŢ. Ovl§d§n² je pŚipojeno po 2 vodiļ²ch prostŚednictv²m RS 485. 
Ovl§d§n² je adresn®, a tak lze z jednoho m²sta ovl§dat v²ce (aģ 64) kamer. Kamery 
umoģŔuj² nastaven² prepozic - pŚedem nadefinovanĨch (horizont§ln² a vertik§ln²) pozic - 
vļetnŊ zoomu, pŚechod mezi jednotlivĨmi prepozicemi danou rychlost² a definovanou 
dobou zastaven² na jednotlivĨch prepozic²ch tzv. trasov§n². Tyto kamery m²vaj² 
alarmov® vstupy, kter® umoģŔuj² automatick® nat§ļen² kamery za pohybem na z§kladŊ 
sign§lu napŚ. z PIR ļidel. 
 
 
Barevn§ LG LPT-OI513AQ venkovn² otoļn§ kamera 
 

- stropn² kopulovit§ kamera  
- 16 x optickĨ zoom 
- 1/4" Super HAD CCD 
- 128 pŚednastavitelnĨch pozic 
- 4 alarmov® vstupy 
- rychlost nat§ļen² hlavice 120Á/s 
- komunikace po RS-485, IP66" 
- nap§jen² 12V 

 
 
 
 

Obr. ļ. 21 
 
 
Barevn§ LG LPT-EP553PS venkovn² otoļn§ kamera 

 
- barevn§ kopulovit§ kamera  
- 27 x optickĨ zoom 
- 1/4" Super HAD CCD 
- funkce WDR (Wide Dynamic Range) pro perfektn² 
noļn² vidŊn² 

- 128 pŚednastavitelnĨch pozic kamery s 
maskov§n²m sn²man® sc®ny (PZM - Privacy Zone 
Masking) 

- nap§jen² 12V 
 
 

 
 
 
 

Obr. ļ. 22 
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Barevn§ day/night fast-dome kamera  
 

- 22 x optickĨ zoom 
- senzor ExviewHAD CCD 1/4" 
- funkce day/night (mechanick® pŚep²n§n² IR filtru) 
- vysok® rozliġen² 520Ś. 
- vysok§ citlivost 0.1Lux 
- autofocus, priv§tn² z·ny 
- vysokorychlostn² polohovac² mechanismus 
- 128 pŚednastavitelnĨch pozic 
- automatick§ obchŢzka prepozic 
- 6 alarm. vstupŢ / 1 alarm. vĨstup 
- nap§jen² 100-240VAC 

 
 
 

Obr. ļ. 23 
 
 
 
 
 
 
 
Barevn§ venkovn² day/night Speed Dome kamera  
 
venkovn² day/night speed-dome kamera, 
vysokorychlostn² polohovac² mechanismus, optickĨ zoom 
22x, CCD Sony EX-View HAD 1/4", rozliġen² 470Ś., 
autofocus, kompenzace protisvŊtla, 6 alarm. vstupŢ, 1 
alarm. vĨstup, 128 prepozic, 6 automatickĨch obchŢzek, 
rozhran² RS-485, vļetnŊ drģ§ku pro pŚipevnŊn² na zeŅ 
 
 
 
 

 
 

Obr. ļ. 24 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.kamerove-systemy-cctv.cz/pih-7622dhpf-day-night-fast-dome-kamera-se-zoomem-22x.html
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6.7 Antivandal kamery 

Jedn§ se o kamery zabudovan® do robustn²ho kovov®ho krytu s polykarbon§tovĨm 
pŢlkulovĨm (DOME) krytem s maxim§ln² odolnost² proti moģn®mu mechanick®mu 
poġkozen² nebo zniļen² kamery. Jsou ĻB i barevn® pro mont§ģ na stŊnu nebo na strop. 
Jsou vhodn® pro vnitŚn² i venkovn² pouģit². 
 
 
 
 
Barevn§ venkovn² antivandal dome IR kamera s varifok§ln²m objektivem 
 

- barevn§ antivandal dome IR kamera 
- externŊ nastavitelnĨ varifok§ln² objektiv 4-9mm 
- IR pŚisvŊtlen² (36ks IR LED, dosah 30m) 
- obrazovĨ senzor Sony CCD 1/3" 
- rozliġen² 420Ś. 
- kulovĨ mechanismus "ball-joint" pro nastaven² 
libovoln®ho zorn®ho smŊru 

- robustn² odoln® proveden² 
- nap§jen² 12V 

 
 
 
 

Obr. ļ. 25 
 
 
Barevn§ Day/Night venkovn² antivandal kamera s vari-objektivem a IR 
pŚisvŊtlen²m 
 

- venkovn² Day/Night anti-vandal kamera  
- IR pŚisvŊtlen² do 20m 
- 3-osĨ mechanismus pro potŚebn® nastaven² 

objektivu 
- integrovanĨ automatickĨ varifok§ln² objektiv DC 

drive f = 3.7 aģ 12 mm 
- obrazovĨ senzor CCD Sony ExView HAD 1/3" 
- automatick® pŚep²n§n² IR filtru (ICR, IR-Cut filter 

Removable) 
- rozliġen² 470 TV Ś§dkŢ 
- vysok§ citlivost (min. osvŊtlen² 0.15 Lux (den), 0 

Lux (noc) 
- venkovn² kryt² IP66 
- nap§jen² 12V DC  

 
 

Obr. ļ. 26 
 
 
 

http://www.escadtrade.cz/lirdcs-barevna-antivandal-dome-ir-kamera-s-varifokalnim-objektivem.html
http://www.escadtrade.cz/ryk-2h85xlvr3-1-day-night-antivandal-exviewhad-kamera-s-vari-objektivem-a-ir-prisvetlenim.html
http://www.escadtrade.cz/ryk-2h85xlvr3-1-day-night-antivandal-exviewhad-kamera-s-vari-objektivem-a-ir-prisvetlenim.html
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6.8 Dvoumodulov® CCTV kamery 

Antivandal dome kamera se 2 kamerovĨmi moduly a s IR pŚ²svitem  
 

- 2 kamerov® moduly pro nepŚetrģitĨ provoz 
den/noc 

- 2 xCCD Sony 1/3" 
- rozliġen² 600Ś.(ļb)/480Ś.(barva) 
- IR pŚisvŊtlen²  30ks IR LED, dosah 25-35m 
- citlivost 0.5Lux(IR OFF)/0Lux(IR ON) 
- 2x objektiv 3.6mm 
- kryt² IP65 pro provoz ve venkovn²m prostŚed², 
automatick® pŚep²n§n² barev./ļb reģimu 

- nap§jen² 12V 
 
 
 

 
 

Obr. ļ. 27 
 
 
 
 
Dvoumodulov® CCTV kamery jsou modern² zaŚ²zen², kter§ podle intenzity osvŊtlen² 
automaticky pŚepinaj² na jeden videovĨstup barevnĨ obraz pro denn² sledov§n², 
a ļernob²lĨ obraz pro noļn² sledov§n², a to se vġemi vĨhodami, kter® barevn® 
a ļernob²l® kamery poskytuj².  
 
Kamery se 2 kamerovĨmi moduly maj² oproti jednomodulovĨm kamer§m DEN/NOC dvŊ 
obrovsk® vĨhody: 
 

- pŚep²n§n² je do skuteļn²ho noļn²ho ĻB reģimu (nikoliv pouze softwarovŊ), tedy 
tyto kamery jsou vģdy Ś§dovŊ citlivŊjġ², maj² kontrastn² ostrĨ obraz a vŊtġinou 
tak® lepġ² rozliġen². ObŊ kamery jsou tak® spr§vnŊ zaostŚeny, nedoch§z² tedy 
k "noļn²mu rozostŚov§n²", kter® se vlivem jin® vlnov® d®lky denn²ho svŊtla a IR 
svŊtla dŊje ve vŊtġ² ļi menġ² m²Śe u vġech barevnĨch DEN/NOC kamer.  

 
- provoz kamer ve dne pak nen² znevĨhodnŊn chybŊj²c²m IR filtrem, tyto kamery 
nemaj² probl®my s barevnĨm pod§n²m obrazu, chovaj² se jako mnohem draģġ² 
kamery s mechanicky vyp²natelnĨm filtrem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.escadtrade.cz/vs-409snh-antivandal-dome-ir-kamera-se-2-kamerovymi-moduly.html
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6.9 UpevnŊn² kamer 

Statick® vnitŚn² deskov® kamery - deskov® kamery s mikroobjektivy lze montovat (podle 
rozmŊrŢ desky) do vnitŚn²ch kovovĨch krytŢ nebo do pŢlkulovĨch DOME krytŢ. Tyto 
kryty lze na stŊnu pŚichytit pŚ²mo nebo drģ§kem. Statick® vnitŚn² kompaktn² kamery se 
upevŔuj² na strop nebo stŊnu prostŚednictv²m kloubov®ho drģ§ku. Statick® venkovn² 
kamery - vġechny venkovn² kamery lze pouģ²t i pro vnitŚn² aplikaci - u kamer urļenĨch 
pro venkovn² pouģit² je kloubovĨ drģ§k souļ§st² kamery. Venkovn² mont§ģ statickĨch 
deskovĨch kamer - pro venkovn² pouģit² se deskov® kamery montuj² do venkovn²ho 
krytu. Tento kryt d²ky sv® konstrukci nepotŚebuje vyhŚ²v§n² - kamera si jej vytop² svĨm 
ztr§tovĨm teplem. Do krytu se kamera upevn² pomoc² distanļn²ho krouģku, do kter®ho 
se zasune objektivem, lze je um²stit tak® do venkovn²ho DOME krytu v proveden² 
ANTIVANDAL. Kryty se pŚipevŔuj² na zeŅ nebo na strop drģ§kem. Venkovn² mont§ģ 
statickĨch kompaktn²ch kamer - pro kompaktn² kamery vŊtġ²ch rozmŊrŢ se pouģ²vaj² 
vyt§pŊn® kovov® venkovn² kryty s vyhŚ²v§n²m 12V, 24V, 230. D®lka krytu (standardn² 
nebo dlouhĨ) se vol² podle pouģit® kamery a objektivu (varifocal objektiv potŚebuje 
dlouhĨ kryt). Pro upevnŊn² krytu se pouģ²v§ venkovn² drģ§k s kloubem. NŊkter® typy 
kompaktn²ch kamer lze upevnit tak® pomoc² spec. drģ§ku do prodlouģen®ho 
venkovn²ho krytu, kterĨ d²ky sv® konstrukci nepotŚebuje vyt§pŊn². 
 
Kamerov® kryty bohuģel nen² moģn® nap§jet po datov®m kabelu (PoE), protoģe 
spotŚeba topn®ho tŊlesa pŚevyġuje souļasn® moģnosti PoE. Pokud m§te poģadavek na 
venkovn² kameru nap§jenou po ethernetu, je tŚeba zvolit kameru pŚ²mo navrģenou pro 
venkovn² prostŚed². U vŊtġiny venkovn²ch kamer se poļ²t§ s celoroļn²m provozem, 
proto doporuļujeme pouģ²vat vyhŚ²van® i ventilovan® kamerov® kryty se zdrojem. 
Pohybliv® vnitŚn² nebo venkovn² kamery jsou um²stŊny v DOME krytech, kter® 
pŚipevŔuj² na zeŅ nebo na strop drģ§kem. Statick® kamery, kter® se maj² pohybovat, se 
podle sv®ho druhu a prostŚed² um²st² do odpov²daj²c²ho krytu a pak se nasad² na 
speci§ln² vnitŚn² nebo venkovn² motorov® hlavice, kter® s nimi pohybuj² ve vertik§ln² i 
horizont§ln² ose. Tyto jsou nap§jeny 12V, 24V nebo 230V a ovl§d§ny d§lkovĨmi 
ovladaļi nebo z PC. 
 

 

6.10 Drģ§ky kamer 

 
 
 
Drģ§k kamery plastovĨ, 125 mm, prŢchod kabelu 
tŊlem drģ§ku. 
 
 
 
 

 
Obr. ļ. 28 
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Miniaturn² drģ§k kamery kovovĨ, 125 mm. 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 29 
 
 
 
                
 
 
StŊnovĨ drģ§k pro antivandal kamery YOKO. 
 
 
 Obr. ļ. 30 
 
 

 
 

6.11 Polohovac² hlavice 

 
Horizont§ln² / vertik§ln² polohovac² hlavice pro 
venkovn² prostŚed² 
 
nap§jen² 24 VAC 
nosnost 30 kg   
 

 
 
 
 

Obr. ļ. 31 
 
 
 
 
 
Horizont§ln² / vertik§ln² polohovac² hlavice pro vnitŚn² 
prostŚed² 
 
nap§jen² 24 VAC  
nosnost 6kg, ļern® proveden², integrovan§ konzole. 
 
Obr. ļ. 32 
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6.12 Kryty pro kamery 

 
 
 
 
Venkovn² vyhŚ²vanĨ kulovĨ kryt,  
vļetnŊ instalaļn² krabice se zdrojem 230 / 12 V a 
propojovac² svorkovnic², vļetnŊ konzole k mont§ģi na 
zeŅ. 
 
 
 

 
Obr. ļ. 33 

 
 
 
 
 

 
 
Venkovn² kamerovĨ kryt se sluneļn² clonou 
a vyt§pŊn²m,  
vļ. stŊnov® konzole s prŢchodem kabelŢ, 
pŚedinstalovan® kabely (koax a nap§jen²), 
speci§lnŊ navrģeno pro snadnou mont§ģ 
a demont§ģ kamery s oboustrannĨm 
odkl§pŊn²m horn²ho v²ka, vyt§pŊn² 230V AC, 
povŊtrnostn² kryt² IP66. 
 
 

 
Obr. ļ. 34 

 
 
 
 
 
 
 
Anti-vandal kamerovĨ kryt pro stropn² mont§ģ, 
volitelnŊ moģno pŚikoupit vyt§pŊn² TPSC/ H230 / H12 
(na 230V nebo 12/24V), nap§jec² zdroj TPSC/ PS12 / 
PS24 (na 12 nebo 24V). 
 

 
Obr. ļ. 35 
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6.13 Atrapy kamer 

V mnoha pŚ²padech se pouģ²vaj² pro odrazen² potencion§ln²ch pachatelŢ vhodnŊ 
um²stŊn® atrapy kamer, ļasto v kombinaci s kamerami funkļn²mi. Jsou to atrapy do 
vnitŚn²ch prostor vzhledovŊ shodn® s funkļn²mi ļ/b i barevnĨmi kamerami. 
 
 
 
 
Kovov§ atrapa (maketa) barevn® kamery s objektivem 
a drģ§kem. 

 
 
 
 
 

 
Obr. ļ. 36 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Atrapa (maketa) vnitŚn² kamery v polokulovit®m krytu. 
 
 
Obr. ļ. 37 
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7. Konektory a kabely 

Konektor BNC 7mm samoŚeznĨ 
 

 

BNC se zakonļovac²m odporem 75 Ohm 
 

 

Konektor nap§jec² (DC) zd²Śka 
 

 

Konektor nap§jec² (DC) z§suvka 
 

 

Redukce BNC-zd²Śka, CINCH-vidlice 
 
 

 

Rozboļen² F-3xzd²Śka T-kus 
 

 

Spojka BNC (2x zd²Śka)  
 

 

Spojka BNC (2x konektor) 
 

 

Spojka - T-kus BNC-konektor, 2 x zd²Śka, 1 x vidlice 
 

 

Rozboļen² F-2xzd²Śka+1xvidlice. T-kus 
 

 

Redukce F-vidl. BNC z§suvka 
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F-konektor na koaxi§ln² kabel 
 

 

F-redukce ¼hlov§ 1 x vidlice, 1 x z§suvka 
 

 

Spojka pro F-konektory - 2 x z§suvka 
 

 

Spojka pro F-konektory - 2 x vidlice 
 

 

Koaxi§ln² kabel do venkovn²ho prostŚed²  
i do zemŊ ( v kabelov® chr§niļce ) - kabel RG59 
 

 

koaxi§ln² kabel do vnitŚn²ho prostŚed² - kabel RG6 
  
Kabel do vnitŚn²ho prostŚed 
UTP cat 5e , nest²nŊnĨ kabel, dr§tek, 4x kroucenĨ 
p§r 
 

 

Multikabel do vnitŚn²ho i venkovn²ho prostŚed², 
mrazuvzdornĨ, UV stabiln² 
koax o prŢm. 2,6mm + 6x vodiļ 0.5mm - veden² 
videosign§lŢ a nap§jen² do 100m  

 
VCCJY 75-2.6 + 6x
 .5 

 

 CYH2x1 
nap§jec² dvoulinka s prŢŚezem CU vodiļŢ 1 mm2, 
proveden² lanko 
 

 

Konektor RJ 45 
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8. IP kamerov® syst®my 

Pokud jiģ vlastn²me poļ²taļovou s²Š (a tedy strukturovanou kabel§ģ), pravdŊpodobnŊ 
n§m jiģ nic nebr§n² ve vyuģit² IP kamer pro jakĨkoliv poģadovanĨ ¼ļel. Tato unifikovan§ 
s²Š nav²c umoģŔuje pŚenos dalġ²ch informac² ï napŚ. Internet, IP telefonie, TV atd. A to i 
v budoucnu, ļ²mģ chr§n²me sv® investice do kabel§ģe.  
Nezanedbatelnou vĨhodou IP kamer je pr§vŊ to, ģe pro pŚenos dat vyuģ²vaj² standardŢ 
bŊģn® poļ²taļov® s²tŊ. D²ky tomu mŢģeme vyuģ²t kabelov®ho pŚipojen², bezdr§tovĨch 
technologi² na principu Wi-Fi, ale i nŊkter® m®nŊ zn§m® ļi zŚejm® moģnosti. 
NepŚebern® mnoģstv² moģnost² zaruļuje, ģe IP kamery lze provozovat opravdu kdekoli.  

 

8.1 MĨty a fakta o IP kamerovĨch syst®mech 

Zkratka IP znaļ² Internet Protocol, coģ je nejuģ²vanŊjġ² protokol pro komunikaci v 
poļ²taļovĨch s²t²ch a Internetu. Bezpeļnostn² syst®m zaloģenĨ na IP vytv§Ś² 
digitalizovanĨ video sign§l, kterĨ se pŚen§ġ² po dr§tovĨch nebo bezdr§tovĨch s²t²ch. To 
umoģŔuje vzd§len® monitorov§n² a nahr§v§n² aģ na vzd§lenost, kam s²Š sah§. D§le toto 
uspoŚ§d§n² umoģŔuje integraci s dalġ²mi syst®my jako je napŚ. syst®m kontroly pŚ²stupu. 
Nejrychleji rostouc² oblast² mezi sledovac²mi syst®my jsou pr§vŊ IP kamerov® syst®my. 
Jejich rozvoj je moģnĨ pr§vŊ d²ky prudk®mu rozvoji komunikaļn²ch s²t² a sniģov§n² cen 
za pŚenesen® mnoģstv² dat. ObecnŊ je moģn® konstatovat, ģe pod²l IP kamerovĨch 
syst®mŢ bude nad§le prudce narŢstat a celkovĨ trend smŊŚuje k digitalizaci st§vaj²c²ch, 
jiģ instalovanĨch analogovĨch syst®mŢ. Je jist®, ģe IP syst®mŢm je pŚedurļeno v bl²zk® 
dobŊ ovl§dnout trh. Tyto kamery jsou pŚ²mo pŚipojeny do s²tŊ na b§zi IP, umoģŔuj² 
uģivatelŢm m²t kamery na vzd§lenĨch lokalit§ch a prohl²ģet, zaznamen§vat a 
analyzovat data z jin®ho m²sta, nebo dokonce z nŊkolika m²st, a to pŚes lok§ln² s²Š nebo 
Internet. Nez§leģ² jiģ na tom, zda jde o IP kamery, analogov® kamery pŚipojen® do s²tŊ 
pŚes video servery, pŚ²padnŊ kombinaci obou variant, neboŠ se ukazuje, ģe IP syst®my 
lze pouģ²t t®mŊŚ ve vġech aplikac²ch. V mnoha konkr®tn²ch aplikac²ch revoluļn² IP 
technologie nahrazuje analogov§ Śeġen² z dŢvodu sn²ģen² n§kladŢ, ļi zvĨġen² 
bezpeļnosti. V jinĨch pŚ²padech jsou tyto syst®my pouģity poprv®, ļ²mģ se otv²raj² dŚ²ve 
netuġen® moģnosti. D²ky svoj² sv® vġestrannosti nejsou IP syst®my pouģ²v§ny pouze 
pro zkvalitnŊn² st§vaj²c²ch syst®mŢ, ale maj² tak® mnoho moģnost² vyuģit², jako 
napŚ²klad:  
 
VzdŊl§v§n² - vzd§len® sledov§n² a zabezpeļen² dŊtskĨch hŚiġŠ, chodeb, uļeben stejnŊ 
jako budov samotnĨch. 
 
Doprava - vzd§len® sledov§n² ģelezniļn²ch stanic i kolej², d§lnic a letiġŠ. 
 
Bankovnictv² - obvykl® zabezpeļen² budov bank, poboļek i bankomatŢ. 
 
St§tn² spr§va - integrace do st§vaj²c²ch syst®mŢ. 
 
Obchod - zabezpeļen² a vzd§len® monitorov§n² za ¼ļelem zvĨġen² bezpeļnosti a 
¼ļinnosti veden² obchodu. 
 
PrŢmysl - sledov§n² vĨrobn²ho procesu, logistiky a skladŢ, atd.  
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Cestovn² ruch - sledov§n² atraktivn²ch turistickĨch m²st. 
 
Proļ je okolo IP sledov§n² tolik nedorozumŊn²?  
 
Jako u kaģd® jin® nov® a revoluļn² technologie proch§z² trh nejprve stadiem jej²ho 
pozn§v§n². Ļ²m sloģitŊjġ² a m®nŊ rozġ²Śen§ je nov§ technologie, t²m d®le trv§ stadium 
vzdŊl§v§n² trhu.  
V t®to f§zi vĨuky trhu je pochopiteln®, ģe je ve vzdŊlanosti mnoho b²lĨch m²st a vznikaj² 
nedorozumŊn². A to je vĨborn® podhoub² pro vznik mĨtŢ a polopravd, pŚ²padnŊ ¼myslnŊ 
ġ²ŚenĨch dezinformac² ze strany konkurence.  
IP syst®my jsou v podstatŊ velmi jednoduch®, jejich hlavn² probl®m tkv² v tom, ģe jejich 
IP ļ§st pŚen§ġ² tyto syst®my z oblasti zabezpeļen² do svŊta IT, coģ je pro mnoh® 
nezn§mou oblast². Z tohoto dŢvodu nov§ technologie rozdmĨch§v§ obavy a podporuje 
st§vaj²c² stav. Fakt, ģe IP syst®my pŚ²mo soutŊģ² s digit§ln²mi videorekord®ry (DVR), 
vzbuzuje mnoho h§dek nejen proto, ģe DVR jsou mnohĨmi povaģov§ny za koneļn®,  
a tedy i nejlepġ² Śeġen². Nyn² si mŢģeme nŊkter® z mĨtŢ a polopravd probrat bl²ģe.  
 
1. NejnovŊjġ² a nejlepġ² technologie pro CCTV jsou digit§ln² videorekord®ry  
Mnoho lid² se domn²v§, ģe pouģit²m DVR (digit§ln² videorekord®r) se syst®m st§v§ plnŊ 
digit§ln²m a s²ŠovĨm, to samozŚejmŊ nen² pravda. Pouģit² DVR m§ sice mnoho vĨhod 
oproti VCR (klasick§ videa), ale nad§le potŚebujete vġechny dalġ² doplŔky, nutn® pro 
provoz DVR. PŚedevġ²m klasick® analogov® kabely, kter® samy o sobŊ zhorġuj² kvalitu 
obrazu a nav²c jsou velmi drah®. Tyto nevĨhody pouģit² IP kamer odstraŔuje, IP kamery 
maj² vġechny vlastnosti DVR a nab²z² mnoh® nav²c: 
 

- Poļet kamer od jedn® do tis²cŢ, pŚ²rŢstek poļtu po jedn® na rozd²l od svŊta DVR, 
kde je nutn® pŚ²padnŊ zakoupit dalġ² DVR, pokud jsou vġechny konektory v 
pŢvodn²m DVR obsazeny. 

- IP kamery nav²c nab²zej² libovolnou rychlost sn²m§n² obrazu pro kaģdou kameru 
zvl§ġŠ. 

- PŚi pouģit² IP kamerov® technologie neexistuje degradace sign§lu pŚenosem! 
- LevnŊjġ² infrastruktura - mnoho budov m§ jiģ vybudovanou strukturovanou 
kabel§ģ 

- pro IP syst®m nen² potŚeba zatahovat ģ§dn® dalġ² nov® kabely (nejdraģġ² ļ§st 
analogovĨch CCTV syst®mŢ). Na jednom typu s²tŊ (IP) lze provozovat data, 
video, hlas atd., a to velmi ¼spornŊ. Jedna standardn² IP kamera vyuģ²v§ v 
pln®m reģimu (vļetnŊ zvuku) pouze max. 1.2 Mbit./s. 

- Vzd§lenĨ pŚ²stup - jak§koliv obrazov§ data (z§znam i ģivĨ obraz) jsou pŚ²stupn§ a 
ovladateln§ z cel®ho svŊta pŚes dr§tov® i bezdr§tov® s²tŊ. Data lze pŚitom dobŚe 
zabezpeļit. Nav²c syst®m na principu IP umoģŔuje dalġ² moģnosti nemysliteln® 
ve svŊtŊ analogov®ho sledov§n² - klientskĨ pŚ²stup nemus² bĨt pouze z PC, ale 
tak® z PDA  nebo i telefonu. 

- Pouģit² mnoha inteligentn²ch prvkŢ jiģ na ¼rovni kamery - detekce pohybu, spr§va 
ud§lost², senzorov® vstupy, rel®ov® vĨstupy, datum a ļas a dalġ² zabudovan® 
funkce umoģŔuj² kamer§m inteligentn² rozhodov§n² kdy a komu pos²lat zpr§vu o 
alarmech, kdy a kam pos²lat video, v jak®m rozliġen², atd. 

- LevnŊjġ² vybudov§n² syst®mu - ukazuje se, ģe v mnoha pŚ²padech je jiģ dnes 
syst®m postavenĨ na IP technologii levnŊjġ², neģ klasickĨ analogovĨ syst®m s 
DVR. OtevŚen§ a standardizovan§ Ethernet s²Š, server a z§znamov® zaŚ²zen² 
umoģŔuj² vĨbŊr mezi IP a klasickĨmi syst®my. A to je jenom hardware - nav²c je 
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nutn® zapoļ²tat i dostupnŊjġ² instalaci, spr§vu a vŊtġ² moģnosti pr§ce s danĨm 
syst®mem. Je tedy jasn®, ģe syst®m postavenĨ na b§zi IP kamer lze ļasto poŚ²dit 
a provozovat mnohem levnŊji. Je dŢleģit® si uvŊdomit, ģe ļ²m rozs§hlejġ² IP 
kamerovĨ syst®m budujeme, t²m vyjde v celkov®m souhrnu levnŊji. Mezi dalġ² 
pŚednosti patŚ² i rychlost instalace IP kamerovĨch syst®mŢ.  

 
2. IP technologie je neprovŊŚen§. A pokud ano, proļ se tedy nepouģ²v§ v²ce?  
Ve skuteļnosti m§ tento mĨtus v²ce co dŊlat s konkurenc² na trhu neģ s vĨkonem a 
kvalitou IP syst®mŢ. IP sledov§n² je pomŊrnŊ nov§ technologie a mnoho velkĨch firem 
nab²z² konkurenļn² Śeġen² DVR. Je pŚirozen®, ģe tyto spoleļnosti se snaģ² chr§nit svoje 
investice v oblasti DVR. HovoŚ² proto o osvŊdļenĨch Śeġen²ch, o stabiln²m vĨkonu a 
kvalitŊ apod.. Vġechna tato tvrzen² jsou ve skuteļnosti mĨty, aļkoli samy konkurenļn² 
spoleļnosti c²t², ģe rozvoj IP kamerovĨch syst®mŢ je nezadrģitelnĨ. Pokraļuje 
standardizace syst®mŢ s²t², sniģov§n² jejich poŚizovac²ch n§kladŢ pŚi souļasn®m 
zvyġov§n² propustnosti s²t² a jejich rychlosti. Pravdou zŢst§v§, ģe poļet instalac² IP 
Śeġen² rychle pŚibĨv§ a trh si jiģ uvŊdomuje vġechny pŚednosti IP. Nyn² nast§v§ rapidn² 
vzestup instalace syst®mŢ na b§zi IP.  
 
3. IP sledov§n² nemŢģe splnit poģadavky opravdu velkĨch syst®mŢ.  
Ve skuteļnosti se uk§zalo, ģe ļ²m vyġġ² vĨkon je poģadov§n, t²m v²ce jsou IP koncepce 
konkurenceschopn®. Jiģ jsme si uk§zali mnoho pŚednost² IP kamer, ale koncovĨm 
z§kazn²kŢm obvykle pŚipad§ nejpŢsobivŊjġ² moģnĨ poļet kamer. Spoleļnosti zabĨvaj²c² 
se instalacemi kamerovĨch syst®mŢ ļasto dost§vaj² poģadavky na dod§vku syst®mŢ o 
200 - 300 kamer§ch a v²ce. NejvŊtġ² souļasn§ instalace ļ²t§ 1300 kamer, z ļehoģ 
nŊkter® aplikace byly vysoce bezpeļnostn², ġlo napŚ. o mezin§rodn² letiġtŊ, vŊznice atd. 
Tento mĨtus je snadn® vyvr§tit, prostŊ se uk§zalo, ģe pro IP syst®my nen² probl®m 
splnit poģadavky rozs§hlĨch syst®mŢ. Pro IP syst®m je totiģ mnoģstv² kamer 
nevĨznamn®, dŢleģit® je pouze m²t vhodnŊ navrģenou s²Š s ohledem na mnoģstv² dat. 
VĨslednĨ syst®m mŢģe bez probl®mŢ vyuģ²vat 10, 100 ļi v²ce kamer.  
Ve skuteļnosti je v souļasn® dobŊ trendem, ģe napŚ. pro rozs§hl® syst®my (napŚ. st§tn² 
a letiġtn² dozor) bĨv§ preferov§na architektura IP, coģ jeġtŊ pŚed ned§vnem nebylo 
moģn®.  
S mŊŚ²tkem velikosti roste i mŊŚ²tko vĨhodnosti poŚizovac²ch n§kladŢ.  
 
4. Kvalita obrazu s²ŠovĨch kamer nen² tak dobr§ jako u kamer analogovĨch.  
DobrĨ fotoapar§t ļin² kvalitn²m mj. i dobrĨ objektiv. Optika zŢstane optikou. S²Šov® 
kamery maj² stejnŊ kvalitn² optiku jako kamery analogov®. Vġichni v²me, ģe jde vģdy jen 
o poģadavky na pouģit² a od nich se odv²jej²c² cenu vĨrobku. Podobn® je to i se 
sn²mac²mi prvky (CCD). Dokonce sp²ġe naopak, tak jako se kupŚedu Ś²t² vĨvoj 
procesorŢ, pamŊt², z§znamovĨch zaŚ²zen², atd., - obecnŊ tedy vĨvoj informaļn²ch 
technologi², tak se neust§le vyv²j² technologie, zaloģen® na CCD ļipech. To ve vĨsledku 
znamen§ jejich postupn® zkvalitŔov§n² a zlevŔov§n². Nav²c lze pouģit²m IP video 
serverŢ implementovat do Ethernet s²tŊ speci§ln² nebo jiģ funkļn² analogov® kamery. 
MŢģeme tak napŚ. vytvoŚit IP kamerovĨ syst®m z analogov®ho, jiģ instalovan®ho 
syst®mu. Pozor, s analogovĨmi kamerami mus²me srovn§vat kvalitn², profesion§ln² 
s²Šov® kamery, nen² tedy dobr® si s²Šov® kamery pl®st s levnĨmi, tzv. WEB kamerami, 
kter® se pouģ²vaj² pouze pro zatraktivnŊn² webovĨch str§nek. Tyto vĨrobky jsou sp²ġe 
hraļky - jsou sice levn®, avġak pro naġe ¼ļely IP sledov§n² naprosto nevĨkonn® a 
nepouģiteln®. A d§le nezapom²nejme, ģe analogov® kamery jsou omezen® rozliġen²m 
0,4 MPix podle standardŢ PAL/SECAM. Souļasn® digit§ln² kamery pro zabezpeļen² jiģ 
dosahuj² rozliġen² minim§lnŊ 1,3 MPix a jednotliv® modely se neust§le zlepġuj².  
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5. S²Šov® kamery jsou draģġ² neģ analogov®, proto IP syst®my jsou pŚ²liġ drah®. 
a) Ano, srovnateln§ s²Šov§ kamera je draģġ² neģ kamera analogov§. VģdyŠ m§ tak® v²ce 
funkc², digitalizace a komprese obrazu, jiģ zabudovan§ jist§ inteligence, atd. 
 
b) Seļteme-li cenu hardwaru (kamery, kabel§ģ, z§znam), pak jiģ cena IP syst®mu vyjde 
pŚibliģnŊ stejn§ jako analogovĨ syst®m s DVR. 
 
c) PŚipoļteme-li nav²c cenu instalace, zjist²me, ģe IP syst®my jsou ve skuteļnosti 
levnŊjġ² neģ srovnateln® analogov® syst®my. 
  
S pŚihl®dnut²m k uvedenĨm faktŢm dojdeme k z§vŊru, ģe cena jednotlivĨch komponent 
nen² rozhoduj²c², jedinĨm krit®riem by se mŊl st§t pod²l ceny jedn® kamery na celkov® 
cenŊ syst®mu. Ovġem v pŚ²padŊ analogovĨch syst®mŢ je nutn® instalovat koaxi§ln² 
veden². Analogov® syst®my nav²c potŚebuj² pro ovl§d§n² kamer (PTZ) dalġ² kabel§ģ, 
zat²mco IP kamery nikoli. Dalġ² vĨhodou IP syst®mŢ je moģnost pouģit² nap§jen² kamer 
pŚes Ethernet s²Š, ļ²mģ uġetŚ²me za nap§jec² kabel§ģ a nav²c pŚipoj²me kamery na 
z§lohovan® nap§jen² um²stŊn® v IT centru, atd. 
 
6. Pokud jiģ m§m analogovĨ syst®m, IP pro mŊ nen² Śeġen²m, neboŠ potŚebuji 
DVR.  
OpŊt jde o jeden z mĨtŢ prodejcŢ DVR. Ve skuteļnosti technologie video serverŢ tento 
mĨtus snadno zboŚ², neboŠ pŚev§d² analogovĨ video sign§l do digit§ln² formy 
pŚenositeln® po poļ²taļov® s²ti, ļ²mģ mŊn² jakoukoliv analogovou kameru v kameru 
digit§ln². VŊtġina IP syst®mŢ dneġka pouģ²v§ kombinaci jak analogovĨch kamer 
pŚipojenĨch do s²tŊ pŚes video servery, tak plnŊ digit§ln²ch s²ŠovĨch kamer. Pouģit² jiģ 
zakoupenĨch analogovĨch kamer nen² pŚek§ģkou k vyuģ²v§n² vġech vĨhod IP 
architektury. Je tŚeba si uvŊdomit, ģe tvŢrci video serverŢ mŊli dŢvod k jejich vĨvoji. T²m 
dŢvodem byla pr§vŊ snadnŊjġ² moģnost pŚechodu ze starġ²ch analogovĨch syst®mŢ na 
novŊjġ² a vĨhodnŊjġ² IP syst®my.  
 
7. PŚenos vġech dat mi zahlt² s²Š, coģ ļin² tuto technologii nepouģitelnou. 
M§te-li pouze nŊkolik kamer, bude poļ²taļov§ s²Š Fast Ethernet (100 MB) postaļuj²c². 
Obvykl§ potŚebn§ ġ²Śka pŚenosov®ho p§sma jedn® kamery je od 0,2 do 4 MBps, podle 
komprese, rozliġen² a rychlosti sn²m§n², z ļehoģ je zŚejm®, ģe bŊģn§ 100 MB s²Š 
skuteļnŊ bez znatelnĨch prodlev zvl§dne i v²ce kamer. PŚi instalaci v²ce kamer a video 
serverŢ doporuļujeme pouģ²t dalġ² s²Š, nebo oddŊlit provoz pomoc² virtu§ln²ch s²t² 
VLAN. Nav²c vzhledem k jist® vrozen® inteligenci kamer se tyto mohou samostatnŊ 
rozhodovat, kdy a jak® informace maj² vys²lat v z§vislosti na detekovan®m pohybu, 
datu, ļasu, apod. Informace od kamery se pŚen§ġ² a ukl§d§ jen tehdy, kdyģ ji kamera 
vyhodnot² jako nutnou. V praxi to bĨv§ prŢmŊrnŊ pouhĨch 10% celkov®ho ļasu, tedy 
90% ļasu se nevys²l§ nic, vġe z§leģ² na nastaven² syst®mu. Tento aspekt lze jeġtŊ 
zvĨraznit a je velmi zaj²mavĨ, pouģ²v§me-li napŚ. veŚejn® datov® s²tŊ s ¼hradou za 
pŚenesen§ data. V takov®m pŚ²padŊ jsou naġe n§klady za pouģ²v§n² s²tŊ skuteļnŊ 
minim§ln², neboŠ data jsou pŚen§ġena prakticky pouze v situac²ch, kter® definuje s§m 
uģivatel (napŚ. 1x za urļitĨ ļas zaslanĨ sn²mek sledovan®ho prostoru, ļi informace 
pouze v pŚ²padŊ poplachu, apod..). 
 
8. PŚenos videa pŚes IP s²tŊ nen² bezpeļnĨ. 
Opak je pravdou. PŚi vyuģit² z§kladn²ch bezpeļnostn²ch prvkŢ a dodrģov§n² 
bezpeļnostn²ch pravidel. PŚestoģe je Internet pouģ²v§n hlavnŊ pro sd²len² veŚejnĨch 
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informac², mŢģe bĨt samozŚejmŊ pouģit i pro pŚenos citlivĨch informac². Za pŚedpokladu, 
jsou spr§vnŊ pouģity bezpeļnostn² prvky jako firewally, virtu§ln² priv§tn² s²tŊ a ġifrov§n² 
dat. Vl§dy svŊta tak® nediskutuj² napŚ. o technologi²ch digit§ln²ho podpisu a tyto 
technologie (vļetnŊ vl§dy ĻR) podporuj² a zav§d². Pokud pouģ²vaj² Internet jako 
pŚenosovou cestu tak® banky a finanļn² instituce, je jistŊ bezpeļnĨ i pro pŚenos videa z 
bezpeļnostn²ch kamer. V kontrastu s touto skuteļnost² naopak analogov® kamery 
neumoģŔuj² ġifrov§n² dat ani autentifikaci uģivatelŢ, coģ ļin² syst®m snadno 
napadnutelnĨ pro kaģd®ho, kdo k nŊmu napoj² svoje zaŚ²zen². KaģdĨ pak mŢģe sledovat 
zabezpeļenĨ pŚenos videa, nebo dokonce do t®to s²tŊ dod§vat faleġn® informace. To je 
v IP syst®mu naprosto vylouļen®! 
 
9. IP dozor nen² dŢvŊryhodnĨ jako klasickĨ syst®m, s²Š mŢģe napŚ. Ăspadnoutñ.  
V zaļ§tc²ch IP s²t² bŊhem 60. a 70. let minul®ho stolet² byla decentralizace jedn²m z 
hlavn²ch poģadavkŢ. Proto i dnes mohou m²t pŚenosov® cesty, aplikaļn² servery, datov§ 
¼loģiġtŊ a switche nŊkolik paraleln²ch vrstev sluģeb a n§hradn² komunikaļn² cesty. 
Datov§ ¼loģiġtŊ mohou bĨt um²stŊn§ v zabezpeļenĨch prostorech mimo objekt, servery 
mohou vyuģ²vat z§loģn² napŊŠov® zdroje, hot-swap RAID disky, pamŊŠ s opravou chyb 
ļi dvojit® s²Šov® karty. To vġe z§leģ² ryze na spr§vci s²tŊ, a aļkoliv mal® s²tŊ nejsp²ġ 
nevyuģij² vġechny moģnosti, pouģit² kvalitn²ch IT komponentŢ uļin² z IP s²tŊ rozhodnŊ 
spolehlivŊjġ² Śeġen² neģ CCTV s VCR nebo ĂļernĨmi krabicemiñ DVR. OpŊt bychom 
nemŊli zapom²nat, ģe pouģit² standardn²ho serverov®ho a s²Šov®ho vybaven² ļin² 
vĨmŊnu jak®hokoliv vadn®ho hardwaru levnŊjġ² a podstatnŊ snazġ² neģ v pŚ²padŊ 
poruchy DVR. 
 
10. IP dozor je hudbou 5 let vzd§len® budoucnosti.  
Ano, budu-li s ohledem na svoje obchodn² z§jmy cht²t co nejpozdŊji zaļ²t nab²zet IP 
kamery, budu z§kazn²kovi tvrdit tot®ģ. Mohu ovġem tak® Ś²kat, ģe jde o hudbu sedmi, 
deseti, ļi v²ce let vzd§len® budoucnosti. Pravdou ovġem je, ģe IP syst®my jsou hudbou 
jiģ souļasnosti, a jak se zd§, budoucnost budou m²t velmi svŊtlou. Je nutn® si uvŊdomit, 
ģe pro spoleļnosti, zabĨvaj²c² se analogovĨmi syst®my je jiģ samotnĨ pŚechod na 
nab²dku modernŊjġ²ch IP technologi² nevĨhodnĨ, a to nejen z hlediska niģġ²ch 
poŚizovac²ch n§kladŢ za IP syst®my. Vġichni jsme svĨm zpŢsobem konzervativn², a 
tedy neradi pŚech§z²me na nŊco nov®ho, n§mi nevyzkouġen®ho. Nav²c mus² tyto 
spoleļnosti svĨm st§vaj²c²m z§kazn²kŢm ļasto vysvŊtlovat, proļ je dobr® odklonit se od 
nŊļeho, co samy doned§vna nab²zely. A to je pochopitelnŊ pro nŊ nepŚ²jemn§ 
komunikace, nutnost vyġkolen² novĨch pracovn²kŢ, z²sk§n² novĨch zkuġenost², atd. 
Prvn² s²Šov® kamery byly trhu pŚedstaveny v prŢbŊhu roku 1996 a jen v ĻR jsou tŊchto 
zaŚ²zen² budoucnosti do dneġn²ho dne nainstalov§no jiģ tis²ce a popt§vka po nich st§le 
stoup§. Jejich cena, vĨkon, spolehlivost ļi jak®koliv jin® mŊŚ²tko prok§zaly, ģe IP 
syst®my jsou Śeġen²m dneġka a ģe se budou neust§le vyv²jet a zdokonalovat. Budou 
tedy Śeġen²m budoucnosti nejen dnes, ale skuteļnŊ tak® v budoucnu.  
VŊŚ²me, ģe jsme v tomto textu pomohli vyvr§tit nŊkolik nejļastŊjġ²ch mĨtŢ a polopravd o 
IP kamerovĨch syst®mech. Prok§zali jsme, ģe tyto syst®my jsou velmi variabiln² a 
pŚitom vĨkonn®, dok§ģ² efektivnŊ vyuģ²vat kapacitu firemn²ch poļ²taļovĨch s²t², ļ²mģ 
pŚin§ġ² velk® finanļn² a technick® vĨhody ve srovn§n² s technologi² DVR, kter§ jiģ dnes i 
mnohĨmi odborn²ky pŚest§v§ bĨt povaģov§na za nejlepġ² moģn® Śeġen² dneġka? V²me, 
ģe IP syst®my jsou Śeġen²m z²tŚka. Jsou velmi spolehliv®, velmi flexibiln², zaloģen® na 
plnŊ funkļn²ch a cenovŊ pŚijatelnĨch kamer§ch a dalġ²ch kvalitn²ch a vyzkouġenĨch 
technologi²ch.  
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8.2 Nap§jen² zaŚ²zen² pomoc² datov® kabel§ģe 

Digit§ln² IP kamery se nazĨvaj² tak® s²Šov® kamery, protoģe se pŚipojuj² pŚ²mo do 
poļ²taļov® s²tŊ, nŊkter® i bezdr§tovŊ. Pokud pouģijete pŚipojen² kabelem, nemus²te 
pouģ²vat nap§jec²ho adapteru a z§suvky v m²stŊ, kde chcete kameru instalovat, ale 
vyuģ²t funkce PoE, kter§ umoģn² kameru po tomto jednom kabelu nap§jet stejnŊ jako 
mnoh® VOIP telefony. 

Nap§jen² po Ethernetu (PoE) je standardn²m Śeġen²m ļasto vyuģ²vanĨm v internetov® 
telefonii, pŚi nap§jen² pŚ²stupovĨch bodŢ bezdr§tov® s²tŊ nebo malĨch pŚep²naļŢ. Nen² 
tedy pouze dom®nou IP kamer, ale i cel® Śady dalġ²ch zaŚ²zen². UmoģŔuje vyuģit² 
stejnĨch kabelŢ pro souļasnĨ pŚenos dat i nap§jen² kamer. Hlavn² vĨhodou PoE je 
zejm®na zjednoduġen² instalace, a t²m sn²ģen² n§kladŢ na instalaci kabel§ģe. UmoģŔuje 
tak® snadn® z§lohov§n² kamerov®ho syst®mu pro pŚ²pad vĨpadku nap§jen².  

 
 
PoE splitter POE-151S 
 

- nap§jen² podle standardŢ IEEE802.3, 
IEEE802.3u, 802.3af  

- 2Ĭ konektor RJ-45 (1Ĭ data + nap§jen² 
vstup, 1Ĭ data vĨstup)  

- podporovan§ rychlost 10/100Mbit/s  
- LED indik§tory provozu  
- rozmŊry Ġ93xV25xH69mm  

 
Produkt je dod§v§n ve variant§ch s vĨstupem:  

- 12 V DC  
- 5 V DC  

 
 

Obr. ļ. 1 ï PoE splitter POE-151S 
 
 
 
Linksys WAPPOE12 
 
Nap§jec² Power Over Ethernet (PoE) sada 
standardu 802.3af. Slouģ² k nap§jen² s²ŠovĨch 
zaŚ²zen² s vyuģit²m datov®ho kabelu.  
 

- standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3af 
- Injector: data a vstup nap§jen² 
Splitter: data a vĨstup nap§jen² 

- typ kabel§ģe: Categorie 5 nebo lepġ² 
- rozmŊry 80 mm x 22 mm x 56 mm 
- signalizace pomoc² LED 

Obr. ļ. 2 ï Linksys WAPPOE12 
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8.3 PŚipojen² IP kamery 

IP kamera je vaġ²m dalġ²m Ăpoļ²taļemñ ve vaġ² s²ti, pokud se chcete na kameru 
pod²vat, staļ² zadat jej² IP adresu a pomoc² hesla si zobrazit, co kamera vid². IP kamery 
z§roveŔ umoģŔuj² tak® pŚenos zvuku. 
Pokud jste pŚipojeni k Internetu (pomoc² ADSL, kabelov® TV nebo Wi-Fi), 
pravdŊpodobnŊ jiģ vhodnou z§kladn² poļ²taļovou s²Š m§te. Z§roveŔ pak mŢģete 
sledovat vaġi kameru odkudkoliv, tj. z pr§ce sledovat co se dŊje doma, na chatŊ nebo 
ve vzd§len®m skladu. IP kamery maj² tak® vlastn² inteligenci a dok§ģ² samy napŚ²klad 
vyhodnocovat pohyb v obraze ļi automaticky odes²lat obr§zky periodicky nebo na 
z§kladŊ poplachŢ e-mailem nebo na webov® str§nky. 
 
NepleŠte si ale IP kamery s kamerami USB, protoģe ty prov§d² pouze pŚenos 
obrazov®ho sign§lu do formy, kterou poļ²taļ mŢģe d§le zpracovat. Takovou kameru 
mŢģeme vyuģ²t pro obļasnĨ chat po Internetu, ale pokud bychom ji chtŊli vyuģ²t na 
sledov§n², museli byste nechat poļ²taļ zapnutĨ neust§le, coģ by v§s za rok st§lo v²c 
neģ 3500 Kļ (pŚ²kon 100W, 4kļ/kWh). 
 
IP kamery jsou n§stupcem dnes jeġtŊ st§le nasazovanĨch analogovĨch 
zabezpeļovac²ch kamer (CCTV ï uzavŚenĨ televizn² okruh), kde je vyuģ²v§na speci§ln² 
analogov§ koaxi§ln² kabel§ģ, kterou nelze na nic jin®ho vyuģ²t, syst®my jsou uzavŚen® 
(lze je jen komplikovanŊ vzd§lenŊ sledovat) a podstatnĨm omezen²m je d²ky 
analogov®mu pŚenosu videa omezen² rozliġen². PravdŊpodobnŊ vġichni zn§me 
napŚ²klad z televize rozmazan®, mnohdy i ļernob²l®, z§bŊry pachatelŢ, ze kterĨch nejde 
poznat snad vŢbec nic. Oproti tomu u IP kamer je jiģ dnes pomŊrnŊ bŊģn® 
megapixelov® rozliġen² zn§m® ze svŊta digit§ln²ch fotoapar§tŢ ï pŚitom uģ 1,3MPix 
kamera m§ v²ce neģ 3Ĭ vyġġ² rozliġen² neģ nejdraģġ² kamera analogov§. 
 
PoŚizovat v dobŊ bŊģnŊ dostupnĨch plochĨch LCD televiz² s rozliġen²m FULL HD (2 
megapixely) kvŢli zabezpeļovac²mu syst®mu koaxi§ln² kabely je stejnŊ zp§teļnick®, 
jako v dobŊ CD, DVD nebo Blue Ray diskŢ poŚizovat gramofon s klikou. Dalġ² vĨhodou 
IP kamerov®ho syst®mu je jeho nez§vislost na pouģit® kameŚe, takģe kdyģ v roce 2011 
budete cht²t V§s syst®m vybavit kamerami s rozliġen²m 5MPx, novou kameru pouze 
vymŊn²te za starou. V pŚ²padŊ CCTV syst®mu pak budete muset nejprve instalovat 
nov® kabelov® rozvody, coģ je vģdy podstatnou ļ§st² investice do zabezpeļovac²ho 
syst®mu. 
 

8.4 Videoserver  

Videoserver, nŊkdy tak® oznaļovanĨ jako enkod®r, je zaŚ²zen² pro digitalizaci 
analogovĨch obrazovĨch (pŚ²padnŊ i zvukovĨch) dat. Vyuģ²v§ se pro digitalizaci 
st§vaj²c²ch analogovĨch kamer pŚi modernizaci syst®mu, pŚ²padnŊ pro integraci 
speci§ln²ch kamer (extr®mn² svŊteln§ citlivost, miniaturn² rozmŊry, citlivost na teplo atd.) 
do IP kamerov®ho syst®mu. Z pohledu uģivatele se komplet - analogov§ kamera  
+ videoserver tv§Ś² jako IP kamera.  
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8.5 DatovĨ tok 

KaģdĨ obsah pŚen§ġenĨ v poļ²taļov® s²ti (tedy tŚeba kdyģ na poļ²taļi sledujete 
internetov® str§nky nebo IP kameru, hovoŚ²te pomoc² VOIP telefonu atd.) m§ urļitou 
datovou velikost. KromŊ pojmu "datovĨ tok" se mŢģete setkat s dalġ²mi n§zvy jako 
"pŚenosov§ rychlost", "potŚebn§ ġ²Śka p§sma", "nutn§ kapacita pŚenosov® trasy" a 
podobnŊ. Z§roveŔ kaģd§ pŚenosov§ trasa (tedy napŚ²klad kabelov§ ļi bezdr§tov§ 
poļ²taļov§ s²Š, ADSL, mobiln² pŚipojen² apod.) m§ pouze omezenou pŚenosovou 
kapacitu. Tato kapacita se vŊtġinou uv§d² v megabitech za sekundu - tedy Mbit/s, 
pŚ²padnŊ anglick§ varianta Mbps. U nŊkterĨch pŚipojen² je situace jeġtŊ o to sloģitŊjġ², 
ģe pŚenosov§ rychlost je rŢzn§ pro smŊr od uģivatele a k uģivateli - upload / download. 
SmŊr download se vytŊģuje hlavnŊ, pokud je vzd§len§ IP kamera sledov§na, smŊr 
upload pak vytŊģuje ona vzd§len§ kamera odes²l§n²m dat k uģivateli.  

Co ovlivŔuje vĨslednĨ datovĨ tok?  
 

- Rozliġen² obrazu - ļ²m vyġġ² rozliġen², t²m v²ce pŚen§ġenĨch a ukl§danĨch dat. 
Pro pŚedstavu: jeden JPEG obr§zek z IP kamery v rozliġen² 2560x1920 bodŢ (5 
megapixelŢ) m§ cca 400 kB. Oproti tomu obr§zek JPEG v rozliġen² 176x144 
bodŢ m§ velikost jen cca 4 kB.  

 
- Pouģit§ komprese obrazu - kaģd§ kompresn² metoda m§ svoje vĨhody a 
nevĨhody a je vhodn§ pro jinĨ ¼ļel. Pro pŚenos obrazu pŚes Internet nebo jn® 
pomal® s²tŊ je vhodnŊjġ² komprese MPEG-4, kter§ m§ oproti kompresi MJPEG 
n§sobnŊ niģġ² poģadavky na kapacitu pŚenosov® trasy.  

 
- Poļet sn²mkŢ za sekundu, anglicky "framerate" nebo "fps". Zvaģte, jakou 
sn²mkovac² frekvenci obrazu opravdu potŚebujete. Lidsk® oko vn²m§ s®rii 
statickĨch sn²mkŢ jako plynul® video, pokud je poļet sn²mkŢ vyġġ² neģ asi 20 
sn/s, pŚi 25 sn/s hovoŚ²me o plynul® video. Pro zabezpeļovac² aplikace je vġak 
vŊtġinou dostateļn§ sn²mkovac² rychlost 3 aģ 8 sn/s - dŢleģitŊjġ² je rozliġen² neģ 
rychlost. Vyġġ² sn²mkovac² frekvence se pouģ²v§ pŚi sledov§n² vĨrobn²ch procesŢ 
nebo v oblasti multim®di².  

 
- Kvalita obrazu - vŊtġina IP kamer umoģŔuje nastavit rŢzn® ¼rovnŊ kvality obrazu, 
l®pe Śeļeno ¼roveŔ komprese (ļ²m vyġġ² komprese, t²m menġ² datovĨ tok, ale 
horġ² kvalita obrazu).  
 
 

8.6 PotŚebnĨ diskovĨ prostor 

Z datov®ho toku nahr§vanĨch kamer tak® vyplĨv§, kolik prostoru na pevn®m disku 
poļ²taļe nebo z§znamov®ho zaŚ²zen² budete pro z§znamy z IP kamer potŚebovat. 
Velikost obr§zkŢ nebo diskov®ho prostoru se vŊtġinou uv§d² v Ămegabajtechñ, pŚ²padnŊ 
Ăterabajtechñ (MB, TB). PotŚebnou velikost diskov®ho prostoru ovlivŔuj² stejn® faktory 
jako v pŚ²padŊ datov®ho toku.  
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Jak odhadnout potŚebnĨ diskovĨ prostor?  
 
ObecnĨ vzorec pro vĨpoļet potŚebn® kapacity pro jednu kameru je:  

velikost jednoho sn²mku  x  poļet sn²mkŢ za sekundu x detekce pohybu (procenta) x 3600 x kolik 

hodin dennŊ x poļet dn² / 1024 / 1024  

Aby nebylo ruļn® poļ²tat ruļnŊ, pŚipravili vĨrobci kamer kalkulaļky, kter® tento proces 
zcela nebo velmi automatizuj².  
 

8.7 Metody komprese obrazu pouģ²van® IP kamerami 

Kompresn² metodou ļi algoritmem oznaļujeme zpŢsob, jakĨm IP kamera prov§d² 
kompresi dat za ¼ļelem ¼spory kapacity pŚenosov® trasy nebo potŚebn®ho 
z§znamov®ho prostoru na disku. Pouģit§ komprese vĨznamnŊ ovlivŔuje vĨslednou 
kvalitu i pŚedurļuje "proveditelnost" nasazen². Mezi dvŊ v souļasnosti nejrozġ²ŚenŊjġ² 
komprese obrazu u IP kamer patŚ² MJPEG (Motion JPEG) a modernŊjġ² MPEG-4.  

Komprese MJPEG  

Komprese MJPEG vyuģ²v§ klasickĨch JPEG obr§zkŢ (zn§mĨch napŚ. z Internetu nebo 
digit§ln² fotografie), jenom je dok§ģe poŚ²dit i zobrazit tak rychle, ģe pŢsob² dojmem 
plynul®ho videa. KaģdĨ sn²mek je tedy komprimov§n samostatnŊ, jako fotografie. Hod² 
se proto na sn²m§n² v maxim§ln² moģn® kvalitŊ, mezi slabiny patŚ² nevhodnost pŚenosu 
pŚes pomal® s²tŊ (Internet, mobiln² s²tŊ) a vĨznamnŊ kratġ² moģn§ doba z§znamu pŚi 
pouģit² stejn®ho diskov®ho prostoru. Zobrazen² videa s kompres² MJPEG je vĨpoļetnŊ 
m®nŊ n§roļn®, proto stejnĨ poļ²taļ dok§ģe souļasnŊ zobrazit vŊtġ² poļet MJPEG 
kamer neģ v pŚ²padŊ komprese MPEG-4. I komprese na stranŊ kamery je jednoduġġ², 
proto patŚ² tato metoda mezi prvn² pouģ²van® a MJPEG IP kamery jsou vŊtġinou 
levnŊjġ².  

Komprese MPEG-4 

ModernŊjġ² komprese MPEG-4 (obdobu pouģ²v§te napŚ. na Internetu nebo pŚi 
pŚehr§v§n² filmŢ) jde na kompresi obrazu jinak. Pouze jednou za ļas v s®rii obr§zkŢ 
odes²l§ celĨ statickĨ sn²mek (tzv. kl²ļovĨ sn²mek), zat²mco v ostatn²ch pŚ²padech 
odes²l§ pouze informace o zmŊnŊ oproti kl²ļovĨm sn²mkŢm (tzv. rozd²lov® sn²mky). T²m 
vĨznamnŊ redukuje mnoģstv² pŚen§ġenĨch a ukl§danĨch dat. Je proto velmi vhodn§ pro 
dlouh® z§znamy a rŢzn® multimedi§ln² pŚenosy na Internet, do mobilŢ a podobnŊ. Mezi 
z§pory patŚ² vyġġ² poģadavky na vĨkon nutnĨ pro zobrazen² a nŊkdy niģġ² kvalita 
obrazu, obzvl§ġŠ pŚi sn²m§n² rychle se pohybuj²c²ch objektŢ. V dneġn² dobŊ je vyuģit² 
komprese MPEG-4 pro vŊtġinu pouģit² vhodnŊjġ².  

Komprese H.264 

Tato nejnovŊjġ² kompresn² metoda si svoj² pozici na trhu teprve buduje. Mezi jej² 
obrovsk® vĨhody patŚ² vysok§ kvalita obrazu, t®mŊŚ srovnateln§ s kompres² MJPEG, ale 
za cenu mnohem niģġ²ch n§rokŢ na kapacitu pŚenosov® trasy. Jako hlavn² nevĨhoda se 
zat²m ukazuje vysok§ vĨpoļetn² n§roļnost pŚi komprimaci i zobrazen² obrazu. VĨrobci 
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kamer mus² vyuģ²vat v kamer§ch vĨkonnŊjġ² ļipy a kamery s kompres²  H.264 jsou tedy 
draģġ². Dalġ²m probl®mem je zvĨġen§ spotŚeba energie a z n² plynouc² produkce 
odpadov®ho tepla. I pro zobrazen² kamery (v²ce kamer) na poļ²taļi je potŚeba 
vĨkonnŊjġ² procesor. Do budoucna se vġak jev² jako n§stupce zat²m nejrozġ²ŚenŊjġ² 
MPEG-4.  

Streaming 

U IP kamer se setk§te s pojmy jako je "stream" nebo "streaming". Streamem 
oznaļujeme proud multimedi§ln²ch dat (tedy obraz a zvuk z kamery), streamingem pak 
schopnost serveru tato data vys²lat. PŚi zobrazen² obrazu (streamu) z kamery je pak 
uģivatel pŚipojen na streamovac² server v kameŚe, kterĨ k nŊmu obraz a zvuk vys²l§.  

Dual Codec 

Kodek je jinĨ term²n nŊkdy pouģ²vanĨ pro kompresi obrazu. Term²nem "Dual Codec" 
pak oznaļujeme schopnost kamery nebo videoserveru vys²lat stream ve v²ce rŢznĨch 
kompres²ch, typicky MPEG-4 a MJPEG.  

Dual Stream 

Pokud m§ kamera nebo videoserver funkci "Dual Stream" znamen§ to, ģe um² vys²lat 
dva nez§visl® streamy obrazu a zvuku. Tato funkce se ide§lnŊ doplŔuje s funkc² Dual 
Codec. Tato kombinace umoģŔuje nastavit napŚ²klad prvn² stream kamery na 
megapixelov® rozliġen² s kompres² MJPEG pro lok§ln² z§znam a druhĨ stream pro 
n²zk® rozliġen² s kompres² MPEG-4 pro sledov§n² na mobiln²m telefonu.  
 

8.8 Moģnosti sledov§n² obrazu z IP kamer 

Pomoc² internetov®ho prohl²ģeļe  

Do adresn²ho Ś§dku prohl²ģeļe staļ² vepsat adresu kamery a pŚ²padnŊ 
zadat uģivatelsk® jm®no a heslo. Pot® okamģitŊ vid²te a slyġ²te, co se 
pŚed kamerou dŊje.  
Volba moģn®ho prohl²ģeļe se odv²j² od toho, jakou metodu kamera pro 
zobrazen² videa a audia pouģ²v§. Pokud se jedn§ o technologii ActiveX 

(napŚ. star§ Śada VIVOTEK 6000, produkty ACTi), je prohl²ģen² omezeno na Microsoft 
Internet Explorer na platformŊ Windows. Lepġ² produkty (Śada VIVOTEK 7000, kamery 
IQinVision) vġak um² i jin® zpŢsoby zobrazen² v prohl²ģeļi, lze proto vyuģ²t i alternativn² 
prohl²ģeļe, jako je tŚeba obl²ben§ Mozilla Firefox. Tyto produkty tak® umoģŔuj² pŚ²stup z 
jinĨch operaļn²ch syst®mŢ - Linux (Firefox, MPlayer), Mac OS (Firefox, Safari).  
 

Vyuģit²m IPCorderu  

OpŊt pouze zad§te do prohl²ģeļe adresu zaŚ²zen² a autentifikujete se, 
oproti pŚedchoz² variantŊ se vġak kromŊ jin®ho nab²z² vĨhoda 
moģnosti sledovat v²ce kamer souļasnŊ nebo pŚehr§v§t a exportovat 
z§znamy ve formŊ sn²mkŢ ļi AVI vide².  
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Mezi dalġ² vĨhody patŚ² nez§vislost na operaļn²m syst®mu prohl²ģec²ho PC - lze vyuģ²t 
Microsoft Windows, Linux i Mac OS (zde zat²m pouze komprese MJPEG).  
 
 

Pomoc² mobiln²ho telefonu s datovĨm pŚipojen²m  

Nab²z² se dokonce dvŊ moģnosti - pŚ²mo v telefonu zad§te adresu 
kamery ve speci§ln²m form§tu do mobiln²ho prohl²ģeļe internetu a obraz 
z kamery se objev² na displeji.  
Druhou moģnost² je vyuģit² zdarma nab²zen® JAVA aplikace 
KOUKAADLO, kter§ d§le nab²z² moģnost zadat aģ 4 adresy kamer a 
snadno mezi nimi pŚep²nat, ale pŚedevġ²m pomoc² mobilu ovl§dat otoļn® 

kamery.  
Pozn.: Zobrazit plynul® video z kamery (pŚ²padnŊ i se zvukem) na mobiln²m telefonu je 
moģn® pouze z produktŢ spoleļnosti VIVOTEK Śady 7000. Vyģaduje veŚejnou IP 
adresu, moģnost pŚesmŊrov§n² portŢ na routeru nebo modemu a splnŊn² nŊkolika 
dalġ²ch podm²nek.  

 

PŚehr§vaļem multim®di²  

Kamery VIVOTEK Śady 7000 tak® podporuj² streamov§n² obrazu a 
zvuku pomoc² standardizovan®ho protokolu RTSP. K zobrazen² proto 
mŢģete vyuģ²t i rŢzn® pŚehr§vaļe multimedi², napŚ. Apple QuickTime, 
QuickTime Alternative, Videolan VLC Media Player nebo linuxovĨ 

MPlayer. Staļ²t zvolit poloģku OtevŚ²t stream (pŚ²padnŊ OtevŚ²t s²Š atp.) a zadat adresu 
kamery ve form§tu: rtsp://ip_adresa_kamery/live.sdp (nebo live2.sdp.) 
Vyuģit²m tŊchto pŚehr§vaļŢ lze tak® snadno zobrazit video z IP kamer ve vlastn² www 
str§nce.  
 
 

ProstŚednictv²m z§znamov®ho software  

VŊtġina vĨrobcŢ IP kamer dnes nab²z² ke svĨm produktŢm zdarma 
z§znamovĨ, sledovac² a pŚehr§vac² software, vŊtġinou i pro v²ce neģ 16 
kan§lŢ. Tak® lze zakoupit specializovanĨ profesion§ln² kamerovĨ 
software, kterĨ nab²z² vŊtġ² moģnosti a lepġ² technickou podporu. 
Bohuģel vġechny bŊģn® kamerov® programy jsou urļen® pro prostŚed² 

                          MS Windows.  
 
 
Spolu s dod§vanĨmi produkty je doporuļov§n n§sleduj²c² software:  
 

- VIVOTEK - ST7501 aģ pro 32 kamer, pŚ²padnŊ starġ² obl²benĨ ST3402 pro 16 
zaŚ²zen².  

- ACTi - NVR Enterprise pro 64 zaŚ²zen².  
- Axis, IQinVision, Sony - placenĨ kamerovĨ software Milestone.  
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Na televizn² obrazovce  

Pro pohodln® zobrazen² obrazu z IP kamery nebo videoserver na 
televizn² obrazovce je moģn® vyuģ²t tzv. dekod®r (nŊkdy tak® receiver). 
Toto zaŚ²zen² pŚev§d² obraz a zvuk do analogov®ho form§tu 
zobraziteln®ho na TV nebo CCTV monitoru. PŚipojen²m tzv. modul§toru 
je pak moģn® analogovĨ sign§l vys²lat do rozvodu spoleļn® televizn² 
ant®ny a obraz napŚ²klad ze vchodu do domu si mŢģe kaģdĨ n§jemn²k 

snadno naladit na sv® televizi jako jakĨkoliv jinĨ program.  
 

8.9 Poplachov® vstupy a vĨstupy kamer 

Vyġġ² modely IP kamer maj² tak® poplachov® vstupy a vĨstupy.  
Pomoc² vstupŢ mŢģete kameru ovl§dat (zap²nat z§znam, odes²lat obr§zky, ot§ļet na 
pŚednastaven® pozice, é), napŚ²klad vyp²naļem, extern²m pohybovĨm detektorem 
nebo st§vaj²c² zabezpeļovac² ¼stŚednou. VĨstupy naopak umoģŔuj² kamerou ovl§dat 
nŊjak® dalġ² zaŚ²zen² ï tŚeba otev²rat br§nu, rozsvŊcet svŊtlo nebo aktivovat 
poplachovou sir®nu. 
 
S vyuģit²m chytr®ho z§znamov®ho zaŚ²zen² IPCorder mŢģete snadno prov§dŊt rŢzn® 
akce na z§kladŊ ud§lost² a vĨznamnŊ tak rozġ²Śit moģnosti cel®ho syst®mu.  

 

8.10 Rozliġen² IP kamer 

Pojem Ăobrazov® rozliġen²ñ ve svŊtŊ poļ²taļŢ ud§v§, kolik pixelŢ (obrazovĨch bodŢ) 
obsahuje obraz ve vodorovn®m i svisl®m smŊru. NejbŊģnŊjġ² IP kamery maj² rozliġen² 
640Ĭ480 px (VGA), 720Ĭ576 px (PAL), kamery s rozliġen²m 1,3 Mpix pak 1280Ĭ1024 
px. Jiģ 1,3 Mpix IP kamera m§ v²ce neģ 3Ĭ v²ce obrazovĨch bodŢ neģ ġpiļkov§ kamera 
analogov§. Ta nikdy nemŢģe m²t rozliġen² vyġġ², neboŠ je omezena analogovou normou 
PAL. 
Rozliġen² obrazu IP kamer m§ vġak samozŚejmŊ sv® praktick® dŢsledky. Ud§v§, jak 
rozs§hlĨ prostor mŢģe kamera sn²mat, aby byl zachov§n poģadovanĨ detail. Ļ²m vyġġ² 
poļet pixelŢ na rozmŊr sledovan® sc®ny v metrech, t²m vyġġ² ¼roveŔ detailu a moģnost 
rozpozn§n². 
Pokud bude napŚ²klad kamera s rozliġen²m VGA (tedy 640Ĭ480 px) sn²mat 5 metrŢ 
ġirokou br§nu, vĨsledn§ ¼roveŔ detailu bude cca 130 px/m. Toto rozliġen² umoģn² 
pravdŊpodobnŊ popis osoby co do jej²ho obleļen² a chov§n², ale bude pŚ²liġ n²zk® na 
identifikaci obliļeje nezn§m®ho ļlovŊka. PodobnŊ pro rozpozn§n² SPZ vozidla je 
potŚeba rozliġen² asi 100 px/m. Na druhou stranu ve spoustŊ pŚ²padŢ staļ² informace o 
tom, zda v prostoru nŊkdo je ļi nen² a jiģ n§s nezaj²m§, kdo pŚesnŊ to je. 
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Obr. ļ. 3 ï rozliġen² obrazu 
 
Proto je tŚeba pŚed investic² do kamery zv§ģit, co vlastnŊ budeme cht²t kamerou sn²mat 
a s jakĨm detailem. Na z§kladŊ t®to ¼vahy je potom moģn® napl§novat kamerovĨ 
syst®m (poļet a typ kamer, vhodn® objektivy) tak, aby pŚesnŊ splŔoval poļ§teļn² 
poģadavky.  
 
 

Rozliġen² Poļet bodŢ (px) 70 px/m 100 px/m 130 px/m 260 px/m 

QVGA 320Ĭ240 4 3 2 1 

CIF 352Ĭ288 5 3 2 1 

VGA 640Ĭ480 9 6 4 2 

4CIF 704Ĭ576 10 7 5 2 

2CIF 704Ĭ288 10 7 5 2 

D1, "PAL" 720Ĭ576 10 7 5 2 

WVGA 720Ĭ480 10 7 5 2 

1,3 megapixelu 1280Ĭ1024 18 12 9 4 

2 megapixely 1600Ĭ1200 22 16 12 6 

3 megapixely 2048Ĭ1536 29 20 15 7 

5 megapixely 2560Ĭ1920 36 25 19 9 

 
Tab. ļ. 1 ï kolik metrŢ horizont§lnŊ mŢģeme zhruba sn²mat 

 
Pozn: Zde uv§dŊn® hodnoty jsou teoretick® a pouze ilustrativn². V praxi je dosahov§no 
trochu jinĨch vĨsledkŢ - kvŢli horġ²m svŊtelnĨm podm²nk§m, odleskŢm v obraze, ne 
vģdy ide§ln²mu ¼hlu sn²m§n² dan®ho objektu atd. 
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9. Kamerov® syst®my 

V souļasn® dobŊ jsou s postupem vĨvoje a rozvojem technologick®ho vybaven² 
pouģ²v§na celkem tŚi z§kladn² zapojen² a technologie kamerovĨch syst®mŢ. 
 

9.1 Analogov® kamerov® syst®my 

 

 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 1 ï analogov® kamerov® syst®my 
 
 
 
 
 
 
 



 

 69 

9.2 Digit§ln² kamerov® syst®my 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 2 ï digit§ln² kamerov® syst®my 
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9.3 IP kamerov® syst®my 

 
 

 
 
 
 

Obr. ļ. 3 ï IP kamerov® syst®my 
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9.4 Domovn² kamerov® syst®my ï z§kladn² informace 

Hl²dac² kamerov® syst®my 
Uģ i v rodinnĨch domech je dnes bŊģnŊ vyuģ²v§n takzvanĨ uzavŚenĨ televizn² okruh 
(Closed Circuit Television, CCTV). D²ky nŊmu lze velice dobŚe monitorovat jednotliv® 
m²stnosti v pŚ²padŊ naruġen² stŚeģen®ho prostoru, ale i okol² domu. CCTV lze tak® 
pouģ²t jako vhodnĨ doplnŊk k dalġ²m bezpeļnostn²m syst®mŢm v objektu, aŠ uģ jde 
o elektronickĨ zabezpeļovac² syst®m (EZS) nebo elektronickĨ poģ§rn² syst®m (EPS).  
 
Neģ zaļneme kamerovĨ syst®m vyb²rat 
PŚed vĨbŊrem a poŚ²zen²m kamerov®ho syst®mu je dŢleģit§ kvalitn² konzultace 
s odborn²kem, cenov§ nab²dka a potom aģ objedn§vka. MŊli bychom m²t jasno, na co 
vlastnŊ syst®m potŚebujeme: zda jej budeme cht²t do budoucna rozġiŚovat ļi nikoli, jestli 
chceme tŚeba vzd§lenĨ pŚ²stup po internetu, nebo jakou dobu z§znamu budeme 
vyģadovat. NejļastŊjġ² chybn® pŚedstavy z§kazn²kŢ stoj² na nepochopen² obecnĨch 
z§konŢ optiky. Standardn² kamera zkr§tka nemŢģe vidŊt za roh, a aļkoli je vybavena 
ġirokĨm objektivem, nedok§ģe rozeznat tv§Ś ļlovŊka vzd§len®ho napŚ²klad 30 metrŢ 
a v²ce.  
 
VĨbŊr hl²dac²ho kamerov®ho syst®mu 
Z§kladn² rozdŊlen² CCTV je jednoduch®. Urļuj²c²m hlediskem je m²sto jejich pouģit². 
Rozliġujeme tak vnitŚn² a venkovn² syst®my. Standardn² bezpeļnostn² kamery jsou 
obvykle osazen® sn²mac²m prvkem CCD a maj² z§vit, na kterĨ se montuje objektiv 
s rŢznĨmi ohniskovĨmi vzd§lenostmi. 
 
VestavŊnĨm objektivem disponuj² kompaktn² kamery, jeģ jsou ļasto dvoupl§ġŠov® 
a vyuģ²vaj² takzvan® IR technologie, tedy pŚi sv²cen² pro noļn² vidŊn². MŢģete si tak bĨt 
jisti, ģe v§ġ majetek bude ochr§nŊn 24 hodin dennŊ. 
Aby byl dohled nad vaġ²m domem ļi pŚ²stupovĨmi cestami k nŊmu opravdu efektivn², je 
ģ§douc², aby potenci§ln² pachatel nespatŚil kameru na prvn² pohled. VhodnĨm Śeġen²m 
jsou DOME kamery, kter® lze v rŢznĨch modifikac²ch instalovat do podhledŢ, 
ale i napŚ²klad na stropy. Velmi sofistikovan® vĨrobky pak vŢbec nejsou k rozezn§n². 
Velice ¼ļinn® jsou tzv. Speedïdome kamery, kter® se daj² nat§ļet do vġech smŊrŢ, 
a obraz jimi pŚen§ġenĨ lze podle potŚeby pŚibl²ģit. 
 
Bezdr§tov® kamery 
Jestliģe v§s pak dŊs² pŚedstava instalace dalġ²ch des²tek metrŢ kabelŢ, kter® do vaġeho 
objektu s novĨm kamerovĨm syst®mem pŚibudou, jsou pro v§s ide§ln²m Śeġen²m 
bezdr§tov® kamery s bezdr§tovĨmi pŚenosy audio a videosign§lu dokonal® kvality.  
 
D²ky velik®mu pokroku v oblasti pŚenosovĨch s²t² a digitalizace videosign§lu se 
v posledn² dobŊ tŊġ² st§le vŊtġ² oblibŊ uģivatelŢ i IP kamery, kter® umoģŔuj² sledov§n² 
obrazu z kter®hokoli m²sta prostŚednictv²m internetu. 
 
VĨhody hl²dac²ho kamerov®ho syst®mu 
CCTV neumoģŔuj² pouze okamģit® sledov§n² pŚenesen®ho obrazu, pŚ²padnŊ zvuku, 
ale rovnŊģ jeho archivaci ï z§znam. K tomu slouģ² digit§ln² videorekord®ry, ukl§daj²c² 
z²skan§ data na pevnĨ disk. Tato zaŚ²zen² nav²c ļasto bĨvaj² vybavena video serverem 
pro pŚ²stup k z§znamu i ze vzd§lenĨch m²st. K archivaci se mohou pouģ²t i PC video 
karty, kter® soustŚeŅuj² z§znam z jedn® i v²ce kamer pŚ²mo do poļ²taļe.  
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Nadstandardn² moģnosti bezpeļnostn²ch syst®mŢ  
Zejm®na v m²stech, kde se kamery mohou st§t snadnĨm terļem vandalŢ, doporuļuj² 
odborn²ci instalovat skryt® kamerov® syst®my. Ty mohou vypadat napŚ²klad jako 
poģ§rn² ļi pohybov® detektory, ale i jako kvŊtin§ļ s kvŊtinou. I pŚes sv® maskov§n² tyto 
kamery dovedou d²ky PH objektivu vŊrnŊ zaznamenat nejen obraz, ale i zvuk.  
 
V rodinnĨch domech se nejļastŊji uģ²v§ kombinace venkovn²ho a vnitŚn²ho kamerov®ho 
syst®mu. UplatŔuj² se zde syst®my s detekc² pohybu v obraze a n§slednĨm z§znamem 
z²skanĨch dat, aŠ uģ prostŚednictv²m videorekord®ru nebo PC video karty. Jak je vidŊt, 
CCTV opravdu nejsou t²m ob§vanĨm straġ§kem, kterĨ monitoruje 24 hodin dennŊ 
kaģdĨ n§ġ krok. Mnohem v²c jsou to uģiteļn² pomocn²ci, kteŚ² bezpeļnŊ, spolehlivŊ 
a tak® levnŊ chr§n² n§ġ majetek. 
 
KromŊ pocitu bezpeļ² n§m kamerov® syst®my mohou pŚin®st tak® dŢleģit® dŢkazy nebo 
samotnĨ psychologickĨ efekt pro odstraġen² potencion§ln²ho zlodŊje. Instaluj² se t®ģ 
jako doplnŊk nebo nadstavba elektronick®ho zabezpeļovac²ho syst®mu rodinnĨch 
domŢ, mohou ale bĨt i souļ§st² datovĨch s²t² (LAN, WAN). 
 
Funkce kamer, investice a provoz  
V souļasnosti doch§z² k integraci inteligence pŚ²mo do kamer, konkr®tnŊ do IP kamer. 
DŚ²ve se kamery pouģ²valy sp²ġe jako pouhĨ zdroj obrazu, nyn² existuj² kamery, kter® 
obsahuj² vlastn² detektor aktivity, detekci ztracen®ho nebo novŊ pŚidan®ho pŚedmŊtu, 
detekci paniky, detekci smŊru pohybu osoby ļi pŚedmŊtŢ, poļ²tadlo osob a dalġ². Nav²c 
mohou kamery ļ²st napŚ²klad registraļn² znaļky automobilŢ. 
 
Sortiment a pochopitelnŊ i cenov§ nab²dka kamer maj² znaļn® rozpŊt². Jen pro hrubou 
orientaci: analogovou vnitŚn² barevnou kameru lze poŚ²dit jiģ od 1.500,- Kļ do 10.000,- 
Kļ i v²ce. V souļasnosti patŚ² k nejprod§vanŊjġ²m IP kamerov® syst®my: vnitŚn² barevn§ 
IP kamera stoj² cca od 3.500,- Kļ do 20.000,- Kļ i v²ce. Hled§me-li nejlevnŊjġ² variantu, 
pak mŢģeme investovat do levnŊjġ² analogov® kamery s digit§ln²m z§znamem 
na ekonomick® digit§ln² videorekord®ry. 
 
JeġtŊ tŊģġ² je objektivn²m zpŢsobem shrnout n§klady na provoz syst®mu. Mus²me 
poļ²tat se spotŚebovanou elektrickou energi², zpŢsobem z§lohov§n² UPS 
ļi s pomocnĨmi zdroji. Ļasem mus² probŊhnout vĨmŊna akumul§torŢ a pravideln® 
kontroly provozuschopnosti syst®mu, ļiġtŊn² kamer a jin®. 
 
Mont§ģ kamerov®ho syst®mu a servis 
Kamery se instaluj² tak, aby byly um²stŊn® na hŢŚ pŚ²stupnĨch m²stech, aby mŊly dobrĨ 
ĂvĨhledñ a aby umoģnily sledovat to, co sledovat potŚebujeme. Poļet kamer z§vis² 
na poģadavc²ch klienta i na optickĨch schopnostech konkr®tn² kamery. Pokud je to 
tŚeba, provede se nejprve takzvan§ kamerov§ zkouġka, d²ky kter® lze zjistit, kam a jak 
se kamera nainstaluje, jakĨ objektiv bude nejvhodnŊjġ² pouģ²t a jakĨ typ kamery se 
zvol². D§le n§sleduje instalace kabel§ģe, osazen² samotn® kamery a jej² seŚ²zen² 
(doostŚen² a nastaven²). Dalġ² krok spoļ²v§ v instalaci z§znamov®ho zaŚ²zen² 
a monitorŢ. Potom se syst®m takzvanŊ oģiv², nastav² se parametry nahr§v§n²/z§znamu 
a dalġ².  
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N§sleduje tĨdenn² f§ze zkuġebn²ho provozu a jeho vyhodnocen². Na z§kladŊ vĨsledkŢ 
a pŚipom²nek provozovatele se syst®m dolad² (kamery se doostŚ², uprav² se parametry 
nahr§v§n², pŚ²padnŊ se kamery natoļ² poģadovanĨm smŊrem). Nyn² mŢģe syst®m pŚej²t 
do trval®ho provozu. Od instalaļn² firmy bychom tak® mŊli obdrģet (nebo si vyģ§dat) 
samolepky s informac², ģe prostor je monitorov§n kamerovĨm syst®mem. Dos§hneme 
d²ky nim uģ jen okamģit®ho psychologick®ho efektu. Mont§ģ kamerovĨch syst®mŢ se 
liġ² v z§vislosti na druhu kamerov®ho syst®mu (analogovĨ / IP) a tedy i ve zpŢsobu 
kabel§ģe.  
 
S instalaļn² firmou je moģn® sepsat servisn² smlouvu, kter§ stanov² kaģdoroļn² 
pravideln® prohl²dky pro ovŊŚen² funkļnosti kamer, vyļiġtŊn² optiky a provŊŚen², zda 
z§znam prob²h§ v poŚ§dku.  
 

9.5 Zabezpeļen² majetku 

Inteligentn² domy 
 
Takzvan® inteligentn² budovy (objekty, domy) jsou logickĨm vy¼stŊn²m poģadavkŢ lid² 
na vysokĨ komfort a bezpeļnost pŚi dodrģen² minim§ln² n§roļnosti na provoz 
a respektov§n² ģivotn²ho prostŚed², ke kter®mu bychom mŊli bĨt ġetrn². Ide§ln² je slouļit 
vġechna elektronick§ zaŚ²zen² domu do jednoho celku, uģivatelsky velmi jednoduch®ho 
a navz§jem spolupŢsob²c²ho. Nadstavbu takovĨch zaŚ²zen² tvoŚ² poļ²taļ (PC), kterĨ celĨ 
syst®m Ś²d² a pŚi pŚipojen² k internetu umoģŔuje kontrolu domu i Ś²zen² procesŢ na d§lku 
(ze zamŊstn§n², dovolen®, sluģebn² cesty). 
  
Inteligentn² dŢm a EZS 
Podstatnou roli takovĨch syst®mŢ pak hraje pŚedevġ²m elektrickĨ zabezpeļovac² 
syst®m (EZS) a elektrick§ poģ§rn² signalizace (EPS). Elektronick® zabezpeļen² zde 
nemus² hr§t roli pouh®ho sledovaļe, ale mŢģe i aktivnŊ zas§hnout, napŚ²klad mŢģe 
pŚedch§zet vniknut² osob takzvanou simulac² pŚ²tomnosti. RozsvŊcen²m osvŊtlen², 
stahov§n²m a opŊt vytahov§n²m ģaluzi² a rolet a podobnŊ. Nezabere-li prevence, je 
teprve vhodn® zachytit pachatele pŚ²mo na hranici pozemku. 
 
Zabezpeļen² majetku  
Jsou okamģiky, kdy lid® opouġtŊj² svŢj byt ļi dŢm, za cestou do pr§ce, ġkoly nebo za 
¼ļelem dovolen® ļi v²kendu a svŢj domov nech§vaj² bez dohledu. Aby se ļlovŊk pŚi 
n§vratu nedoļkal nepŚ²jemn®ho pŚekvapen² v podobŊ vyloupen®ho bytu ļi domku, je 
jistŊjġ² zabezpeļit si svŢj domov elektronickĨm zabezpeļovac²m syst®mem (EZS). 
Elektronick§ zabezpeļovac² technika je finanļnŊ mnohem dostupnŊjġ², neģ si Śada lid² 
mysl². CenovŊ je srovnateln§ napŚ²klad s bŊģnĨmi elektrickĨmi spotŚebiļi, kter® jsou 
v kaģd® dom§cnosti samozŚejmost². SamozŚejmŊ, ģe jin§ bude hodnota 
zabezpeļovac²ho syst®mu urļen®ho pro zabezpeļen² majetku panel§kov®ho bytu 
v mal®m mŊstŊ a jin§ pro zabezpeļen² luxusn² vily v Praze, ale vģdy to mus² vych§zet z 
poģadavku zabezpeļen² majetku 
 
Prevence 
I to nej¼ļinnŊjġ² zabezpeļen² vġak ztr§c² svŢj ¼ļinek, pokud zanedb§me prevenci. 
Nechlubte se proto zbyteļnŊ svĨmi majetkovĨmi pomŊry a nezveŚejŔujte pŚedļasnŊ 
svŢj pl§novanĨ odjezd. Uschovejte cenn® vŊci a doklady do bezpeļnostn² schr§nky 
nebo do dom§c²ho trezoru, nejl®pe pevnŊ zabudovan®ho ve zdi. PŚeruġte pŚed 



 

 74 

odjezdem na v²ce dn² dod§vky zboģ² do domu a peļlivŊ zkontrolujte okna a dveŚe, zda 
jste je zavŚeli. Nezatahujte z§vŊsy, rolety a ģaluzie. SvŊŚte kl²ļe spolehliv®mu sousedovi 
nebo pŚ²buzn®mu, kterĨ bude v§ġ byt pravidelnŊ kontrolovat a vyb²rat poġtovn² 
schr§nku a mŢģete-li, vytvoŚte zd§n² (iluzi), ģe je v bytŊ nŊkdo pŚ²tomen. Pokud za v§s 
takovou prevenci nezajist² automatickĨ syst®m inteligentn²ho domu. 
 
Jak si zabezpeļit dŢm, obchod, nebo kancel§Ś. 
Elektronick® zabezpeļovac² syst®my jsou finanļnŊ mnohem dostupnŊjġ², neģ si Śada 
lid² mysl². CenovŊ jsou srovnateln® napŚ²klad s bŊģnĨmi elektrickĨmi spotŚebiļi, kter® 
jsou v kaģd® dom§cnosti samozŚejmost². SamozŚejmŊ, ģe jin§ bude hodnota EZS 
urļen®ho pro zabezpeļen² panel§kov®ho bytu ve tŚet²m patŚe v mal®m mŊstŊ a jin§ pro 
zabezpeļen² luxusn² vily v Praze. 
 
Mozkem kaģd®ho zabezpeļovac²ho syst®mu je ¼stŚedna. Ta vyhodnocuje veġker® 
sign§ly ze sn²maļŢ a ovl§dac²ch zaŚ²zen² a na z§kladŊ jejich analĨzy a v souladu s 
naprogramov§n²m rozhoduje o vyhl§ġen² poplachu. 
Prvn² moģnou ochranou je stŚeģen² plotu pozemku nebo are§lu pomoc² vyuģit² 
perimetrick® metody (ta indikuje pŚekon§n² vytyļen® hranice). 
K 80 % vloup§n² dojde pŚekon§n²m vchodovĨch dveŚ². Proto je ochrana vstupu 
nejpodstatnŊjġ². DveŚe by mŊly bĨt pŚedevġ²m chr§nŊny mechanickĨm z§mkem, aby 
nemohlo doj²t k jejich snadn®mu otevŚen². SamozŚejmŊ, ģe ļ²m je z§mek sloģitŊjġ², v²ce 
odol§. O indikaci otevŚen² dveŚ² se postar§ magnetickĨ detektor. Ten upozorn² ¼stŚednu, 
ģe doġlo k otevŚen² dveŚ² a ¼stŚedna vŊtġinou ļek§ na odjiġtŊn² syst®mu. Pokud nedojde 
k odjiġtŊn² bŊhem nastaven® doby, dojde k vyhl§ġen² poplachu naruġen² objektu.  
 
Modern² EZS se zpravidla odjiġŠuj² buŅ pomoc² kl§vesnice zad§n²m nŊkolikam²stn®ho 
vstupn²ho k·du, nebo stiskem tlaļ²tka r§diov®ho ovladaļe. Oba syst®my jsou naprosto 
bezpeļn®. Moģnost zad§n² k·du bĨv§ omezena nŊkolika m§lo pokusy, neģ dojde k 
vyhl§ġen² poplachu. U ovl§dac²ch kl²ļenek bĨv§ pouģit takzvanĨ plovouc² pŚenosovĨ 
k·d, kterĨ zcela znemoģŔuje jeho zkop²rov§n². 
NejnovŊjġ² technologi² je pouģit² identifikace magnetickou kartou nebo ļipovou, 
pŚ²vŊġkem nebo biometricky (oļn² duhovka, otisk prstu, obliļej, geometrie naġich 
rukou, é). 
 
ZlodŊji k n§m nejļastŊji vnikaj² dveŚmi. Je to celkem logick®, protoģe to, co chtŊj², mus² 
tak® odn®st a oknem a ļasto i ve vyġġ²ch patrech je to obt²ģn®. HovoŚ²me-li tedy 
o elektrick®m zabezpeļovac²m syst®mu (EZS), pŚ²padnŊ syst®mu kamerov®m (CCTV), 
nesm²me podcenit ani zabezpeļen² dveŚ². Jedn²m z Śeġen² jsou i drobn® doplŔky, kter® 
zlodŊji cestu takt®ģ znepŚ²jemn² (bezpeļnostn² z§mky, kov§n², cylindrick® vloģky, 
z§vory, zaŚ²zen² proti vysazen² z pantŢ, ale i pŚ²davn® z§mky a d§vno zn§m® 
bezpeļnostn² Śet²zky). 
Okna je moģn® vybavit venkovn²mi roletami, kter® vniknut² zlodŊje opŊt ļ§steļnŊ zt²ģ², 
mŚ²ģemi, ale i speci§ln²mi f·liemi na okenn²ch sklech. 
PodobnĨm zpŢsobem jako vstupn² dveŚe lze zajistit vġechny vstupy do objektu, tj. 
vġechny dveŚe a okna. Pro detekci rozbit² sklenŊn® vĨplnŊ se dnes pouģ²vaj² akustick® 
detektory rozbit² skla. Tyto sn²maļe jsou um²stŊny v m²stnosti, kde jsou sklenŊn® 
vĨplnŊ, a jsou schopny vysoce pŚesnŊ detekovat rozbit² skla. Kvalitn² sn²maļe jsou 
pŚitom zcela imunn² vŢļi jinĨm podobnĨm zvukŢm. Magnetick® detektory a detektory 
rozbit² skla zabezpeļuj² z§kladn² pl§ġŠovou ochranu objektu. 
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Uģ rozestavŊnĨ dŢm si pŚitom zaslouģ² kvalitn² bezpeļnostn² dveŚe s bezpeļnostn²m 
z§mkem, pŚ²padnŊ i EZS. PŚij²t bychom totiģ mohli o kotel na vyt§pŊn², bojler, ale i jin® 
jiģ instalovan® vybaven². RozestavŊn® a zat²m neobydlen® domy jsou vŢbec velkĨm 
l§kadlem zlodŊjŢ. 
Pro kvalitn² ochranu vnitŚn²ch prostor pŚed naruġiteli se pouģ²vaj² pŚedevġ²m infrapasivn² 
sn²maļe (tzv. PIR sn²maļe). Tyto detektory jsou schopny na z§kladŊ analĨzy teplot v 
m²stnosti spolehlivŊ detekovat pohyb ļlovŊka v prostoru. Pro rŢzn® aplikace se 
pouģ²vaj² PIR sn²maļe s odliġnou charakteristikou, napŚ²klad vhodn® pro standardn² 
prostory, pro dlouh® ¼zk® chodby nebo sn²maļe imunn² menġ²m ģivoļichŢm. 
 
Podstatnou roli hraje uģ jen psychologickĨ efekt. Ļasto postaļ² pozemek jen oznaļit 
informac², ģe je chr§nŊn proti neģ§douc²mu vniknut² a hl²d§n kamerovĨm syst®mem. 
Mnoz² majitel® rodinnĨch domŢ pak maj² pozitivn² zkuġenost uģ jen s atrapami kamer. 
Vģdy z§leģ² na konkr®tn²ch poģadavc²ch a pŚedstav§ch stavitele a z§roveŔ na jeho 
finanļn²ch moģnostech. 
 
Standardem u syst®mŢ EZS je tak® ochrana objektŢ pŚed nebezpeļ²m poģ§ru nebo 
vĨbuchu. Ke vļasn® detekci poģ§ru se pouģ²vaj² ionizaļn², optick® nebo tepeln® poģ§rn² 
sn²maļe. Nejpouģ²vanŊjġ² hl§siļe jsou ionizaļn², kter® velice rychle a spolehlivŊ 
detekuj² zvĨġenĨ vĨskyt kouŚe v m²stnosti a vynikaj² tak® pŚ²znivou cenou. StandardnŊ 
maj² v sobŊ zabudovanou sir®nku, kter§ dok§ģe v nebezpeļ² zalarmovat obyvatele.  
 
Pokud se k topen² nebo vaŚen² pouģ²v§ plyn, mŊlo by bĨt samozŚejmost² pouģit² 
detektoru ¼niku plynu. NejmodernŊjġ² typy umoģŔuj² detekci vġech druhŢ vĨbuġnĨch 
plynŢ a v pŚ²padŊ zvĨġen² koncentrace plynu nad nastavenou bezpeļnou mez aktivuj² 
zabezpeļovac² syst®m. Z§roveŔ lok§lnŊ signalizuj² nebezpeļ² sir®nkou a umoģŔuj² t®ģ 
automatick® uzavŚen² pŚ²vodu plynu v pŚ²padŊ nebezpeļ². 
 
V pŚ²padŊ poplachu ¼stŚedna aktivuje poplachov§ zaŚ²zen²: 

 
- VnitŚn² interi®rov® sir®ny maj² vysokĨ pronikavĨ zvuk a jejich hlavn²m c²lem je 
odradit pachatele. Ze zkuġenosti vyplĨv§, ģe pokud je pachatel pŚekvapen 
jeļivĨm zvukem sir®ny, ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ se d§ okamģitŊ na ¼tŊk. 
 

- Venkovn² sir®ny maj² naopak za ¼kol v pŚ²padŊ poplachu pŚil§kat pozornost 
sousedŢ nebo kolemjdouc²ch. K tomu ¼ļelu bĨv§ vĨkonn§ sir®na doplnŊna 
intenzivn²m blikaļem. Protoģe venku um²stŊn§ sir®na mŢģe bĨt lehce zraniteln§, 
je pŚi jej²m vĨbŊru nutn® db§t na dŢkladn® mechanick® proveden². NejmodernŊjġ² 
sir®ny skrĨvaj² pod venkovn²m plastovĨm pl§ġtŊm chr§n²c²m pŚed povŊtrnostn²mi 
vlivy jeġtŊ dalġ² ocelovĨ kryt. SamozŚejmost² je tak® pouģit² vlastn²ho vnitŚn²ho 
akumul§toru, kterĨ dovede nap§jet sir®nu v okamģiku, kdy se pachatel pokus² 
sir®nu odpojit od veden² k ¼stŚednŊ nebo pŚ²mo odtrhnout ze zdi. 
 

- Aby se informace o poplachu dostala okamģitŊ i k majiteli bytu, pouģ²vaj² se 
komunik§tory vyuģ²vaj²c² buŅ pevn® telefonn² linky, nebo s²tŊ mobiln²ch 
oper§torŢ. Je-li k dispozici pevn§ linka, lze vyuģ²t automatick® telefonn² volaļe. 
Tyto pŚ²stroje mohou st§t samostatnŊ nebo bĨt i souļ§st² zabezpeļovac² 
¼stŚedny. Jsou pŚipojeny k telefonn² z§suvce a k telefonu. V pŚ²padŊ poplachu si 
automaticky uvoln² telefonn² linku a zaļnou vyt§ļet uģivatelem nastaven§ 
telefonn² ļ²sla (na pevnou linku, mobil nebo pager) a pŚehr§vat na nŊ hlasovou 
zpr§vu, kterou si uģivatel s§m nahr§l do pamŊti.  
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- Pevn§ telefonn² linka mŢģe bĨt ale pro pachatele snadno naruġiteln§. Chcete-li 
zvĨġit bezpeļnost pŚenosu informace o poplachu nebo nen²-li v m²stŊ instalace 
EZS pŚivedena telefonn² linka, je moģn® vyuģ²t GSM br§ny pro pŚenos hlasov® 
nebo textov® poplachov® informace s²t² GSM. NejvŊtġ² jistotu pak poskytuje 
GPRS pŚipojen² na pult centralizovan® ochrany. Zde je spojen² s objektem 
prakticky nepŚetrģitŊ monitorov§no a v pŚ²padŊ poplachu je zajiġtŊn z§sah 
profesion§lŢ pŚ²mo v m²stŊ instalace. Je to rozhodnŊ bezpeļnŊjġ² a ¼ļinnŊjġ² neģ 
pokusy zadrģet pachatele vlastn²mi silami.  

 
 
Klasick® nebo bezdr§tov® syst®my 
Klasick® prvky EZS jsou navz§jem propojeny kabely, kterĨmi se pŚen§ġ² nap§jec² napŊt² 
a veġker® informace. Oproti tomu bezdr§tov® syst®my mezi sebou komunikuj² r§diovŊ a 
sn²maļe jsou nap§jeny z bateri². Spolehlivost a bezpeļnost obou variant z§vis² na typu 
vĨrobku a nelze tvrdit, ģe napŚ²klad bezdr§tov® syst®my jsou urļeny pro niģġ² rizika. 
Naopak, posledn² modely bezdr§tovĨch syst®mŢ splŔuj²c² pŚ²sn® evropsk® normy pro 
EZS jsou na takov® kvalitativn² ¼rovni, ģe za sebou nech§vaj² i Śadu klasickĨch 
syst®mŢ.  
 
Hlavn² pŚednosti klasickĨch syst®mŢ. 
VĨrobky jsou vŊtġinou levnŊjġ² neģ bezdr§tov® (pokud se nepoļ²t§ instalaļn² materi§l a 
pr§ce) a lze vŊtġinou kombinovat komponenty nŊkolika vĨrobcŢ v jedn® instalaci. Nen² 
nutn® mŊnit baterie ve sn²maļ²ch, je vġak potŚebn® prov§dŊt preventivn² prohl²dky 
syst®mu.  
 
Hlavn² pŚednosti bezdr§tovĨch syst®mŢ. 
Samotn§ instalace je velmi ļist§ (s minimem vrt§n² a sek§n²) a rychl§ (a tedy levn§). 
VĨslednĨ vzhled interi®ru nen² potom ani naruġen instalaļn²mi liġtami. Syst®my jsou 
velice rychle rozġ²Śiteln® a lze je i jednoduġe odinstalovat (pokud se tŚeba stŊhujete). 
Samotestuj²c² funkce vġech souļ§st² syst®mu upozorn² na pŚ²padnou poruchu nebo 
potŚebu vĨmŊny bateri². 
 
VĨbŊr syst®mu. 
PŚi vĨbŊru syst®mu je tŚeba pŚedevġ²m vych§zet z toho, ģe syst®m EZS m§ za ¼kol 
chr§nit v§ġ majetek v Ś§dovŊ vyġġ²ch hodnot§ch. Proto mus²te m²t jistotu, ģe se na v§ġ 
zabezpeļovac² syst®m mŢģete spolehnout. Asi by nikoho nenapadlo kupovat 
poplachovou ¼stŚednu na trģiġti, ale ani n§kup v supermarketech nen² t²m nejlepġ²m 
Śeġen²m.  
 
Hl²dac² sluģba a PCO. 
Hl²dac² sluģba a PCO (pult centr§ln² ochrany) zahrnuj² veġker® proveden® vĨjezdy 
k objektŢm se zjevnĨm n§silnĨm vniknut²m ļi k opr§vnŊnĨm poplachŢm vyvolanĨm 
t²sŔovĨmi tlaļ²tky, tak® vġak vĨjezdy, u kterĨch z§sahov§ skupina nezjist² pŚ²ļinu 
poplachu (plan® poplachy). Z§sahov§ jednotka je vŊtġinou vybavena i kl²ļi 
od stŚeģen®ho objektu. O poplachu a zjiġtŊnĨch pŚ²ļin§ch je informov§n z§kazn²k, 
pŚ²padnŊ Policie ĻR a z§stupci dalġ²ch veŚejnĨch sluģeb, je-li to tŚeba. Na pŚ§n² majitele 
stŚeģen®ho objektu je tento syst®m moģn® rozġ²Śit i o poģ§rn² signalizaci, t²sŔov® vol§n² 
a doch§zkov®, pŚ²stupov® a kamerov® syst®my. StejnŊ tak je v objektu moģn® instalovat 
napŚ²klad bezpeļnostn² z§mky a trezor. 
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PŚi popt§vce syst®mu EZS se ujistŊte, zda je vĨrobek atestov§n dle normy pro syst®my 
EZS ĻSN EN 50131-1 pŚ²padnŊ i schv§len Ļeskou asociac² pojiġŠoven. Pokud syst®m 
pouģ²v§ nŊkter§ r§diov§ nebo telekomunikaļn² zaŚ²zen², potom mus² m²t z§roveŔ i atest 
ĻTĐ. Tato schv§len² jsou urļitou z§rukou kvality EZS a vĨraznŊ V§m usnadn² jedn§n² s 
pojiġŠovnami o akceptaci zabezpeļen² objektu. 
 
Mont§ģ. 
Mont§ģn² firma by mŊla prok§zat, ģe vlastn² ģivnostenskĨ list pro mont§ģe EZS, ale i to, 
ģe byla dodavatelem nebo pŚ²mo vĨrobcem proġkolena na instalaci dan®ho zaŚ²zen². 
Solidn² dodavatel d§le poskytne z§ruku nad r§mec z§konn® dvoulet® lhŢty. DŢleģit§ je 
seri·zn² firma s jistou histori², abyste za p§r mŊs²cŢ tuto firmu nehledali marnŊ. 
SamozŚejmost² je i zajiġtŊn² servisu a pŚ²padnĨch oprav. 
PŚi profesion§ln² instalaci z²sk§te u Śady pojiġŠoven n§rok na vĨznamnou slevu z plateb 
pojistn®ho (napŚ. u pojiġŠovny Allianz aģ 30%). 
SouļasnĨ daŔovĨ syst®m umoģŔuje ¼ļtovat pŚi mont§ģi EZS zvĨhodnŊnou DPH. 
DaŔovĨ rozd²l pak vŊtġinou u bezdr§tovĨch syst®mŢ pokryje cel® n§klady na odbornou 
mont§ģ.  
řada dodavatelŢ zabezpeļovac² techniky poskytuje podstatnŊ prodlouģen® z§ruļn² 
lhŢty pro mont§ģn² firmy a tedy i jejich z§kazn²ky. 
 
PŚi vĨbŊru zabezpeļovac²ho syst®mu je tŚeba pŚedevġ²m vych§zet z toho, ģe syst®m 
EZS m§ za ¼kol chr§nit majetek v Ś§dovŊ vyġġ²ch hodnot§ch. Proto mus²te m²t jistotu, 
ģe se na v§ġ zabezpeļovac² syst®m mŢģete spolehnout. Asi by nikoho nenapadlo 
kupovat poplachou ¼stŚednu na trģiġti, ale ani n§kup v supermarketech nen² t²m 
nejlepġ²m Śeġen²m. PŚi popt§vce zabezpeļovac² techniky se ujistŊte, zda je vĨrobek 
atestov§n dle normy pro syst®my EZS ĻSN EN 50131-1 pŚ²padnŊ i schv§len Ļeskou 
asociac² pojiġŠoven. Pokud syst®m pouģ²v§ nŊkter§ r§diov§ nebo telekomunikaļn² 
zaŚ²zen², potom mus² m²t z§roveŔ i atest ĻTĐ. Tato schv§len² jsou urļitou z§rukou 
kvality zabezpeļovac²ch syst®mŢ EZS a vĨraznŊ V§m usnadn² jedn§n² s pojiġŠovnami o 
akceptaci zabezpeļen² majetku. 
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9.6 Hl²dac² kamerovĨ syst®m rodinn®ho domu 

Syst®m pro soukrom® osoby a pŚedevġ²m pro majitele rodinnĨch domkŢ. 
 
Tato technologie zajist² vŊtġ² bezpeļnost majetku a z§znamy z tŊchto kamer lze pouģ²t 
pro dŢkazn² Ś²zen² v pŚ²padŊ kr§deģe, poġkozen² majetku ļi sp§ch§n² jin®ho trestn®ho 
ļinu. 
Jiģ samotn§ existence prŢmyslov®ho kamerov®ho syst®mu odrad² pŚ²padn® pachatele 
od kr§deģe nebo trestn® ļinnosti. 
Z§znam lze sledovat nejen na PC monitoru, ale tak® umoģŔuje pŚenos z§znamu do  
mobiln²ho telefonu. 
 

 
 
 

 
Obr. ļ. 4 ï kamerovĨ syst®m rodinn®ho domu 
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9.7 Hl²dac² kamerovĨ syst®m bytov®ho domu 

 
 

 
 

Obr. ļ. 5 ï kamerovĨ syst®m bytov®ho domu 
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10. Praktick§ realizace kamerovĨch syst®mŢ 

Obsahem t®to kapitoly je uk§zka praktick®ho n§vrhu malĨch kamerovĨch syst®mŢ. Na 
n§sleduj²c²ch pŢdorysech bytŢ a rodinnĨch domŢ jsou zakreleny moģn® varianty Śeġen². 
 
Moģnost² praktick® realizace s ohledem na konkr®tn² um²stŊn² kamer a vĨbŊr vhodn®ho 
typu je v²ce a nelze pŚesnŊ stanovit, kter§ z variant je nejlepġ². 
 
Do venkovn²ho prostŚed² na terasu nebo ke vchodu je moģn® d§t jak kameru s 
venkovn²m krytem nebo stropn² kameru Ădomeñ v proveden² antivandal urļenou do 
venkovn²ho prostŚed². 
 
Uk§zky jednotlivĨch typŢ kamer, kamerovĨch drģ§kŢ a kamerovĨch krytŢ vhodnĨch pro 
realizaci jsou v kapitole ļ. 6. 
 
VĨbŊr instalaļn²ho materi§lu jako jsou konektory a kabely je v kapitole ļ. 7. 
 
Vhodn§ z§znamov§ zaŚ²zen² jsou souļ§st² kapitoly ļ 11. Jedn§ se opŊt jen o uk§zku 
nŊkolika typŢ vybranĨch tak, aby byly zastoupeny vġechny dostupn® technologie. 
 
Proto jsou v n§sleduj²c²ch uk§zk§ch Śeġen² vyuģity rŢznorod® typy kamer, i kdyģ 
samotn§ realizace je ot§zkou doporuļen² vhodn®ho typu mont§ģn² firmou s ohledem i 
na finanļn² a situaļn² moģnosti objektu a majitele. 
Takt®ģ zde nen² pŚesnŊ stanoven druh z§znamov®ho zaŚ²zen² ï toto je obsahem 
pŚedchoz²ch kapitol. 
RovnŊģ pouģitĨ druh veden² sign§lu a mont§ģn² proveden² veden² zde nen² Śeġeno, 
neboŠ veden² sign§lu je opŊt pŚedmŊtem pŚedchoz²ch kapitol a uloģen² veden² 
(koaxi§ln² kabel, kabel UTP, nap§jec² kabely) je moģn® realizovat dle charakteru 
objektu ï buŅ pŚi stavbŊ zaloģen²m trubkovĨch rozvodŢ s n§slednĨm vyuģit²m, nebo jiģ 
ve st§vaj²c²m objektu pouģit²m liġtovĨch rozvodŢ.    
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10.1 Byt v panelov®m domŊ 

 
 

 
 
 

Obr. ļ. 1 ï byt v panelov®m domŊ 
 
 
 
V tomto bytŊ je moģnost vniknut² pŚ²padn®ho pachatele moģn§ pouze vstupn²mi dveŚmi 
z chodby panelov®ho domu, pŚ²padnŊ okny s ohledem na podlaģ² bytu. 
Budeme-li uvaģovat, ģe byt nen² pŚ²zemn² a vzhledem k tomu, ģe nem§ ani balkon, je 
pravdŊpodobnost napaden² okny velice miziv§ (pachatel by musel pouģ²t ģebŚ²k nebo 
slanit po provaze ze stŚechy domu). 
Proto je zde pouģita pouze 1 kamera a to v chodbŊ bytu, kde by se pachatel pŚi 
prohl²dce bytu zcela jistŊ pohyboval. 
 
Pouģit§ kamera zde mŢģe bĨt buŅ typu Ădomeñ, klasick§ vnitŚn² nebo i kamera 
maskovan§. 
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10.2 Byt v bytov®m domŊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. ļ. 2 ï byt v bytov®m domŊ 

 
 
 
V tomto bytŊ je moģnost vniknut² pŚ²padn®ho pachatele moģn§ vstupn²mi dveŚmi, 
pŚ²padnŊ pŚes balk·nov® dveŚe s ohledem na podlaģ² bytu. S ohledem na vyskytuj²c² se 
balkon je moģnost vniknut² okny t®mŊŚ vylouļena.  
Proto jsou zde navrģeny 2 kamery ï jedna stŚeģ² vstupn² z§dveŚ² bytu, druh§ prostor 
obĨvac²ho pokoje, kde jsou balk·nov® dveŚe. SamozŚejmŊ se i pŚedpokl§d§, ģe obĨvac² 
pokoj slouģ² jako centrum vybaven² bytu, tzn. jsou zde soustŚedŊny vŊci s vŊtġ² finanļn² 
hodnotou a hlavnŊ dobrĨm artiklem pro zlodŊje. 
PŚedpokl§d§ se, ģe pravdŊpodobnŊ pachatel projde celĨ byt (kuchynŊ, loģnice, dŊtskĨ 
pokoj), proto je tak® nutn§ kamera v pŚeds²ni. 
   
Pouģit® kamery zde mŢģou bĨt buŅ typu Ădomeñ, klasick® vnitŚn² nebo i kamery 
maskovan®. 
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10.3 Byt v bytov®m domŊ s terasou 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. ļ. 3 ï byt v bytov®m domŊ s terasou 
 
 
 
V tomto bytŊ je moģnost vniknut² pŚ²padn®ho pachatele vŊtġ² s ohledem na situaļn² 
postaven² domu. PravdŊpodobnost vniknut² pŚedstavuj² vstupn² dveŚe a samozŚejmŊ i 
dveŚe na terasu. Okna lze proto sp²ġe eliminovat jestliģe budou zavŚena nebo zajiġtŊna 
proti ¼pln®mu otevŚen². 
Jsou zde navrģeny 3 kamery, jedna v obĨvac²m pokoji spojen®m s kuchyn², dalġ² 
v loģnici a tŚet² v pokoji (pracovnŊ). Vstupn² z§dveŚ² nen² stŚeģeno, protoģe odtud lze 
vej²t pouze do obĨvac²ho pokoje s kuchyn², kterĨ uģ je stŚeģen. T²mto jsou stŚeģeny 
vġechny m²stnosti, ve kterĨch jsou um²stŊny z§jmov® pŚedmŊty pro pachatele.  
 
Pouģit® kamery zde mŢģou bĨt buŅ typu Ădomeñ, klasick® vnitŚn² nebo i kamery 
maskovan®. 
 
 
 
 



 

 84 

Uk§zky mont§ģe kamerovĨch syst®mŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 RodinnĨ dŢm ļ. 1 

PŚ²zemn² rodinnĨ dŢm s gar§ģovĨm st§n²m v suter®nu pod obĨvac²m pokojem, vstupn² 
mal§ terasa, zahradn² terasa se sezen²m a vstupem dveŚmi z kuchynŊ a obĨvac²ho 
pokoje, dva dŊtsk® pokoje s dveŚmi do zahrady.  
V tomto domŊ je v²ce potenci§ln²ch moģnost² vniknut² pachatele. 

- gar§ģov§ vrata 
- vstupn² dveŚe 
- zahradn² terasa s dveŚmi do kuchynŊ a obĨvac²ho pokoje 
- dva dŊtsk® pokoje s dveŚmi do zahrady 
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varianta ļ. 1 
 

 
Obr. ļ. 4 ï rodinnĨ dŢm ļ.1 / varianta ļ. 1 

 
 
Gar§ģov§ vrata, vstupn² dveŚe a okno do obĨvac²ho pokoje jsou stŚeģeny venkovn² 
stropn² Ădomeñ kamerou u vstupn²ch dveŚ². 
Zahradn² terasa m§ u stropu venkovn² kameru v krytu, kter§ stŚeģ² celou terasu, 
zejm®na vstupn² dveŚe do kuchynŊ, vstupn² dveŚe do obĨvac²ho pokoje a druh® okno 
obĨvac²ho pokoje. 
Chodbu domu stŚeģ² vnitŚn² kamera, v jej²mģ zorn®m ¼hlu jsou vġechny dŢleģit® dveŚe. 
T²mto jsou pŚedevġ²m stŚeģeny vġechny m²stnosti, ve kterĨch jsou um²stŊny z§jmov® 
pŚedmŊty pro pachatele. 
Oba dŊtsk® pokoje a okno loģnice v t®to variantŊ stŚeģeny nejsou (pouze pŚes chodbu 
domu), pŚedpokl§d§ se zde absence drahĨch a zaj²mavĨch pŚedmŊtŢ. 
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varianta ļ. 2                                                                                                                     
 

 
 

 
 

Obr. ļ. 5 ï rodinnĨ dŢm ļ.1 / varianta ļ. 2 
 
 
Gar§ģov§ vrata, vstupn² dveŚe a okno do obĨvac²ho pokoje jsou stŚeģeny venkovn² 
stropn² Ădomeñ kamerou u vstupn²ch dveŚ². 
ObĨvac² pokoj stŚeģ² vnitŚn² kamera. 
Prostor kuchynŊ je stŚeģen vnitŚn² kamerou. 
Chodbu domu stŚeģ² vnitŚn² kamera, v jej²mģ zorn®m ¼hlu jsou vġechny dŢleģit® dveŚe. 
T²mto jsou pŚedevġ²m stŚeģeny vġechny m²stnosti, ve kterĨch jsou um²stŊny z§jmov® 
pŚedmŊty pro pachatele. 
Oba dŊtsk® pokoje a okno loģnice v t®to variantŊ stŚeģeny nejsou (pouze pŚes chodbu 
domu), pŚedpokl§d§ se zde absence drahĨch a zaj²mavĨch pŚedmŊtŢ. 
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varianta ļ. 3 
 

 
 
 

Obr. ļ. 6 ï rodinnĨ dŢm ļ.1 / varianta ļ. 3 
 
 
V t®to variantŊ je stŚeģen obvod cel®ho domu vļetnŊ gar§ģovĨch vrat v suter®nu. 
Jsou poģity celkem ļtyŚi venkovn² kamery v krytu, kter® jsou v protilehlĨch roz²ch 
um²stŊny vģdy po dvou.  
UvnitŚ domu nen² ģ§dn§ kamera. 
T²mto je zajiġtŊno stŚeģen² vġech m²stnost² domu, je vġak nutn® zajistit, aby kamery  
monitorovaly prostor i ve tmŊ (nutn® IR pŚisv²cen²). 
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Uk§zky mont§ģe kamerovĨch syst®mŢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.5 RodinnĨ dŢm ļ. 2 

PŚ²zemn² rodinnĨ dŢm s gar§ģovĨm st§n²m vedle domu. 
Vstupn² mal§ terasa vedle gar§ģov®ho st§n², zahradn² terasa se sezen²m a vstupem 
dveŚmi z obĨvac²ho pokoje spojen®ho s kuchyn², dva dŊtsk® pokoje a loģnice s okny do 
zahrady.  
V tomto domŊ je v²ce potenci§ln²ch moģnost² vniknut² pachatele 

- gar§ģov§ vrata (pouze gar§ģov® st§n² bez prŢchodu do domu) 
- vstupn² dveŚe 
- zahradn² terasa s dveŚmi do obĨvac²ho pokoje spojen®ho s kuchyn² 
- okna dvou dŊtskĨch pokojŢ  
- okno loģnice 
- okno kuchynŊ 
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varianta ļ. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. ļ. 7 ï rodinnĨ dŢm ļ. 2 / varianta ļ. 1 

 
 
Gar§ģov§ vrata a vstupn² dveŚe jsou stŚeģeny venkovn² stropn² Ădomeñ kamerou  
u vstupn²ch dveŚ². 
Zahradn² terasa m§ u stropu venkovn² stropn² Ădomeñ kameru, kter§ stŚeģ² celou terasu, 
zejm®na vstupn² dveŚe do obĨvac²ho pokoje spojen®ho s kuchyn². 
Chodbu domu stŚeģ² vnitŚn² kamera, v jej²mģ zorn®m ¼hlu jsou vġechny dŢleģit® dveŚe. 
T²mto jsou pŚedevġ²m stŚeģeny vġechny m²stnosti, ve kterĨch jsou um²stŊny z§jmov® 
pŚedmŊty pro pachatele. 
Oba dŊtsk® pokoje a okno loģnice v t®to variantŊ stŚeģeny nejsou (pouze pŚes chodbu 
domu), pŚedpokl§d§ se zde absence drahĨch a zaj²mavĨch pŚedmŊtŢ. 
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varianta ļ. 2 
 

 
Obr. ļ. 8 ï rodinnĨ dŢm ļ. 2 / varianta ļ. 2 

 
 
Gar§ģov§ vrata a vstupn² dveŚe jsou stŚeģeny venkovn² stropn² Ădomeñ kamerou  
u vstupn²ch dveŚ². 
Zahradn² terasa m§ u stropu venkovn² stropn² Ădomeñ kameru, kter§ stŚeģ² celou terasu, 
zejm®na vstupn² dveŚe do obĨvac²ho pokoje spojen®ho s kuchyn². 
Oba dŊtsk® pokoje a loģnice jsou stŚeģeny pomoc² dvou venkovn²ch kamer v krytu 
um²stŊnĨch v rohu na pl§ġti domu. 
UvnitŚ domu nen² ģ§dn§ kamera. 
T²mto je zajiġtŊno stŚeģen² vġech m²stnost² domu, je vġak nutn® zajistit, aby kamery  
monitorovaly prostor i ve tmŊ (nutn® IR pŚisv²cen²). 
 



 

 91 

varianta ļ. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. ļ. 9 ï rodinnĨ dŢm ļ. 2 / varianta ļ. 3 

 
Gar§ģov§ vrata a vstupn² dveŚe jsou stŚeģeny venkovn² kamerou v krytu 
u vstupn²ch dveŚ². 
Strana se zahradn² terasou m§ v rohu na pl§ġti domu venkovn² kameru v krytu, kter§ 
stŚeģ² celou terasu, zejm®na vstupn² dveŚe do obĨvac²ho pokoje spojen®ho kuchyn². 
Oba dŊtsk® pokoje a loģnice jsou stŚeģeny pomoc² dvou venkovn²ch kamer v krytu 
um²stŊnĨch v rohu na pl§ġti domu. 
UvnitŚ domu nen² ģ§dn§ kamera. 
T²mto je zajiġtŊno stŚeģen² vġech m²stnost² domu, je vġak nutn® zajistit, aby kamery  
monitorovaly prostor i ve tmŊ (nutn® IR pŚisv²cen²). 
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11.  Z§znamov§ zaŚ²zen² kamerovĨch syst®mŢ 

 

11.1 USB DVR z§znamovĨ kamerovĨ syst®m 

USB DVR modul typ TD3104 USB 
 
KamerovĨ syst®m pro PC/Notebook pro 4 kamery a 2 
zvuky,  z§znamovĨ  syst®m s rozhran²m USB2.0, kvalitn² 
a cenovŊ pŚijatelnĨ syst®m. 
Nen² potŚeba extern² nap§jen². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr. ļ. 2 ï konektory modulu 

 
Obr. ļ. 1 ï modul TD3104 USB 
 
 
Rychlost z§znamu  25 sn²mkŢ/sec na syst®m  
Rozliġen²  704x576  
Nahr§v§n² manu§ln², pl§novan®, pŚi detekci pohybu v obraze, pŚi alarmu senzoru 
Komprese MPEG4  
Vzd§lenĨ pŚ²stup po m²stn² s²ti a internetu - klientsk§ aplikace, IE webovĨ pŚ²stup, 
moģno sledovat na PDA 
Vyhled§v§n² podle data a ļasu, ud§losti  
Moģnost ukl§d§n² obr§zku, zoom, tisk pŚi pŚehr§v§n² z§znamu  
Podpora ovl§d§n² PTZ kamer (otoļn® kamery) pŚ²mo i vzd§lenŊ  
Funkce pl§novan®ho automatick®ho restartu PC - funkce odes²l§n² E-mailu pŚi alarmu  
Vstupn² sign§l: 4x Kompositn² video  
VĨstup: USB2.0  
Audio: 1 kan§l PC audio 
Zobrazen²  25fps PAL 
Z§znam  25fps PAL 
Rozliġen² 704x576, 352x288 PAL  
ĐloģiġtŊ dat: HDD, USB HDD, ZIP, CD-RW  
TCP/IP  
PTZ - podpora PTZ protokolŢ  
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11.2 ACTi ACDȤ2100 

Jednokan§lovĨ videoserver s podporou obousmŊrn®ho 
audia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 3 ï videoserver ACTi ACD-2100 
 
Obecn® vlastnosti  

- funkce vkl§d§n² data a ļasu do obrazu  
- integrovan§ detekce pohybu  
- pŚ²stup pomoc² internetov®ho prohl²ģeļe Microsoft Internet Explorer  
- video v re§ln®m ļase, nastaven² rozliġen² a kvality  

Video  

- rozliġen² D1 (720x576) / 25 sn²mkŢ/s.  
- MPEG-4 video stream  

S²Š  

- protokoly TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP  

Vstupy a vĨstupy  

- 1x RJ45 automaticky pŚep²nanĨ 10/100BaseT Ethernet (LAN)  
- 1x RS-485/RS-232/RS-422 (svorkovnice)  
- 1x BNC konektor (video IN)  
- 1x BNC konektor (video OUT)  
- 2x digit§ln² vstup  
- 2x digit§ln² vĨstup  
- 1x audio vstup (mikrofonn²)  
- 1x audio vĨstup  
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Obr. ļ. 4 ï pohled na pŚedn² a zadn² stŊnu 

 
 
 

1 - DIP sp²naļe pro nastaven² s®riov®ho rozhran² 

S®riov® rozhran² lze nastavit na RSȤ485 nebo RSȤ422 (RSȤ485 je vĨchoz² nastaven²) 
 
 

2 - Audio vstup / vĨstup 
ZaŚ²zen² podporuje obousmŊrnĨ pŚenos audia. Do audio vstupu (Audio In) mŢģete 
pŚipojitnapŚ. mikrofon, do audiovĨstupu (Audio Out) napŚ. vstup zesilovaļe. Oba 
konektory jsou typu Jack 3,5mm. 
 

3/4 - Video vĨstup / vstup  

Na zaŚ²zen² jsou jeden video vstup (Video In) a jeden video vĨstup (Video Out), kter® 
jsou vyvedeny na BNC konektor. 
 

5 - LED dioda nap§jen² 
LED dioda blik§ pŚi startu zaŚ²zen². Po pln®m nabootov§n² dioda sv²t² trvale. 
 
6 - LED diody s®riov® komunikace 
Pokud po s®riov®m rozhrann² prob²h§ komunikace, tyto diody blikaj². 
 

7 - Reset tlaļ²tko 
 

8 - Konektor alarmovĨch vstupŢ a vĨstupŢ  

Toto zaŚ²zen² umoģŔuje vyuģit² dvou alarmovĨch vstupŢ  a dvou alarmovĨch vĨstupŢ. 

AlarmovĨ vstup: log. ¼roveŔ 0: 0 ï 0,4V; log. ¼roveŔ 1: 3,3 ï 30V 

AlarmovĨ vĨstup: log. ¼roveŔ 0: 0,1 ï 0,6V; log. ¼roveŔ 2,4 ï 5V 
 

9 - Konektor s®riov®ho rozhran² a nap§jen² 

Piny 7 ï 10: RS232/422/485 

Piny 11 ï 12: Vstup nap§jec²ho napŊt² 12V stejnosmŊrnĨch 
 
10 - S²ŠovĨ konektor RJȤ45 
IP zaŚ²zen² se pŚipojuje k s²ti pomoc² standardn²ho konektoru RJȤ45. ZaŚ²zen² si 
automaticky zjist² a nastav² rychlost s²Šov®ho rozhran² podle pouģitĨch aktivn²ch 
prvkŢ v s²ti. 
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Vlastnosti a vĨhody 
 

Toto IP zaŚ²zen² umoģŔuje sn²mat, komprimovat a vys²lat obraz v re§ln®m ļase ve 
vynikaj²c² kvalitŊ obrazu (rozliġen² 720Ĭ576 pixelŢ ï D1) s pŚimŊŚenou ġ²Śkou p§sma 
potŚebn® k pŚenosu po TCP/IP s²ti. Toho je dosaģeno vlastn²m ARM9 SoC s vynikaj²c²m 

vĨkonem nab²zej²c²m du§ln² streamov§n² MPEGȤ4/MJPEG, oboje v pln®m rozliġen² D1. 
Vzhledem k t®to vĨkonn® hardwarov® platformŊ, podpory SDK a vĨkonu vlastn²ho 
zaŚ²zen², je toto zaŚ²zen² nejlepġ² volbou pro IP zabezpeļovac² syst®m. 
 

MPEGȤ4 streamov§n² v re§ln®m ļase 
D²ky vĨkonn® platformŊ je podporov§na komprese MPEGȤ4. To umoģŔuje dos§hnout 
kvalitn²ho obrazu nejen 25 sn²mkŢ za sekundu v CIF rozliġen², ale tak® v rozliġen² D1 
(720Ĭ576 pixelŢ). 
 
Automatick® nastaven² sn²mkov® frekvence 
Toto zaŚ²zen² umoģŔuje nastaven² sn²mkov® frekvence automaticky nebo ruļnŊ, pro 
pŚ²stup v²ce uģivatelŢ a v²cen§sobn®ho pŚ²stupu na stejnĨ stream a s rozd²lnĨmi ġ²Śkami 
p§sma s²tŊ. 
 
ĻasovĨ z§znam integrovanĨ do streamu 
Funkce integrovan®ho ļasov®ho z§znamu vkl§d§ ļasovou znaļku do MPEG streamu. 
D²ky tomu m§ kaģdĨ sn²mek svou ļasovou znaļku, kdy byl zaznamen§n a tato ļasov§ 
znaļka slouģ² k vyhled§n² pŚesn®ho ļasu z§znamu nebo intervalu, kdy prob²hal 
z§znam. 
 
Podpora DDNS 
Toto zaŚ²zen² umoģŔuje vyuģit² sluģby DDNS (Dynamic Domain Name Server). Uģivatel 
mŢģe nastavit dom®novĨ n§zev (napŚ. kamera.dyndns.org) zaŚ²zen² pomoc² kter®ho 
bude dostupnĨ i v pŚ²padŊ dynamick® veŚejn® adresy, pŚidŊlovan® poskytovatelem 
internetov®ho pŚipojen². Zad§n²m dom®nov®ho jm®na do prohl²ģeļe mŢģe uģivatel 
pŚistupovat na stream odkudkoli na svŊtŊ, kde je k dispozici pŚipojen² k Internetu. 
 
Integrovan§ detekce pohybu 
Na tomto IP zaŚ²zen² mŢģete definovat aģ 3 okna, ve kterĨch se bude detekovat pohyb. 
VyladŊn²m velikosti objektu a citlivosti nastav²te detekļn² okna pŚesnŊ podle vaġich 
poģadavkŢ a prostŚed². 
 
Z§znamovĨ software souļ§st² balen² 
Pro rozġ²Śen² moģnost² zabezpeļen² je k zaŚ²zen² zdarma dod§v§n tak® z§znamovĨ 
software. Uģivatel mŢģe ze sv®ho PC vytvoŚit Ăs²ŠovĨ digit§ln² video rekord®rñ. St§l® 
nahr§v§n² nebo nahr§v§n² podle kalend§Śe zaznamen§ kaģdĨ dŢleģitĨ sn²mek na pevnĨ 
disk PC. Detekce pohybu s okamģitĨm varov§n²m V§m umoģn² okamģitou reakci na 
vzniklou situaci za vġech podm²nek. Snadn® nalezen² poģadovan® ud§losti v§m 
poskytne rychl® a snadn® vyhled§v§n² v z§znamech. 
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11.3 Nahr§vac² software Vivotek ST3402  

 
 

Tento aplikaļn² software spoleļnosti Vivotek umoģŔuje souļasn® zobrazen², nahr§v§n² 
a pŚehr§v§n² aģ 16ti kamer a nebo videoserverŢ Vivotek. Je velmi vhodnĨ pro pouģit² v 
menġ²ch kamerovĨch syst®mech, umoģŔuje nahr§v§n² na z§kladŊ kalend§Śe, detekce 
pohybu, detekce zmŊny na vstupu kamery/videoserveru, st§l® nebo manu§ln². 
SamozŚejmost² je moģnost vzd§len®ho nastaven² a ovl§d§n² pŚipojenĨch kamer.  

Obecn® vlastnosti   

- nahr§v§n² ruļnŊ spouġtŊn®, na z§kladŊ kalend§Śe nebo alarmov® ud§losti  
- indikace a ovl§d§n² stavu vstupŢ a vĨstupŢ pŚipojenĨch zaŚ²zen²  
- rychl® vyhled§v§n² v zaznamenanĨch datech  
- ovl§d§n² pohyblivĨch kamer  
- ukazatel stavu kapacity disku  
- vysok§ ¼roveŔ komprese  
- moģnost nahr§v§n² obrazu vļetnŊ zvuku  
- automatick® spuġtŊn² po startu PC (sluģba)  
- spr§va uģivatelŢ  
- periodick® pŚep²n§n² obrazŢ z kamer  

 
Poļet kan§lŢ  

- 16 kan§lŢ  

Poporovan§ zaŚ²zen²  

- produkty Vivotek 3xxx, 6xxx a 7xxx (7xxx nejnovŊjġ² verze)  

Minim§ln² doporuļen§ konfigurace  

- OS: Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP  
- CPU: Intel Pentium III 1GHz  
- RAM: 256MB SDRAM  
- Grafick§ karta: nVidia, TNT, TNT2, s®rie GeForce s 32 MB pamŊti, ATI Radeon s 
32MB pamŊti (pouze Windows XP, 2000)  

Komprese  

- MPEG4 (m·d kr§tk®ho z§hlav²)  

Export obrazu  

- soubor AVI se synchronizovanĨm obrazem a zvukem, bitmapa nebo tisk§rna  
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Sn²mkovac² rychlost  

- aģ 25 obr§zkŢ/s pro kaģdĨ kan§l  

Rozliġen²  

- CCD: 176Ĭ144, 352Ĭ288, 704Ĭ576 bodŢ  
- CMOS: 160Ĭ120, 320Ĭ240, 640Ĭ480 bodŢ  

Detekce pohybu  

- tŚi detekļn² okna pro kaģdĨ kan§l, nastaven² velikosti a citlivosti kaģd®ho okna  

Reģimy z§znamu  

- manu§ln², dle kalend§Śe, dle alarmovĨch ud§lost²  
- pouze obraz, pouze zvuk, obraz i zvuk  

Vyhled§v§n² a pŚehr§v§n²  

- vyhled§v§n² podle data/ļasu nebo alarmovĨch ud§lost²  
- rychlost pŚehr§v§n² 1/16 a 16Ĭ  

 
 

 
Obr. ļ. 5 ï syst®mov® zapojen² 
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Po instalaci vlastn²ho SW ST 3402 a programu Installation Wizard, kterĨ slouģ² pro 
zjiġtŊn² moģnĨch zaŚ²zen² v pŚipojen® s²ti, je tŚeba vybrat z detekovanĨch zaŚ²zen² ty, 
kter® chceme pŚipojit k monitorov§n². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 6 ï nalezen§ zaŚ²zen² 
 
 
 
 
Launcher (SpouġtŊļ) programu 
 
Ļ§st Launcher programu ST 3402 slouģ² pro spouġtŊn² a ovl§d§n² obou modulŢ 
programu ï Playback a Monitor, z§roveŔ uzamyk§ a ukonļuje program.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 7 ï spouġtŊļ programu 
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Nastaven² s²tŊ 
 
Ve stejnĨch oknech prob²h§ konfigurace vġech syst®movĨch nastaven² pŚipojenĨch 
kamer nebo videoserveru.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 8 ï nastaven² s²tŊ 
 
 
Nastaven² obrazu 
 
Stiskem tlaļ²tka Nastaven² obrazu dojde k otevŚen² dalġ²ho okna s moģnosti nastaven² 
parametrŢ ï Jas, Kontrast, Odst²n a Sytost obrazu. Kaģd§ z voleb m§ moģnost 
nastaveni v rozsahu od -5 do +5.  
Tlaļ²tkem N§hled dojde k zobrazen² obrazu s nastavenĨmi hodnotami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 9 ï nastaven² obrazu 
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Detekce pohybu 
  
Po zapnut² detekce pohybu a stiskem tlaļ²tka Nov® okno vytvoŚ²te nov® detekļn² okno. 
Takto lze vytvoŚit aģ tŚi nez§visl§ okna s moģnost² pŚekrĨv§n². Taģen²m za roh okna lze 
upravit jeho velikost a um²stit okno na poģadovan® m²sto obrazu.  
Um²stŊn® okno je tŚeba uloģit stiskem tlaļ²tka Uloģit. Po uloģen² detekļn²ho okna zaļne 
fungovat indikaļn² sloupec. Zelen® hodnoty ve sloupci indikuji aktivitu pod nastavenĨm 
detekļn²m prahem. Ļerven® hodnoty sloupce znaļ² detekļn² nastaveni.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. ļ. 10 ï detekce pohybu  

 
 
Programov§ souļ§st Monitor 
 

- sledov§n² v re§ln®m ļase 
- ovl§d§ni otoļnĨch kamer (PTZ) 
- z§znam 
- souļasn® sledov§ni a z§znamu zvuku i obrazu 
- vysoce kvalitn² obraz, moģnost zobrazeni na celou obrazovku 
- vysokĨ pomŊr komprese 
- podpora aģ 16ti kamer s moģnosti 
rŢznĨch rozloģeni 

- inteligentn² pŚehr§v§ni 
- vyhled§v§ni podle typu ud§losti, 
vļetnŊ n§hledu v aģ dev²ti oknech 

- rychle vyhled§v§ni 
- zvuk pŚi ud§losti 
- ochrana heslem 
- moģnost z§znamu ï podle ud§losti, 
kalend§Śe nebo ruļnŊ spuġtŊny 

- inteligentn² vyhled§v§n² ï podle 
data a ļasu, detekce pohybu nebo 
poplachu na vstupu zaŚ²zeni 

- funkce uloģeni aktu§ln²ho sn²mku 
do souboru       Obr. ļ. 11 ï Monitor 

- export obrazu a zvuku do AVI 
- detekce pohybu ve tŚech nez§vislĨch oknech pro kaģdou kameru 
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Programov§ souļ§st PŚehr§vaļ 
 

Moģnosti pŚehr§vaļe 
Programov§ souļ§st PŚehr§vaļ slouģ² k vyhled§v§n² a pŚehr§v§n² z§znamŢ poŚ²zenĨch 
aplikaci Monitor. M§ dva reģimy zobrazen² a tŚi reģimy vyhled§v§n². 

 
PŚehr§vac² funkce: 

- pŚehr§t 
- stop 
- pauza 
- rychle dopŚedu 
- zrychlen® pŚehr§v§ni (od 1x do 16x) 
- zpomalen® pŚehr§v§ni (od/1 do/16) 

 
Zobrazeni: 

- pŚibl²ģeni (od 1:1 do 2.25:1) 
- odd§leni (od 1:1 do 1:2) 
- reģim Ăcela obrazovkañ 

 
Flexibiln² nastaveni ļasov® osy uģivatelem: 

- ruļn² zad§ni (od cel®ho z§znamu po 1s) 
- ļasovĨ zoom in (od cel®ho z§znamu po 10s) 
- ļasovĨ zoom out (aģ po celĨ z§znam) 
- vyhled§v§ni str§nek 
- celĨ z§znam 

 
Dalġ² n§stroje: 

- export do BMP 
- export do AVI 
- tisk na tisk§rnŊ 
- regulace hlasitosti pŚehr§v§n² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. ļ. 12 ï PŚehr§vaļ 
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11.4 IPCorder od vĨrobce firmy Koukaam a.s. 

IPCorder je z§znamov® Śeġen² pro syst®my s IP kamerami, vļetnŊ nejmodernŊjġ²ch 
kamer s multimegapixelovĨm rozliġen²m. 
Slouģ² pro centralizovanou spr§vu a monitoring bezpeļnostn²ch zaŚ²zen² (prev§ģnŊ 
kamer a senzorŢ) postavenĨch na b§zi IP protokolu. Poskytuje n§sleduj²c² moģnosti: 

 
Nab²z² rozhran², kter® pŚed uģivatelem skrĨv§ rozd²ly v pŚ²stupu k rŢznĨm zaŚ²zen²m, 
coģ vĨraznŊ zjednoduġuje nastaven² a dovoluje jednotn® zpracov§n² vĨstupu. 
 
Je schopen automaticky vyhledat nov§ zaŚ²zen², nastavit je a zaļlenit do syst®mu. 
 
UmoģŔuje organizovat vĨstupy (obraz kamery, stav senzoru) z rŢznĨch zdrojŢ do skupin 
a zobrazovat je najednou. 
 
Koordinuje akce kamer a senzoru, poskytuje moģnost interakce mezi nimi. 
 
Centralizuje ukl§d§n² dat (videa, obr§zky, ud§losti) a poskytuje intuitivn² rozhran² pro 
vyhled§v§n² z§znamu. 
 
Zaznamen§v§ statistiky ud§lost², zmŊny ve stavech a na z§kladŊ nich je schopen 
prov§dŊt akce definovan® uģivatelem (poslat e-mail pŚi alarmu, spustit kameru pŚi 
otevŚen² dveŚ² a podobnŊ). K tomu slouģ² skriptovac² jazyk, poskytuj²c² zkuġen®mu 
uģivateli velmi siln® prostŚedky pro automatick® monitorov§n². Pro m®nŊ zkuġen® 
uģivatele je zde jednoduġġ² rozhran², umoģŔuj²c² reakce na ud§losti nastavit na nŊkolik 
m§lo kliknut². 
 
Vġechna zaŚ²zen² i syst®m samotnĨ je 
moģn® ovl§dat pres www rozhran². V 
pŚ²padŊ vzd§len®ho pŚ²stupu syst®m 
poskytuje mnoģnost Ś²dit dynamicky 
Ătunelov§n²ò zaŚ²zen² do vnŊjġ² s²tŊ, takģe 
za firewall bude standardnŊ otevŚen jen 
http port. 
 
Z§kladem syst®mu IPCorder je 
hardwarov® zaŚ²zen², se kterĨm uģivatel 
komunikuje pomoc² webov®ho rozhran². 
Uģivatel tedy na sv®m poļ²taļi nemus² 
instalovat ģ§dnĨ speci§ln² software, staļ² 
mu bŊģnĨ internetovĨ prohl²ģeļ. 
Syst®m je koncipov§n jako digit§ln² pult 
centralizovan® ochrany. Jeho ¼kolem je 
tedy centralizovat spr§vu digit§ln²ch 
bezpeļnostn²ch zaŚ²zen² (kamery, 
senzory) a jejich dat. 
VŊtġinu zaŚ²zen² um² syst®m automaticky 
vyhledat a nakonfigurovat (pokud to zaŚ²zen² podporuje).     
         Obr. ļ. 13 
D§le n§sleduje opŊt mal§ uk§zka SW firmy KOUKAAM a.s. s nŊkolika z§kladn²mi okny 
pro nastaven² zaŚ²zen² a vlastn² monitorovac² pr§ci.  
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Nastaven² s²tŊ 
V t®to ļ§sti se nastavuj² parametry, kter® urļuj² jak, a kde bude aplikace dostupn§ v 
lok§ln² s²ti. 
 

 
 

Obr. ļ. 14 ï nastaven² s²tŊ 
 
 
Seznam pŚipojenĨch zaŚ²zen² 
 

 
 

 
Obr. ļ. 15 ï pŚipojen§ zaŚ²zen² 
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M·d kamery - jsou tŚi m·dy, v kterĨch kamera mŢģe pracovat: 
- pouze ģivĨ obraz ï kamera nenahr§v§, nenaļ²taj² se z n² ģ§dn® ud§losti, 

z kamery vġak lze zobrazit ģivĨ obraz v zobrazen². 
- st§l® nahr§v§n² ï kamera nahr§v§ st§le, video dŊl² do souborŢ o nastaven® 
d®lce. 

- nahr§v§n² pŚi ud§losti ï kamera nahraje video vģdy, kdyģ nastane zvolen§ 
ud§lost. PŚi kaģd® ud§losti nahraje video, kter® zaļne nastavenou dobu pŚed 
ud§lost² a skonļ² opŊt nastavenou dobu po ud§losti. Je moģn® zvolit ze dvou 
druhŢ ud§lost²: 

- nahr§v§n² pŚi detekci pohybu ï video se nahraje vģdy, kdyģ kamera zaznamen§ 
pohyb ve sn²man®m sektoru 

- nahr§v§n² pŚi zmŊnŊ DI ï video se nahraje vģdy, kdyģ se zmŊn² hodnota 
digit§ln²ho vstupu kamery 

 
 
 
 
Pohledy 
Pohledy jsou uģivatelem definovan® sestavy vĨstupu ze zaŚ²zen², kter® je vhodn® 
zobrazovat dohromady v jednom oknŊ prohl²ģeļe. Pohled se skl§d§ z tzv. monitoru, coģ 
jsou jednotliv® vĨstupy ze zaŚ²zen² (obraz kamer, hodnoty senzoru). Pohled definuje 
kolik monitorŢ se bude zobrazovat, jejich uspoŚ§d§n² a vlastn² obsah. 
K nastaven² pohledu m§ pŚ²stup pouze uģivatel typu Administr§tor ļi uģivatel 
s opr§vnŊn²m nastavovat pohledy a monitory. 
 

 
 

Obr. ļ.16 ï sestavy pohledŢ 
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Rozvrhy 
Rozvrhy jsou ļasov® rozmez² v r§mci tĨdne. Pouģ²vaj² se k urļen² platnosti pravidel a 
rozsahu nahr§v§n² u kamer. Hlavn² pouģit² je napŚ²klad rozdŊlen² ļasu na pracovn² 
hodiny a na hodiny mimo pracovn² u ostrahy objektu. Lze pomoc² nich nastavit, aby 
kamery nahr§valy pŚi pohybu pouze mimo pracovn² hodiny, kdy v budovŊ nikdo nen², a 
ne v pracovn² dobŊ, coģ by vĨraznŊ zvyġovalo mnoģstv² dat a ztŊģovalo vyhled§v§n² 
relevantn²ch z§bŊrŢ. 
Nastavov§n² a prohl²ģen² rozvrhu je pŚ²stupn® pouze uģivatelŢm typu Administr§tor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ.17 ï ļasovĨ rozvrh 
 
Aktu§ln² data 
Aplikace poskytuje moģnost zobrazovat spoleļnŊ vĨstupy z jednotlivĨch zaŚ²zen², nen² 
tedy tŚeba pro kaģdou kameru m²t otevŚen® samostatn® okno prohl²ģeļe.  
V danou chv²li je vģdy jeden z monitoru aktivn² (oznaļen ļervenĨm r§meļkem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. ļ. 18 ï vĨstupy zaŚ²zen² 
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Prohl²ģen² z§znamu 
Syst®m ukl§d§ na pevnĨ disk video z kamer pro budouc² zpracov§n², a to dle nastaven² 
buŅ kontinu§lnŊ, nebo pouze pŚi urļitĨch ud§lostech. V lev® ļ§sti obrazovky je 
kalend§Ś, na kter®m lze zvolit obdob², ve kter®m chceme ud§losti vyhled§vat. PŚehr§vaļ 
se ovl§d§ intuitivn²mi tlaļ²tky, jak® lze nal®zt na vŊtġinŊ bŊģnĨch aplikac² podobn®ho 
typu. 
 

 
Obr. ļ. 19 ï prohl²ģen² z§znamu 
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11.5 PC karta V-GUARD Real Time pro 4 kamery 

 

Obr. ļ. 20 ï PC karta 

 

V-Guard RT4 je velice kvalitn² kamerovĨ poļ²taļovĨ bezpeļnostn² syst®m pracuj²c² pod 
operaļn²m syst®mem Windows 2000 a Windows XP. Syst®m dok§ģe sledovat i 
zaznamen§vat ve vysok®m rozliġen² 704x576 bodŢ.  
Kaģd§ karta (4 video vstupy) m§ ļtyŚi nez§visl® audio vstupy (4 karty = 16kamer = 16 
kan§lŢ pro z§znam zvuku).  
Tak® rychlost syst®mu je plnĨch 25obr./sek pro z§znam pro kaģdou kameru.  
Syst®m m§ vĨborn® vlastnosti v s²Šov® komunikaci. Obraz se pŚen§ġ² mnohon§sobnŊ 
rychleji neģ u ostatn²ch syst®mŢ. PŚi s²Šov® komunikaci je d§le umoģnŊno uģivateli 
pouģ²vat funkce vzd§len®ho pozorov§n² kamer, d§le pak lok§ln² i vzd§lenĨ z§znam a 
mnoh® dalġ² z nastavov§n² syst®mu, pŚiļemģ uģivatel mus² m²t na poģadovan® funkce 
administr§torem pŚidŊleny pr§va. Je lehce rozġiŚitelnĨ ze 4 video vstupŢ na 8, 12 a 16 
kamerovĨch vstupŢ pouhĨm pŚid§n²m dalġ² karty stŚeģ²c²ho syst®mu do PCI slotu 
poļ²taļe. Syst®m d§le nab²z² zabezpeļen² heslem a spr§vu uģivatelŢ, umoģŔuje 
ovl§d§n² SPEED DOME kamer, individu§ln² nastavov§n² kamerovĨch vstupŢ, pl§nov§n² 
z§znamu, detekci pohybu v obraze s moģnost² definice libovolnĨch stŚeģ²c²ch z·n, 
nastaven² citlivosti detekce pro kaģdou kameru zvl§ġŠ a moģnost vyuģ²v§n² alarmovĨch 
vstupŢ a vĨstupŢ. 
Signalizace alarmu na obrazovce, signalizace nahr§v§n² na obrazovce. 
 
Nov® verze software umoģŔuje plynulejġ² LIVE sledov§n²m obrazu z kamer a z§znamu. 
Syst®m d§le nab²z² rychl® prohl²ģen² posledn²ch z§znamŢ, funkce krokov§n² pŚi 
pŚehr§v§n² z§znamŢ, zas²l§n² alarmovĨch emailŢ, vlastn² konfigurace rozloģen² obrazu.  
Nastaven² jasu, kontrastu, barvy pro kaģdou kameru, vĨpis alarmŢ, vĨpis logŢ a aktivity 
syst®mu. 
Zabezpeļen² pŚ²stupu do syst®mu, WEB server. 
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     Tab. ļ. 1 - z§kladn² specifikace karet 

Poļet videovstupŢ 
4/8/12/16 ( dle poļtu karet, 1 karta = 4 
videovstupy) 

Poļet audiovstupŢ u XP 2/4/6/8 ( dle poļtu karet, 1 karta = 2 vstupy) 

Poļet audiovstupŢ u RT4 
4/8/12/16 ( dle poļtu karet, 1 karta = 4 
audiovstupy) 

Rozliġen² z§znamu 704Ĭ576 obr.bodŢ 

Rychlost z§znamu u XP 
aģ 12 obr./sek/kameru (pŚi 16-kamer. = 200obr. / 
sek / syst®m) 

Rychlost z§znamu u RT4 
aģ 25 obr./sek/kameru (pŚi 16-kamer. = 400obr. / 
sek / syst®m) 

Poļet alarm.vstupŢ: 8/16/24/32 vstupŢ dle poļtu I/O modulŢ 

Poļet alarm.vĨstupŢ 8/16/24/32 vĨstupŢ dle poļtu I/O modulŢ 

Operaļn² syst®m pro stanici Windows 2000, Windows XP Profesional, Windows 
Vista Business 
Windows Vista Ultimate  

Operaļn² syst®m pro klienta Windows 2000, Windows XP Profesional, Windows 
Vista Business 
Windows Vista Ultimate 
Jako klientskĨ prohl²ģeļ funguje pouze Intenet 
Explorer 6+ 

I/O modul pro syst®m V-GUARD Standard, XP a RT-4 

 
Poļet vstupŢ 

8x vstupŢ ( 4desky= 32x vstup ) 

Poļet releovĨch 
vĨstupŢ 

8x vĨstupŢ ( 4desky= 32x vĨstupy ) 

Nap§jen² DC 12V / 120mA - moģno nap§jet z PC 
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Zde je uk§zka nŊkolika oken SW od firmy CHATEAU TECHNICAL CORP. pro syst®my 
Vguard XP a RT4 pro ovl§d§n² PC karet a uk§zka vlastn²ho uģivatelsk®ho prostŚed² 
kamerov®ho syst®mu. 

SYST£MOV£ NASTAVENĉ 

Protoģe verze ChateauXP programu podporuje aģ 4 VG4C-XP karty nebo 2 VG8C-XP 
karty na PC, existuj² aģ 4 setupov® oblasti pro nastaven² kaģd® jednotliv® karty. Po 
instalaci ChateauXP ovladaļe a aplikaļn²ch programŢ ChateauXP pŚi spuġtŊn² 
automaticky detektuje mnoģstv² VGuard nainstalovanĨch karet. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Obr. ļ. 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
Obr. ļ. 22 

 
 
V z§kladn²m syst®mov®m nastaven² je tŚeba postupnŊ otevŚ²t vġechna okna tabulky a 
nastavit pŚ²sluġn® hodnoty.   
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E-MAPA 
 
Program ChateauXP podporuje funkci E-mapy pro vŊtġ² efektivitu spr§vy. 
 
PŚi vĨbŊru funkce E-mapy z nab²dky UTILITY v sekci Syst®movĨch operac² se zobraz² 
n§sleduj²c²: 

Pokud je kamera zobrazena jako   znamen§ to, ģe nahr§v§. Pokud je zobrazena 

jako , znamen§ to, ģe je neļinn§. Pokud je kamera zobrazena jako  
 
znamen§ to, ģe mŢģe bĨt chybnŊ nastaven® hostitelsk® jm®no, ID desky nebo kamery. 
 
Dvoj²m klikem na poģadovanou kameru na e-mapŊ vstoup²te do obrazovky nahr§v§n². 
Ta zobraz² odpov²daj²c² nahr§vanĨ obr§zek a kameru.  

Kamera zobrazen§ jakooznaļuje nahr§v§n², kamera zobrazen§ jako   
 
oznaļuje, ģe je neļinn§. (viz vĨġe). Ostatn² kamery budou zobrazeny jako 

nahr§v§n² nebo  neļinnost. Je snadn® m²t pŚ²stup k obrazovce kamery a  
 
um²stŊn² kamery.  
 
KliknŊte pravou myġ² na kameru a z²sk§te informace o kameŚe. 
KliknŊte pravou myġ² na tlaļ²tko ¼rovnŊ a z²sk§te informace o ¼rovni.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 23 ï E mapa 
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Z§kladn² vzhled uģivatelsk®ho prostŚed² kamerov®ho syst®mu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. ļ. 24 ï kliknut²m na n§zev kamery tlaļ²tkem @ se zobraz² z§hlav² s oznaļen²m 

jm®na desky a kamery 
 
 
 
Tlaļ²tkem RECǒ se aktivuje nahr§v§n² kamer 
Kliknut²m na toto tlaļ²tko mŢģete otevŚ²t vġechna okna a zaļ²t nahr§vat na vġech 
kamer§ch. (viz vĨġe) 
Tlaļ²tkem STOPǐ se ukonļ² nahr§v§n² kamer 
Kliknut²m na toto tlaļ²tko uzavŚete vġechna okna a ukonļ²te nahr§v§n² vġech kamer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. ļ. 25 ï reģim nahr§v§n² 
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Nastaven² detekce pohybu 
Pokud chcete, aby syst®m pŚi nahr§v§n² prov§dŊl ve vybran® oblasti detekci pohybu, 
kliknŊte na pŢvodn² bod, drģte lev® tlaļ²tko myġi, a t§hnŊte j²m do poģadovan®ho bodu. 
Teprve tam tlaļ²tko uvolnŊte. Poļet oblast² detekce pohybu nen² omezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. ļ. 26 ï ļ§rkovan§ oblast na obr§zku dole zobrazuje oblast detekce pohybu. ZelenĨ 

r§meļek oznaļuje, ģe nen² hl§ġen ģ§dnĨ alarm. 
 
 
 
 
 
Oblast detekce je zobrazena ļervenou barvou, coģ znamen§, ģe byl vyhl§ġen poplach. 
(Aby mohl bĨt alarm v oblasti detekce pohybu vyhl§ġen, mus² bĨt umoģnŊna funkce 
Povolit alarm v nab²dce Nastaven² Alarmu v Nastaven² kamery.)   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. ļ. 27 ï vyhl§ġen² poplachu 

 
 
 
 



 

 113 

 

11.6 DVR Digit§ln² z§znamov® zaŚ²zen² HD 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. ļ. 28 
 

 
 
Digit§ln² z§znamov® zaŚ²zen² s moģnost² pŚipojen² aģ 4 bezpeļnostn²ch kamer. Mezi 
kl²ļov® vlastnosti patŚ² z§znam pŚi detekci pohybu v obraze, ļesk® ovl§dac² menu, 
d§lkovĨ ovladaļ, moģnost z§lohovat pomoc² USB, pouģ²v§n² rychlĨch SATA diskŢ o 
kapacitŊ aģ 1,5 TB (nen² souļ§st² balen²). Mimo videa umoģŔuje zaznamen§vat tak® 
jeden zvukovĨ kan§l tedy audio. Toto z§znamov® zaŚ²zen² je zejm®na vhodn® pro 
ostrahu rodinnĨch domŢ, malĨch a stŚedn²ch prodejen, kancel§ŚskĨch budov a 
podobnĨch objektŢ. 
ZaŚ²zen² disponuje USB portem, kterĨ slouģ² pro z§lohov§n² poŚ²zen®ho z§znamu na 
extern² disk, pŚ²padnŊ flash disk. 
PŚehr§v§n² poŚ²zen®ho z§znamu, nebo ģiv®ho pŚenosu je tak® moģn® po pŚipojen² 
libovoln®ho televizoru (s video IN vstupem, cinch), nebo PC monitoru pŚi pouģit² VGA 
konvertoru. 
Doba z§znamu se dle nastaven® kvality a parametrŢ po pŚ²pojen² vġech 4 kamer a 
pouģit² 500GB disku se pohybuje v rozmez² 48-5000 hodin. Je z§visl§ na m²Śe pohybu 
ve sn²manĨch oblastech, kontrastu obrazu, zvolen® kompresi atd. 
 

- triplex (nahr§v§n², pŚehr§v§n², souļasn® nahr§v§n²/pŚehr§v§n²) 
- aģ 60fps rychlosti z§znamu 
- USB flash disk pro z§lohov§n² 
- ¼prava obrazu nahoru / dolŢ / doleva / doprava 
- video vstupn² sign§l PAL 
- komprese videa MJPEG 
- z§znam manu§ln², detekce pohybu, ļasovaļem 
- detekce pohybu s nastavitelnou dobou trv§n² 
- vyhled§v§n² ud§lost² podle data a ļasu 
- vĨpadek proudu - Auto obnoven² reģimu nahr§v§n² 
- reģimy z§znamu Kontinu§ln²/Detekce pohybu/VypnutĨ 
- signalizace pevn®ho disku pomoc² LED pŚi nahr§v§n² 
- detekce pohybu 

http://www.nejlevnejsikamery.cz/cz/kamerove-systemy-a-bezpecnostni-kamery/bezpecnostni-kamery/prislusenstvi/vga-prevodniky-pro-pripojeni-k-pc-monitoru/c2400
http://www.nejlevnejsikamery.cz/cz/kamerove-systemy-a-bezpecnostni-kamery/bezpecnostni-kamery/prislusenstvi/vga-prevodniky-pro-pripojeni-k-pc-monitoru/c2400
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- z§znam zvuku 
- SATA pevnĨ disk 
- d§lkovĨ ovl§daļ 
- LAN 
- nastaven² kontrastu a jasu 
- ļesk® menu 
- rozliġen² pŚi zobrazen² PAL 640x554, pŚi z§znamu PAL 640x272 
- poļet videovstupŢ 4 kan§ly Kompozitn² (BNC) 
- videovĨstupy 1 kan§l VideoOut (BNC) 

 

 

Obr. ļ. 29 ï zadn² panel 
 
 
(1) neobsazeno 
(2) Video vĨstup: BNC x 1 ï monitor, televizor 
(3) video: BNC x 4 - kamera 
(4) Audio vstup: RCA x 1, Line-In 
(5) ZvukovĨ vĨstup: RCA x 1, Line-Out 
(6) PŚ²kon: Z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ vģdy pouģ²vejte pŢvodn² tov§rnŊ 
nap§jec² adapt®r DC-12V / 3A 
(7) LAN VĨstup 
(8) DEFAULT: Reset na tov§rn² nastaven² 
 

 
 

Obr. ļ. 30 ï pŚedn² panel 
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(1) Power-on Ukazatel  
(2) PevnĨ disk Ukazatel 
(3) Host USB 
(4) CH1 Kamera 1 pln® zobrazen² 
(5) CH2 Fotoapar§t 2 pln® zobrazen² 
(6) Menu 
(7) Potvrzovac² tlaļ²tko 
(8) Nahr§v§n²/ Stop 
(9) PŚehr§t / Pauza 
(10) CH3 Kamera 3 pln® zobrazen² 
(11) CH4 Kamera 4 pln® zobrazen² 
(12) Ġipka nahoru / PŚejdŊte do menu pomoc² volby 
(13) Ġipka dolŢ / PŚej²t dolŢ prostŚednictv²m menu volby 
(14) Rychl® pŚet§ļen² / digit +1 
(15) 1. Skok vpŚed / Digit -1 - 2. Sekvenļn² skok 
 
Zde je uk§zka nŊkolika z§kladn²ch oken SW pro ovl§d§n² DVR 
T²mto zpŢsobem se prov§d² nastaven² DVR.  

 
HLAVNĉ MENU 

 Obr. ļ. 31 ï hlavn² menu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. ļ. 32 ï nastaven² obrazu 
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Channel: Diagram nahoŚe ukazuje kan§l 1 
 
Display: ON / OFF vypnut² ļi zapnut² kamery 
 
Jas / Kontrast / Hue / Sytost: ZmŊnou nastav²te poģadovan® vlastnost² obrazu 
 
 

 Obr. ļ. 33 ï nastaven² nahr§v§n² 
 
Record Speed: Nastavuje poļet sn²mkŢ za sekundu (fps). 
 
PAL: vĨchoz²: 12 sn²mkŢ / s, maxim§ln² celkov§ r§m: 50 fps. 
 
Z§znam Kvalita: Vyberte video z§znamu kvality: Nejvyġġ², Vysok§, Norm§ln². 
 
Doba po kterou pŚi alarmu prob²h§ z§znam: 5,10,15,20,25,30 sekund 
PŚednastaveno: 10 sekund. 
 
Z§znam Rozvrh: 
  
 
ĻasovĨ rozvrh nahr§v§n² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. ļ. 34 ï ļasovĨ rozvrh 
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Stisknut²m éé lze zmŊnit zpŢsob z§znamu. 
 
Rozsah: 0-24 hodin. 
 
Set "ļervenĨ" pro kontinu§ln² nahr§v§n². 
 
Set "modr®" pro nahr§v§n² pŚi detekci pohybu. 
 
Set "ġed®" vypnout nahr§v§n². 
 
 
NASTAVENĉ DETEKCE POHYBU  

 
 
 
 
 
 
 
Obr. ļ. 35 ï nastaven² detekce 
pohybu 

 
Kan§l: Diagram nahoŚe ukazuje kan§l 1. 
 
Citlivost: Chcete-li nastavit Off, nebo 1 aģ 4 
 
Doba trv§n² poplachu: Chcete-li nastavit dobu trv§n² poplachu, kdy se alarm 
spouġt² pomoc² pohybuj²c²ch se objektŢ: Off, 5, 10, 15, 20, 25, 30 sekund, nebo 
kontinu§ln². 
 
Prostor detekce pohybu 
 
 
Seznam ud§lost² 

 Obr. ļ. 36 ï seznam ud§lost² 
 
MŢģete si zvolit individu§ln² akci ze seznamu zaznamenanĨch ud§lost². 
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Vyhled§v§n² 

 Obr. ļ. 37 ï ļasov® vyhled§v§n² 
 
 
 
Nastavit Hledat ļas, pot® stisknŊte tlaļ²tko "Play" tlaļ²tko pro spuġtŊn² pŚehr§v§n². 
 
PŚehr§v§n²: 

       
      StisknŊte tlaļ²tko pro rychlĨ posun dopŚedu. StisknŊte jeġtŊ jednou pro       
                               rychlejġ².Celkem tŚi rychlosti. 

  
      StisknŊte tlaļ²tko pro rychlĨ n§vrat. StisknŊte jeġtŊ jednou pro rychlejġ².               
                             Celkem tŚi rychlosti. 
   

 
 
       StisknŊte tlaļ²tko pro pauzu. 
  
 
 
 
        StisknŊte tlaļ²tko pro zastaven² pŚehr§v§n². 
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11.7 DVR Digit§ln² z§znamov® zaŚ²zen² HD - 4 LAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. ļ. 38 ï DVR  HD - 4 LAN 

 
 
 
 
Z§znamov® zaŚ²zen² umoģnuj²c² pŚedevġ²m pŚipojit aģ 4 bezpeļnostn² kamery, sledovat 
online pŚenos a z§znam po internetu, moģnost proch§zet z§znam pomoc² USB po 
propojen² s poļ²taļem. 

- kompresn² algoritmus MPEG4 
- ļesk® ovl§dac² menu 
- 4 BNC vstupy pro kameru 
- obrazovĨ form§t: NTSC /PAL 
- detekce pohybu s moģnost² nastaven² citlivosti a oblasti 
- reģimy z§znamu: aktivace podle pl§nu, pŚi alarmu nebo detekci pohybu 
- podpora diskŢ s kapacitou aģ 500 GB (nen² souļ§st balen²) 
- sledov§n² a ovl§d§n² pŚes s²Š (vyģaduje ġirokop§smov® pŚipojen²) 
- rozhran² USB2.0 pro z§lohov§n² na PC nebo na USB disk 
- s²Šov® rozhran² TCP/IP (RJ45) 
- monitoring: 720 x 567 px (25 sn²mkŢ kaģdĨ kan§l) 
- z§znam: 720X288 px (50 sn²mkŢ na 4 kan§ly) 
- moģnost zmŊny poļtu zn²mkŢ pro z§znam na kaģdĨ kan§l zvl§ġŠ 
- audio z§znam ve form§tu ADPCM2 CODEC 
- zachov§n² nastaven² pŚi vĨpadku proudu 
- podpora funkce skryt®ho kan§lu 
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Obr. ļ. 39 ï zadn² panel DVR 
 
 
 
 
Zde je uk§zka nŊkolika z§kladn²ch oken SW pro ovl§d§n² DVR 
T²mto zpŢsobem se prov§d² nastaven² DVR.  

 

 
 
 
Nastaven² kamery  
Zde mŢģete zap²nat a vyp²nat kamery.  

Kan§l vyberte tlaļ²tkem [ƶ9ØƸ9Øƹƹ a ƷƷ�•�������‰�}���•�š�]�•�l�v�µ�š�_���š�o�����_�š�l�����€�^���>�•���u�½�Î���š�����Ì�u�"�v�]�š��
�v���•�š���À���v�_���^�}�v�_���~�Ì���‰�X�•���v�����}���^�}�(�(�_���~vyp.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. ļ. 40 ï nastaven² kamery 
 

 
 
 
 


